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AKCE:




STAVEBNÍK:




Stavební úpravy komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká v městské části Kaňk Kutná Hora
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Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1


284 01 Kutná Hora


STUPEŇ:



Pro stavební povolení
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SEZNAM PŘÍLOH:

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.3.1 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES LIST A 


C.3.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES LIST B 
C.3.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES LIST C 
C.3.4 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES LIST D 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.1 - A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 – 001 – SITUAČNÍ VÝKRES REKONSTRUKCE LIST A
D.1.1 – 002 – SITUAČNÍ VÝKRES REKONSTRUKCE LIST B D.1.1 – 003 – SITUAČNÍ VÝKRES REKONSTRUKCE LIST C
D.1.1 – 004 – SITUAČNÍ VÝKRES REKONSTRUKCE LIST D
D.1.1 – 005 – PODÉLNÝ PROFIL ÚSEK A
D.1.1 – 006 – PODÉLNÝ PROFIL ÚSEK B
D.1.1 – 007 – PODÉLNÝ PROFIL ÚSEK C,E
D.1.1 – 008 – PODÉLNÝ PROFIL ÚSEK D,F
D.1.1 – 009 – VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1
D.1.1 – 010 – VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 2
D.1.1 – 011 – CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEK A
D.1.1 – 012 – CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEK B
D.1.1 – 013 – CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEK C
D.1.1 – 014 – CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEK D,E,F
D.1.1 – 015 – SITUAČNÍ VÝKRES HALDY + SONDY GIS
D.1.1 – 016 – SONDY GIS HODNOTY
D.1.1 – 017 – ETAPIZACE VÝSTAVBY 
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[image: ]D.1.3-A TECHNICKÁ ZPRÁVA ODVODNĚNÍ
D.1.3-001 VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE - 1
D.1.3-002 VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE - 2
D.1.3-003 VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE - 3
D.1.3-004 VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE – 4
D.1.3-005 VZOROVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
D.1.3-006 VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
D.1.3-007 VÝÚSTNÍ OBJEKT
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D.1.4-a) TECHNICKÁ ZPRÁVA VO – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
[bookmark: page2]D.1.4-001 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES VO LIST A 
D.1.4-002 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES VO LIST B 
D.1.4-003 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES VO LIST C 
D.1.4-004 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES VO LIST D 


D.1.4-005 DIALUX SVĚTELNÝ VÝPOČET VO
D.1.4-006 VZOROVÉ ŘEZY KŘÍŽENÍ KABELŮ VO 
D.1.4-007 SKLADBA SVÍTIDLA EL1, EL2 a EL3
D.1.4-008 ZÁKLAD PRO SADOVÝ STOŽÁR VO BEZ VÝLOŽNÍKU
D.1.4-009 VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ VO
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Přílohy
Geodetické zaměření
Inženýrsko-geologický posudek
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
Rozbory půdy
Studie hodnocení zdravotního rizika
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