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Z1ZKOVA BRANA - NOVOMLYNSKA, MESTO KUTNA HORA
A KU S DETSKYM HRISTEM, EXPOZICEMI SE ZVIRATY A KAVARNOU ARCHITEKTONICKA STUDIE
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Poloha a stavajici stav feSené lokality

Reseny aredl o rozloze cca 2100m? se nachazi na svazitém pozemku mezi ulicemi Zizkova
brana a Novomlynské v historickém centru mésta Kutna Hora. Pudorysny tvar pozemku je
pomémé nepravidelny a velmi zhruba se da zjednodusit na pravouhly trojuhelnik o stranach
45m/71m (strana v orientaci vychod-zapad/strana v orientaci sever-jih). Spodni jizni &ast arealu
se nachazi 2,0 az 3,0m proménlivé nad Urovni ulice Novomlynska. Pfechod mezi ulici a aredlem
je tvofen pavodni kamennou piskovcovou sténou. Spodni &ast lokality, jej
900m?, je pfiblizné rovinata s primémou nadmofskou vy$kou odpovidajici hodnoté cca 232,8 m
n. m. Do této Easti aredlu se v soucasnosti vstupuje pfes dlazdény dvir u bytového domu z
konce 19.stoleti. PfevySeni mezi ulici a prostorem je pfekondno pomoci schodiété a sklonu
dvora. Uvedeny rovinaty Usek aredlu prechazi pfi svém severnim okraji ve sklonitou horni
severni €ast prostoru, jejiz nejvy$Si bod je na Urovni 2425 m n. m. Tohoto pfevyseni je
dosazeno na cca 45m. Jedna se tedy o velmi prudky svah o sklonu cca 21%. Do horni éasti
aredlu se dnes vstupuje pfes chodnik na kamenné hradebni sténé historické brany. Na zapadni
strané u ulice Zizkova brana areal ohrazuje kamenna sténa, jejiz horni hrana opatfena
keramickou krytinou do malty je z pohledu z ulice vodorovna a uskakovana dle sklonu terénu v
aredlu. Na vychodnim okraji lokality se nachazeji terasy obrostié zeleni pfekonavajici vyskovy
rozdil mezi aredlem a pfilehlym dvorem okolni stavajici zastavby. Pohyb v blizkosti tohoto
vychodniho okraje je v soucasnosti znatné nebezpe&ny (chybsjici zabradli a tedy hrozba padu).
Cely prostor ma dnes charakter neudrzovaného parku se vzrostlymi stromy a je nepfistupny
vefejnosti, ackoli se dle platného uzemniho planu jedna o plochu vefejné zelend. Zaroven se
nachazi v turisticky vyhodné poloze s pfimym vyhledem na Chram sv. Barbory a Jezuitskou
kolej. Sou¢asny neblahy stav lokality tedy pfimo vybizi ke své kultivaci a oZiveni.

Pohled na pfichod pres hradbu v horni ¢asti

Spodni ¢ést — stévajici dvir s brénou u bytového domu z konce 19. stol.
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Pohled ze spodni ¢ésti areélu k horni &asti

Zakladni myslenka navrhu

Cilem névrhu bylo uspofadat vymezenou lokalitu takovym zpusobem, aby zde v budoucnu mohlo
vzniknout atraktivni misto pro rekreaci mistnich ob&ani a navitévniki mésta. Zakladnimi
tvar€imi ideami bylo zachovat a rozvinout pfirozeny parkovy charakter lokality a znovunavazat na
pavodni mezivaleénou funkci, kdy se zde nachazely expozice se zvifaty. Je rovnéz uvazovano s
vloZzenim kavarny do horni Easti arealu se zamérem vytvofeni cile, oziveni a ekonomické
rentability mista. S ohledem na predpokladanou nejpocetnéjsi strukturu budoucich navatévniku
(rodiny s malymi détmi, seniofi) byl kladen maximaini diraz na bezbariérovy pfistup do arealu. S
ohledem na historicky charakter této asti mésta a fakt, Ze je lokalita (historické centrum mésta
Kutna Hora) zapséna na seznamu pamatek UNESCO, je vkladani novych soudobych prvku
feseno citlivé v rozsahu nezbytnych Uprav (bezbariérovy vstup) tak, aby nebyl narusen historicky
cenny charakter okoli. Pokud shrneme vSechny vyse uvedené premisy, je zakladni myslenkou
navrhu Uprava zanedbaného a nevyuzivaného prostoru v kultivovany a atraktivni park s mnoha
zajimavostmi a to formou, ktery nenarusi pamatkovy charakter mista.

Urbanistické souvislosti a celkové prostorové usporadani parku

Z hlediska navstévnickeé atraktivity téZi lokalita ze své polohy na okraji historického centra. Vstup
do aredlu bude umoznén bezbariérové z ulic Zizkova brana a Novomlynska a po schodech pies
stavajici hradni zed od predprostoru u Viasského dvora. Jistou nevyhodou je nutnost nalezeni
dostaéujici kapacity parkovacich mist pro novou kavarnu. Umisténi parkovacich mist viz vykres
Situace parkovani

Celkové prostorové uspofadani parku

Oproti zjednodusenému popisu stavaj
ato na 4 charakteristické ¢asti:

- spodni vstupni ¢ast v misté stavajiciho dvora

- spodni €ast s expozicemi pro zvifata

- stfedni &ast s expozicemi pro zvifata a pésinou prekonavajici vyskovy rozdil
Cast s kavarnou

ho stavu Ize navrhovany areal parku rozdélit podrobnéji

Spodni vstupni €ast v misté stavajiciho dvora

Aby bylo dosazeno bezbariérového pfistupu a zarovei minimalnich zasahu do stavajiciho
charakteru dvora u bytového domu z konce 19. stol., uvazujeme s posunutim schodi a brany v
rozsahu nékolika metri do hloubi dvora tak, aby na nové vydlazdéné plose (formou puvodni
dlazby nebo jeji repliky) mohl vzniknout bezbariérovy prechod do spodni &asti parku. Pravé tento
zasah jiz na okraji dvora je oproti pavodni Gvaze sméfujici ke viozeni rampy nejméné vyraznym
zasahem do pivodniho uspofadani )

Spodni ¢ast s expozicemi pro zvifata

Do spodni &asti navazujici na prostor dvora navrhujeme vstup pres tfiramennou rampu, ktera
prekonava dvoumetrovy vyskovy rozdil k ulici. Na konci rampy bude automat na vstupenky a
turnikety. V zéné bezprostiedné za turniketem se budou nachazet 3 mensi objekty. Nejmensi
objekt, ktery je spiSe pouze venkovni pfistfeSek, bude automat na drobné obgerstveni a
posezeni. Ve druhém objektu se bude nachazet invalidni wc pro navétévniky (s prebalovacim





[image: image4.jpg]pultem) a Satny a hygienické zazemi zaméstnancu pedujicich o zvifata. Za nim bude objekt
pfipravny krmiv se dvéma karanténnimi boxy pro zvifata. Zéna za turnikety dale prechazi v
otevieny prostor s venkovnimi vybéhy se zvifaty (klokan + svist, sysel, psoun, surikata, objekt
pro sovicky a objekt pro mravence) altanem, hernimi prvky pro déti (hnizdo, houpagka, houpadio,
skluzavka), pravdépodobné i s vodnim prvkem, lavickami a informaénimi tabulemi. U rozhrani
mezi spodni a stfedni ¢asti parku se bude nachézet vyusténi z toboganu a zadatek pésiny
sméfujici k homni ¢asti. V ramci Uprav této sekce parku navrhujeme mimé navy$eni terénu u
okrajli (opérné stény) - vice v oddilu architektonické a materilové feseni. V jihozapadnim cipu
spodni &asti parku bude z pavodni trafostanice vytvorena mistnost pro odpad a kafiléri boxy. Do
mistnosti bude instalovan maly vytah, pro pfesun uhynulych kust. Mistnost bude jinak pfistupna
pouze pfes nové dvefe z ulice Zizkova brana.

Stfedni éast s expozicemi pro zvifata a péSinou prekonavajici vyskovy rozdil

V této stfedni Casti se bude odehravat prekonani prevyseni mezi spodni a horni &asti parku
(celkem 7,230m). Maximaini sklon parkové pésiny byl zvolen 12,5% (s misty pro odpoginek v
podobé zalivi s lavickami, tabulemi apod.) tak, aby tento nebyl pfili§ prudky a nezpusobil
nepriichodnost pro osoby s postizenim, tfebaze spodni a horni &ast parku budou pfistupné
samostatné. V sousedstvi pésiny se nachazi vybéh pro skunka a pod terasou kavarny voliéra pro
keu. Pésina konci u vstupu do kavarny lemovana ubikacemi pro opicky a jezevce nebo kotula. V
tomto misté je rovnéZz navrzen vstup do toboganu. Tvar pé&Siny byl determinovan snahou
zachovat co nejvice puvodni zelené (vzrostlych stromi) tak, aby byl umocnén parkovy charakter
mista. JelikoZ jsou stromy jiz vzrostié a pravdépodobné letité, bude nutno z divodu bezpe&nosti
budoucich uzivatell parku pamatovat na jejich pravidelné dendrologické o3etfeni.

Horni €ast s kavarnou

V severnim nejvySe polozeném misté arealu je navrzena jednopodiazni oproti pivodnimu terénu
Castecné zapusténa novostavba kavarny s terasou pro uvaZovanou kapacitu cca 40ti hostu. Z
ulice Zizkova brana se do objektu bude vstupovat pies nové navrzeny vstup a vnitini
bezbariérovou rampu a z prostoru u Vlasského dvora po schodech pies stavajici hradni zed na
terasu. Kavarna bude obsahovat zazemi zaméstnancu, sklady a pfipravnu, toalety pro
zaméstnance o pozadované kapacité, barovou &ast a vnitini a venkovni €ast pro hosty (terasu).
Cast pro hosty bude orientovana na jihozépad smérem k vyhledu na Chram sv. Barbory a
Jezuitskou kolej. Objekt kavarny bude obsahovat zimni éast expozice pro opicky. V prostoru
zadvefi za vstupem z jsou navrzena teraria a akvaria a také se uvazuje s aplikaci stény s
termity. Ve vychodni &asti kavamy, kde se bude nachazet vstup do parku je navrzena prodejna a
pokladna s turniketem pro navstévniky vstupuici do parku.

Architektonické, materialové a konstrukéni feseni

Povrchy ploch, materialy umélych skal a zidek

V parku uvazujeme 3 typy zpevnénych ploch - u spodniho vstupu a na prevazné délce pésiny ke
kavarné se bude jednat o drobnou Zulovou dlazbu (hrubé Zulové kostky), zbylé zpevnéné plochy
bude tvofit miat. Pro terasu navrhujeme uZiti tropického dieva nebo Zulové dlazby. Ve vybézich
uvazujeme s pouZitim umélych skal technologie Oxal nebo povrchu dle druhu zvifete. Na zbylé
plose mezi expozicemi pro zvifata a zpevnénymi plochami a to pfedevsim ve stfedni svazité
Casti parku bude ponechan dostatek zatravnéné plochy. Stévajici opérna zidka ve spodni &asti
parku a jeji navySeni bude feSeno jako kamenna zidka s trasvapennou omitkou a ukonéenim

dfevénym $indelem, variantné sklenéna “zidka”. Obé s elektrickym ohradnikem zabrafujici
zvifatum v prelezeni, a o vySce min. 1m. Nepruhledna prevazujici &ast ohrazeni venkovnich
vybéhl/expozic zvifat bude zdéna s trasvapennou omitkou v kombinaci s dfevénnou nebo
sklenénou vypini. Voliéra z ocelovych siti s pomocnou ocelovou konstrukci. Zabradli spodni
rampy a terasy u kavarny napf. ocelova konstrukce s dievénnou vypini.

Architektonické, materialové a konstrukéni feSeni objektii ve spodni &asti parku

Ve spodni Easti parku je navrzeno nékolik mensich sedlovou stfechou zastfe$enych objektu,
jejichZ celkové architektonické feseni ma za Ggel evokovat romanticky historizujici nadech.
Tohoto cile bude dosazeno navrzenym uzitim pfirodnich materiali - dfevéna Sindelova krytina
stfech, dfevéné konstrukce, povrchy stén z trasvapenné omitky, bude také pouzito oblych hran a
to jak v pudorysu, tak i v podobé oblych tvarli osténi oken a dvefi. Okna budou mala délena na
vice okennich tabuli. Pidorysny tvar mensich objekti bude jednoduchy podiouhly tak, jako v
tradiéni architektufe. Z konstrukéniho hlediska se bude jednat o zdéné objekty zastiesené
dfevénym krovem.

Architektonické, materialové a konstrukéni feseni kavarny

Na rozdil od spodnich velmi drobnych objekt je o néco vétsi objekt kavamy s plochou stfechou
uvazovan v soudobém duchu. Divodem, pro¢ je objekt kavarny navrzen v modernim pojeti, je
fakt, Ze jeho népli a soutasné tedy i z funkce vychazejici prostorové a dispoziéni usporadani
jakékoli historizujici &lenéni ze své podstaty vyluéuje. Bude se jednat o jednopodlazni pfizemni
objekt nepravidelného pudorysného tvaru. Smérem k vyhledim ke Chramu sv. Barbory a
Jezuitské koleji se bude otevirat 13,5m Sirokou prosklenou fasadou (uziti francouzskych oken s
posuvnimi poli). Stfecha objektu by variantné mohla byt fe§ena jako zelena formou extenzivniho
bezidrzbového ozelenéni tak, aby pii vzdalenych pohledech z vy3si Urovné byl co nejméné
patmny. Vstup do kavarny z ulice Zizkova brana je navrzen formou moderniho portalu z
lakovanych nebo cortenovych plechovych kazet, ktery bude vsazen do stavajici kamenné stény.
Nad drovni pavodni stény bude z uvedené ulice viditelna €ast boéni fasady kavamy, ktera
zérovefi poslouzi jako plocha pro umisténi loga. Na fasadu kavarny doporuéujeme aplikovat
drevény obklad (napf. sibifsky modfin) a to proto, aby pfirodni vzhled fasady korespondoval s
pfirodnim vzhledem s nejcastéji uzivaného materialu v okoli (kamenem), &imz bychom navenek
demonstrovali pokoru pfi vkiadani soudobého prvku do historického prostfedi. Z konstrukéniho
hlediska jsme ohledné objektu kavarny uvaZovali o dvou variantach typi konstrukénich systému.
Bud se bude jednat o modularni stavbu kombinovanou se zdénou (kvili nepravidelnému
pudorysnému tvaru) nebo o kombinaci zdéné a Zelezobetonové skeletové stavby (sloupy a
stropni deska). Vzhledem k nepravidelnému tvaru pudorysu a pozadavku na otevieny prostor
kavarny se jevi jednoznaéné vyhodnéjsi druha varianta.

Pfipojeni na inzenyrské sité a vytapéni

Vodovod - Areél bude napojen na vodovodni fad z ulice Novomlynska, voda bude pfivedena na
pozemek arealu, vodomérna sestava bude umisténa v jednom z parkovych objektu.

Splaskova kanalizace - odvod splaskovych vod z objektu kavarny, hygienického zazemi
pracovnikd, we invalidi a skladu a pfipravny krmiva bude provedeno pomoci kanalizaéniho
svodl napojeného na stavajici kanalizaéni $achtu na pozemku st.91.

Destova kanalizace — svody z objekt budou svedeny do akumulaéni jimky na destové vody s
objemem cca 4 m3 (slouZi i jako retenéni v pfipadé privalovych destu), odtud dale pres prepad
do stavajici kanalizaéni $achty na pozemku st91. Akumulovana voda bude vyuZivana pro
zavlaZovani zelené v arealu parku.





[image: image5.jpg]Pripojka NN - Objekt bude napojen k siti nn od stavajiciho vedeni, predpoklad podzemnim
kabelem. Na hranici pozemku na pfistupném misté bude umistén rozvadéé s elektromérem RE1
pro odecet. Odsud provedena zemni kabelové vedeni az do jednotlivych objektd do rozvadécu
RS odkud budou napojeny jednotiivé elektrické okruhy v objektu. V areau budou | provedeny
rozvody pro venkovni osvétleni.

Plynovodni pfipojka — bude provedena z ulice Novomlynska. Umisténi HUP na hranici pozemku.
Z hlavniho uzévéru plynu vedeno potrubi smérem k objektu kavarny, kde bude napojen plynovy
kotel.

Vytépény budou objekty kavarny, hygyenického zazemi zaméstnanci, we invalidi pfipravny a
skladu krmiva a karanténiho boxu.

V&echny objekty kromé kavarny budou vytapény elektrickymi pfimotopy. V kavamné je uvazovano
vytapéni pomoci plynového kotle s kombinaci s designovym krbem zavéSenym v prostoru pred
francouzskym oknem. Tento krb bude vhodny pro pfileZitostné vytapéni.

Odvétrani kavamny bude fungovat na principu nuceného odtahu z hygienického a socialniho
zazemi a pfipravny a pfivodem Cerstvého vzduchu pies oteviravé kfidla v ramci prosklené
fasady.

Doprava v klidu (parkovani)

VYPOCET POTREBY PARKOVACICH STANI : :
Typ prostoru Gelové jednotka  jednotek/stani ”ﬂeﬂmﬁi istoriaen T
plocha prohosty  mstani
kavama 130 6 1 04 867
plocha parku mistani
park 1650 10000 1 04 007
zaméstnanci pecujici  potet zaméstnancii  osobistani
o 2vifata, pokladni 2 4 1 04 020
CELKEM PARKOVACI STANI 3 ; : 3 )

Pozadovana kapacita parkovacich mist bude nalezena v ulicich Zizkova brana a Pobfezni, viz.
vykres 02 - Situace parkovani
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"PROTILEHLE VODOTRYSKY" - akustické i estetické efekty

Princip parterového vodniho prvku
s moznosti sezeni po obvodu

I |

"INFORMACNI TABULE A ZAROVEN VODNI PRVEK" - profezavany plat/platy z vodéodolné slitiny
Stékany vodou z trubice na hfebeni, nestandardni feseni - tedy pravdépodobné nékladné

"STYLIZOVANY SLON" - vytvarné pojaté skulptura slona sestavené z plati z vodéodolné slitiny stékana
vodou stfikajici z chobotu. Forma signalizujici expozice se zviraty v feseném prostoru. Kii¢ové by pro
tento vodni prvek bylo stylizované popr. abstraktni provedeni nesklouzévayjici ke kyei
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