Krajsky fad Stfedoceského kraje
ODBOR KULTURY A PAMATKOVE PECE

V Praze dne: 16.10.2017 M K H

Mo . ¢sto Kutna Hora

Cislo jednaci: 126595/2017/KUSK Havlickovo namésti 552
Spisova zna¢ka:  SZ 109243/2017/KUSK 284 01 Kutna Hora
Vyftizuje: Bc. David Novotny 1. 688

Znacka: KUL/Nov

Zavazné stanovisko Krajského uradu Stiredoceského kraje k obnové narodni kulturni
pamatky Vlassky dviir v Kutné Hore, dokumentace ,,Revitalizace NKP Vlassky dviir “,
stupen DPS

ROZHODNUTI

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor kultury a pamatkové péce, (dale jen ,,Krajsky
urad StredocCeského kraje®) jako ptislusny organ statni pamatkové péce ve smyslu ustanoveni
§ 28 odst. 2 pism. a) zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd¢jsich
ptedpist (déle jen ,,zdkon o statni pamatkové péci), k zadosti Mésta Kutna Hora, se sidlem
v Kutné Hote, Havlitkovo namésti 552, IC 00236195, doruené dne 4.9.2017 ve véci
zamyslené obnovy néarodni kulturni pamatky Vlassky dvar v Kutné Hofte, ¢.p. 552, pozemek
parc. & 1 v k.0. Kutna Hora (rejstiikové &islo 11747/2-1043 Usttedniho seznamu kulturnich
pamatek Ceské republiky), ktery je narodni kulturni pamatkou podle Natizeni vlady
€. 171/1998 Sb. ze dne 3.6.1998, o vymezeni nckterych néarodnich kulturnich pamatek
a o zmeéné a doplnéni nékterych pravnich predpist, vydava ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zékona o statni pamatkové péci, po pisemném vyjadieni Narodniho pamatkového ustavu,
generalniho feditelstvi (dale jen ,,Narodni pamatkovy tstav,,) ¢.j. NPU-310/71050/2017 ze
dne 25.9.2017, toto zavazné stanovisko:

I. Obnova narodni kulturni pamatky Vlassky dviir v Kutné Hote, €.p. 552, pozemek parc. €. 1
v k.. Kutnd Hora, podle dokumentace ,Revitalizace NKP Vlassky dvur®“, zpracovatel
Kutnohorska stavebni, s.r.o., BeneSova 316, Kutna Hora 284 01, zastoupena Ing. Jaroslavem
Hadkem, CKAIT 0001416, datum zprac. srpen 2017, zak. ¢&islo 17 212, stupefi: DPS,
zahrnujici zejména tyto Uipravy a prace:

- rekonstrukce prostor v suterénu SZ kiidla pro expozici, Gprava prostor byvalych
Smiten v jihovychodnim kiidle v misté pro instalaci audiovizudlni expozice, Uprava
prostor v souvislosti s rozSifenim expozice v pfizemi 1.NP do prostor dne$niho
archivu a kancelafi prtvodcovské sluzby, ziizeni expozice na chodbach v 1.NP,
rozSifeni expozice ve 2.NP o dosavadni kanceldfe mezi sdlem s portréty starostd a
kapli, zfizeni expozice na galerii ve 2.NP a na chodbach jizni ¢asti 2.NP (prace
spocivaji zejména v Upravach dispozic a obnové podlah a omitek)

- zfizeni vytahu ve svétliku severozapadni ¢asti objektu
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- vestavba depozitaii do casti pudnich prostor a s tim souvisejici Upravy systému
vytapéni, vnitinich rozvodi plynu a zfizeni klimatizace
- rekonstrukce sanitarniho vybaveni

- rozsifeni technického vybaveni o kamerovy systém, EPS, rozSifeni silnoproudu
a slaboproudu

- repase dveri
- obnova oken (repase, oprava, ¢astecn¢ vymena)

je ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 zdkona o statni pamatkové péci z hlediska statni
pamatkové péce pripustna za splnéni téchto zédkladnich podminek, stanovenych v souladu
s ustanovenim § 9 odst. 4 vyhlasky &. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon CNR ¢&.20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢.66/1988
Sb.*):

1.

Pti obnové vsech prvki bude vzdy uptfednostnéna oprava ¢i repase pred vyménou. Pokud
budou uzity kopie, ¢i repliky, pijde o kopie a repliky pfesné, véetné materidlu a
technologie zpracovani.

Pti obnové bude postupovano tak, aby nedoslo k poskozeni objektu, jeho konstrukci a
prvka a nedoslo k ohrozeni jeho pamatkovych hodnot. Bude vypracovan a realizovan
projekt ochrany a odstrojeni.

Kabelové rozvody (silnoproud a slaboproud), rozvody vody, plynu a vytapéni (dale jen
,rozvody*) budou v maximalni mozné mitre vedeny v trasach stavajicich rozvodu ¢i pod
novymi podlahami. V mistech novych tras bude v pfedstihu provedena restauratorska
sonda za ucelem zjiSténi piipadné malifské vyzdoby. V severni ¢asti objektu se
sttedovékymi prostory a konstrukcemi budou piipadné nové trasy vedeny piednostné
po povrchu. Novy rozvadé¢ RS1.6 v mistnosti ¢. 106 nebude zasekavan do zdi.

Trasy rozvodli a poloha koncovych bodii budou voleny tak, aby nedoslo k poskozeni
hodnotnych ¢asti objektu, zejména nasténnych maleb a dalsi hodnotné malifské vyzdoby,
kamenickych prvka a truhlafskych prvki (kazetové stropy, dvefe a oblozky, obklady
stén, schodiste apod.).

Detailni vedeni tras rozvodii a umisténi koncovych boda bude pred provedenim na misté
vyznaceno a nasledné bude svolan kontrolni den, na kterém budou navrZené trasy a
koncové body vyhodnoceny za tcasti zastupcii Krajského uradu StiedocCeského kraje a
Narodniho pamatkového ustavu. Prace budou v celém provedeny az po konstatovani

zastupce Krajského ufadu StredoCeského kraje, Ze je splnéna podminka €. 3. tohoto
vyroku.

Veskeré koncové prvky elektroinstalace (svitidla, zasuvky, vypinace atd.), koncové prvky
EZS, EPS a dviika hydrantl budou nejprve prezentovany v rdmci kontrolniho dne za
ucasti zastupcit Krajského uradu Stiedoceského kraje a Narodniho paméatkového ustavu.
Osazeny budou aZz po konstatovani zastupce Krajského utradu StiedoCeského kraje, Ze
odpovidaji prvkiim navrzenym v dokumentaci a obecnym vzhledovym pozadavkim.

K uchytavani kabell a koncovych prvki nebude uzivana sadra.
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Spary zdiva a kleneb v 1.PP v mistnostech 012, 013 a 014 nebudou plo$n¢ vyskrabavany.
Po odizolovani prostor pted zatékajici vodou a vysuSeni bude proveden pruzkum
technického stavu zdiva, na jehoz zadklad¢ bude navrzen dalsi postup.

Navazky a nasypy v 1.PP v mistnostech 012, 013 a 014 budou odstraiiovany rucné,
piicemz terén bude snizen maximalné¢ na uroven ptvodnich podlah, jejichz relikty se
nalézaji cca 10 — 20 cm pod stavajici trovni terénu v téchto mistnostech.

Pii provadéni praci nebude poskozena kanalizacni stoka pod nadvoiim. Zastupci
Narodniho pamatkového ustavu bude umoznén jeji prazkum.

Pti opravé fasad nebudou uzity sanacni omitky, ale omitky svymi vlastnostmi (zejména
pevnosti a nasdkavosti) blizké omitkam na fasdd¢ dochovanym.

Pokud se pod stavajicimi vlyskami v I.NP v mistnostech 103 a 104 nachazi konstrukce
z prken a trdml poloZenych na zasypech klenby suterénu, nebude v téchto mistnostech
realizovana podlaha z piskovcovych desek na betonovém podkladé, ale podlaha z vlyst ¢i
Sirokych prken na sraz, pricemz stavajici konstrukce pod podlahou budou zachovany.

Termin rozebirani stavajicich podlah v v 1.NP v mistnostech 103 a 104 bude v pfedstihu
sdélen Krajskému tradu Stfedoceského kraje a Narodnimu paméatkového Ustavu. Zastupci
Nérodniho pamatkového ustavu bude po demontazi vlysek umoznén prizkum podlah.

Nova podlaha v mistnosti ¢. 215 ve 2.NP nebude keramicka, ale opét parketova na
podkladni vrstveé z dievénych prken.

Nebude provedena hydrofobizace kamenné dlazby v mistnostech ¢. 105 — 108 v 1.NP a
v mistnostech ¢. 207 a 211 ve 2.NP.

Zazdivky byvalych vstupli do Smiten nebudou odstranovany. Nové dvete budou z vngjsi
strany vsazeny do stavajicich nik, pficemz jejich kotveni ani jiné prvky zadnym ziisobem
nezasdhnou do kamenného osténi. Nejprve budou v ramci kontrolniho dne za ucasti
zastupcl Krajského ufadu StfedoCeského kraje a Narodniho pamatkového ustavu
prezentovany vzorky materialli a zpracovani jak dfevénych, tak kovovych prvki dvefi,
k vyrob¢ a osazeni dveii bude pfistoupeno az po konstatovani zastupce Krajského tradu
StredoCeského kraje, Ze odpovidaji podobé navrZzené v dokumentaci a obecnym
vzhledovym poZadavkim.

Pii repasi a vyméné oken budou zachovana a znovu pouZita historickd skla se zvinénym
povrchem, u kterych to bude mozné. Pokud bude nutné skla vymeénit, budou u vnéjSich
kiidel uzita opét skla se zvinénym povrchem. Pfed demontdzi okennich vyplni bude
svolan za ucasti zastupcii Krajského uradu Stfedoceského kraje a Narodniho
pamatkového Ustavu, na kterém bude konzultovan postup praci. Po vyjmuti okenni
vyplné bude otvor zabezpecen proti vniknuti a zateCeni.

V chodbé €. 201 ve 2.NP budou obnoveny prahy v ptivodni podobé¢ s vlyskami.

W

Ve véci obnovy dveti a pficky mezi mistnostmi ¢. 147 a 140 bude nejprve proveden
jejich prizkum zaméteny na urceni stafi jednotlivych casti. Teprve na zéklad€ vysledku
priazkumu bude zpracovan navrh jejich obnovy.

Opravy exteriérovych omitek, povrchové Upravy oken a dvefi, miizi a dalSich prvka
urcenych k repasi, sklo urcené k zaskleni vné&jSich kiidel oken, nové dlazby, barevné



strana 4 /9

upravy interierti, keramické obklady a repase stavajicich podlah budou realizovany ci
prezentovany nejprve ve vzorku a nasledné bude svolan kontrolni den, na kterém bude
tento vzorek vyhodnocen za ucasti zastupci Krajského uradu StfedoCeského kraje a
Narodniho pamatkového tstavu. Prace budou v celém provedeny az po konstatovani
zastupce Krajského uiadu StiedoCeského kraje, Ze ptislusny vzorek odpovida navrzené
technologii a obecnym technologickym a vzhledovym pozadavkiim.

Vlastnik narodni Kulturni pamatky umozZni Krajskému uradu Stfedoceského kraje
provadéni dozoru ve smyslu ustanoveni § 28 odst. 2 pism. f) zakona o statni pamatkové
péci a Narodnimu pamatkovému tstavu provadéni odborného dohledu ve smyslu
ustanoveni § 32 odst. 2 pism. g) zidkona o statni pamatkové péci tim, Ze jim predstihu
pisemné oznami zahdjeni praci a v pribéhu praci bude svolavat pravidelné kontrolni
dny, na které budou pisemné zvani zastupci Krajského aradu Stredoceského kraje a
Narodniho pamatkového tustavu.

I1. Restaurovani maleb na sténach prostoru s dfevénym schodistém mezi 1. NP a 3. NP,
maleb na sténdch prostoru schodisté mezi 1. NP a 2. NP v JZ ktidle, malovaného vlysu pod
zaklopovym stropem v €asti chodeb 2. NP, tfi kamennych portalti v 1. PP severniho kiidla a
kamenné véze s vietenovym schodis§tém v objektu narodni kulturni pamatky Vlassky dvur
v Kutné Hote, ¢.p.552, pozemek parc.¢. 1 vk Kutnd Hora, podle dokumentace
»Revitalizace NKP Vlassky dviir®, zpracovatel Kutnohorska stavebni, s.r.o., BeneSova 316,
Kutnd Hora 284 01, zastoupend Ing. Jaroslavem Hadkem, CKAIT 0001416, datum zprac.
srpen 2017, zak. ¢islo 17 212, stupeni: DPS, je ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 zdkona
o statni pamatkové péci z hlediska statni pamatkové péce pripustna za splnéni téchto
zakladnich podminek, stanovenych v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 vyhlasky ¢. 66/1988
Sb.:

1. Ve véci restaurovani maleb na sténach prostoru schodisté¢ mezi 1. NP a 2. NP v JZ kitidle,
restaurovani tii kamennych portali v 1. PP severniho kiidla a restaurovani kamenné véze
s vietenovym schodistém budou zpracovany zameéry restaurovani obsahujici navrh
konkrétnich material(i, technologii a pracovnich postupli a kone¢ného vytvarného feseni.
Restaurovani bude zahdjeno az po vydani zdvazného stanoviska Krajského turadu
StredoCeského kraje k danému zdméru restaurovani.

2. Veskeré postupy budou provedeny nejprve ve vzorku a nésledné bude svolan kontrolni
den, na kterém bude tento vzorek vyhodnocen za ucasti zdstupci Krajského uradu
Stiedoceského kraje a Narodniho pamatkového ustavu. Prace budou v celém provedeny
aZz po konstatovani zéastupce Krajského uradu Stfedoceského kraje, Ze ptislusny vzorek
odpovida navrzené technologii a vzhledovym pozadavkiim na dané postupy.

3.V priabéhu praci bude potizovana fotodokumentace pro restauratorskou zpravu.

4. Na zavér restaurovani bude provedeno komisionelni predavaci fizeni za ucasti zastupce
vlastnika, restauratora, ktery prace provedl a zastupct Krajského ufadu Stredoceského
kraje a Narodniho paméatkového tstavu.

5. Vlastnik objektu zajisti zpracovani zavéreCnych restauratorskych zprav o pribéhu
restaurovani (obsahové nalezitosti jsou stanoveny v § 10 odst. 4 vyhlasky ¢. 66/1988
Sb.).
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Pokud bude fotografickd dokumentace, kterd je soucasti zpravy, pofizovana digitalné,
budou ve zpravé uvedeny informace o zplsobu pofizeni, upravovani a tisténi snimkd.
Jedna se predevsim o tyto udaje:
a. jakym pfistrojem, s jakym snimacem a v jakém formatu a rezimu byly snimky
poftizeny,
b. jakym zplsobem byly snimky upravovany
c. na jakém papife a jakou tiskarnou byly snimky tiStény

Po jednom vyhotoveni restauratorské zpravy bude predano Narodnimu pamatkovému
ustavu a Krajskému tradu StiedoCeského kraje.

Vlastnik narodni kulturni pamatky umozni Krajskému tradu Stredoceského kraje
provadéni dozoru ve smyslu ustanoveni § 28 odst. 2 pism. f) zikona o statni pamatkové
péfi a Narodnimu pamatkovému ustavu provadéni odborného dohledu ve smyslu
ustanoveni § 32 odst. 2 pism. g) zakona o statni pamatkové péci tim, Ze jim predstihu
pisemné oznami zahajeni praci a v pritbéhu praci bude svolavat pravidelné kontrolni
dny, na které budou pisemné zvani zastupci Krajského uradu Stiedoceského kraje a
Narodniho pamatkového ustavu.

Oduvodnéni

Krajskému uradu StiedocCeského kraje, jakozto vécné a mistné prislusnému spravnimu orgéanu,
byla dne 4.9.2017 doru¢ena zddost Mésta Kutna Hora, se sidlem v Kutné Hote, Havlickovo
namésti 552, IC 00236195 (dale jen ,,zadatel), o vydani zdvazného stanoviska k zamyslené
obnové narodni kulturni pamatky Vlassky dvir v Kutné Hofte, €.p. 552, pozemek parc. €. 1
v k.u. Kutna Hora. Spolu s zadosti byla doru¢ena dokumentace ,,Revitalizace NKP Vlassky
dvir®, zpracovatel Kutnohorskd stavebni, s.r.o., BeneSova 316, Kutnd Hora 284 01,
zastoupend Ing. Jaroslavem Hadkem, CKAIT 0001416, datum zprac. srpen 2017, zak. ¢islo
17 212, stupeni: DPS.

Krajsky ufad Stredoceského kraje si vyzadal, v souladu s ustanovenim § 14 odst. 6 zdkona
o statni pamatkové péci, pisemné vyjadieni Narodniho pamatkového Ustavu. Vyjadieni ¢.j.
NPU-310/71050/2017 ze dne 25.9.2017 mu bylo dorudeno dne 26.9.2017. Nérodni
pamatkovy ustav sdélil, Ze z hlediska z4jmi pamatkové péce je provedeni praci mozné pii
dodrZeni podminek, které ve vyjadieni uvedl. Krajsky ufad Stredoceského kraje poskytl
zadateli moznost vyjadfit se k podkladim zavazného stanoviska. Zadatel dopisem ze dne
6.10.2017, doru¢enym dne 10.10.2017 sdélil, Ze ma piipominku k bodu €. 12 vyjadieni
Narodniho pamatkového. Konkrétné uvedl: “Dle DSP i DPS jsou v mistnostech 103 a 104
(kinosal) planovany piskovcové desky na betonovém podklad€. Tento piivodni zamér nebyl
rozporovan ve stanovisku k DPS z 29.3.2016 ani pfi pravidelnych konzultacich se zastupcem
NPU v prtibéhu tvorby DPS, kde byly povrchy podlah podrobné diskutovany. Pivodni
dfevéné podlahy v téchto mistnostech jsou ve velmi $patném stavu, byla by nutna kompletni
vyména. S tim neni pocitdno v polozkovém rozpoctu DPS. Nové vyuziti mistnosti (kinosal)
vyzaduje pevnéj$i podlahovou krytinu, dievéné podlahy by byly pfiliS§ mékké a doslo by
k brzkému opotiebeni. V mistnosti 105 je kamenna dlazba, kter4 zlistane zachovana.*

Na zaklad¢ uvedeného vyjadieni Narodniho pamatkového ustavu, vyjadieni Zadatele a vlastni
znalosti pfedmétné narodni kulturni pamatky Krajsky urfad StiedoCeského kraje, v souladu
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sustanovenim § 14 odst. 3 zdkona o statni pamatkové péci, rozhodl o ptipustnosti
navrhovanych praci a stanovil podle tohoto ustanoveni a podle ustanoveni § 9 odst. 4 a
ustanoveni § 10 odst. 3 vyhlasky ¢. 66/1988 Sb. zékladni podminky, za kterych lze prace
piipravovat a provést.

Soucasna podoba Vlasského dvora je predevsim vysledkem puristické prestavby, provedené
na konci 19. stoleti podle projektu L. Lablera. V té¢ dob¢ byla takovato piestavba povazovana
za jeden z pfistuptl, jak zachrénit historicky vyznamny objekt, té¢Zce poskozeny a zchatraly.
Vlassky dvir tak vzorové reprezentuje puristicky piistup k obnoveé pamatek.

Objekt Vlasského dvora je sidlem M¢éstského tradu, jsou zde zasedaci a reprezentacni
prostory mésta, v Casti je expozice a galerie. Audien¢ni sal kaple a dal$i prostory jsou
pristupné vefejnosti. V suterénu je restaurace. Objekt je postupné obnovovan a udrzovan.
V poslednich letech byly obnoveny vSechny fasady, kominy, topny systém i osvétleni chodeb.
Celkoveé byl restaurovéan interiér Audiencni sin¢ vcetné stropu nasténnych maleb, svitidel,
vitrazovych oken, portall a dvefi. Byla polozena i nova parketova podlaha. Opraven a posilen
byl strop Rytifského salu. V soucasnosti je dokonfovéna oprava krovi, vSech vikyit a
vymeéna biidlicové krytiny vcetné opravy a doplnéni vSech klempitskych prvkii. Restaurovana
byla fada kamennych prvki, keramické ornamentélni dlazby a nékteré vyplné otvoru.

Predlozeny navrh pfedpokladd rozséhlou revitalizaci objektu s rozSifenim expozicnich
prostort, fadou dispozi¢nich uprav, feseni bezbariérového piistupu do jednotlivych podlazi a
zbudovani depozitafii v padnich prostorech. Soucésti je rozsifeni technického vybaveni
o kamerovy systém, EPS, rozsifeni silnoproudu i slaboproudu.

Podminky pro dalsi pfipravu a provedeni praci byly stanoveny z nasledujicich divodu.

Vyrok ¢.1.

Ad. 1. Dilezitym pozadavkem je maximalni uchovani ptivodni matérie. To se tyka jak prvka
kamennych, tak vrstev omitkovych, stavebnich detaild, vyzdoby, vyplni otvor a to véetné
prvkll kovani 1 proskleni. Nahrada neopravitelného a prvku bude vzdy za ptesnou kopii ¢i
ptfesnou repliku. Dliraz na materidlovou a technologickou ptesnost je dilezitym poZadavkem
s ohledem na to, Ze terminy kopie a replika jsou pouzivany voln€ a nejsou jednoznacné
kodifikovany.

Ad. 2. Pfi vSech pracich, vyjimani prvkid k obnové i1 vedeni inZenyrskych siti je tfeba
pfistupovat Setrné tak, aby nebyly poskozeny podlahy, stény, stropy, vyzdoba, vyplné otvortl,
portaly, obloZky atd. Proto je tieba tyto prvky pfed posSkozenim ochranit.

Ad. 3., 4., 5. a 6. Upfednostnit je tfeba vedeni tras v mistech stavajicich rozvodl. Vyuzit je
tieba i tras v mistech rozebranych podlah apod. Divodem je omezeni zasahi do konstrukei
(omitky, zdivo atd. na minimum). Pokud budou realizovany nové trasy, je nutné mit jistotu,
ze nedojde k poskozeni dosud skryté¢ vyzdoby. Koncové prvky systéma EPS, EZS i1 kamerové
systémy nesmi umisténim prvkd nad Unosnou miru opticky degradovat historické a cenné
prostory. Pfi jejich instalaci i vedeni potfebnych rozvodi je nutno hledat Setrné feSeni. Vybér
koncovych prvki a jejich barevnost musi zohlednit vzdy konkrétni prostor apod.

Ad. 7. Sadra je hydroskopickd a zpisobuje v objektech obdobného charakteru, zejména
v podzemnich podlaZich, pfizemi, exteriérech, nebo prostorach pouze temperovanych,
poruchy omitek a skvrny na vymalbach.



strana 7 /9

Ad. 8. Suterénni prostory se nachdzeji pod nejstarsi ¢asti Vlasského dvora, jejich konstrukce
mohou byt stfedovékého plivodu (detailni stavebné-historicky prizkum nebyl proveden) a je
proto potieba v maximalni mife zachovat hodnotné nebo potencialné hodnotné prvky, které
mohou byt nositeli informaci o stavebné-historickém vyvoji této ojedin€lé stavby.

Ad. 9. Uzemi narodni kulturni pamétky Vlassky dvir je Gizemim s archeologickymi nalezy ve
smyslu zdkona o statni pamatkové péci. Predmétné suterénni prostory se nachdzeji pod
nejstarS§i  Casti VlaSského dvora. Pod stavajici vrstvou naplavené zeminy se pfi
archeologickém prizkumu nasly v hloubce cca 10 - 20 cm relikty Stétované podlahy z cihel a
lomového kamene, resp. dievéné podlahy, a v dalSich vrstvach star$i objekty. Tyto poztstatky
puvodnich podlah jsou hodnotnou soucésti objektu a musi byt zachovany.

Ad. 10. Kanalizacni stoka je dokladem historického hygienického feSeni, které neni
dostateCné znamé a prozkoumané. Muze pifi tom nést cenné informace pro celkové poznani
technického zdzemi historickych budov. Zniceni takovych informaci by znamenalo citelnou
ztratu.

Ad. 11. Sana¢ni omitky jsou vnitin¢ hydrofobizované a propousti pouze vodni paru. Tim
v fadé ptipadl dokonce zplsobuji zadrzovani vody ve zdivu, ta nasledné mrzne a zdivo do
hloubky degraduje. Na sténach ve vlhkych mistech, stale dotovanych vlhkosti dochézi
v kratké dobé k jejich zasoleni, ztraté schopnosti paru odvadét atd. Na dvornich fasadach
sana¢ni omitky v kratké dobé havarovaly. Obdobn¢ to lze dolozit i na dalSich pripadech, kde
byly uzity. I pfi tom, ze se pocita se snizenim dotace vlhkosti do zdiva, bude jeho vysychani
dlouhodobou zélezitosti. Je tfeba preferovat uziti malt, které to umozni. Lze uzit i specidlni
primyslové vyrabéné omitkoviny, které nejsou vnitin¢ hydrofobizované. Vhodné materidly je
nejlépe konzultovat s Technologickou laboratofi Narodniho pamétkového tstavu.

Ad. 12. a 13. Co se tyce podlah v mistnostech ¢. 103, 104 a 105, byla ¢aste¢né akceptovana
pfipominka Zadatele. Narodnim paméatkovym ustavem byla navrzena podminka tak, Ze
v mistnostech 103 — 105 nebudou realizovany podlahy z piskovcovych desek na betonovém
podkladé, ale bude zachovano stavajici feSeni a doZzilé prvky budou vymeénény za kopie.
V soucasnosti je v mistnostech ¢. 103 a 104 vlyskova podlaha, v mistnosti ¢. 105 podlaha
z kamennych desek. Neni ziejmé, jaka je konstrukce podlah pod vlysky. Je pravdépodobné,
ze se zde nachazi konstrukce z prken a trami poloZenych na zasypech klenby suterénu. V tom
pfipad¢ by se jednalo o jedny z mala prostor VlaSského dvora, kde podlahy nebyly jesté
zabetonovany a bylo by proto Zadouci tyto tradi¢ni konstrukce zachovat a podlahu obnovit
opét stramy a prkny. Nebude-li kvtli expozici vhodné navracet vlysky, lze je nahradit
Sirokymi prkny na sraz. Pokud by se pod vlysky tradi¢ni dievéné konstrukce nenachézely, je
mozné realizovat navrZzené podlahy z piskovcovych desek.

Ad. 14. Mistnost €. 215 je soucasti stiedovékych konstrukci Vlasského dvora (z nichz byla
vydélena novodobou ptickou) a je proto nutné respektovat v maximalni mife historické
konstrukce a zasadu reverzibilnosti.

Ad. 15. Hydrofobizace neni v interiéru, kde neni kémen vystaven srazkové vodé
opodstatnéna. Uzivatelskym narokiim je tfeba piizptsobit volbu kvality materidlu a jeho

rrrrrr

Ad. 16. Pocita se s osazenim dvefi v portalech Smiten. Pijde vlastn€ jen o nefunkéni panelaz,
kterd ma byt inspirovéana existujicim vstupem do chodby ptizemi. Je nutné, aby osazeni dveri
nebylo spojené s zadnym zésahem, kterym by doslo k poSkozeni kamenného osténi.
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Ad. 17.V objektu je velké mnozstvi historickych valcovanych i1 foukanych skel a oken
prosklenych do olovéné sité. Tato dnes jiz historickd skla je tfeba pfi opravé v nejvetsi mozné
mife znovu pouzit. V pfipadech, kdy bude z technickych divodi nutné sklo vyménit, je tfeba
jej nahradit sklem, které bude opticky piisobit obdobné (bude mit tedy zvinény povrch).

Ad. 18. Jedna se o obnoveni hodnotného detailu z doby puristické prestavby. Pivodni podoba
Sirokého prahu s parketami je diky jednomu zachovanému ptipadu rekonstruovatelna.

Ad. 19. Dvete do sklepa za hlavnim vchodem do Vlasského dvora jsou prvkem, ktery
vyznamné ovlivituje ptisobeni celé vetfejné piistupné ¢asti objektu. Pti jejich obnové je proto
nutné usilovat o navrat k jejich ptivodni podobé.

Ad. 20. Soulad uzivanych postupti a novych prvkii s navrZzenymi technologiemi a se
vzhledovymi pozadavky je nejlépe posoudit pied jejich celkovou realizaci nejprve na vzorku.
Usp&sny vysledek navrzené obnovy je zavisly na spravném uziti technologii a citlivé
provedenych detailech praci, pficemz tuto problematiku nelze vyc€erpavajicim zpiisobem
pojednat prostfednictvim stanoveni podminek pro provedeni praci.

Vyrok ¢.I1.

Ad. 1. Zpracované zadméry restaurovani k uvedenym prvkiim nelze povazovat za konecny
podklad pro provedeni restaurovani. Ve véci restaurovani maleb na sténach prostoru schodisté
mél poskytnout dalsi informace v souvislosti s pfipadnym odkryvem a restaurovanim dnes
zakryté dekorativni malby, jez je vzhledem ke kiehkosti této vrstvy problematické. I v piipadé
tfi kamennych portalit v 1.PP a kamenné véze s vietenovym schodistém je nutné provedeni
podrobného prizkumu (vcetné laboratornich rozbori), jehoz vysledky budou dilezitym
podkladem pro provedeni restauratorského zasahu.

Ad. 2. Soulad uZivanych postupi s navrZzenymi technologiemi a se vzhledovymi pozadavky je
nejlépe posoudit pied jejich celkovou realizaci nejprve na vzorku. Uspé$ny vysledek
navrzeného restaurovani je zavisly na spravném uziti technologii a citlivé provedenych
detailech praci, pfi¢emz tuto problematiku nelze vycerpavajicim zpiisobem pojednat
prostfednictvim stanoveni podminek pro provedeni praci.

Ad. 3. a 5. Restauratorské zprava v rozsahu § 10 odst. 4 vyhlasky ¢. 66/1988 Sb. je potiebnym
dokladem o provedené praci, pouzitych postupech a materidlech. Mimo jiné bude slouzit také
jako podklad pro dalsi péci o pamatku v budoucnu. Jeji dullezitou soucasti je
fotodokumentace. V piipadé€ kdy je pofizovana digitalné, je nutné uvést i piislusné technické
informace o procesech, kterymi fotografie prosla.

Ad. 4. Zavérecné komisionalni pfedavaci fizeni za Gcasti vSech, ktefi se na obnové podileli, je
spolu s pravidelnym svoldvanim kontrolnich dnii, dilezitym a osvédcenym zplisobem
kontroly provadénych praci a umoziiuje vykon dozoru pii obnové narodnich kulturnich
pamatek.

Z uvedenych ditvodl bylo rozhodnuto, jak vySe uvedeno.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti je mozné do 15 dnG ode dne jeho dorufeni podat odvolani
k Ministerstvu kultury, odboru pamatkové péce, a to prostfednictvim Krajského utfadu
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Stiedoceského kraje, odboru kultury a pamatkové péce. Odvolani se podava s potfebnym
poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik
dostal jeden stejnopis.

Pokud je rozhodnuti doru¢ovéano prostrednictvim datové schranky, povazuje se za dorucené,
jestlize se osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni pfistup k dodanému
rozhodnuti, nepfihlasi do datové schranky ve lhat¢ 10 dnit ode dne, kdy bylo rozhodnuti
dodano do datové schranky (§ 17 odst. 3 a 4 zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich ptedpisti). Rozhodnuti se
povazuje za dorucené poslednim dnem vyse uvedené 10 denni lhity.

otisk ufedniho razitka

Bc. David Novotny

referent odboru kultury a pamatkové péce

Na védomi :

1. Narodni pamatkovy ustav, generalni feditelstvi, ValdsStejnské nameésti 3, 118 01 Praha 1

Upozornéni:

Jelikoz se jedna o uzemi s archeologickymi nalezy, je stavebnik ve smyslu ustanoveni § 22 odst. 2
zakona o statni pamatkové péci, povinen jiz od doby piipravy tento zamér oznamit Archeologickému
tistavu Akademie véd Ceské republiky, Praha, v.v.i. a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotéeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

O archeologickém nalezu, ktery nebyl u€inén pii provadeéni archeologickych vyzkumi, musi byt podle
ustanoveni § 23 odst. 2 zakona o statni pamatkové pé¢i ucinéno oznameni Archeologickému Ustavu
Akademie véd Ceské republiky, Praha, v.v.i. nebo nejbliz§imu muzeu bud’ piimo nebo prostiednictvim
obce, v jejimz izemnim obvodu k archeologickému nalezu doslo. Dale viz. zakon o statni pamatkové
péci.
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