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Rozsah dokumentace:

           Návrh veřejného osvětlení v rámci kompletní rekonstrukce ulic na Kaňku větve B1,B2,B3 a D2.
Podklady pro vypracování PD:

Katastrální výkres území.

Požadavky investora.

Projekt rekonstrukce ulic. 
Příslušné předpisy a normy.

Náklady stavby: 
viz položkový rozpočet stavby v příloze dokumentace (konečná investice dle výběrového řízení)

Podmiňující investice: 
Rozpočet stavby obsahuje kompletní stavební práce elektro a zemní práce bez konečných povrchů, které jsou součástí projektu obnovy daného prostoru.
Termíny realizace: 
dle požadavku a finančních možností investora

Příprava pro výstavbu: 
zařízení staveniště je rozpočtováno globální metodou a jeho umístění dohodne dodavatel stavby s investorem
Podmínky pro křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi řeší ČSN 73 6005, 33 2000-5-52 (34 1050), 38 6413, 33 3301 a vyjádření správců podzemních zařízení (součást PD kompletní rekonstrukce ulic). V projektu stavby byly tyto požadavky respektovány.

Před zahájením stavby požádá investor dle vyhl.324/90 Sb. O přesné vytýčení stávajících podzemních sítí (Telefonica 02 a.s., vodovodní a kanalizační, kabely ČEZ, RWE příp. další dle vyjádření ke stavbě – viz vyjádření pro celkovou rekonstrukci ulic).
Před zahájením stavby je nutné ověřit zda nebyly již položeny další podzemní inž. sítě. V takovém případě je nutné křížení a souběhy řešit před zahájením stavby.

Úpravy ploch a prostranství:

Stávající zpevněné plochy budou odstraněny v době rekonstrukce a znovu obnoveny dle PD rekonstrukce ulic  (konečná úprava ploch není součástí PD veřejného osvětlení).
Péče o životní prostředí:

Stavbou ani provozem zařízení pro veřejné osvětlení nevznikají žádné škodliviny, které by mohly zhoršovat životní prostředí.

Je nutno dodržovat zejména tyto zákony :

Zákon o životním prostředí číslo 17/1992 Sb. v  platném znění

Zákon o ochraně  přírody a krajiny  číslo 460/2004 Sb. (úplné z n ní 114/1992 Sb.) v  platném znění

Zákon o lesích  číslo 289/1995 Sb. v  platném znění

Zákon o ochraně  ovzduší  číslo 86/2002  Sb. v  platném znění

Zákon o odpadech  číslo 185/2001 Sb. v  platném znění, případně  zákon  číslo 106/2005 Sb.

Vyhláška MŽP katalog odpad   číslo 381/2001 Sb. v  platném znění

Nařízení vlády  . 148/2006 Sb. o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění
Koordinační opatření:

Tuto stavbu je nutné koordinovat s celkovou rekonstrukce ulic na Kaňku.
Odpady:
Při zemních pracích je nutno dodržovat zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu číslo 334/1992Sb. a z něho pak  postup podle §8. Při výkopový ch pracích bude nutné odvézt  přebytečnou zeminu.
Odpady vzniklé při realizaci s tavby budou roztříděny podle jednotlivých druh a bude s  nimi naloženo podle zákona číslo 185/2001 Sb. Odpady budou předávány tzv. „oprávněné osobě k  převzetí odpadu “ podle zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech v  platném znění.
Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby.
Geodetické zaměření stavby:

Během výstavby bude prováděno geodetické zaměření kabelových tras před záhozem. Po skončení stavby bude geodetické zaměření přiloženo k dokumentaci skutečného provedení. 
Zemní práce:
Výkop pro kabel bude proveden  dle SN 33 2000-5-52, uložení kabelu do písku a zakrytí folií nebo PE pásem dle SN 736006. Prostorové uspořádání k  ostatním sítím dle SN 73 6005.

V případě souběhu s kabely NN se předpokládá provádění výkopových prací ručně.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
Živých částí:

Izolací                                               ČSN 332000-4-412.1

Kryty nebo překážkami                    ČSN 332000-4-412.2

Neživých částí:

Samočinným odpojením od zdroje ČSN 332000-4-413.1

Hlavní pospojením                          ČSN 332000-4-413.1.2.1

Napěťová soustava:
3+PEN 230/400 V 50Hz TN-C

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3:
Venkovní prostor

AB8,AD3,AE3,AL2. Ostatní stupně vnějších vlivů jsou normální

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory nebezpečné dle tabulky 32-NM2, pokud s elektrickým zařízením dle ČSN 332000-3/Z2 nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace.

Napájecí body:

Napojení ze stávajících stožárů VO. 

Příkon nově instalovaných svítidel:
Celkový příkon nově vybudovaných lamp VO větev B1,B2 a B3:            Pi=0,324 kW
Celkový příkon nově vybudovaných lamp VO větev D2:                     Pi=0,324 kW
Osvětlený prostor:
Místní komunikace, chodníky, parkovací plocha s třídou osvětlení S4 dle ČSN EN 13201-2.
Průměrná osvětlenost komunikace 5,0 lx, minimální 1,0 lx. splnění tohoto požadavku je dáno umístěním stožárů osvětlení. Výpočet osvětlení pro svítidla Lamberga Katrina v příloze dokumentace – průměrná osvětlenost 12,2 lx. Navržené lampy VO dle požadavku investora jsou dány stejným typem požitých v předchozí rekonstrukci, stožáry bezpaticové ocelové výšky 6m. V případě výběrového řízení může navrhnout účastník řízení podobné svítidlo, které by mělo splňovat požadavky investora a to co do tvaru svítidla i technických parametrů.
Návrh rozmístění svítidel byl ověřen výpočtem osvětlení.

Ovládání osvětlení:
Je ovládáno ze stávající rozvodnice RVO 

Svítidla budou zapojena rovnoměrně do všech fází. 
Napojovací body nově budovaného rozvodu veřejného osvětlení byly určeny ze stávajících lamp veřejného osvětlení

Napěťová soustava.

3+PEN 230/400 V 50Hz TN-C

Kabelové vedení a elektromontáže veřejné osvětlení:
Je provedeno kabelem CYKY J4x16. Trasa výkopu bude vedena v navržené kabelové trase. Hloubky uložení v chodníku min.350 mm, ve volném terénu min.700 mm a v komunikaci min.1000 mm.Kabely budou v kabelové rýze zapískovány dle řezů v příloze PD a nad kabelem bude uložena výstražná folie. Kabely budou na přechodech komunikací a vjezdech do objektů chráněny korungovanou chráničkou pr.110 mm. Minimální vzdálenost kabelů do 1kV mezi sebou 50 mm. Při křížení a souběhu kabelů se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi nutno výkopové práce provádět ručně s co největší opatrností! Po provedení montážních prací bude kabelová rýha zhutněna a povrch upraven pro následnou konečnou úpravu povrchů při rekonstrukci. Výkopové práce budou prováděny po provedení skrývky stávajících povrchů chodníků a komunikací v rámci rekonstrukce ulic.
Hlavní napájení je ze stávajících stožárů VO viz.dokumentace. 

UPOZORNĚNÍ!!!

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení všech stávajících podzemních sítí.

Vytýčení a provádění prací je nutné dodržet dle požadavků správců dotčených sítí a pozemků 

Provádění zemních prací musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005.

Rozsah stavby je daný výkresem stavby.

Světelné body

Svítidla: Lamberga Katrina
Světelný zdroj: LED 36W
Stožár: Ocelový zinkovaný bezpaticový výšky 6000 mm   

Umístění stožárů větev B1,B2 a B3 (číslování pouze orientační pro potřeby projektu):
Svítidlo č. 1  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace
Svítidlo č. 2  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace
Svítidlo č. 3  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 
Svítidlo č. 4  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace
Svítidlo č. 5  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 
Svítidlo č. 6  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 
Svítidlo č. 7  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace   

Svítidlo č. 8 umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 
Svítidlo č. 9 umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 

Umístění stožárů větev D2 (číslování pouze orientační pro potřeby projektu):

Svítidlo č. 1  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace

Svítidlo č. 2  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace

Svítidlo č. 3  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 

Svítidlo č. 4  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace

Svítidlo č. 5  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 
Svítidlo č. 6  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 

Svítidlo č. 7  umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace   

Svítidlo č. 8 umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 

Svítidlo č. 9 umístěno v zeleném cca 0,5 m od vnější hrany obrubníku komunikace 

Demontáže:
Budou demontovány stávající svítidla, demontováno kabelové vedení mezi jednotlivými rušenými lampami v souběhu s novou pokládkou kabelů. Demontovaná svítidla budou uložena dle požadavku zástupce investora.

Zemnění:
Zemnící pásek FeZn 30/4 mm nebo vodič FeZn o min.průřezu 10 mm. bude uložen  jako přílož ke kabelům do stejné výkopové trasy pod pískové lože do rostlé zeminy.Spoje v zemi budou opatřeny protikorozním nátěrem dle normy ČSN 332000-5-54
Hodnota zemnícího odporu bude do 15 ohmů.

Prostorové uspořádání vedení:
Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení při souběhu v m:

Kabely VN do 10kV                                  0,15

Sdělovací kabel                                        0,3(0,1) v chráničce

Plynové potrubí                                         0,4 NTL 0,60 STL

Vodovod                                                    0,4

Kanalizace                                                 0,5

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení při křižování:

Kabely VN do 10kV                                  0,15

Sdělovací kabel                                        0,3(0,1) v chráničce

Plynové potrubí                                         0,1 NTL  chránička s přesahem 1m na obe strany

Vodovod                                                    0,4

Kanalizace                                                 0,3

Zkušební provoz – kolaudace:
Po dokončení výstavby může být celé zařízení při dodržení platných předpisů a vyhlášek uvedeno do provozu na základě výchozí revize a předány výkresy skutečného provedení. O kolaudační souhlas požádá investor stavební úřad v Kutné Hoře.

Ochrana a bezpečnost zdraví při práci:
· Základní ochrana el. zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí neživých částí samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C ČSN 33 2000-4-41, doplněna ochranou pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41.

· Prostory z hlediska úrazu el. proudem: normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41.

· Druh podkladů – nehořlavé, vodivé.

· Instalační soustava: utěsněná

· Nejnižší krytí el. předmětů z hlediska vnějších vlivů a přístupnosti osob:svítidla IP44

· Zajištění dodávky el.energie dle ČN 34 1610 III. kategorie.

· Ochranným vodičem (žlutozeleným) jsou spojeny kostry el. zařízení.

· Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze toto zajistit, jsou navrženy plastové trubky do výše 1,5 m nad zemí.

· Ochrana vedení před zkratem je pojistkami.

· Barevné označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0165.

· Bezpečnost vypínání el. zařízení jako celku je ve stávajícím rozvaděči. Je opatřen bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí!“.

· Obsluhu (zapínání , vypínání , volbu) el. strojů a zařízení mohou provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

· Údržbu a opravy el. zařízení mohou provádět jen osoby znalé s vyšší kvalifikací dle ČSN 34 3080.

· Práce na el.zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 33 1000.

· Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 3085 a dalších souvisejících předpisů.

· Ke každému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 20006-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6-61.

· Uživatel je povinen v pravidelných lhůtách provádět revizi el. zařízení dle ČSN 33 1500.

Protipožární zabezpečení stavby:

Na tato zařízení platí samostatná SN a proto se na ně nevztahuje SN 73 0802. Beznapěťový stav VO zajišťuje poruchová služba Města Kutná Hora.
Způsob údržby osvětlovací soustavy:
Svítidla a světelné zdroje je nutné minimálně 3x za rok čistit běžnými čistícími prostředky.Vzhledem k závěsné výšce svítidel je možné údržbu provádět z výsuvných žebříků.Kromě čištění je nutné provádět skupinovou výměnu světelných zdrojů po uplynutí asi 80% životnosti.

                                                                                                               Zpracoval
 Duben 2017                                                                                     za DALFOS s.r.o.

                                                                                                         Ing. Douda Miroslav
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