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Sedlovy krov s hiebenem rovnob&znym s prucelim je kryty tradiénim prejzem. Dum je aktivné
uzivany, stav jeho vn&jsiho plasté viak utrpél dlouhodobou absenci pravidelné stavebni udrzby:
faséda je lokaln& poskozend povétrnostnimi vlivy a zemni vlhkosti, barevny natér je zapraSeny,
stie¥ni krytina z palenych prejzii je na hranici Zivotnosti. Vn&j8i pladt domu vyZaduje naléhavou
obnovu.

Diém tvo¥ architektonicky hodnotnou soulast zastavby Sultysovy ulice na uzemi
méstské pamatkové rezervace Kutna Hora a je kulturni pamétkou ve smyslu zékona ¢&. 20/1987
Sb. Pii obnové stfesniho platé domu je proto nutné postupovat velice uvazené a petlivé a
pouzivat osv&dené a kvalitni materialy.

Pfi opravé musi byt respektovéany klasické stavebni a femeslné postupy za ucelem
zachovéni charakteru této kulturni pamatky. Pé&e o architektonickou pamatku spo¢iva predevsim
v diisledné ochrang pamatkové hodnotné dochované hmoty stavebniho dila a zachovani jeho
vérohodné podoby s respektovanim jeho historického vyvoje a promén. Kazda historicka stavba
je urditym zpisobem jedinetna a uchovéni charakteristickych znaki by mélo byt prioritnim
zajmem. Zakladnim tkolem pamétkové péte je definice vieho, co je na dané stavbé hodnotné a
co tedy nesmi byt nevhodnou opravou zni¢eno. Stat chrani kulturni pamatky jako nedilnou
soudast kulturniho d&dictvi lidu, svédectvi jeho d&jin, vyznamného &initele Zivotniho prostiedi a
nenahraditelné bohatstvi statu.

Vy3e uvedené podminky jsou stanoveny s ohledem na zachovani pamétkové hodnoty
objektu, historickych konstrukei a jeho tradiéniho vzhledu vcetng detailii a femesinych postupi.

Mastsky ufad Kutna Hora si vyZadal, v souladu s ustanovenim § 14 odst. 6 zdkona ¢.
20/1987 Sb., pisemné vyjadieni NPU, uzemniho odborného pracovi§té stfednich Cech. Na
zakladé tohoto vyjadieni <&.j. NPU-321/73427/2017 ze dne 25.9.2017 a vlastni znalosti
predmétné kulturni pamétky Méstsky ufad Kutna Hora rozhodl, v souladu s ustanovenim § 14
odst. 3 zakona &. 20/1987 Sb., o ptipustnosti navrZenych praci a stanovil podle tohoto ustanoveni
a podle ustanoveni § 9 odst. 4 vyhlasky &. 66/1988 Sb., zékladni podminky, za kterych lze préce
pfipravovat a provést. Pfed vydanim zédvazného stanoviska byla zplnomocnénému zastupci, jako
ucastniku Fizeni, v souladu s § 36 odst. 3 zékona & 500/2004 Sb., spravni fad, ddna moZnost
vyjadiit se kjeho podkladim. Jana Jelinkova, jako zplnomocnény zastupce vlastnika do

_protokolu uvedla, Ze k podkladim zévazného stanoviska ani ke zpiisobu jejich zjisténi nema

pfipominek.

Podminky tohoto zivazného stanoviska se opiraji o pisemné vyjadieni NPU &,j. NPU-
321/73427/2017 ze dne 25.9.2017, Z4dost vlastnika, technickou zpravu, kterou v zati 2017
vypracovala Bc. Jana Jelinkové a fotodokumentaci.
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Pouéeni

Toto zdvazné stanovisko je vydavéno jako podklad pro rozhodnuti pfislusného
stavebniho tifadu a nelze se proti nému samostatné odvolavat. Napadnout odvoldnim je mozné az
rozhodnuti stavebniho utadu.

,.otisk ifedniho razitka* /\

Obdrzi u¢astnik fizeni na dorudenku:
Meésto Kutné Hora, Havlitkovo namésti 552, 284 01 Kutna Hora, ICO 00236195, zastoupené Be. Janou Jelinkovou,
Zitenicka 1534, 286 01 Céslav, narozena 2. 4. 1970

Na védomi:

Meéstsky ufad Kutna Hora, stavebnf Ufad, Havlitkovo ndmésti 552

Narodni pamétkovy tstav, izemni pracovisté stfednich Cech v Praze, Sabinova 5, Praha 3, PhDr. Ale Pospisil, tel.:
724614669

Poznémky:

V priib&hu stavby pti reSeni konstrukénich detaild, barevnosti apod. je moZné se obratit na pracovnika NPU
Praha o poskytnutf odborné pomoci bud’ pFimo nebo prostrednictvim méstského Gradu.

Toto rozhodnutf nenahrazuje Fizeni podle zikona &. 183/2006 Sb., o tizemnim plénovani a stavebnim Fadu,
ve znéni podle stavu k 1.1.2013, ke kterému je prislusny Meéstsky ufad Kutna Hora, stavebni iifad.
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MESTSKY URAD KUTNA HORA
Havlickovo namésti 552/1, 284 01 Kutna Hora,
IC: 00236195
Odbor pamitkové péce, Skolstvi a kultury
sidlo odboru: Véclavské namésti 182, Kutna Hora
tel.: 327 710 210, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: pamatky@mu.kutnahora.cz, ID: b65bfx3
www.mu.kutnahora.cz

Spisova znatka: MKH/059269/2017/04/PAM/MON

Nage &.j.: MKH/059269/2017
Vyfizuje: Nadézda Mottlové, referent
Tel: 327710211

E-mail: mottlova@mu kutnahora.cz
Datum: 11.10.2017

Ucastnici fizeni:
Mesto Kutnd Hora, Havlickovo namésti 552, 284 01 Kutnd Hora, I1CO 00236195, zastoupené Bc.
Janou Jelinkovou, Zitenicka 1534, 286 01 Cslav, narozena 2. 4. 1970

Vée:  Zivazné stanovisko Méstského uiadu Kutnd Hora, odboru pamaitkové péde,
Skolstvi a kultury k obnové stiechy a fasidy domu &p. 165, §ultysova, Kutna Hora, na
pozemku pare.¢. 1065 k.i. Kutna Hora.

Meéstsky ufad Kutnd Hora, odbor pamatkové péce, Skolstvi a kultury na zakladé
ustanoveni § 66 odst. 1 zikona & 128/2000 Sb., o obcich v platném znéni a ustanoveni § 14
odst. 1 a § 44a odst. 3 zdkona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi ve znéni pozdgjsich
predpisii a § 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, k Zadosti &j. MKH/059269/2017
ze dne 14.9.2017, kterou podalo Mésto Kutnd Hora, Havlickovo ndmésti 552, 284 01 Kutnd
Hora, ICO 00236195, zastoupené Bc. Janou Jelinkovou, Zitenickd 1534, 286 01 Cdslav,
narozena 2. 4. 1970, k obnové stfechy a fasidy domu ¢.p. 165, gultysova, Kutna Hora, na
pozemku parc.é. 1065 k. Kutna Hora, vydava po pisemném vyjadreni Narodniho
pamatkového dstavu, uzemniho odborného pracovisté strednich Cech v Praze, Sabinova 3,
Praha 3 (dile jen NPU) &j. NPU- 321/73427/2017 ze dne 22.9.2017 (doslo pod ¢&..
MKH/061574/2017 dne 25.9.2017) toto

zavazné stanovisko

Stavebni ipravy zahrnuji:

e Vyménu stfe$ni krytiny za prejz
¢ Lokalni opravu poSkozenych &4sti krovu
1
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e Opravu komina

e Opravu pfipadné vyménu klempifskych prvki

e Opravu hromosvodu

e Vyménu stfe$nich vylezi

e Opravu vngjSich omitek: otluceni nesoudrznych omitek, opravu a doplnéni
architektonického ¢lenéni (viz fotodokumentace), barevny nétér fasady, opravu soklu

¢ Odbornou opravu kamennych prvki

e Opravu vstupnich schodt

e Opravu ptipadné vyménu truhlafskych prvki (okna, vchodové dvete, vykladce)

Obnova stfechy a fasidy domu &.p. 165, Sultysova, Kutng Hora, na pozemKu parc.&.
1065 k.i. Kutnd Hora, ktery je jako nemovitd kulturni pamatka zapsian v Ustfednim
seznamu nemovitych kulturnich pamatek pod rejstiikovym &islem 46470/2 — 1043/A39 a
zarovedi lezi na tizemi Mé&stské pamitkové rezervace Kutna Hora (vyhlaseno vynosem
Ministerstva kultury CSR &.j.:16 417/87 - VI/1) Jje z hledisek ochrany z4jmi statni
pamitkové pée ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péti ve znéni pozd€jsich predpist, dle technické zpravy, kterou v zati 2017 vypracovala Bc. Jana
Jelinkovd, pFipustnd  pti dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Pfi opravé krovu budou vyméfovany pouze poskozené &asti krovu. Zachované a
neposkozené prvky budou Setrné o&istény od prachu, trusu a novodobych povrchovych
Uprav a opatfeny transparentnim pkipravkem proti plisnim a dfevokaznym skidciim,
pritemZ bude respektovana struktura dfeva, stopy tesaiského ruéniho opracovani a
charakteristického konstruk&niho &islovani. Vyména nejvice poskozenych prvkii bude
provedena femeslnym postupem (hoblovénim) tak, aby nové &4sti byly svym profilem
shodné s ¢astmi piivodnimi.

2. Vylouteno je osazovani typizovanych vyrobki, jako naslapnych Sablon, lavek,
ozdobnych hfebend&t apod. na uliéni strané stfechy.

3. V piipadé pouZiti snéhovych zachytédva&ii budou pouzity tradiéni kovové lopatky v jedné
fad€ nad okapni hranou stfechy nebo dfevéna kulatina v hacich.

4. Klempifskeé prvky stiechy budou provedeny z médéného plechu, titanzinku nebo pozinku,
zachovén bude zpiisob umisténi Zlabti pod okapni hranou stiechy.

5. Kominové téleso bude zachovano a v nadstfesni &ésti opraveno s hladkou omitkou v
barvé Stuku  nebo bude nové vyzdéno z ostre palenych &ervenych cihel s
charakteristickym dvojim pfevazanim v Girovni hlavice.
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6. V plochach budou omitky otloukdny pouze v mistech jejich nesoudrznosti se zdivem.
Svislé trhliny ve zdivu budou hloubkové injektovany. Vyspravky a nové prvky budou
provedeny jadrovou omitkou na vépenné bazi stejného charakteru s omitkou zachovanou,
profilace budou plynule vytaZeny pomoci Sablon. V zdvéreéné fazi bude cely povich
fasady sjednocen jemnozrnnym $tukem a po jeho vyzrani aplikovan barevny natér.

7. Po postaveni leSeni bude umoZnno povéfenému garantu NPU provést priizkum
historické barevnosti fasad. Pokud nedojde k zachyceni historické barevnosti, bude
zvolena barevnost ve dvou odstinech zlatavého okru: aktivni ¢lanky — svétlejsi odstin,
plochy — tmavsi odstin. Pouzit bude modifikovany vdpenny nétér popf. silikatovy natér.

8. Sokl a parapet okna v pfizemi z Hofického piskovce bude Setrné chemicky o&istén,
zpevnén transparentnim prostiedkem na béazi organokfemiitani a v pfipadé
mechanického poskozeni doplnén tmelem — umélym piskovcem.

9. Oplechovani prvku fasad (fimsy, parapety) bude v pfipadé poskozeni vyménéno za
titanzinek nebo pozink v obou pfipadech s natérem v barvé fasady (okrova)

10. V pfipadé poskozeni truhlafskych vyrobki budou tyto prvky lokélngé opraveny a
repasovany. Povrchova tprava prvki v parteru (vchodové dvefe, vykladce) bude
provedena lazurou, okna v patrech polomatnym natérem v odstinu slonové kosti.
V pfipadé nutné vymény oken nebo jejich &asti budou tyto vyrobky provedeny jako
repliky — Spaletova dfevéna okna, dvoukiidla a délena poutcem v 1/3 vysky (viz
fotodokumentace).

Oduvodnéni

Méstskému fadu Kutnd Hora, odboru pamatkové péce, Skolstvi a kultury, jakozto
véené a mistn€ piislu§nému spravnimu organu, byla dne 14.9.2017 dorudena zadost, kterou
podalo Mésto Kutna Hora, Havlitkovo namésti 552, 284 01 Kutna Hora, ICO 00236195,
zastoupené Be. Janou Jelinkovou, Zitenicka 1534, 286 01 Caslav, narozena 2. 4. 1970, k obnové
strechy a fasady domu &.p. 165, Sultysova, Kutna Hora, parc.&. 1065 k.t Kutna Hora. Timto
dnem bylo ve véci zahajeno spravni Fizeni.

Zamérem je oprava stfeSniho plasté a fasady domu. Jednotlivé prace budou sestavat z
vymény stfesni krytiny a opravy poskozenych &asti krovu. Dale z opravy omitek komina a jeho
oplechovani, v ptfipadé nutnosti ¢aste¢ného prezdéni v nadstiesni asti, vymeény stiesnich vylezd,
opravy, ptipadné vymény klempifskych prvki z médéného plechu a hromosvodu. V piipadé
fasady je navrZena jeji lokdlni oprava, otloukéni nesoudrZnych omitek pouze v nutné rozsahu,
omyti fasdd tlakovou vodou, provedeni novych omitek, zachovani a pripadné oprava
architektonického &lenéni a realizace nového barevného nétéru. Dale oprava kamenného soklu,
parapetu v pfizemi a vstupnich schodi, oplechovéani prvki fasdd. Ma byt provedena odborna
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oprava truhlafskych prvki (okna, vchodové dvete, vykladce) a v pfipadé nevratného poskozeni
by mély byt nékteré prvky vyménény.

JelikoZ pamatkovou hodnotu stavby tvofi také pivodni krov a vn&jsi plast’ je tfeba
zachovat stavajici tvar a sklon stfech, krov opravit a ofetfit a vymeénit pouze poskozené &asti
krovu. Pfi opravé stfechy a krovu musi byt respektovany klasické stavebni a femesIné postupy za
ucelem zachovéni charakteru této kulturni pamatky. Nevhodné a nepatfiéné Gpravy krovu se
projevuji negativné ve tvaru stfech. Kazda historicka, tradi¢nim zpisobem ru¢n& vyrobena
tesafskd konstrukce je nenahraditelnou technickou a kulturni pamatkou, vyZadujici ochranu. 1
narulené krovy je tfeba obnovit vymeénou vadnych &asti pfi respektovéani typu plvodni
konstrukce a zachovani viech dosud nenarusenych ¢asti. K uplné ndhrad& krovu pfistupujeme az
jako ke krajnimu feSeni. P¥i obnové krovové konstrukce tohoto domu je nezbytné v maximalni
mife respektovat dochovany celek i detaily a pfistupovat k jeji obnov& s cilem maximalniho
zachovéni historického charakteru konstrukce. VSechny vymény poskozenych &asti krovu proto
musi respektovat stavajici prifez prvki, povrchova uprava musi byt provedena hoblovanim a
respektovany historické tesafské spoje. Tento zplisob odpovidd nejen hodnoté krovové
konstrukce z 19. stoleti, ale soucasné navazuje na femeslnou kvalitu tradiéni tesafské préce.
Akceptovat Ize kompletni nahradu latovéni a odstran&ni stavajici svrchni krytiny.

U historickych staveb je optimalni ten druh a typ krytiny, ktery se v historii na stfese
skute¢n& vyskytoval, proto je tfeba pouzit krytinu, ktera se plivodni krytin& nejvice podobé a
zéroven zbytetné nezatiZi krov. Maximalni pozornost je nutné vénovat také obnové stfesniho
plaste jako celku, tedy vyméné stiesni krytiny, v jejimZ pfipadé je nutné znovu pouzit néhradu za
péaleny rezny prejz, ktery se tradién& pouZiva pfi obnové pamatkové chranénych budov a
spoluvytvafi typicky charakter tzv. stfe$ni krajiny naSich historickych sidel. Pouziti této stfesni
krytiny je uvedeno v technické zpravé k opravé stfe3niho plaste. Dale pak ma dojit k obnové
nedilnych soudasti stiechy — oplechovani a klempifskym prvkim, kominovym télesim a
svétliku, které dotvareji vn&jsi siluetu tohoto hodnotného domu.

Souhrn jednotlivych stfech vytvafi tzv. stfedni krajinu, kterd byva dileZitym fenoménem
historickych mést. Stfechy historickych staveb se zdsadn& a podstatn& podileji na hodnots
pamétek. Stfechy spoluvytvafeji stavebni a architektonickou podstatu pamatky.

Je tfeba zvazit osazeni typovych prvki jako vétracich tasek, snholamii a lavek
piedeviim na uli¢ni stran€, kde je stfecha domu pohledové nejvice exponovana. PouZitim
typovych prvkii z pohledu pamétkové pée neni vitané nebot’ dochazi k naruseni celistvosti
stiechy. Z bezpe¢nostnich divodi vzhledem k bezpedi chodcti pfi pohybu na vefejnych
komunikacich a na pozemcich v t€sné blizkosti dom@ nelze striktn& pozadovat zakaz umisténi
snéhovych hékl na stfeSe domu. Orgén statni pamatkové péde chéape autenticitu ve smyslu
neménnosti detailu stfech kulturnich pamétek, na druhou stranu je tieba vzit v tvahu povinné a
nutné revize komint, které 1ze provést z nastfesnich lavek.

Je nutné zachovat hodnotné &4sti stfechy, tradiéni feseni i provedeni. Z tohoto divodu
budou v piipadé prezdivani komind pouZity ostfe palené rezné cihly a bude zachovan stavajici
tvar hlavice. Vzhled komind je nedilnou sougésti celkového vzhledu objektu.

Mezi nejdilezitéjsi pamétkové hodnoty, které je tieba pii péci o stfechy historickych
budov respektovat, naleZi hodnota pamétky jako historického dokumentu. Historické budovy a
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tudiz i stfechy jako jejich &asti jsou dokladem Zivotniho stylu spolegnosti a dobovych
technickych dovednosti.

Z hlediska z4jmi statni pamétkové pé&e je vhodné vymeénit okna opét za okna dfevéna
Spaletova, nebot’” okna se vyrazn& podileji na architektonickém vyrazu domu. U starSich staveb
jsou dfevéna okna vhodnéjsi vzhledem k jejich prody3nosti. S vymé&nou oken, dveti a podobnych
prvki z hlediska z4jml stdtni pamatkové péte hodnotnych lze souhlasit pouze v ptipadg, ze
jejich stavajici technicky stav neumoziluje, aby byly po opravé nebo rekonstrukci zachovany na
plivodnim misté. Je vzdy tfeba zvaZit moZnost opravy a zachovani alespoil nékterych méné
poskozenych oken a dvefi, pfipadné alespoii jednoho star§iho okna jako autentického dokladu
vyvoje stavby. Okna jsou neoddélitelnou slozkou paméatky. Okna jsou cennou soudasti exteriéru i
interiéru pamétek, vyrazné se podileji na jejich architektonickém vyrazu a maji velkou
vypovidaci schopnost.

Omitky, které jsou soudrzné s podkladem nebudou otloukany, protoze jsou dokladem
vzniku a vyvoje domu. I v technické zpravé je uvedeno, Ze budou otluteny pouze nesoudrzné
omitky v nezbytném rozsahu. Aby doslo ke sjednoceni starych a novych &asti omitek je nutné
nové &asti provést jadrovou omitkou na vépenné bazi stejného charakteru s omitkou zachovanou.
Je nutné provést dokumentaci a prizkumu omitek pro zjisténi pivodni barevnosti fasady a pro
nésledné urCeni nového barevného natéru. Pokud nebude zjisténa plvodni barevnost bude
barevny odstin fasddy feSen dle stavajici barevnosti zlatavého okru: aktivni &lanky — svétlejsi
odstin, plochy — tmavsi odstin.

Sokl a parapet okna v ptizemi z Hofického piskovce je potieba Setrn& chemicky oistit,
zpevnit transparentnim prostfedkem na bézi organokiemiCitani a v pfipadé mechanického
poskozeni doplnit tmelem — umélym piskovcem, aby byla prodlouZena jeho Zivotnost a piisobil
pfirozené.

Oplechovéni prvki fasad (fimsy, parapety) je potieba v ptipadé poskozeni vymenit za
titanzinek nebo pozink, které budou natfeny v barvé fasady, aby se lépe zaglenily do celkového
feSeni a neplsobily rusive.

Je vhodné zrudit a odstranit vSechny nefunkéni prvky z fasady (napf. vydech kamen
WAW v parapetu okna 1. patra), nebot’ tyto prvky piisobi v celkovém fedeni fasady rusive.

V ptipadé obnovy fasady je nutné poZadovat respektovéni stavajiciho architektonického
Clenéni a barevného feSeni a s respektem k dochovanému stavu obnovit vSechny dalsi prvky a
vyplné otvorii. V technické zpravé je uvedeno, Ze architektonické &lenéni fasad bude zachovano
a poSkozené Stukové prvky budou opraveny a doplnény. Architektonické prvky zahrnuji: FHimsy
(korunni a kordonova), parapetni Stukova vyplii oken, suprafenestry, Sambrany kolem dveii a
vykladet, bosaz - viz fotodokumentace).

Dvoupatrovy dim &p. 165 je fadovy, soudasti domovniho bloku po vychodni strané
Sultysovy ulice. Gotické jadro bylo radikalng pfestavéno v obdobi klasicismu po roce 1826,
pozdgji pak v roce 1890, kdy byla realizovana nova fasdda. Hlavni fasida obracena do Sultysovy
ulice je v obou patrech tfiosa, v pfizemi se otevira vyloha a dva vstupy. Architektonické &len&ni
fasady pochézi z obdobi devadesatych let 19. stoleti v novobaroknim stylu a kombinuje vyrazné
modelované suprafenestry nad okny patra s ostatnim architektonickym a plastickym aparatem.
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