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Provadéné udrZovaci prace se déli na tyto stupné: Podle nalezu servisni prohlidky Ize jednotlivé prace o 1...2 servisni

—— . — intervaly posunout nebo urychlit.
Udrzovani v provozuschopném stavu Provozni hodiny [h]

= kazdych 8000 Dodrzeni intervali’! tidrzby a udrzovacich pras:i
500a 200 provoznich hodin pfed uplynutim priStiho intervalu idrzby se

!1 ka%d)'/ch 12000 na displeji KGJ objevi vystraha.

i4 kazdych 12000 L Lo L )
- S Pro dodrZeni interval( udrzby a udrZzovacich praci:
i2 kazdych 24000 . .. o

- i » V¢Eas vyrozuméjte servisni firmu.

i3 kazdych 48000

Tab. 31 Stupné udrZovacich praci podle provoznich hodin
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Provozni hodiny (Ph) CE 8 8 8 8 Provozni hodiny (Ph) £ 2EeEe
Udrzba M A B C D Koncentrace nemrznoucich prostredkd v chladici - - PP
Motorovy olej a olejovy filtr EEETEE vodé motoru
Zapalovaci svicky " E E E E Vizudlni prohlidka vSech kabelt v modulu a - - - PP
Filftrozvadete " E E E E skrinovém rozvadéci
Vzduchovy filtr T EFE - E Vynulovani intervalu Udrzby (aktualniPh + 2000Ph) P P P P P
Plynovy filtr E - - E E Tab. 32 Udrzba a servisni prohlidky
Lambda sonda - - - EE E Vyména
Kabel ZapaIOVénll - PP PP P Kontr0|a/ zadznam
Silikonové tésnéni kabelu zapalovani - PP EE R Cigténi
Bod zazehu P PP PP
Kourovy hlasi¢/dymnice P PP PP = § § § §
Odtok kondenzatu P PP PP S 84932
Plovak z nadrZ kondenzatu PP P EE S§S58§55S
Méreni ventilové viile a poznamenani Gpravy PPPPP p p— :ﬁ :ﬁ :ﬁ :ﬁ :ﬁ
Odvatrani Kikovaho prostoru/odiucovac olele P P P E E s il
Stav baterie/nabijeci napeh P — P - P UdrZovani v provozuschopném stavu i5 i1 i4 i2 i3
SmEZovat plynu s vzduchem —— — P p Vystrazny detektor plynd (alternativa) P
(vzduchova hadicka odpojend) Spalinovy vyménik tepla (obecné kontrola - R - RR
Emise spalin a hodnota lambda P - -PP tIakoveztrva\tya,ATv)’ — .
Skitici Klapka a @ahla PP P P P Kondenzacni vyménik tepla (pfisluSenstvi) - - R RR
Hrubé Cisténi v modulu, tklidové prace, R RRRR Hiavy valcu __ 2= = e -
Likvidace pracovnich prostredki Kabel zapalovani a konektor zapalovacich svicek - - - E -
Hiadina napIn€ v nadrzi olejové prediohy PPPPP Chiadici ‘,’0df" motoru _ a N =
(zméfit pred naplnénim) Motor (vyména nebo revize s potfebnouopravou - - - - E
Tésnost, ukazatele, pevné usazeni sroubd, PPPPP na miste)
vinovcovd hadice, izolace Spoustec o N =
Kompresni tlak P PPPP Pist a pistni krouzky - IEN - BB -
Generator/nasavani vzduchu/viile spojky PPPPP VIozkav,aIc,e _ - - - P -
Teplota oleje, automatické doplnovani oleje, PPPPP D(leskvovyvymenlkt(,apla _ - - - P -
doba dopliiovani a pocet cykli Vyména regulované soustavy plynu kazdych - B - B -
elektromagnetického olejového ventilu 10let
Kontrola priibéhu spousténi P PP PP Tab. 33 UdrZovdni'v provozuschopném stavu
Tlak chladici vody motoru/expanzni nadoba P PP PP 1) Kazdych 8000 hodin nebo alespor kazdych 12 mésici
Expanzni nadoba obéhu otopné vody/ P PP PP

HlidaC min. tlaku E Vyména

Tlak v klikové skrini P PP PP P Kontrola/ zaznam

Protitlak spalin pred katalyzatorem (podleAWT) P P P P P R Cisténi

Odpojeni "nadmérna teplota spalin” P PP PP

Odpojeni "Teplota chiadici vody” P PP PP Intervaly idrzby nejsou zaru¢enymi hodnotami.
Odpojeni "Minimaini tiak oleje” P PPPP E] Intervz{Iy (drzby mphou bYt podle provozn ich podminek
Odpojent “Zp&tny vykon® —— - — p a poméru provoznich hodin a startd rizné.

Odpojeni "Nadmérné otacky" P PP PP

Sepsat provozni data podle seznamu idrzby a P PP PP

zkontrolovat jejich hodnovérnost

Zapsat mnozstvi starého oleje do pracovnizprawy P P P P P

Tab. 32 Udrzba a servisni prohlidky
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