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vstupní hala   
LED v korýtku po obou stranách   
LED svítí odrazem do plexi  
LED v profilu hliník  24/26 mm
plexi opálové, boční krytky
úchytky na stěnu á cca 0,5 m   
LED 24V, 14W/m, 2400lm/m, 3000°K
délka cca 4,8m, příkon 4,8x14=67,2 W
trafo  100 W, trafo umístit v dosahu do 10.ti m   
   

obřadní síň   
LED v korýtku po obvodu místnosti   
LED svítí odrazem do plexi
LED v profilu hliník  24/26 mm
plexi čiré boční krytky, úchytky na stěnu á cca 0,5 m
LED 24V, 14W/m, 2400lm/m, 3000°K
délka  2,8 + 8,4 + 10,1 +8,4+3,3 =33m
příkon 33x14= 462 W, trafo  150 W  
trafo umístit v dosahu do 10.ti m   
nápojné body viz.výkres
stmívatelná jednotka,
posilovače pro stmívání = nutno vyvést 5-ti žílové kabely

reflektory na rozích

svítidlo nástěnné, technická a
materiálová specifikace dle EXENIA,

"F" dvojité, ��= 3,9cm, vyložení 13,2 cm
bílý kov, otočné o 350°
LED 2x9W, 2x1100lm, 3000°K
bílý kroužek s optikou , úhel 36°
přívod ke svítidlu 230V,
trafo (driver) součást svítidla
musí mít předespsané lumeny

svítidla po stranách katafalku

technická a materiálová specifikace dle
ATEH, � = 3,8 cm, v=182,5 cm
opálové plexi, nerez nebo RAL lin.zářivka
35W/830 stmívatelné
pro stmívání nutno vyvést 5-ti žílové
kabely resp. kabel 3+2 žíly
po obou stranách katafalku

stojan na svíce
dubový přenosný válec pro usazení
svítidla, doplněn o kovové závaží dle
detailu 8a
lakovaný povrch bezbarvý mat
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elektrický výtah
pro LED TV 125cm

televizor LED
125 úhlopříčka,
kompatibilní a
propojitelný s
dodávaným
multimediálním
notebookem

mikrofon

technická a
materiálová
specifikace dle
SENNHEISER
IEM MEG 14-40 B

poznámka
umístění nápojných bodů je řešeno
dodavatelem elektro rozvodů

INVESTOR: město Kutná Hora
A_  Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora
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reproduktory  technická a materiálová specifikace dle
Bowers & Wilkins AM1 2xbudou osazeny na stávajících
pozicích

lavice dl. 3,6 m (realizováno v etapě 2)

dřevěný řečnický pult
dubový masiv povrch lakovaný mat,
rozměry přizpůsobit dodanému tv a výsuvnému stojanu

svítidlo čtecí u pultu   

technická a materiálová specifikace dle TRIZO, ��=  2,5 cm  

délka flexi šňůry  40 cm   
délka kov.hlavy = 9 cm   
barva   bílá, úhel 40°
LED 1,2W, 114 lm, 2700°K, CRI 93   
vypínač na kabelu,
trafo ( driver ) na el. přívodu = součást svítidla   
elektro přívod v rámci nábytku není viditelný

zapojeno do zásuvky
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úpravy soociálního zařízení a využití rezervy pro
kancelář (realizováno v etapě 2)

podhled nad katafalkem (řešeno v etapě 2)


