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Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
Stavba: DDM
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Výpočetie proveden podb ČSN 73 0540-2:201t a ČsN EN lso 6946:2008

í SO1 - sk|adba pro variantu 1 - stávající stav
Stěnavnější (těžká)

Poznámka:
Cihla plná 450mm

1 ,1 Podmínkv pro hodnocení konstrukce:
ČsN zs os+o-z:zo,l 1: stěna vnější (těžká)

UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,2o.h = 0,18 Upas,2o,d = 0,12 Wl(mr.K)

0, = 20 'c UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W(mr-K)

Výpocet ie proveden Pro 0", = 9, + Áeal = 20,0 + 1 ,0 = 21 ,0 
,c

e", = 21,0 "C ,pl. = 55,0 Y" R-, = Q,l$Q 6z,PnYY pol = 1 368 Pa p"dl =2487 Pa
s* = -'l5,0 "c ,p* = 84,0,t" R"" = Q,§{Q 6z,6,11y pose = 139 pa p"ose = 165 pa
Pro V.ýpočet šíření Vlhkosti je R"l = 0,130 m2.líW

prostupu tepla (podle 30) ÁUtbk = 0,050 W(m'.K)
Z vr. - základní Vístvy - Vrstvy stáVajícího stavu konstrukce
P Vr- - pňdané Vrstvy - V§tVy přidané ke stáVající konstrukci
U materiáiů Vybraných Z ČsN zg osao-e:zo05, je tepelná Vodivosl vrstev přepocítáVána na Vliv Vlhkosti podle článku 5.2,,l uvedené noímy_
To mŮže ZpŮsobit, že po zaizolování konstrukce se Změní hodnota },.ru u Vrstev na Vnitřním líci konstrukce.

1.2 Normové a charakteristické veličin materiálů
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SO1 - stávající stav

soUčinitel prostupu tepla
Tepelný odpor

odpor při prostupu tepla
Difuzní odpor

1,337 wtlmlr) Celková měrná hmotnost
0,607 m2-KA/.l Teplota rosného bodu
0,777 mz,XlW

23,587 tos mls

kglm2

"c
m

ew

U=
R=
Rr=
Ze=

= 825,0* íí,6

,l -4 Průběh teDlotv V konstrukci

0sl
,l.

2.

0."

15,0,c
14,3 "c

-12,4 "c

1,5 Průběh tlaku Vodních oar DdLadďL!o!§!ru&!

Tlak par

í800 Pa

900 Pa

450 Pa

_----__-_}Zp pd- p|'d-

Zoa = 'l3,3,109 mls Zpa = 18,8"109 m/s A = 274 mm B = 394 mm

Závér
Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na Urv 3 Urec
U = 1,33663W(m2,K); Zaokrouhleno: U = í,337W(m2 K); požadovanýUN = 0,300W(m2 K); doporučenýU,"" = 0,250W(m2 K)

Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN 73 o54o, TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0,050 W(m2.K)
Teplotnííaktor vnitřního povrchu: fp.1."1 = 0,793; f p5; = 0,833 vyhovu.ie

Roční množství zkondenzovanépáry (kgim2) M" = 0,021 < 0,100 . konstrukcevyhovuje
Roční bilancezkondenzovanépáť M" - M.u = -2,722kglm2 - konstrukcevyhovuje

Konstrukce nevyhovuje,

Poznámka k vyhodnocení kondenza€ :

Zda smi v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant,
Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházetjen u konstrukcí, u ktených zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj.
zkrácení životnosti, snížení povrchovéteploiy, objemovézměny, nepřiměřenézatíženísouvisejících konstrukcí, atp.
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Tgpglný odpor, teplota Tosného bodu a průběh kon4enzace.
§tavba: DDM
Místo: KREMNlcl(A 32,28401 KUTNÁ HoRA Zadavatel: MĚsTo KUTNÁ HoRA
Zpracovatel: Miloslav Málek, Za Humny 247,28575Žehušice
Zakázka: 43-2018,TOB Archiv: $-2aft
Projektant Miloslav Málek, Za Humny 247,28575áehušice Datum: 16.05.2018
E-mail: malek.m@email.cz Telefon: 777 274662

Výpočetje proveden podte ČSN 73 o54o-2;2o1t a Čst EN lso 6946:2008

1 SO2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav
Stěna vnější (těžká)

Poznámka:
§těna kamenná 600mm

1 .1 Podmínkv pro hodnocení konstctJkce:

Čsn za os+o_z:zo1 1: stěna vnější (těžká}
tJN,20 = 0,30 Urec,2o = 0,25 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(mr,K)

0l = 20 'C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,6 = 0,í2 W/(mr,K)

Výpočet je proveden pro 8ui = 0i + 
^eai 

= 20,0 + 1 ,0 = 21 ,0 
,c

e", = 2í,0 "C ql, = 55,0 Y" R"; = §,]JQ 6z.6,YY pal = 1 368 Pa p"oi = 2487 Pa
0." = -15,0,c ,p* = 84,0 % R"" = 0,040 mr,K,^/r/ pase = 139 pa p"o"" = 165 pa
Pro \^/početšíření Vlhkosti}e R"l = 0,130 m2,K^/v

Normové

prostupu tepla (podle ČsN 73 0540, TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0,050 W/(m? K)
Z Vr. - základní Vrstvy - Vrstvy stávajícího stavu konstrukce
P Vr, - přidané VíStvy _ V§lVy přidané ke stáVající konstrukci
U materiálŮ vybraných z ČSN 73 0540-3:2oo5, je tepelná vodivo§t Vr§tev přepočítavána na VliV Vlhkosti podle článku 5,2,1 uvedené normy
To může způsobit, že po Zaizolování konstrukce se Změní hodnota },uk" u VrSteV na vnitřním líci konstrukce.

atp,

2 a charakieristické veličin materiálů
1 2 4 § 6 7 8 9 10 11 12 13
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SO2 - stávající stav

součinítel prostupu tepla

Tepelný odpor
odpor při prostupu tepla

Diíuzní odpor

kg/rn2m

0*

U=
R=
Rr=

'1,250 w4m:.x) celkoýá měrná hmotnost
0,664 mr.KAN Teplota rosného bodu
0,834 mr.Kw

72,673 -tos mls

= { 086,0
= 1'1,6

1.4 Průběh teolotv V konstrukci

osi 15,4,C
1, 14,7 ,C

2. -12,6 "C

0"" _13,3'c

1,5 Průběh tlaku Vodních oar odx_ajLdxYlon§lrulsr

Tlak par

1800 Pa

900 Pa

450 Pa

-------> Zp pd _ p,,o _
Zo*= 34,7,1Ú m/s Zpa = 54,3,1ď m/s A = 287 mm B = 447 mm

Závěr
Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na Uru á Urec
U = 1,24956W(m'K); Zaokrouhleno:U = 1,250W(m'K); požadovanýUr.r = 0,300W(m2 K); doporučenýU,"" = 0,250W(m2.K)

Korekce souČiniteleprostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0,050 W/(mr.K)
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fqr1,", = 0,793; f p.; = 0,844 vyhovuje

Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m2) M" = 0,004 < 0,100 _ konstrukcevyhovuje
Roční bilancezkondenzovanépáry M" - M"u = -0,820 kg/m2 - konstrukcevyhovuje

Konstru kce nevyhovuje.

Poznámka k vyhodnocení kondenzac€ :

Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant.
Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházetjen u konstrukcí, u kteryich zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj,
zkrácení životnosti, snížení povrchovéteploty, objemovézměny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp,
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Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
§tavba: DDM
Místo: KREMN|CKÁ 32,2840í KUTNÁ HoRA Zadavatel: MĚsTo KUTNÁ HoRA
Zpracovatel: Miloslav Málek, Za Humny 247,2857Úehušice
7akázka: 43-2018.TOB Archiv: 43-2018
Projektanť Miloslav Málek, Za Humny 247,28575íehušice Datum: 16.05.2018
E-mail: malek.m@email.cz Telefon: 777 274662

Výpočetje proveden podb ČSN 73 0540-2:201t a Čstt EN lso 6946:2008

í SO3 - skladba pro variantu 1 - stávajicí stav
Stěna vnělší (těžká)

Poznámka:
Stěna kamenná 750mm

1.1 Podmínkv pro hodnoceníkonstrukce:

ČsN zg osno-2:z01 1: stěna vnější (těžká)
UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,2o,h = 0,{8 Upas,2o,d = 0,í2 W(m'K)

0l = 20 "C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,'l2 W(m'.K)

VýpoČet je proveden pro 0u = 8; + 
^0"i 

= 20,0 + 1 ,0 = 21 ,0 
,C

0,1 = 21,0'c ,p,. = 55,0 y" R"l = 0,í30 mr,tíW pol = 1 368 pa p"a = 2487 pa
g"" = -í5,0,C tp* = 84,0 % R." = 0,040 mr,KIW pose = 139 pa p"o." = 165 pa
Pro uý,početšíření Vlhkosti,je R"l = 0,130 m',líW

materiálů

prostupu bpla (pdle csN 73 0540, TNl 73 0329 a 30) a,Utbk = 0,0§0 W(mr.K)
Zvr, - základní Vrstvy- VrstvystáVajícího stavu konstrukce
P vr. - přidané vrstvy - vrstvy pňdané ke stávající konstrukci
U materiálŮ vyoraných z ČSN 73 0540-3:2005, je tepelná Vodivost vrstev přepočítáVána na VliV Vlhkosti podle článku 5.2_ 1 uvedené normy.
To mŮže zpŮsobit, že po zaizolování kon§trukce se změní hodnota i€w u Vrstev na vnitřním líci konstrukce.

.2 Normové a charakteristické veličin
1 2 3 4 5 6 7a 8 o 10 12 lJ

c.V. Položka
Kc

Položka
čsN

Maiéíiál p
ko/m3

c
.l/íko K\

!t kp },i
Wlm,K\

},p Ztu z*

1

2
3

,] 05-02
118-021
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19.2.1

5.2

omltKa Vapenocemen1-
Pískovec (1800)

omítka Vápenocement.

2 000
1 800
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790,0
840,0
7on n

19,0
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1,000
1,000
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0,880
0,900
0,880

0,990
0,900
0,990

0,00
0,00
0,00

0,070
0,000
0.070

1,0
,1,0

1.0

2,2
2,2
3,0

o Vrstvy atp,

,t

1 2 4 14 15 lo 16a ll 18 7b ,l9 20
č.v, Položka

KC
Mateňál d

mm ^.Wím,K)
lew

W/m.K]
R

m2.KA^/
0§ Fuvp

7 .1n9
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Pá

1

,)

3

1{J5_U2

118-021
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umru€ vapenocemenl
Pí§kovec (1800)

omítka Vápenocement.

L
Z vr,
Z vr,

15,00
720,o0

15,00

0,990
0,900
0,990

0,990
0,900
0,990

0,015
0,800
0,015

lo, ó

15,8
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23,0
ío n

1 ,5 1

87,97
1,51
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1 348
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SO3 - stávající stav

Součinitel prostupU tepla

Tepelný odpor

odpor při prostupu teplá

Difuzní odpor

1,050 W4mz,K) Celková měrná hmotnost
0,830 m',K^/V Tepiota íosného bodu
í,000 mr,Knl!

91,001 .to' mls

kglm2m

0*

U=
R=
Rr=

= í 356,0
- í1,6

1.4 Průběh teolotv V konstrukci

0si

1-

2.

0o

lo,J U

15,8 "c
-1 3,0 "c
-13,6 "c

,1,5 Průběh llaku Vodních oar pd,_a!]dťl9n§lru|,c!

Tlak par

1900 Pa

950 Pa

475 Pa

---------------- Zp pd 
- 

pio 

-
Zpe = 53,1 '1ď m/s Zog = 69,6"109 m/s A = 437 mm B = 572 mm

Závěr
Součinitelprostupu tepla konstrukcenesplňujepožadavek na Uru á Urec

U = 1,04970W/(m2,K); Zaokrouhleno: U = 1,050W(m2,K); požadovanýUru = 0,300W(m'K); doporučenýU,"" = 0,250W/(m2,K)
Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0,050 W(m2 K)
Teplotnífaktor vnitřního povrchu: fp"1.o = 0,793; f p51 = 0,870 vyhovuje

Roční množsfui zkondenzovanépáry (kg/m2) M" = 0,003 < 0,100 - konstrukcevyhovuje
Roční bilancezkondenzovanépáť M" - Muu = -0,7í4 kg/m2 - konstrukcevyhovuje

Konstrukce nevyhovuje,

Poznámka k vyhodnocení kondenzace :

Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant.
Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházetjen u konstrukcí, u ktených zkondenzovanápára neohrozípožadovanoufunkci, tj.
zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp.

Miloslav Málek, Za Humny 247,28575zehušice malek.m@email.cz Tel.,.777 274662 2l2
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Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
Stiavba: DDM
Místo: KREMNlcl(A 32 ,284 01 KUTNÁ HoRA Zadavatel: MĚsTo KUTNÁ HoRA
Zpracovatel: Miloslav Málek, Za Humny 247,2857Úehušice
Zakázka: 43-2018,TOB Archiv: 43-2018
Projektant Miloslav Málek, Za Humny 247,28575Žehušice Datum: 16.05.2018
E-mail: malek,m@email.cz Telefon: 777 274662

Výpočetje proveden podb ČSN 73 a54o-2:201t a Čstt EN l§o 6946:2008

í PDLí - skladba pro variantu 1 . sávající stav
Podlahavytápěnéhoprostoru přilehlá k zemině

Poznámka:
podlahana terénu

1 .'l Podmínkv oro hodnoceníkonstrukce:

ČSN zg o5ao-z:z01 1: Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině
UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30 Upas,2o,h = 0,22 Upa§,2o,d = 0"l5 W/(mr,K)

0; = 20 'C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,í5 W(m'.K)

Výpocetje proveden pro ouj = 0i + AOal = 20,0 + 1,0 = 21,0 ,c
e",=21,0'c ql,,=55,0z R"i =Q,{/Q6z,plly pal =1368pa p""=2487pa
0n, = 5,0 "C Rn, = 0,000 m2,K^N
Pro \^ípočetšíření Vlhkostije Rsl = 0,250 m2,i(W

z vr, - základní Vrstvy - Vrstvy stáVajícího stavu konstrukce
P vr, - přidané vrstvy - vrstvy pňdané ke stávající konstrukci
U materiálů vybraných z CSN 73 0540-3:2005, je tepelná yodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku 5.2.1 uvedené normy.
To mŮžě způsobit, že po zaizolování konst.ukce §e změní hodnota i.e§ u Vrstev na Vnitřnim líci konstrukc€,

1.2 Normové a charakteristické veličin materiálů
2 4 5 6 7 7a 8 9 10 12 lc

c.V. Položka
Kc

Položka
čsN

Materiál p
kolm3

c
J/íko-K\

LL klr }-1

W/ím,K\
ip

Wím.K)
Ztu z* Zl Z3

1

2

3

4
5

1 3U_U3

1 01-01 1

1 16-01

101-01 1

111-o7

3

1.1.1

17.1

1.,l.,|

12.7

Keram- 0lazoa
Beton hutný (2100)
Asfaltové pásy a lepenky
Beton hUlný (21 00)

škvára ulehiá

2 uOU

2 100
1 400
2 1o0

750

64u,0
í nrnn
1 470,0
1 020,0

750,0

200,o
17,0

10 000,0
17,0

3,0

1 ,tjtJt]

1,000
1,000
1,000
1,000

1,010
1,050
0,210
1,050
0,210

1 ,010
1,23o
0,210
1,230
0,270

o,00
0,00
0,00
0.00
0.00

0,080
0,000
0,080
0,090

vodivosti o vliv izolační Vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.

a

1 4 14 l6 16 16a 18 7b 19 20
č,v. Položka

Kc
Materiál d

mm
},

W/m.K\
iew

W/m.K\
R

m2.KÁiV
B" F,yp Zr,los

m/s
Pa
Pa

1

2
J

4

1 30-03
,1 01-01 1

1 16_01

1 0,1 -01 1

111-o7

keram. dlažba
Beton hutný (2100)
Asfaltové pásy a lepenky
Beton hutný (2100)
škváía uleh|á

Z
Z vr.
Z vr.
Zvr-
Zvr,

30,00
60,00
5,00

100,00
150,00

1 ,010
1,050
0,210
1,050
0,210

1 ,010
1,050
0,210
1,050
o,210

0,030
0,057
0,024
0.095
o,714

,t 8,5
1 8,,1

4a a

16,9
15,5

200,0
17,0

10 000,0
17,0
3.0

31,87
5,42

265,62
9,03
2,39

1 368
1 229
1 206

50
10

Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČsN za os+o, TNl 73 0329 a 30) 
^Utbk 

= 0,050 W(m:.K)

Miloslav Málek, Za Humny 247,28575Zehušice malek.m@email,cz Tel,: 777 274 662 1 l 2
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PDL,1 - stávající stav

součiniiel prostupu tepla
Tepelný odpor
odpor při prostupu tepla
Difuzní odpoí

kg/rďm
0*

U=
R=
Rr=
Zp=

0,967 w4mz.x) celková měrná hmotno§t
0,920 mr.KflV Teplota rosného bodu
{,090 mr.KIVV

314,333 .tos mls

= 5í5,5
- 'tí,6

0si

1,

2.

4.

0""

1.4 Průběh teolotv V konstrukci

18,5,c
18,1 ,c

16,9 ,c
15,5 "c
5,0 "c

Závěr
Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na Uru a Urec
U = 0,96728Wl(m2,K); Zaokrouhleno:U = 0,967W(m2,K); požadovanýUn = 0,450W/(m2,K); doporučenýU,"" = 0,300W(m2-K)

Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNl 73 0329 a 30) aUtbk = 0,050 W(m2 K)
Teplotnífaktor vnitřního povrchu: fpri,", = 0,535; f35; = 0,844 vyhovuje

U přilehlých konstrukci se bilancezkondenzovanépáry neurčuje,

Konstrukce nevyhovuje.

Poznámka k vyhodnocení kondenzace :

Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant.
Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházetjen u konstrukcí, u ktených zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj.
zkrácení Životnosti, snížení povrchovéteploty, objemovézměny, nepřiměřenézalížení souvisejících konstrukcí, atp.

Miloslav Málek, Za Humny 247,28575Žehušice malek.m@email,cz Tel:777 274 a62 2l2
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Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace.
Stavba: DDM
Místo: KREMNlcl(A 32,284 01 KuTNÁ HoRA Zadavatel: MĚsTo KUTNÁ HoRA
Zpracovatel: Miloslav Málek, Za Humny 247, 2867ňehušice
Zakázka: 43-2018,TOB Archiv: 43-2018
Projektant Miloslav Málek, Za Humny 247,28575Žehušice Datum: 16.05.2018
E-mail: malek.m@email,cz Telefon: 777 274662

Výpočetje proveden podb ČSN 73 0540-2:2a11 a ČsN EN lso 6946:2008

1 PDL2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav
Podlahavnitřní z vytápěnéhok nevytápěnému prostoru

Poznámka:
Podlahanad sklepem

1.1 Podmínkv oro hodnoceníkonstrukce:
Čstv zs os+o-z:z01 1 r Podlaha vnitřní z vytápěného k nevytápěnému píostoru

urÝ,zo = 0,60 Urec,2o = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,2o,d = 0,20 W(m,,K)
0, = 20 "C UN = 0,60 urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,6 = 0,20 W(m',t<)

VýpoČet je proveden pro gái 
= 0 + Á0"l = 20.0 + ,1 

,0 = 21,0 ,c
0"i =2'1,0,c ,p,,.=55,0% R"l =0,í7Omr.Knltl po, =1368pa p"ai=2487pa
0.i = 5,0 'C q"l = 50,0 % R" = Q,{/! ;pz,1,11y posl = 437 pa p"o., = 873 pa
Pro inýpočet šíření VlhkostiJe R"i = 0,,l70 m2-K/W

pro§tupu tepla (podle csN 73 0540, TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0,050 W(mr.§
Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce
P vr, - přidané Vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci
U mateíiálŮ vybraných z ČSN 73 0540-3.2005, je tepelná Vodivost VrSteV přepočítávána na VliV Vlhkosti podle článku 5,2,1 uvedené normy
To mŮŽe zpŮsobtt, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota },"ku u Vr§tev na Vnitřním líci kon§trukce.

.2 Normové a charakteristické
1 2 J 4 5 6 7 7a 8 o 10 11 12 13

č,v. Položka
Kc

Položka
čsN

Materiál p c
J/(ko.K)

p kp },1

Wím.K}
lp

Wiím K}
Ztu z* Z1 23

1

4
5

1 3o-03
,101 -01 1

1 16_01

1 1 1-07

151_011

3
1 -1.1
1? 1

12.7

1,1.1

Keram, dlažDa
Beton hutný (2100)
Asfaltové pásy a lepenky
škvára ulehlá
cP 290i140/65 (1700)

2 000
2 100
,l 400

750
1 7oo

840,0
í 020,0
1 47o,0

750,0
900,0

2UO,U

17,o

10 000,0
3,0
8,6

1,UUo

1.000
1,000
1,000
1,000

1 ,010
1,050
a,210
0,210
0,730

1 ,010
1,23o
0,210
0,270
0,780

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,080
0,000
0,090
0,1 30

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

korigu,e Vrstvy krokvemi, rámovou

.3
1 2 4 14 15 16 16a 18 7b ío zU

č.v. Položka
Kc

Materiál d
mm

x
W/m.K\

},en-

wllm.K\
R

m2,KAN
0" |\ryp Zr,lo s

m/s
Pa
Pa

1

2
3
4
Á

1 30-03
101_011

116-0,1

1 1 1-07

151 _0,1 1

Keram. dtažba
Beton hutný (21 00)

Asfaltové pásy a lepenky
škvára ulehlá
CP 290i140165 (1700)

z
Zvr
Zvr
Zur
Zvr

30,00
50,00
5,00

50.00
140,00

1 ,010
1,050
0,210
o,21a
0,73a

,t 
,010

1,050
o,210
0,210
0,730

0,030
0,048
a,024
0,238
n 10,

17,9
17,3
16,5
16,0
1 1,6

zuo,0
17,0

10 000,0
3,0
8,6

31,87

265,62
0,80
6,40

1 368
1 272
1 258

459
456

koíekce součinitele TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0.050 W(m2

Miloslav Málek, Za Humny 247,285752ehušice malek.m@email.cz Tel,:777 27466? 1 t 2
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PDL2 - stávajíci stav

součinitel prostupu tepia

Tepelný odpor
odpor při prostupu tepla
Diíuzní odpoí

m = M7,5 xgtm'
0* = 11,6 ,c

U=
R=
Rr=
Zp=

Í"l98 w4mz,x) Celková měrná hmotnost
0,531 mr,t(/W Tepiota rosného bodu
0,871 mr.K^/ý

309,20í .los mls

0si

1,

2.

J

4.

0".

1,4 Pruběh teDlofu v konstrukci

17,9 ,C
,17,3 "c
16,5 "c
16,0,c
1 1,6 ,c
8,1 ,c

1,5 Průběh tlaku vodních par Dd" aťdrllB9!§EuK§i

Tlak par

2100 Pa

1 050 Pa

525 Pa

___-+ zp pd-

Závér
Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na Ur,l a Urec
U = 1,19810 W/(m2 K); Zaokrouhleno: U = 1,'l98 W(m2 K); požadovanýUr.r = 0,600 W(m2 K); doporučený U,"" = 0n400 W(m2 K)

Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 o54o, TNl 73 0329 a 30) aUtbk = o,o5o W(m2 K)
Teplotnífaktor vnitřního povrchu: fpr;,"1 = 0,535; ín"i = 0,805 vyhovuje

Roční množstvi zkondenzovanépáry (kg/m2) M" = 0,000 < 0,í00 - konstrukcevyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznámka k vyhodnocení kondenzace :

Zda smi v konstrukcidocházet ke kondenzaciurčuje projektant.
Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházetjen u konstrukcí, u ktených zkondenzovanápára neohrozípožadovanoufunkci, tj.
zkrácení Životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp,

Miloslav Málek, Za Humny 247,2857lŽehušice malek,m@email,cz Tel,: 777 274 662 2!2
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Posouzení konstrukce podle ČStt ZS 0540-2:2011 ToB v.15.6.o o rRoTECH spol. s r,o.
003530 - Miloslav Málek - Žehušice Datum tisku: 1d.05.20184?_2018.ToB _ 43-201s

Tepelný odpor, teplota ro_sného bodu a průběh kondenzace.
Stavba: DDM
Místo: KREMNlct<Á 32,28/.01 KUTNÁ HoRA Zadavatel: MĚ§To KUTNÁ HoRA
Zpracovatel: Miloslav Málek, Za Humny 2A?,2857Ůehušice
Zakázka: 43-2018,TOB Archiv: 43-2018
Projektanť Miloslav Málek, Za Humny 247,28575Žehušice Datum: 16.05,2018
E-mail: malek.m@emai],cz Telefon: 777 274662

Výpočetje proveden podb ČSN 73 0540-2:201t a ČsN EN lso 6946:2008

1 STR - skladba pro variantu í - stávající stav
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)

Poznámka:
Sirop patra

1 ,'1 Podmínkv oro hodnoceníkonstrukce:
ČSN zs os+o-e:zo1 1: strop pod nevytápěnou púdou (se střechou bez tep€lné izolace)

UN,20 = 0,30 Urec,2o = 0,20 Upas,2o,h = 0,15 Upas,2o.d = 0,10 W/(mr.K)

0, = 20 'c UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,n = g,15 Upas,d = 0,10 Wl(m,.§

Výpočet je proveden pro oai = 0i + AO"i = 20,0 + 1,0 = 21 ,0 ,C

0"r = 2{,0,c p,., = 55,0 "z R"; = §,{$Q 6z,11,11y par = í 368 pa p',a, = 2487 pa
0"" = -15,0'c q* = 84,0,z" R." = Q,{Q$ 6z,6,ryry pose = í39 pa p"o." = 165 pa
Pro \^i,pďcetšíření vlhkostije R", = 0,100 m2.K^/1ý

.2 Normové a charakteristické materiálů
2 J 4 6 7 7a 8 9 10 12 13

c,v. Položka
Kc

Položka
čsH

Materiál p
ko/m3

c
J/(ko.K\

p kp }-i
Wťm K\

lp
W/ím,K\

Ztu z* 21 23

1

2

4
5
6

1 05-02
1 09_021
,l63_01

111-a7
1 09-02 1

1 30-03

1o.2,1

12.7

10.2.1

J

()mitka Vapenocement,
Dřevo měkké kolmo k vIáknům
Vz. _ tok zdola nahoru
škvára ulehlá
Dřevo měkké kolmo k vláknům
kelam. dlažba

2 000
400

1

750
400

2 000

790,0
2 510,0
1010,0

750,0
2 5,10,0

840,0

19,0

157,0
1,0

3,0
157,a
200,0

1 ,000
1,000

10,000
,1,000

,1,000

1,000

0,EE0
0,150

0,21O
0,1 50
1,010

0,990
0,1 80

0,270
0,,180
,1 

,010

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,070
0,029

0,090
0,029

1,0

í,0
1,0

1,0

1,0
,1,0

)a
3,0

o Vrstvy

.3
2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

c,V. Položka
Kc

Materiál d
mm

1\

W/ím,K\
}"etu

W/lm,K\ m2.KAN
0" Fryp Zr,10,s

m/s
Po
Pá

1

4
5

6

1 05-02
1 0s-021
1 63_0 1

111-07
1 09-02 1

1 30-03

Omítka vápenocement-
Dřevo měkké kolmo k vláknům
Vz. - tok Zdola nahoru
škvára ulehlá
Dřevo měkké kolmo k vláknům
keram. dlážbá

z
Zvr.
Z vr.
Z vr.
Zvr.
z ur.

15,{J0

25,00
100,00
100,00
25,00
50,00

0,990
0,1 80

0,27a
0,1 80
1,010

0,990
0,180

o,270
0,1 80
1 ,010

0,015
0,,139

0,1 60
0,370
0,1 39
0,050

17,6
17,1

12,5

7.1

_10,0

,] 9,U

157,0
0,1

3,0
157,0
200,0

1,51

20,85
0,05
lEo

20,85

1 368
1 349
1 087
1 087
1 067

805
Korekce součinitele prostupu tepla (podle Čst,t zs os+o, TNl 73 0329 a 30) 

^Utbk 
=Korekce součinitele prostupu tepla (podle Čst,t zs os+o, TNl 73 0329 a 30) 

^Utbk 
= 9,956 y7461u 1j

z vť. - základní Vrstvy - v§tvy stáVajícího stavu konstrukce
P vr - přidané vrstvy - vrstvy pňdané ke stáVajici konstrukci
U materiálŮ Vybraných z csN 73 0540-3:2005, je tepelná VodivostVrstev přepočítáVána na VliV Vlhkosti pod|e článku 5.2.1 uvedené normy,
To mŮŽe zpŮsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota }""ku u Vrstev na Vnitřním líci konstíukce_

Miloslav Má]ek, Za Humny 247,28575Žehušice malek.m@email.cz iél.::ll zla aaz l t z
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STR - stávající stav

soUčinitel pío§tupu iepIa
Tepelný odpor

odpor při prostupu tepla
Difuzní odpof

0,982 w46z.19
0,873 mr.tťVl/
Í,073 mz.t(W

97,987 .tos m/s

celková měrná hmotnost m =

Teplota rosného bodu 0, =

225,1 *gm,
íí,6 "c

U=
R=
Rr=
7*

0"l

1.

l-

4.
Á

0""

1,4 Průběh teDlotv V konstrukci

lí,o U

17,1 "C
12,5 ,c
7,1 "c

_5,3 "c
-10,0'c
_1 1,6 ,c

1,5 Průbéh tlaku vodních Daf Dc. a o"d.y_!_Q_l§llu_Kq

Tlak par

21 00 Pa

1 050 Pa

525 Pa

__-___ž zp pd 

- 
pl,d _

Zoa= 24,0,1Ú m/s Zpe = 44,9"1ď m/s A = 24o mm B = 265 mm

Závěr
Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na Ur,t á Urec
U = 0,982í4 W/(m2,K); Zaokrouhleno: U = 0,982 W(m2 K), požadovaný Up = 0,300 iy'y'/(rn2 K); doporucený U,"" = 0,200 W(m2 K)

Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN 73 o54o, TNl 73 0329 a 30) ÁUtbk = 0,050 1n77(m, K)
Teplotnífaktor vnitřního povrchu: fnsi,cr = 0,793; f q51 = 0,907 vyhovuje

Roční množsfuí zkondenzovanépáry (kg/m2) M" = 0,204 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Roční bilancezkondenzovanépáry M" - M.u = -0,134 kgtm2 - konstrukcevyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznámka k vyhodnocení kondenzace :

Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant.
Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházetjen u konsřukcí, u kteqých zkondenzovanápára neohrozí požadovanouíunkci, tj.
zkrácnní Životnosti, snÍŽení povrchovéteploty, objemovézměny, nepřiměřenézatíženísouvisejících konstrui<cí, atp.

Miloslav Málek, Za Humny 247,2857sŽehušice malek.m@email.cz 2l2


