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OTVOR A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BUDE

UPŘESNĚNO PO VÝBĚRU DODAVATELE

A KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ. NUTNO

ŘEŠIT TEPELNĚ IZOLAČNÍ A

BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO

1000 280

2100

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DOZDÍVÁNÍ OTVORŮ A ZDÍ

- CIHLA PLNÁ (140/65/290), NA MVC

PŘÍČKA tl. 150mm

- KERAMICKÉ BLOKY 14 (497/140/238), P10, NA MC5

PŘÍČKA tl. 100mm

- KERAMICKÉ BLOKY 8 (497/80/238), P10, NA MC5

BETONOVÉ KONSTRUKCE

NOSNÉ PŘEKLADY NAD NOVĚ

ZBUDOVANÝMI OTVORY

NOSNÉ PŘEKLADY NAD PŮVODNÍMI OTVORY

- UTĚSŇOVACÍ STĚRKA

TEPELNÁ IZOLACE

- SUTERÉNÍ STĚNA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN max. λ=0,034 W/(mK)              tl. 120 mm
- PODLAHA NA ZEMINĚ - EXPANODOVANÝ POLYSTYREN max. λ=0,037 W/(mK)          tl. 120 mm
- STŘECHA V PODKROVÍ - MINERÁLNÍ VATA max. λ=0,037 W/(mK)                   tl. 340 mm
- STĚNA VIKÝŘE - MINERÁLNÍ VATA max. λ=0,037 W/(mK)                         tl. 260 mm

PŘÍČKA tl. 250mm

- KERAMICKÉ BLOKY 24 (372/240/238), P10, NA MC5

BETONOVÉ KONSTRUKCE tl. 300

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (500/300/250)

- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA - (1x 12,5 mm; CW 50)

- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA - (1x 12,5mm; CW 75)

- SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA - (1x 12,5 mm; CW 100)

- SDK PŘÍČKA - tl. 125mm

  (1x 12,5 mm; CW 100; mineral. vlna tl. 80 mm o min. obj. hmotnosti 16

   kg/m3, 1x 12,5 mm ; Rwst = 48 dB)

- HYDROIZOLACE

- SDK PŘÍČKA - tl. 275mm

  (3x 12,5 mm; 2xCW 100; mineral. vlna tl. 200 mm o min. obj. hmotnosti 16

   kg/m3 ; R

w,R

 = 74 dB , 3x 12,5 mm)

POZNÁMKY :
- DODÁVKA VŠECH VÝROBKŮ JE UVAŽOVÁNA VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ KE STAVEBNÍ

ČÁSTI

- VEŠKERÉ VÝROBKY A SYSTÉMY BUDOU ZABUDOVÁNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POŽADAVKY VÝROBCE.

- VEŠKERÉ VÝROBKY, UVEDENÉ V PROJEKTU OBCHODNÍM NÁZVEM, JSOU REFERENČNÍ A LZE JE NAHRADIT

PRODUKTY JINÉHO VÝROBCE, PŘI ZACHOVÁNÍ SROVNATELNÝCH NEBO LEPŠÍCH ROZHODUJÍCÍCH TECHNICKÝCH

PARAMETRŮ.

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

- PROSTOR NEBYL GEODETICKY ZAMĚŘEN. - DILATAČNÍ SPÁRA NOVÝCH PODLAH MEZI MÍSTNOSTMI BUDE PROVEDENA

VŽDY V OSE ZAVŘENÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA. DILATAČNÍ SPÁRY DLAŽEB OSADIT SYSTÉMOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI

- KERAMICKÝ OBKLAD BUDE PROVEDEN S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ

- KOUTOVÉ SPÁRY A SPÁRA V KERAMICKÉM OBKLADU, KTERÁ JE NEJBLÍŽE KE SPÁŘE NA ROZDÍLU MATERIÁLŮ

PODKLADU BUDE VYPLNĚNA PRUŽNÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

- KOUTOVÝ STYK DLAŽBY A OBKLADU (NEBO SOKLU) OPATŘIT DILATAČNÍM PROFILEM

- OBKLADY STĚN (SPÁROŘEZY) BUDOU PŘIZPŮSOBENY ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM

- SPÁRY NA STYKU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OBKLADU BUDOU OPATŘENY AKRYLÁTOVÝM TMELEM (BARVA BÍLÁ);

POUŽÍT TMELY ODOLNÉ PROTI NAPADENÍ PLÍSNĚMI.

- KOUTOVÉ SPÁRY MEZI NOVÝMI PŘÍČKAMI A STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI SPÁROVAT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V

BARVĚ MALBY (RESP. V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY, POKUD JE STĚNA OBLOŽENA)

- SOUČÁSTÍ PŘEDMĚTU PROJEKTU JSOU I PRÁCE A POSTUPY V PROJEKTU PŘÍMO NESPECIFIKOVANÉ, KTERÉ JSOU

VŠAK K PROVEDENÍ STAVBY NEZBYTNÉ A O KTERÝCH ZHOTOVITEL DÍLA, VZHLEDEM KE SVÉ KVALIFIKACI A

ZKUŠENOSTEM, MÁ NEBO MŮŽE VĚDĚT. PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ BY VŠAK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚLO ZNAMENAT

VÝZNAMNÉ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA ZHOTOVENÍ STAVBY DOHODNUTÉ S DODAVATELEM DÍLA PŘI JEHO POPTÁNÍ.

- PŘI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK PŘEDNOSTNĚ POUŽÍVAT DRÁŽKOVAČKY, PŘI NUTNOSTI POUŽITÍ BOURACÍHO KLADIVA

PŘEDEM NAŘÍZNOUT PROSTUP. BOURACÍ KLADIVA A HLUČNÉ PRÁCE OBECNĚ, POUŽÍVAT JEN V DOBĚ POVOLENÉ

HYGIENICKOU STANICÍ.

- PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU POLOHOVĚ KÓTOVÁNY V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PROVÉST PŘÍPRAVU PRO HROMOSVOD (VIZ. SAMOSTATNÁ

ČÁST PROJEKTU ELEKTROINSTALACE)

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

- TOMUTO PROJEKTU JE NADŘAZENA TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (PBŘS)

- POPIS POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘS

- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO ŘÁDNĚ UTĚSNIT DLE USTANOVENÍ POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.

- NA PLOCHY S PŘÍMÝM OSTŘIKEM VODOU A DO MÍSTNOSTÍ S VLHKÝM PROVOZEM POUŽÍT POD OBKLAD

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU

- VNITŘNÍ VYBAVENÍ ORDINACÍ NENÍ VYKAZOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU, JEHO DODÁVKA BUDE ŘEŠENA DOHODOU MEZI

PROVÁDĚCÍ FIRMOU A INVESTOREM

- PODLAHY VŠECH MÍSTNOSTÍ MUSÍ MÍT PROTISKLUZOVOU ÚPRAVU POVRCHU SE SOUČINITELEM SMYKOVÉHO TŘENÍ

NEJMÉNĚ 0,3.

- VEŠKERÉ ŠROUBOVÉ SPOJE ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ V EXTERIÉRU PROVÉST V ANTIKOROZNÍM PROVEDENÍ

- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY MUSÍ BÝT OŠETŘENY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM (DÁLE JEN IMPREGNOVANÉ)  A

HMOTNOSTNÍ VLHKOST MUSÍ BÝT MAX 18%%%

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY LZE ZABUDOVÁVAT POUZE V SUCHÉM STAVU.

- VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ PROCHÁZEJÍCÍ HYDROIZOLACÍ UTĚSNIT

- SKLADBY FASÁD JSOU POPSÁNY V TABULCE SKLADEB. OKNA, TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

JSOU POPSÁNY V TABULKÁCH.

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLIGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE SYSTÉMU, VČETNĚ VŠECH

SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (ZÁKLADOVÁ LIŠTĚ  ZATEPL. SYSTÉMU, ZESÍLENÍ VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY V KOUTECH A ROZÍCH,

NÁROŽNÍ PROFILY APOD.)

- PROVAZOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ PŘÍČEK K NOSNÝM KONSTRUKCÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH

PŘEDPISŮ VÝROBCE A POŽADAVKŮ STATIKA - STOUPACÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ V DRÁŽKÁCH BUDE ZAHOZENO SPECIÁLNÍ

VÝPLŇOVOU MALTOU, OTVOR ZARABICOVAT A OMÍTNOUT

- NE VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY PRO TECHNICKÉ VEDENÍ JSOU VE VÝKRESU UVEDENY A BUDOU PROVEDENY

PŘI REALIZACI DLE PROJEKTŮ    SPECIALISTŮ NEBO UPŘESNĚNY PROJEKTANTEM PŘI REALIZACI

- ROZVODY VE STĚNÁCH BUDOU VEDENY V DRÁŽCE, VŽDY NAD SEBOU NEBO VYSTŘÍDANÉ, NIKDY NAPROTI SOBĚ

NEBO VEDLE SEBE !!!

- POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ JE KRESLENO POUZE SCHEMATICKY (INFORMATIVNĚ) KONEČNÉ POZICE DLE

ARCHITEKTA

- PŘÍČKY, KTERÉ ZASAHUJÍ DO OCELOVÉ VÝZTUHY BUDOU DO TÉTO VÝZTUHY KOTVENY, PROVEDENÍ DLE POŽADAVKU

STATIKA

- OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÍKŮ DLE POŽADAVKŮ PBŘ BUDE ŘEŠENA NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S PROJEKTANTEM

A TO BUĎ OBKLADEM NEBO NÁSTŘIKEM. ŘEŠENÍ BUDE TAKÉ KONZULTOVÁNO S INVESTOREM A PROVÁDĚCÍ FIRMOU

NA ZÁKLADĚ CENOVÉ NABÍDKY.

- KONEČNÉ SVĚTLÉ ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ A OTVORŮ BUDOU ZÁVISLÉ NA PROVEDENÝCH STATICKÝCH OPATŘENÍCH

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACECH MOHOU BÝT

ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE

PROJEKTANTV PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

POZNÁMKA Č.1

- NOVÉ PÁSOVÉ OKNO, HLINÍKOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL KOMOROVÝ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SOUČINITEL

PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU   MAX. Uw=1,2W/(M2K)

- V MÍSTĚ SDK PŘÍČEK NAPOJENÝCH NA OKNA BUDE VLOŽEN RÁMEČEK Z TEP. IZOL. PROFILU, KTERÝ BUDE

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA

POZNÁMKA Č.2

- NOVÉ OKNO, DŘEVĚNÝ RÁM, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ

RÁMU   MAX. Uw=1,2W/(M2K)

POZNÁMKA Č.3

- NOVÉ ŠPALETOVÉ OKNO, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU MAX. Uw=1,2W/(M2K)

- VNITŘNÍ OKNO: DŘEVĚNÝ RÁM, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VNĚJŠÍ OKNO: DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNO SKLO,

TAŽENÉ

- VNĚJŠÍ PARAPET Z TITANZINKU - VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ

- OKNO BUDE STÍNĚNO ZABUDOVANOU ROLETOU MEZI ŠPALETAMI OVLÁDANOU Z INTERIÉRU ELEKTROPOHONEM

POZNÁMKA Č.4

- PROVÁZÁNÍ NOVÉHO ZDIVA CP DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA CP

- VYTVOŘENÍ KAPES DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VLOŽENÍ OCELOVÝCH TRNŮ DO LOŽNÉ SPÁRY SPOJE STÁVAJÍCÍHO A

NOVÉHO ZDIVA MIN. 150 MM NA KAŽDOU STRANU

- DROBNĚJŠÍ ČÁSTI DOZDÍVEK (CCA 100-50 MM) PROBETONOVAT

POZNÁMKA Č.5

- STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÁ TĚLESA BUDOU DLE POTŘEBY ZNOVU VYFRÉZOVÁNA

- NEPOTŘEBNÉ PRŮDUCHY BUDOU ZASLEPENY (PROBERONOVÁNÍ)

- STÁVAJÍCÍ TĚLESA KOMÍNŮ BUDOU OD 4.NP AŽ NAD STŘECHU ZNOVU VYZDĚNA

POZNÁMKA Č.6

- NOVÁ ZVÝŠENÁ PODLAHA O 750 MM S RAMPOU, SESTAVA REGÁLŮ PRO KNIHY BUDE ULOŽENA NA PODLAZE

PODLAŽÍ, ZVÝŠENÁ PODLAHA ZAJIŠŤUJE POUZE PŘÍSTUP DO REGÁLŮ, - SOUČASNÝ NÁVRH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ

JE ŘEŠEN S OHLEDEM NA ROZMÍSTĚNÍ REGÁLŮ PRO KNIHY PODLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA ROZMÍSTĚNÍ REGÁLŮ JE

ZAKRESLENO V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSECH V ČÁSTI STATIKA JE UVEDENO PŘESNÉ STATICKÉ SCHÉMA,   V PŘÍPADĚ

ŽE V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBO PŘI REALIZACI BUDE PŘEŘEŠENA DISPOZICE UMÍSTĚNÍ

REGÁLŮ MUSÍ   TATO ZMĚNA BÝT V SOULADU S UVAŽOVANÝM STATICKÝM SCHÉMATEM A ŘEŠENA SE STATIKEM

- STEJNĚ TAK NELZE V RÁMCI BUDOUCÍHO UŽÍVÁNÍ OBJEKTU UŽIVATELEM MĚNIT DISPOZICI REGÁLŮ V ROZPORU S

TOUTO PROJEKTOVOU   DOKUMENTACÍ

- ZDVOJENÁ PODLAHA (VEDENÍ INSTALACÍ S REVIZNÍMI OTVORY) + NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA

R1

LEGENDA

NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC,  

R2

STOUPAČKU ZAHODIT SPECIÁLNÍ VÝPLŇOVOU MALTOU,

OTVOR ZARABICOVAT A OMÍTNOUT

MONTÁŽ - KE KAŽDÉMU MONTÁŽNÍMU PRVKU

SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU JE - STAVEBNÍ SOUPRAVA PRO PŘEDSTĚNOVOU 

PRVKY PRO ZAVĚŠENÍ WC - SPECIFIKACE VIZ PROJEKT ZTI 

R3

ZAVĚSIT NA STĚNU - CELKEM V OBJEKTU 22KS

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

LEGENDA ZNAČENÍ:
OKNA, VNĚJŠÍ VÝPLNĚ

DVEŘE

PŘEKLADY

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OSTATNÍ PRVKY

viz. dokum. č. D1.1.XX Tabulka vnějších výplní

viz. dokum. č. D1.1.XX Tabulka vnitřních výplní - dveří

viz. dokum. č. D1.1.XX Výpis překladů

viz. dokum. č. D1.1.XX Tabulka klempířských výrobků

viz. dokum. č. D1.1.XX Tabulka zámečnických výrobků

viz. dokum. č. D1.1.XX Tabulka ostatních výrobků

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

viz. dokum. č. D1.1.XX Tabulka truhlářských výrobků

KL

01

OV

01

TR
01

ZA

01

W

01

D001

Sz

01

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

viz. dokum. č. D1.1.XX XXX

N001

SO 701.1

HLAVNÍ BUDOVA

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :

SO 701.1 SO 701.1

SO 701.2

KAVÁRNA

SO 701.2 SO 701.2

ZPĚTNÝ ZÁSYP

MATERIÁL URČÍ GEOLOG

R/S

R2

R2

ZA

39

ZA

40

OV

43

OV

44

9
0
0

1
9
7
0

- POŽÁRNÍ UZÁVĚR

  VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

H - POŽÁRNÍ HYDRANT DN25 (20m)

  VxŠxH=700x700x250, H.H.=1600 mm

EI 30 DP3-C

TOTAL STOP

CENTRAL STOP

DATOVÝ STOJANOVÝ ROZVADĚČ SLABOPROUDU


