Smlouva o výpůjčce
Půjčitel:
Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1 , 284 01 Kutná Hora 
IČ: 00236195
zastoupené starostou xxx
a

Vypůjčitel:
MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ 25102214
Zastoupené jednatelem společnosti Mgr. Šárkou Kalivodovou

uzavírají tuto
Smlouvu o výpůjčce dle § 2193 a násl. Občanského zákoníku

Automatizovaný systém evidence nádob na třídění odpadů - HARDWARE

I.
Půjčitel je vlastníkem movitého majetku, specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy, který přenechává Výpůjčiteli za účelem jeho užívání k zajištění efektivního svozu sběrných nádob pro odpady z papíru a plastu. Inventární karty z evidence majetku Půjčitele jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 
Předmět výpůjčky byl pořízen v roce 2022 z dotace z Operačního programu Životní prostředí od Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10 s ID 115D314021800 v rámci projektu „Navýšení separace odpadů v Kutné‘ Hoře“ pod číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011747.
II.
Výpůjčka je bezplatná a sjednává se na dobu neurčitou. 

III.
Půjčitel má ve své pojistné smlouvě pojištěn movitý majetek v rámci pojištění. Při vzniku pojistné události má Vypůjčitel povinnost nahlásit škodu Půjčiteli. 

VI.
Vypůjčitel prohlašuje, že je mu znám stav užívaného movitého majetku, a že je v tomto stavu přijímá – předmět výpůjčky je zcela nový. 
Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky jen k účelu, ke kterému je určena a pečovat o vypůjčenou věc s péčí řádného hospodáře, aby bylo zabráněno škodám na movitém majetku. 
Vypůjčitel bere na vědomí, že nese odpovědnost za poškození vypůjčeného movitého majetku, a že v případě jeho poškození jím nebo třetí osobou, je povinen poškození ohlásit Půjčiteli. 
Vypůjčitel na své náklady neprodleně odstraní závady a škody, které vzniknou na vypůjčeném movitém majetku v důsledku jeho činnosti. 
Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez svolení Půjčitele.
V.
Smlouvu o výpůjčce je možno ukončit dohodou nebo výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu s tím, že 3 měsíční výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. 
Po skončení doby výpůjčky se Vypůjčitel zavazuje předat vypůjčený movitý majetek dle Přílohy č. 1 zpět Půjčiteli.
Půjčitel může požadovat okamžité vrácení vypůjčené věci, užívá-li Vypůjčitel vypůjčenou věc v rozporu se smlouvou.
VI.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. 

Doložka:
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 1044/22 ze dne 30.11.2022.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Přílohy: 	Příloha č. 1 – Specifikace movitého majetku – HARDWARE				/1 strana/
		Příloha č. 2. - Inventární karta movitého majetku					/2 strany/



V Kutné Hoře dne ……………………………….				…………………………………
Město Kutná Hora


V Čáslavi dne ……..…………………………….				…………………………………
MVE PLUS s.r.o.
Příloha č. 1
Specifikace movitého majetku – HARDWARE:

1. Přenosný dotykový TABLET – ONE-CLICK s mobilní aplikací ECONIT s počátečním nastavením včetně obalu a držáku na tablet. 
2. Ovládací zařízení s anténou Arco40
· UHF anténa
· Počítač s displejem a membránovou klávesnicí
· Konstrukce pro uchycení
· Kabeláž
Technické parametry: 
· pouzdro z odolného materiálu
· hlavní zařízení i připojení na úrovni IP67
· venkovní instalace na straně vozidla v blízkosti ovládání vyklápěcího zařízení
· pro používání v maximálním bezpečí
· montážní panel umožňující rychlou instalaci či přenos na jiné vozidlo
· možnost programování/konfigurace bez demontáže z vozidla
· provozní napětí 12–24 V
· provozní teplota od -20°C do +70°C
· GPRS připojení
· GPS modul (GPS, Glonass Galileo) NMEA protokol s vysokovýkonnou anténou
· bluetooth 4.0 pro připojení k externích zařízení
· 5" barevný displej pro zobrazení provozních dat, plně optimalizovaný pro maximální
· čitelnost v exteriéru
· maximální spotřeba energie 2 A při napětí 12 V (24W)
· možnost automatizovat proces spouštění/zastavení systému
· postupy vnitřní kontroly zabraňující náhodným anebo vícenásobným snímáním
· automatický systém aktualizace data a času při přechodech na letní a zimní čas
· propojení s externími systémy prostřednictvím rozhraní RS232, RS485, CanBUS a digital I/O
· uživatelsky programovatelný výkon a citlivost antény
· vnitřní flash paměť pro uchování min. 30 000 záznamů
· schopnost spravování blacklist a whitelist zablokovaných a nebo povolených nádob pomocí vzdálené aktualizace
· georeference dat vyprázdnění nádob v lokalitě výsypu
· přizpůsobitelný a aktualizovatelný firmware
Parametry antény:
· provozní frekvence 865,6–928,6 MHz (optimální frekvence 868 MHz)
· dosah čtečky do 2 metrů
· [image: ]krytí IP67
· úhel snímání 100 stupňů
· vodotěsnost antény.
3. Senzory pro spínání antén – 2 ks
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Příloha 
Příloha č.2 – Inventární karta
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