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1. UvoD

Dopravni systém moderniho meésta je zdakladem socidlné-ekonomického rozvoje
mésta a je komplexnim systémem interakce riiznych faktort , které poskytuji komfort
a pohodli pro obyvatele a navstévniky mésta v souladu s modernimi trendy. Technicka,
ekonomicka, socidlni a manazerska rozhodnuti, ktera jsou zakladem pro feSeni
méstské infrastruktury predstavujici zejména dopravni plochy vcéetné téch urcenych
pro dopravu v klidu, by se méla fidit strategickym pfistupem zalozenym na analyze
chovani viech uZivateld riznych druhl dopravy. Vsechna rozhodnuti ué¢inéna v této
oblasti jsou vzdy spojena s ekonomickymi aspekty i riziky. Soucasné plati, ze spravna
feSeni udrzitelné mobility v oblasti dopravniho systému vytvofi postupné stabilni

prostiedi pro organizaci dopravniho systému, kterd ma pfimy vliv na zivot obyvatel.

1.1. Cile generelu dopravy

Cilem Generelu dopravy je zpracovani inzenyrského dokumentu v oblasti rozvoje
a udrzitelnosti dopravy ve mésté a nejblizSim okoli, ktery identifikuje hlavni problémy
dopravy — mobilitu a dopravni potifeby uzZivatelli a zaroven navrhuje opatfeni na jejich

feSeni v etapach s vyhledem do budoucich let.

Sektor dopravy obecné prochdzi vyznamnou transformaci, zejména diky novym
dopravnim prostiedklim, novym sluzbam a modernim technologiim v oblasti
dopravnich systém, proto je nutné stanovit komplexni a dlouhodobou integrovanou
strategii a koncepci dopravy ve mésté Kutna Hora dopravnim generelem, jehoz
ukolem a cilem je stanoveni vzajemnych vazeb jednotlivych druhli dopravy pro

zajisténi udrzitelné mobility.

Generel dopravy musi ktery identifikovat hlavni problémy dopravy - mobilitu
a dopravni potieby uZivatelll a zaroven navrhnout opatieni na jejich feseni v etapach

s vyhledem do let budoucich.

Zamérem generelu dopravy je zejména:
. eliminovat nadbyte¢nou dopravu a dopravu v klidu z historického centra mésta
avyrazné tak snizit zavedenim MHD zatéz tohoto Uzemi dopravou ze sidlist

a okrajovych Ctvrti
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° eliminovat tranzitni dopravu, priajezd patefni komunikaci a odstavovani kamiont
na této komunikaci

° fedeni regulace statické dopravy (doprava v klidu) podle mistnich podminek
v historickém centru a na sidlistich Sipsi a Hlouska, kde zakladnimi nastroji
regulace parkovani bude organizace dopravy v klidu, zpoplatnéni a casové
omezeni

. preferovani a zvySeni podilu nemotorové dopravy a hromadné dopravy
v historickém centru mésta a na hlavnich dopravnich osach spojujicimi stred

mésta s vyznamnymi obytnymi celky

1.2. Predmét generelu dopravy

Pfedmétem generelu dopravy je predevSim dopravné-inzenyrsky navrh a koncepce

multimodalnich dopravnich vztahl a obsluhy ve mésté a navrhti jejich feseni pro:

. automobilovou dopravu

. vefejnou hromadnou dopravu
. cyklistickou dopravu

° pési provoz

. vzajemnou intermodalitu

Generel dopravy obsahuje FeSeni koncepcnich otazek v oblasti tranzitni dopravy,
dopravy v klidu, méstské i vefejné hromadné dopravy, cyklistické dopravy a pésiho
provozu ve vazbé na okolni funkéni dopravni systémy, zejména pak integrovany
dopravni systém. V ramci historického centra mésta, zapsaného na seznam UNESCO,
obsahuje zejména opatreni pro udrzitelnou dopravu vcéetné respektovani turistickych

tras timto centrem s ohledem na bezpecnost provozu.

Pfredmét generelu dopravy zahrnuje nize uvedené casti:

z o

1.2.1. Analyticka cast
. komplexni analyza stavajiciho stavu dopravys prehlednou SWOT analyzou
celého dopravniho systému mésta
. dopravni prizkumy:
- smérovy dopravni prizkum se zapisem registrac¢nich znacek v ramci celého
mésta a pfilehlych méstskych ¢&asti (18 stanovist)

- smérovy dopravni priizkum na kfiZovatkach (6 stanovist)

_-e
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 9 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH

SYSTEMU

- prizkum dopravy vklidu (v historickém centru, sidlisté Sipsi, Hlouska
a mistni ¢ast Zizkov)

- prepravni prizkum ve vozidlech a zastavkovych profilech linek MHD, linek
ostatni verejné linkové autobusové dopravy a v zelezni¢nich stanicich
Kutna Hora — hlavni nadrazi, Kutna Hora — mésto a Kutna Hora — Sedlec

- sociologicky prlizkum zaméfeny na vyuzivani vefejné hromadné dopravy

a nemotorové dopravy v dopravnich osach smérujicich do centra mésta

1.2.2. Navrhova cast
. navrh sité tras a urCeni stavebni nebo organizacni opatfeni a priorit vystavby
. navrh koncepce dopravy pro vsSechny slozky — koncept feSeni dopravy

s kratkodobym i dlouhodobym vyhledem

2. KOMPLEXNIiANALYZA STAVAJICIHO STAVU DOPRAVY

Komplexni analyza stavajiciho stavu dopravy je zaméiena na problematiku dopravni
infrastruktury a jejich potieb, v€etné celkové analyzy a aktualnosti dfive vydanych
dopravnich generell (tj. Dopravni generel Centralni zény a Dopravni generel sidlisté
Sipsi) a obsahuje analytickou ¢ast s prehlednou SWOT analyzou v zavéru kazdé fesené

casti.
2.1. Komunikacni systém mésta a tranzitni doprava

Uzemim mésta Kutnd Hora prochazi tfi vyznamné pozemni komunikace - silnice 1/2,
silnice 117126 a na velmi kratkém useku isilnice 11/337. Tyto komunikace jsou pak

doplnény siti silnic ni2siho vyznamu a mistnimi komunikacemi (viz Pfiloha 1).

Nasledujici Tabulka 1 ukazuje je pfehled silnic I. az lll. tfidy na izemi mésta Kutna

Hora.

Problematickym uUsekem je priltah silnice I. tfidy méstem Kutna Hora, ktery vede
ulicemi Koufimsk&, Na Valech, Ceskoslovenskych legionafi, Stefanikova, Masarykova
a Vitézna (viz Pfiloha 1). Rizikovost useku spoéiva napfiklad ve vedeni pritahu v té&sné
blizkosti centra, ve vedeni cyklistické trasy Masarykovou ulici a v pfilis
pfedimenzovanych Sitkovych dispozicich komunikaci. Pfedimenzované Sifky jizdnich
pruhid v Masarykové ulici a dlouhy pfimy tusek svadi fidi¢e k vy$sim rychlostem, coz je

pfi soubézném vedeni cyklistli nezadouci.
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Tabulka 1 — pfehled silnic I. az lll. tfidy na tzemi mésta Kutna Hora

Oznaceni silnice Trasa

172 Praha — Kutna Hora — Pardubice

11/126 Trhovy Stépanov — Kutna Hora (pfipojeni na silnici 1/2)
11/337 Uhlifské Janovice — Skutec

111/03321 Kutna Hora, Karik (pfipojeni na silnici 1/38) — Cirkvice
111703322 Kutnd Hora — Kutna Hora, Kank

111/33354 Kutna Hora — Dolany

111/33355 Kutnd Hora - Libenice (pfipojeni na silnici 1/38)
111/33714 Kutna Hora, Policany — pfipojeni na silnicill/126
111/33716 Kutna Hora, Karlov — Kluky

111/33719 Kutna Hora, Karlov — Mocovice

111/733721a NesSkaredice — Cirkvice

Pozitivné lze hodnotit jiz existujici oblasti se zakazem tranzitni nakladni dopravy.
Konkrétné se jedna o nasledujici oblasti (viz Pfiloha 1):

e sidlist& Sipsi

e jihozapadni ¢ast mistni ¢asti Zizkov

° obytné c¢asti mistni casti Sedlec

° vyznamna c¢ast historického centra

Hlavni tranzitni vazby jsou vSak v soucasné dobé vedeny po komunikacich I. a Il. tfid,
kdy nékteré z nich prochazi vtésné blizkosti centra. Jednad se predeviim o vztah
vychod - zapad, kdy je tato doprava vedena po komunikaci I/2 a dale o vztah, ktery

pfivadi dopravu jizné od Kutné Hory po komunikaci 11/126.

v v _ wvrs

Tranzitni dopravu na vychodnim okraji mésta jiz dnes vhodné fesi tangenta 1/33, ktera
se ma v budoucnu dale upravovat, tak aby kapacitné zajistovala oc¢ekavané objemy

dopravy.

Podil a jednotlivé sméry tranzitni dopravy byly i pfedmétem dopravniho prizkumu viz

kapitola 4.1.
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2.1.1. Zhodnoceni navrhii z Dopravniho generelu Centralni zé6ny

Dopravni generel centrdlni zény pochazi z roku 2003 a reSi zejména funkcni rozdéleni
mistnich komunikaci, organizaci dopravy v historickém centru, rozmisténi parkovist

a omezeni vjezdu pro urcité skupiny vozidel.

Z pohledu pInéni dopravniho generelu ve smyslu organizace provozu mésto na vétsiné
mistnich komunikaci v historickém centru aplikovalo doporuceny systém komunikaci
s jednosmérnym a obousmérnym provozem. Piehled nalezenych rozdilnych feSeni je
uveden v kapitole 3. Hlavni nevyhodou navrhu je umoznéni pfimého prijezdu vozidel

skrz centrum, coz s sebou pfinasi nezadouci zbytnou dopravu.

Rozmisténi parkovist dopravni generel z roku 2003 déli na dvé zakladni skupiny:
° hlavni parkovaci plochy

° vedlejsi parkovaci plochy

Mésto Kutna Hora se pfi rozmisténi parkovacich ploch drZelo plvodniho generelu
dopravy. Vedlejsi parkovaci plochy jsou vétSinou realizovany formou parkovacich stani
podél pozemni komunikace a hlavni parkovaci plochy pfedstavuji parkovisté s vySsim
poctem parkovacich mist. V sou¢asném stavu historické centrum nabizi fadu novych
parkovacich ploch, které vdopravnim generelu zroku 2003 nejsou zaevidovany.
Hlavni rozdil oproti generelu je v moznostech parkovani v oblasti Méstské sady. Zde
méla pavodné vzniknout hlavni parkovaci plocha, ale v dnesni dobé se zde nachazi
nékolik parkovacich mist, ktera jsou uréena zejména rezidentlim a cast vozidel zde
vlivem obousmérného provozu a absence parkovacich mist stoji vrozporu se

zdkonem.

Na rfadé ulic v historickém centru je aplikovan zakaz vjezdu mimo dopravni obsluhu
anebo zdkaz vjezdu vozidel s hmotnosti nad 6t. Mésto postupovalo se zavadénim
oblasti se zklidnénymi komunikacemi v souladu s generelem dopravy. Rozdilny rezim
je aplikovan vulici HlouSecka, kterd je vrezimu zklidnéné komunikace oproti
navrzenému rezimu obsluzné komunikace v generelu dopravy. V centrdlni casti
historického centra (ulice Husova, Palackého namésti, ulice Tylova, Vladislavova,
Kollarova a Libusina) byla zavedena zéna 30 s omezenim vjezdu motorové dopravy.
Vjezd je ale umoznén na zakladé koupé parkovaciho listku platného po dobu 30 minut,

pficemz neexistuje efektivni kontrola realné doby pobytu v zéné.
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V ramci analyzy Dopravniho generelu Centralni zény z let 1999 — 2003 byly posouzeny
a zhodnoceny navrhy uprav nékterych kfizovatek na ulici Stefanikova a Na Valech,
které tvofi pratah silnice 1/2 kolem historického centra Kutné Hory:
° navrh Gprav — ulice Stefanikova / Na Valech:
- navrzené upravy ve velké mire odpovidaji sou¢asnému stavu
- rozdily ve srovndni se soucasnym stavem spocdivaji prevazné v reSeni
prevedeni pésiho provozu pfes pozemni komunikaci, kdy v navrzené verzi
se podita se smérovacimi ostrlivky a délicimi pasy s ochrannou funkci pro
chodce, ale dnesni podoba fesi oddéleni vjezdl a vyjezdl na / z okruzni
kfizovatky pomoci vodorovného dopravniho znaceni a fada z navrzenych
prechodi pro chodce nebyla realizovana
- v pfipadé kfizovatky ulic Ceskd a Na Valech neni vnavrhu pocitano
s pfipojovacim pruhem pro vozidla pfipojujici se z ulice Ceska na ulici Na
Valech
. navrh Gprav — ulice Na Valech / Kremnicka / Husova:
- navrzené upravy ulice Kremnicka byly ve velké mirte realizovany
- nékteré fyzické dopravni ostrtivky byly nahrazeny levnéjsi variantou
v podobé vodorovného dopravniho znaceni
- oproti navrhu doslo krozsifeni ulice Na Valech a soucasné usporadani
nabizi 2 prtijezdni pruhy a 2 pruhy pro levé odboceni
- v ulici Koufimska nebyl realizovan navrzeny prechod pro chodce

- navrh se rovnéz zabyva navrhem parkovisté, které sice v soucasné dobé

existuje, nicméné v jiném usporadani parkovacich mist

2.2. Soucasny stav verejné hromadné dopravy

Dopravni obsluznost mésta Kutnd Hora vefejnou dopravou je obecné zajisténa
Zelezni¢ni a autobusovou dopravou. Zelezni¢ni doprava je vyznamnd zejména
z pohledu vnéjsich vztahu, byt zajistuje i ¢ast prepravnich vtahl uvnitf tGzemi mésta,
autobusova doprava je vyznamna jak z hlediska vnéjsi vztahi, tak plosné obsluhy

uzemi mésta.

Uzemi mésta Kutna Hora v sou¢asné dobé ¢aste¢né obsluhuji linky vefejné dopravy
objednavané méstem Kutna Hora (MHD Kutna Hora), linky zapojené do systému PID

(Prazska integrovana doprava; viakové linky R9, R41, S2, S20 a S28 a autobusovou
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linku 381) a autobusové linky zapojené do sytému SID (Stfedodeska integrovana

doprava; Kutnohorska a Kolinska oblast).
2.2.1. Vyznamné zdroje a cile dopravy, vyjiZdka a dojiZdka

NejvyznamnéjsSimi zdroji poptavky po verejné dopravé jsou zejména vyznamné

obytné oblasti na Gizemi mésta — sidlité Zizkov, Sipsi, Kaitk a Malin.

zov, Kank

siolk. Kank

st SipsT
sidl, Malin
hl.n.

Philip Morris

siol, Zizkow

hist, centrumn

obr. 1

Schematické znazornéni vyznamnych zdroji a cili dopravy na izemi mésta
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Cilem poptavky po vefejné dopravé je typicky historické centrum (obé&anska
vybavenost, turisticky zajimavé cile), dal3i turisticky zajimavé objekty na tzemi mésta,
budovy 3kol a vefejnych instituci a vyznamni zamé&stnavatelé (Philip Morris, Foxconn,
CKD, zavod v Kaiiku). Orientaéni schéma umisténi vyznamnych zdroji a cilt dopravy na

uzemi mésta se nachazi na obr. 1.

Dojizdka do mésta Kutnd Hora dle CSLDB 2011

3000 2776
2500
1950
2000
1500

1000

459
500 367 390

B B B = 2
0 [ | [ ] [ —

celkem v ramci zjinych zjinych Caslav Kolin Cirkvice MaleSov  Miskovice
okresu okresGkraje  krajl

graf 1
graf dojizdky do mésta Kutna Hora (bez rozlideni typd dopravy) dle adaji CSLDB 2011

Vyjizd'ka z mésta Kutna Hora dle CSLDB 2011

2000 1842
1500
1000 827
575 566
500 407 440
152
0 — - || —
celkem  vrdmci dojinych dojinych mimo CR Kolin Praha Caslav Ovéary Chotusice
okresu okresl kraja
kraje

graf 2
graf vyjizdky do mésta Kutna Hora (bez rozlideni typl dopravy) dle tdaji CSLDB 2011

Do Kutné Hory dojizdi za praci témér tfi tisice lidi, z nichz vétsina bydli v okrese Kutna
Hora. Nezanedbatelny pocet lidi dojizdi ale i z ostatnich okresti a kraji. Konkrétni

pocty dojizdéjicich a pét obci, z nichz do Kutné Hory dojizdi nejvice obyvatel uvadi
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graf 1. PouZita data pochazi z Celostatniho sé&itani lidu, doma a bytd 2011 (SLDB 2011),

Vyjizdéjicich je souhrnné o zhruba tisic méné (viz graf 2). Obecné lIze konstatovat, Ze
vétsSina vyjizdéjicich ma cil cesty ve vétsi vzdalenosti od Kutné Hory. Pomérné vysoky
podil Kolina a Prahy lze dat do souvislosti s kvalitni nabidkou zelezni¢ni dopravy

a celkovému vysokému gravitacnimu efektu obou mést.
2.2.2. Zelezniénidoprava

Zelezni¢ni doprava zajistuje v ramci systému vefejné dopravy zejména vnéjsi vztahy.
Uzemim mésta prochazeji celostatni draha €. 230 a regiondlni draha ¢&. 235, na Gzemi
mésta se vyskytuji Zelezni€ni stanice celkem 2 Zeleznié¢ni stanice (Kutna Hora hl. n., viz
obr. 2, a Kutnd Hora mésto, viz obr. 3) a 3 Zelezni¢ni zastavky (Kutnd Hora — Sedlec,

Kutna Hora pfedmésti a Poli¢any).

obr. 2 obr.3

Vlaky osobni dopravy v Zst. Kutna Hora hl. n. Zst. Kutna Hora mésto
Zelezni¢ni stanice Kutna Hora hl. n. leZi na elektrizované dvoukolejné na trati ¢. 230
Kolin — Havlickliv Brod, Zst. Kutna Hora je stykovou stanici trak¢nich soustav 3kV DC
a 25 kV/50 Hz AC. Stanice je situovdna na severovychodé mésta, mezi mistnimi ¢astmi

Sedlec a Malin.

Zst. Kutna Hora mésto a zastavky Kutna Hora-Sedlec, Kutna Hora predmésti a Policany
lezi na trati ¢. 235 Kutna Hora hl. n. — Zru¢ nad Sazavou. Kvtili zplGsobu zatsténi trati
235 do Zst. Kutna Hora hl. n. (zausténi do ¢aslavského zhlavi smérem Caslav) musi
véechny vlaky trasované z Zst. Kutnd Hora mésto do Zst. Kutnd Hora hl. n. (Kolin)
zajizdét do zst. Kutna Hora hl. n. udvratové. Tato skutecnost prodluzuje dobu
vjezdu / odjezdu vilaku o cas potiebny na uskute¢néni uvrati, komplikuje provoz
avyzaduje nasazeni vratnych souprav ¢i jednotek na vykony v osobni dopravé
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obr.4

Vedeni Zelezni¢nich trati, polohy Zelezni¢nich stanic a zastdvek v rdmci mésta Kutna Hora s vyznacenymi
teoretickymi izochronami pési

dostupnosti (10 min) a vedenim linek Zelezni&ni dopravy)

Esssssssssssssssssssssssssssssss—————— ]
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Vedeni zZelezni¢nich trati tzemim mésta a poloha jednotlivych stanic a zastavek je

zobrazena na obr. 4.

Linky vlakové dopravy obsluhujici mésto Kutna Hora jsou objedndavany Ministerstvem
dopravy CR (kategorie R) nebo Stfedoceskym krajem (kategorie Os - linky ,S").
Vsechny predmétné vlakové linky jsou zaintegrovany do systému PID a jsou
provozovany dopravcem Ceské drahy, a.s.. Zakladni Gdaje a provozni parametry

shrnuje Tabulka 2.

Tabulka 2 — zakladni Gdaje a provozni parametry linek vilakové dopravy obsluhujicich mésto Kutna Hora

integrovany
systém objednatel | provozni parametry
(dopravce)
Praha hl. n. -
PID y 7 & 9-
RO | Havli¢kiiv Brod - s MD CR celotydenne, 9 - 12
Brno (dopravce CD a.s.) paru spoju
) PID ve Spicce hodinovy
R41 :;Zr:a_lf(austirgﬁ%‘:: d 0 ) MD CR interval mimo Spicku
’ opravce a.S. dvouhodinovy
Pr’aha-Masarykovo PID Stfedocesky pra§ovn| dn;v(, 4
S2 nadr. - Nymburk - ~ krai spoje ve sméru do
Kolin — Kutna Hora (dopravce CD a.s.) ) Prahy
Kollrl - ’Kutna Hora PID Stfedodesky celo_Eydenrv\e,’10 -14
S$20 | — Svétla nad o~ krai spoju v kazdém
Sazavou (dopravce CD a.s.) J sméru
celotydenné, 24 pari
spojti v pracovni dny,
17 pari ve dnech
s28 Kutna Hora - Zru¢ | PID Stiedocesky | pracovniho volna
nad Sazavou (dopravce €D a.s.) | kraj ve $picce
ptlhodinovy takt,
mimo Spicku
hodinovy
2.2.2.1.  Zst. Kutnd Hora hl. n.

Zst. Kutna Hora hl. n. je situovana na okraji mésta, v prostoru mezi méstskymi ¢astmi
Sedlec a Malin, ve vzdalenosti pfes 3 km od centra mésta (viz obr. 5). Pro spojeni
scentrem mésta i vétSinou vyznamnych zdroji a cili dopravy je tfeba vyuzit

navaznych autobusovych linek (viz obr. 6).

D —
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 18 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy ™ USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH
. SYSTEMU

obr.5

Zst. Kutna Hora hl. n. (ortofoto; mapovy podklad: www.mapy.cz)

obr.6

Celkovy pohled na pfednadrazni prostor zst. Kutna Hora hl. n. v€etné patrné prestupni vazby mezi
vlakovou a autobusovou dopravou

Zelezni¢ni stanice disponuje pomérné rozsahlym kolejistém tvofeném dopravnimi
i manipula¢nimi kolejemi. Stanice je vybavena ostrovhim nastupistém s dvéma
nastupnimi hranami (u hlavnich dopravnich koleji & 1 a 2), které je pfistupné
mimouroviové podchodem, UGroviiovymi nastupistém u koleje ¢ 11 a vnéjsSim
nastupistém u koleje €. 13 u vypravni budovy. Nastupisté ani ostatni c¢asti stanice
nespliiuji normové parametry pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu
a orientace.

Stanice je obsluhovana linkami osobni Zelezni¢ni vnitrostatni dalkové dopravy (R9,
R41) i regiondlni dopravy (S2, S20 a S28). Poéty spoju odjizd&jicich ze stanice
v uvedené sméry (v GVD 2018/2019) shrnuje Tabulka 3 (destinace uvedené v tabulce

nejsou cilovou stanici vlak(, reprezentuji sméry odjezdu ze Zst. Kutna Hora hl. n.).
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Tabulka 3 - pocty spoji odjizdé&jici ze stanice Kutna Hora, hl. n.

‘ Pocet spoju

. Pracovniden Sobota Nedéle a svatek
Linka e

Zruc Kolin Havl. Zruc Kolin Havl. Zruc Kolin Havl.

n. Saz. Brod | n.Saz. Brod | n.Saz. Brod
R9 = 12 12 = 10 9 = 9 9
R41 - 4 - - - - - - -
S2 = 1 - - - - - - -
S20 - 14 12 - 12 12 - 10 11
S28 24 = 1 17 2 - 17 - -

Stanice ma vyznam i z hlediska nakladni zelezni¢ni dopravy.

2.2.2.2. Zast. Kutna Hora — Sedlec

obr. 7
Zast. Kutna Hora — Sedlec (ortofoto; mapovy podklad: www.mapy.cz)

Tabulka 4 — pocty spoju odjizdéjici ze zast. Kutna Hora — Sedlec

Poéet spoju

. Pracovniden Sobota Nedéle a svatek
Linka |

Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc
hl. n. n. Sdzavou hl. n. n. Sazavou hl. n. n. Sazavou
S28 | 24 24 18 17 16 17

Zastavka Kutna Hora — Sedlec je situovdna na trati €. 235 na jiznim okraji méstské casti

Sedlec, v tésné blizkosti klastera Nanebevzeti panny Marie a sv. J. Kititele (viz obr. 7
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a obr. 8). Je tvofena jednim vné&j$im nastupistdm, vyska nastupni hrany, ale nespliiuje

pozadavky pro bezbariérovy nastup a vystup cestujicich.

Je obsluhovana spoji linky regiondlni viakové dopravy PID S28. Pocty spoju

odjizdé&jicich ze stanice v uvedené sméry (v GVD 2018/2019) shrnuje Tabulka 4.

2.2.2.3. Zst. Kutnd Hora mésto

Zelezni¢ni stanice Kutna Hora mésto (viz obr. 9 a obr. 10) je situovana na trati ¢. 235 na
jihovychodnim okraji centra mésta, s dochazkovou vzddlenosti cca 700 m na
Palackého namésti. Zelezni¢ni stanice je vybavena troviiovymi nastupisti, nevyhovuje
tak souasnym pozadavkim pro pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu

a orientace.

obr.8 obr.9

Zst. Kutna Hora mésto
(vypravni budova, troviiové nastupistd)

Zast. Kutna Hora — Sedlec
(nastupisté, mobiliaF a pfistup na zastavku)

Stanice je obsluhovana spoji linky regionalni vilakové dopravy PID S28. Z hlediska
provozu se jedna o stanici pasmovou, podstatna cast spojti linky S28 ve sméru od
zst. Kutna Hora hl. n. je zde ukoncena a dochazi zde k obratlim souprav. Pocty spoju

odjizdéjicich ze stanice v uvedené sméry (v GVD 2018/2019) shrnuje Tabulka 5.

Tabulka 5 — pocty spoji odjizdé&jici ze Zst. Kutna Hora mésto

Poéet spoju

. Pracovniden Sobota Nedéle a svatek
Linka |

Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc
hl. n. n. Sdzavou hl. n. n. Sazavou hl. n. n. Sazavou
S28 24 14 18 9 16 9
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obr. 10
Zst. Kutna Hora mésto (ortofoto; mapovy podklad: www.mapy.cz)

2.2.2.4. Zast. Kutna Hora predmésti

obr. 11
Zast. Kutna Hora predmésti

Tabulka 6 — pocty spojti odjizdéjici ze zast. Kutna Hora predmésti

Poéet spoju
. Pracovniden Nedéle a svatek
Linka e
Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc
hl. n. n. Sdzavou hl. n. n. Sazavou hl. n. n. Sazavou
S28 | 14 14 10 9 8 9

Zelezni¢ni zastavka Kutna Hora predmésti se nachazi na severnim okraji méstské ¢asti
Vrchlice (viz obr. 11 a obr. 12). Zastavka je vybavena jednim vné&jsim nastupistém,
vySka nastupni hrany ale nespliiuje pozadavky pro bezbariérovy nastup a vystup

cestujicich. V dochazkové vzdalenosti se nachazi nizka obytna zastavba meéstské casti
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Vrchlice. Od zastavky je zfizena pési vazba k jednomu ze vstup@ do arealu CKD (cca
900 m).

Zastavka je obsluhovana spoji Zelezni¢ni linky PID S28. Polty spojti odjizdé&jicich ze

stanice v uvedené sméry (v GVD 2018/2019) shrnuje Tabulka 6.
2.2.2.5. Zast. Policany

Zelezni¢ni zastavka Policany se nachdazi na jihovychodnim cipu sidla Poli¢any (viz
obr. 13), které je soucasti mésta Kutna Hora. Zastavka je vybavena jednim vnéjsim
nastupistém, vyska nastupni hrany ale nesplfiuje pozadavky pro bezbariérovy nastup
avystup cestujicich. Vdochdzkové vzdalenosti se nachdazi nizka obytna zastavba

méstské casti Policany.

obr.12 obr.13
Zast. Kutnd Hora predmésti Zast. Policany

Poéty spojli odjizdé&jicich ze stanice vuvedené sméry (v GVD 2018/2019) shrnuje
Tabulka 7.

Tabulka 7 — pocty spoju odjizdé&jici ze zast. Poli¢any

Pocet spoji

. Pracovniden Sobota Nedéle a svatek
Linka |

Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc Kutna Hora Zruc
hl. n. n. Sdzavou hl. n. n. Sazavou hl. n. n. Sazavou
S28 | 14 14 10 9 8 9

2.2.3. Autobusova doprava (vefFejna linkova doprava)

Vefejna linkova autobusové doprava zajistuje predevsim vnéjsSi pfepravni vztahy

aspojeni Kutné Hory s okolnimi obcemi, avsak v urcitych lokalitach mésta zajistuji
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i vnitroméstské vazby. Linky jsou objednavany a spolufinancovany Stredoceskym

krajem v ramci zajiSténi tzv. zakladni dopravni obsluznosti.

Linka 381 (Praha, Haje — Kutna Hora, aut.st) je integrovana do systému PID (viz obr. 14).

Ostatni linky jsou v soucasné dobé soucasti systému SID.

Ceska ulice Nl
u mlékarny

aut. st.

& Ceska

Na Valech

U Kamenného domu
U Kamenné kasny
v
Palackého namésti Zel. st.

. - iy oy >
Dim déti a mladeze Sokolskd

poliklinika

nem.

L Y

obr. 14

Linkové vedeni linky PID 381 na tzemi mésta Kutna Hora
Pfehled vSech regionalnich autobusovych linek relevantnich k Gzemi mésta Kutna
Hora uvadi Tabulka 8 a Tabulka 9 a obr. 16.

2.2.4. Linky méstské hromadné dopravy

Autobusové linky méstské hromadné dopravy plni zejména funkci plosSné obsluhy
Uzemi a spojeni vyznamnych zdroji dopravy z centrem mésta, pfipadné s pfestupnimi

body Zelezni¢ni a autobusové linkové dopravy.

MHD Kutna Hora je tvofena celkem 7 autobusovymi linkami, které obsluhuji vSechny
oblasti Kutné Hory s vyjimkou odlehlych lokalit NeSkaredice, PersStejnec, Policany
a Vrchlice (viz Pfiloha 2.1). Jednotlivé linky se v3ak vyrazné lii ve svych provoznich
parametrech (pfiklad ,patefni” linky viz obr. 15). Linky MHD jsou objednavany méstem
Kutna Hora, plati na nich tarif ,MHD Kutna Hora", linky jsou rovnéz integrovany do
systému SID. Nastup do spoji MHD probiha vyhradné prednimi dveimi, odbaveni

probiha u fidice vozidla.

Tabulka 10 shrnuje jednotlivé linky, jejich trasu a zakladni parametry.
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Tabulka 8 — prfehled vSech regionalnich autobusovych linek relevantnich k tizemi mésta Kutna Hora

Cislo trasa rozsah interval
linky provozu (RS/sedlo/0S/veé&er)
Era':ai Haje 3 CB"Ea'fy - ?'D s 30/120/60/120
ostelec na ernymi dopravce azay den; B
381 lesy — Zasmuky — Kutna ESAD 4-22h (120 mln’:e Iflpec)h
Hora, aut. st. POLKOST) pracovniho klidu
SID 60/120
Kolin — Cervené Pe¢ky - kazdy den; | (3 pary spoji denn&
£ Kutna Hora, aut. st. (dopravc’e 4-20h ve dnech pracovniho
OAD Kolin) ]
klidu)
Kutna Hora - Vidice — rac. dnv: 11 sooi
F11 | Cestin - Uhlifské Janovice | SID prac. dny; poJ §
. . 5-19h v kazdém smeéru
— Petrovice Il, Losiny
. ez prac. dny; 9 - 10 spojti
F12 | Kutna Hora — Sazava SID 5-16 h v kazdém sméru
F13 | Kutna Hora — Semtés SID prac. dny; 10 _v1 1,sp01uv
5-19h v kazdém sméru
. s prac. dny; 13 - 14 spoja
F14 | Kutna Hora — Kacov SID 520 h v kazdém sméru
. a . prac. dny; 5 - 6 spoju
F15 | Kutna Hora - Zbraslavice | SID 4-19h v kazdém sméru
. . , prac. dny; 19 — 20 spoji
F16 | Kutnd Hora — Kolin SID 4-19h v kazdém sméru
F17 Kutna Hora — Tynec nad SID prac. dny; 7 - 9 spoju
Labem - Labské Chrcice 5-19h v kazdém sméru
F18 Kutna Hora — Kluky — SID prac. dny; 9 spojli
Caslav 4-19h v kazdém sméru
F19 Kutna Hora — TrebeSice — SID prac. dny; 1 -2 spoje
ZbysSov 5-16h v kazdém sméru
; - .. prac. dny; 5 — 7 spoju
F20 | Kutna Hora — Tfebesin SID 3-20h v kazdém sméru
F21 Kutna Hora — Uhlifské SID prac. dny; 5 — 7 spoju
Janovice — Sazava 4-19h v kazdém sméru
. : prac.dny; 5 — 6 spoju
F22 | Kutna Hora — Vrdy SID 5-18h v kazdém sméru
F23 Kutna Hora — Zru¢ nad SID prac.dny; 6 — 8 spojli
Sazavou 4-18h v kazdém sméru
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Tabulka 9 — pfehled vSech regionalnich autobusovych linek relevantnich k tzemi mésta Kutna Hora

(pokraéovani)

rozsah interval

provozu (RS/sedlo/0S/veéer)

F24 Kutna Hora — Cervené SID prac.dny; |7 -8spoji
Janovice — ZbySov 7-8h v kazdém sméru

F25 Kutna Hora, ZZN - SID prac. dny; 1 -2 spoje
Cirkvice — Caslav 5-15h v kazdém sméru

Caslav - Cirkvice — Nové
F41 | Dvory — Kutna Hora — SID
Kolin — Ovcary

prac. dny; 6 spojti
4-20h v kazdém sméru

ranni Spicka: 20 min

F52 | Kutna Hora — Caslav SID Erf(_:l'gd:y; sedlo: 30 min
odpol. Spicka: 30 min.
F56 Cas'lav — Kutna Hora - SID prac. dny; 4 - 5vsp301u §
Kolin 5-17h v kazdém sméru

Kafik, Na Pasince

Cechova kiik.

U Kamennéha domu
U ifomenné kasny.

-
Palackého namésti Zel. st

Diim g6t » mladete Sokoléks Ka.r‘cv @ Koy, Esa0

Karlov, OSP.

Karlov, VOP.

@ Periteinec, rozc. 10

obr. 15
Linkové vedeni ,paterni” linky FO1 / FO7
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Kalik, Skalka

Katk ukostela
Kahk, zdy.
Kaik Na Padinge
Malin, & rest
Malin
siolBd S o bk
Opletaiovs L] Cechova Sectec, UNs
A ol nser. @
@

polilinka

@ (Griov, GAD

Kariow, 0S?

Karlov, VOP

Peritejnec, roze. 1.0

obr. 16

Linkové vedeni linek regionalnich linek SID na tzemi mésta Kutna Hora
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Tabulka 10 - prehled vSech linek méstské hromadné dopravy mésta Kutnd Hora

Cislo trasa charakter rozsah délka interval
linky linky provozu trasy @ (RS/sedlo/0S/veéer)
Poliklinika — aut. celodenné
FO1 | st. — hlavni paternilinka | prac.dny | 10km | 20/30/15/30 min
nadrazi — Malin 4-22h
N&Voz 3, resp. 4 spoje
Aut.st. — Avia — . . | prac.dny vypravované pred
FO2 | - . zameéstnancu 6 km .
CKD - celnice EKD 5—15h zacatkem a koncem
dopol. prac. smény
. navoz . | prac. dny
FO3 poliklinika - zamestnancu 8 km nepravidelny provoz
aut.st. — Kark zavodu 4-8a P yp
v Kafiku 13-15h
. > navoz prac. dny
celnice — CKD - . o . .
FO4 zameéstnancu | 5-11a 5 km nepravidelny provoz
Karlov — aut. st. <
CKD 13-15h
aut.st. — sidlisté | navoz 5-6a
FO5 | SipSi— CKD - zaméstnancu 7 km nepravidelny provoz
: - 14-16h
celnice CKD
hl. nadrazi CD - T
idlisté Sipsi — rac. dn
Foe | SIANSIESISI— | icticka P Y 17km | 60min
Kamenna kasna . 7-18h
. linka
— poliklinika
elinilea — celodenné
ggllls(lm—lka vikendova dny prac
FO7 St varianta YPrac. | 10km | 60 min
hl. nadrazi CD - . volna
. linky 1
Malin 6-22h

Jako patefni linku Ize oznadit linku FO1 (viz obr. 15 a obr. 18) v trase Poliklinika — aut.
st. — hlavni nadrazi — Malin, ktera v zapadovychodnim sméru prochazi prakticky pres
celé mésto po trase prtitahu silnice €. 1/2 a kromé obou hlavnich pfestupnich bodu na
linkovou autobusovou dopravu (aut.st.) a Zelezniéni dopravu (hlavni nadrazi) obsluhuji

i mistni polikliniku, oblast Zizkova, sidlité Sipsi a oblast Malina.

Historické centrum mésta viak bohuzel miji (obsluhuje jej pouze okrajové zejména ze
zastavky Na Valech). Linka je provozovana ve 3pic¢kovém intervalu 15 minut
(v odpoledni 3pi¢ce). Linka je v provozu pouze ve viedni den, o vikendu a ve dnech

pracovniho klidu je v téméF ve stejné trase v provozu linka FO7 (viz obr. 15).
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Linka FO6 (viz obr. 17 a obr. 19) je de facto variantou patefni linky FO1, ktera ve stfedni
casti prochazi historickym centrem mésta a zajistuje jeho plosSnou obsluhu a nezajizdi
do sidlité Sipsi. Linka je provozovana v pracovni dny v obdobi 7 — 18 hod v intervalu

60 minut.

Ostatni linky (viz obr. 17) nejsou provozovany v pravidelném intervalu, maji charakter

spise jednotek vybranych spoju.

Kaiik, 0 kostela

Karik, Na Patinge

Malin, urest.

Cechova kfit

23456

poliklinika it palackého namesti

Karloy, ESAD

Dim diti a middete

Karlov, OSP

Karlov, VOP

@ Peritinec, roxe L0

Nairchlici

CKD Il zast.
Negkaredice

Peritejnec, obec

Policany, roze.

obr.17
Linkové vedeni ostatnich linek MHD (mimo linky FO1 / FO7)
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obr.18 obr. 19

Spoj linky FO1 pfi obratu v zastavce Poliklinika Spoj linky FO6 v zastavce U Kamenného domu
v historickém centru mésta

Vedeni viech linek vefejné dopravy na uzemi mésta, v€etné umisténi stanic a zastavek

e 4

a pokryti Gzemi mésta teoretickymi izochronami pési dostupnosti, zobrazuje obr. 20.
2.2.5. Zastavky a prestupni body, mozZnosti multimodalniho cestovani

V ramci mésta Kutnd Hora se nachazeji 3 hlavni prestupni body vefejné dopravy:
. Zst. Kutna Hora hl. n. (hlavni nadrazi):
- pfestupni bod (viz obr. 21) mezi dalkovymi a regionalnimi vlakovymi
linkami a autobusovymi linkami (MHD)
. Zst. Kutna Hora mésto (Zel. st.):
- prestupni bod mezi regionalni vlakovou linkou a autobusovymi linkami
(MHD)
. ,autobusové nadrazi” (aut. st.):

- prestupni bod mezi linkovou autobusovou dopravou a MHD

2.2.5.1.  Prestupni bod Zst. Kutna Hora, hl. n. (hlavni nddrazi)

Vramci Zelezniéni stanice Kutnd Hora hl. n. je zajistén pfestup (viz obr. 21) mezi
dalkovymi aregiondlnimi vlaky Zelezni¢ni dopravy, autobusovymi spoji vefejné

linkové dopravy a spoji MHD Kutna Hora (viz vy3e).
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obr. 20

Celkova mapa linek verejné dopravy na Gzemi mésta, umisténi stanic a zastavek, véetné pokryti mésta
teoretickou dochazkovou vzdalenosti 5 min. a 10. min.
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obr. 21

Pfednadrazni prostor zst. Kutna Hora hl. n. s patrnou zastavkou MHD v pfimé ndvaznosti na 1. nastupisté,
respektive vystup z pochodu, stanovisté taxi a pomérné extenzivnim parkovanim

obr. 22

Kratka prfima prestupni vazba mezi vlakovymi linkami regionalni traté a autobusovymi linkami MHD v Zst.
Kutnd Hora hl. n.

Autobusova zastavka Kutna Hora, hl. nadr. je umisténa pfimo v pfednadraznim
prostoru vypravni budovy. Pfestupni vazba je vyhovujici, kratka a pfima. Prestup
z l. nastupisté je typu ,hrana — hrana", podchod vedouci od Il. nastupisté je vyustény

pfimo u autobusové zastavky (viz obr. 22):

. linky obsluhujici pfestupni uzel:
- $2,S20,528
- R9, R41
- FO1, FO6, FO7
. podminky pro multimodalni cestovani:

- Zeleznicni stanice
- autobusova zastavka v prostoru prednadrazi
- parkovisté (charakter P+R)

- prostor pro odstaveni jizdnich kol (B+R)
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Zelezni¢ni stanice, zastavkova stanovisté i vlastni trasa prestupni vazba nespliiuji
podminky pro pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace (viz obr. 23).
Z dnesniho pohledu v nedostate¢né mire jsou poskytovany informace o odjezdech
navaznych spojl. Vramci mistnich Setfeni byla opakované zaznamenana praxe
zastaveni autobusu a vystupu cestujicich mimo zastavkové stanovisté, byt v misté

pomé&rné logickém (viz obr. 24).

obr. 23 obr. 24
Pohled na 1. nastupisté u vypravni budovy a vstup Zaznamenana praxe vystupu cestujicich
do podchodu zajistujici mimotroviiovy pfistup na z autobusovych linek mimo vystupni zastavkové
ostrovni 2. nastupisté stanovisté

V prfednadraznim prostoru je rovnéz umisténo parkovisté s priblizné 30 misty pficného
parkovani prakticky fungujici jako parkovisté P+R. Kapacita tohoto parkovisté je
pravidelné prekracovana, dalsi vozidla vyuzivaji ,divokého" parkovani v ramci celého

pfednadrazniho prostoru (viz obr. 25 a obr. 26).

obr. 25 obr. 26
Neoficialni parkovisté P+R na ptvodnich plochach ,Divoké" parkovani v prostoru prednadrazi pred
nakladového obvodu zst. Kutna Hora hl. n. vypravni budovou
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Pro cyklisty je v prostoru vypravni budovy
pfiblizné deset mist pro nehlidané kryté

parkovani typu B+R (viz obr. 27).

Navazujici cyklisticka infrastruktura neni

realizovana.

Z hlediska péSich vazeb Ize zminit
neexistujici pfimou pési vazbu na
z prostoru zelezni¢ni stanice smérem

k mistni &asti Malin, v soudasné dobé je obr. 27

bézZné prechazeni koleji z2. nastupiSté Kryty prostor pro odstaveni jizdnich kol ve vypravni

budové

avyuzivani pésSiny spojujici prostor

Zelezni¢ni stanice s Malinem.

2.2.5.2. Piestupni bod Zst. Kutng Hora mésto (Zel. st.)

Pfestupni vazba mezi vlakovou dopravou a MHD je v soucasné dobé realizovana pési

trasou mezi zst. Kutnd Hora meésto a autobusovou zastavkou ,zel. st.” vulici
Stefanikova.
° linky obsluhujici pfestupni uzel:
- 528
- FO4, F06, F12,F18, F19, F20, F23, F24
° podminky pro multimodalni cestovani:
- Zelezniéni stanice
- autobusova zastavka v ulici (viz obr. 28 a obr. 29)
- parkovisté (charakter P+R)

- prostor pro odstaveni jizdnich kol (B+R)

Prestupni vazba je pfima3, relativné intuitivni a ma délku cca 200 m. Bohuzel, pfechody
pro chodce voblasti zastavky Zel. st. nejsou optimdalné navazany na pési trasy.
U zastavkového stanovisté vjiznim sméru je nedostatecnd Sitka nastupisté, obé
zastavkové stanovisté nespliiuji normové parametry pro vySku nastupni hrany.
Zastavka rovnéz nespliuje parametry pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu

a orientace.
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obr. 28 obr. 29

Autobusova zastavka ,Zel. st.”, v pozadi patrna Prostor nastupisté zastavkového stanovisté
vypravni budova Zst. Kutna Hora mésto autobusové zastavky ,Zel. st.” v jiznim sméru

V prednadrazi je umisténo malé parkovisté s kapacitou 25 parkovacich mist pficného

usporadani. Pfednadrazni prostor je rovnéz vybaven stojany na jizdni kola.

2.2.5.3. Piestupni bod Autobusové nadraZi (aut. st.)

Autobusové nadrazi je situovdno v prostoru mezi ulice Lorecka, Waldhauserova
akpt.Vosky (viz obr. 31) a slouzi jako prestupni bod viech meziméstskych

autobusovych linek a autobusovymi linkami MHD.

obr. 30

Panoramaticky snimek prostoru autobusového nadrazi
Autobusové nadrazi je tvoifeno extenzivni plochou (viz obr. 30), vramci které je
umisténo 11 odjezdovych stanovist na Ctyfech ndastupiStich a 3 pfijezdové stani.
Soucasti autobusového nadrazi je rovnéz vypravni budova situovand v jeho

jihozapadni &asti (viz obr. 33).
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Ortofoto prostoru autobusového nadrazi (mapovy podklad www. mapy.cz)

obr. 32 obr. 33

Pohled na zastavkova stanovisté autobusového Vypravni budova autobusového nadrazi se
nadrazi (v pozadi prostor pro odstavy vozidel zastavkou linek MHD a vystupnimi zastavkami
a vypravni budova)
. linky obsluhujici pfestupni uzel:

- vSechny linky MHD Kutna Hora
- 381
- vSechny meziméstské autobusové linky
. podminky pro multimodalni cestovani:
- autobusové nadrazi disponuje 3 pfijezdovymi a 11 odjezdovymi stanovisti

na 4 nastupistich (viz obr. 32)

Stavajici podoba autobusového nadrazi zcela nespliuje soucasné pozadavky
na uspofadani a provedeni pfestupnich bodl vefejné dopravy — predimenzovany
pocet stani, nevyhovujici celkové usporadani prestupniho bodu, nefeSené pési vazby
mezi jednotlivymi stanovisti i s okolim autobusového nadrazi, nevyhovujici podoba
méstského mobiliaie, absence informacnich prvkl pro cestujici, apod.
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2.2.5.4. Multimodalni cestovani u ostatnich Zel. stanic a zastavek

Vlakova zastavka Kutnad Hora - Sedlec (viz obr. 34) je vzdalend od autobusové
zastavky ,Kutna Hora, Sedlec, Tabak"” 430 m, tedy v dochazkové vzdalenosti 7 minut.
Pfestupni vazba v3ak neni (z logiky véci) pfili3 vyuzivana. V oblasti pfilehlé zastavce se
véak pravidelné& vyskytuje ,divoké” parkovani charakteru P+R (obr. 35). Cyklisticka

infrastruktura se v oblasti zastavky nevyskytuje.

obr. 34 obr. 35

Zast. Kutna Hora — Sedlec ,Divoké" parkovani typu P+R
u zastavky Kutna Hora — Sedlec

Prestupni vazba mezi zast. Kutna Hora predmésti a autobusovou zastavkou ,Kutna
Hora, Na Vrchlici” méfi pfiblizné 400 m (dochazkova vzdalenost 6 — 7 minut). Pfestupni
vazba vsoucasné dobé nema dopravni vyznam a neni pfilis vyuzivana. Zastavka

nedisponuje parkovistém, ani prvky pro cyklisty.

Pfestupni vazba mezi zast. Poli¢any a autobusovou zastavkou ,Kutna Hora, Poli¢any”
mé&fi pfiblizné& 400 m (dochazkova vzdalenost 6 — 7 minut). Pfestupni vazba v sou¢asné
dobé nema dopravni vyznam a neni pfiliS vyuzivana. Zastavka nedisponuje

parkovistém, ani prvky pro cyklisty.

2.2.5.5. Zastavky autobusové dopravy

Na GUzemi mésta se nachazi celkem 44 autobusovych zastavek (nékteré z nich pouze
vjednom sméru). Uspofadani a stavebni provedeni jednotlivych zastavek v ramci
mésta vykazuje znacné rozdily. Lze konstatovat, ze vétSina zastavek nespliuje
soucasné pozadavky a parametry pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu

a orientace.
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obr. 36 obr. 37
Zastavka Sidlisté Sipsi spliiujici soucasné Optimdlné provedené pési vazba v Cele
poZadavky na autobusové zastavky, véetné zastavkovych stanovist (Sidlisté Sipsi)

vhodného zaclenéni do vefejného prostranstvi

obr. 38 obr. 39

Soudasny stav zastavky (a obratisté) ,poliklinika” Soucasny stav autobusové zastavky ,Kank, zav."”
Seznam zastavek (pfiklady viz obr. 36, obr. 37, obr. 38 a obr. 39) autobusové dopravy
na Gizemi mésta uvadi Tabulka 11 a Tabulka 12 a zobrazuje (v€etné& izochron teoretické

pési dostupnosti 5 min a 10 min) obr. 40.

2.3. Cyklisticka doprava

2.3.1. Cyklistické trasy ve mésté

Vsoucasné dobé jsou cyklisté ve mésté vedeni po stavajici komunikacni siti
prostfednictvim cyklistickych tras, které v sobé ale nezahrnuji zddné prvky zajistujici
bezpecny a komfortni provoz cyklistl, a to ani voptické podobé napf. pomoci
piktogramového koridoru, ktery by fidice motorovych vozidel upozoriioval alespoi na

vyskyt cyklistli v prostoru pozemni komunikace.

Soucasné cyklistické trasy popisuje Tabulka 13 a jsou zobrazeny v Pfiloze 3.3.
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FO1, FO2, FO3, FO7, F13, F16,

Avia F17,F22, F52

celnice FO2, FO4, FO5

Cechova FO1, FO3, FO5, FO6, FO7, F16, F56
Cechova kfiz. F3

Ceska F6

Ceska ulice G46

EKD | FO2, FO4, FO5, F12, F18, F19,

F20, F23, F24, F25, 381

CKD Il zastavka

FO2, FO4, FO5, F12, F18, F20,
F23, F24, F25

DUm déti a mladezZe

FO1, FO6, FO7, F15, F23

prestupni vazba na zst.
Kutna Hora hl.n. (souéast

HI. nadr. FO1, FO6, FO7 R TE BeET T
K nemocnici FO1, FO3, FO6, FO7, 381

Kank, Na PaSince FO3,F16, F56

Karik, Skalka F16,F41,F56

Kank, u kostela FO3,F16, F56

Kank, zavod FO3

Karlov FO4,F12,F18,F19, F20, F23, F24
Karlov, CSAD FO2, F52

Karlov, OSP F25, F52

Karlov, VOP F25

Malfn FO1,F07,F13,F17,F22,F41,

F52, F56

Malin, u rest.

FO1, FO7, F41

Na Valech

FO1, FO3, FO7, F11, F14, F21,
F23,381

Na Vrchlici

teoreticka prestupni
vazba k Zeleznic¢ni
zastavce Kutna Hora
predmeésti

F15
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nazev zastavky Cisla linek obsluhujici zastavku
Nemocnice FO1,FO6, FO7
Neskaredice F18,F19
Opletalova FO1, FO3, FO5, FO6, FO7, F11,
F14, F21
Palackého namésti FO6
Perstejnec, obec F18,F19

Perstejnec, rozcesti 1.0 | F18,F19

teoreticka prestupni
Policany F12,F15,F23 vazba k Zzelezni¢ni
zastavce Polic¢any

Policany, rozcesti F24

poliklinika FO1, FO6, FO7,F11, F14, F21, 381
Sbérna FO1, FO3, FO5, FO6, FO7

Sedlec, Tabak FO1, FO6, FO7,F13,F17,F22,F52
Sedlec, UNS FO1, FO6, FO7, F13,F17, F22,F52
Sidlisté Sipsi FO1, FO3, FO5, FO6, FO7
Sokolska FO6

FO1, FO2, FO3, FO7,F13, F16,

U divadia F17, F20, F22, F52

U Kamenné kasny FO6

U Kamenného domu FO6

U mlékarny F16

U potravin FO1, FO2, FO3, FO7

ZZN F12,F18, F20, F23, F24, F25

Fel. st. FO4, FO6,F12, F18,F19, F20, 23, | Kutna Hora mésto

24 (souéast pfestupniho

prestupni vazba na Zst.
bodu - viz vyse).
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obr. 40

Autobusové zastavky (véetné izochron teoretické p&3si dostupnosti 5 min a 10 min) na tzemi mésta Kutna
Hora
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Tabulka 13 - prehled cyklistickych tras, které v soucasnosti prochazeji méstem Kutna Hora

€. cyklotrasy ‘ Trasa

0091 Kutna Hora — Kutna Hora, Kank
0106 (EV 4) Talmberk — Male$ov — Kutna Hora — Kolin
1(EV 4) Praha — Mukafov — Kutna Hora — Brno

Cyklistické trasy 0106 a 1 vedou mistné po trase cyklistické trasy EV4, coz je cyklisticka

trasa, kterd je soucasti evropské cyklistické sité.

Trasovani cyklistickych tras se dostava do vzajemné blizkosti v oblasti centra, kde vSak
v soucasné dobé chybi dostatecné vybaveni pro odstavovani kol, zejména v mistech,

kde je o¢ekavana vysoka navstévnost.
2.3.2. Absence opatreni pro cyklisty na cyklistickych trasach

Kutnou Horou ve vsech hlavnich smérech vede sit rtiznych cyklistickych tras, avsak
nevyhodou soucasného stavu je prakticky absolutni absence jakychkoli samostatnych
opatieni pro cyklisty a jakychkoli prvkd a komunikaci pro cyklisty, kde by mohl cyklista
jet bezpeéné a oddélené od motorové dopravy (tj. vyhrazenych jizdnich pruhl pro
cyklisty, stezek pro cyklisty nebo stezek pro chodce a cyklisty nebo aspon
piktogramovych koridorti pro cyklisty, tj. komunikaci, kde by byli cyklisté chranéni od
hlavniho dopravniho prostoru a motorové dopravy a zaroven svou jizdou nikterak

neovlivitiovali ani ostatni fidi¢e, ani pfipadné& chodce).

V pfiloze Dopravniho generelu Centralni zény z roku 2003 se bohuzel viibec nepracuje

neuvazuje se s navrhem oddélené cyklistické dopravy.

Jako rizikovy Usek z pohledu bezpecnosti cyklistické dopravy Ize vnimat také vedeni
cyklotrasy Masarykovou ulici bez jakychkoli opatfeni ve prospéch provozu cyklist(,

ktera lezi na pratahu silnice I. tFidy.

Na nejvétsich sidlistich ve mésté, zejména na sidlisti Sipsi a s vyjimkou Masarykovy
ulice pak i na sidlisti Hlouska (ktery by mohly byt potencidlnim zdrojem cyklistické
dopravy pro spojeni té&chto sidlist cyklistickou dopravou s Centralni zénou) je
s vyjimkou pouhého trasovani cyklistické trasy Masarykovou ulici absolutni absence
jakéhokoli feSeni cyklistické dopravy a moznost realizace cyklistické infrastruktury
(napf. aspoi oddélenych vyhrazenych jizdnich pruhii pro cyklisty) pro bezpeény pohyb

lidi na kole zde byla dosud zcela opomenuta.
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2.4. Vybrané casti mésta

2.4.1. Historické centrum mésta

2.4.1.1. Soucasny stav sité mistnich komunikaci

Historické centrum predstavuje vyznamnou C¢ast zastavéné plochy mésta Kutna Hora,
kterd je tvorfena zejména nizkou zdstavbou smiseného charakteru. Jeho dopravni
obsluhu zajistuje husta sit zklidnénych mistnich komunikaci a pésich zén, ve vétsiné
pfipadd s tzkym ulié¢nim profilem (viz Pfiloha 3.1). Pomyslnou hranici mezi historickym
centrem aobytnymi celky pfilehlych sidlist a dalSich obytnych &tvrti tvofi pritah
silnice 1/2, ktery spojuje mésta na ose Praha — Kutna Hora - Pardubice, a ktery do

mésta pfivadii nezadouci tranzitni dopravu.

Alternativu k tomuto priitahu predstavuji soubor prevazné jednosmérnych ulic Ceska /
Husova - Jifiho z Podébrad — Na Naméti / Sokolska (ulice Sokolska je obousmérna)
umoziujici neruseny prijezd historickym centrem ze zapadu na vychod (viz
Pfiloha 3.1). Princip jednosmérnych komunikaci je a¢innym opatienim pro zklidnéni
automobilové dopravy vyuzivajici se zejména vcentrech mést a voblastech
s pfevazujicim obytnym charakterem. V pfipadé, Zze zavedené jednosmérné
komunikace umoziuji plynuly prijezd centrem, i kdyZz pouze vjednom sméru, je
opatieni vrozporu s jeho primarnim cilem. Ulice Na Naméti navic pIni vjezdovou funkci
pro kfizovatku ulic Na Ndméti x Stefanikova x Masarykova, ¢imZ ovliviiuje kapacitu

kfizovatky.

V Gzkém centru (okoli Palackého namésti, kostela sv. Jakuba a chramu sv. Barbory) je
povoleny vjezd motorovych vozidel a parkovani pouze za ucelem zasobovani a také
vozidlim s povolenim vydanym Méstem Kutna Hora. Ostatnim fidi¢cim je umoznén
omezeny vjezd a parkovani po dobu maximdlné 30 minut — toto omezeni plati

celoroéné a je zpoplatnéno sazbou 15 K¢ (viz Pfiloha 3.1).

Jako vyhodu lze povazovat soucasné technické provedeni mistnich komunikaci
v centru, které umoznuje aplikaci dalSich zklidiujicich opatfeni bez velkych stavebnich

zasahu.

2.4.1.2. Soucdasny stav FeSeni dopravy v klidu

V oblasti historického centra se nachazi fada ploch uréenych pro parkovani jak

rezidentl, tak inavstévnikli mésta Kutna Hora, kdy vétSina téchto mist je volné
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pfistupna a neregulovana (viz Pfiloha 3.2). V pfipadé placeného parkovani jsou sazby
nastaveny velmi nizko a bézZného fidi¢e od parkovani na daném misté spiSe neodradi.
Pfikladem muze byt parkovisté U Kaplicky nachazejici se na okraji centralni casti
Kutné Hory, kde se cena za celodenni parkovani pohybuje kolem 20 — 25 Kc&/den,
v ostatnich pfipadech se jedna o ¢astku okolo 100 K&/den. Néktera parkovisté jsou

zpoplatnéna pouze ve viedni dny a v sobotu.

Na jihozapadni strané centra se nachdazi kryté parkovisté v ulici Kremnicka, které
v dobé provadéni analyzy soucasného stavu bylo mozno vyuzivat zcela zdarma.
Vramci zvysSeni kapacity krytého parkovisté by bylo vhodné upravit stavajici
vodorovné dopravni znaceni a za stejnym ucelem je potieba provést obnovu

vodorovného dopravniho znaéeni také na parkovisti u sidla Policie CR.

V z6né s dopravnim omezenim, konkrétné v mistech, kde je jedna vySkova urovehn pro

vozidlai pro pési, neni vzdy zcela jasné, zda na dané plose smi ¢i nesmi vozidla stat.

Uzka $itkova dispozice ulic v centru mésta mze mit negativni vliv na vznik novych
parkovacich mist. Tuto situaci lze feSit vybudovanim parkovacich ploch na okraji
centra a nasledné podniknout kroky pro zlepsSeni plosné obsluhy centra vefrejnou
hromadnou dopravou a pfizplisobeni jeji nabidky. Vzhledem k charakteru oblasti by
bylo vhodné pfi navrhu novych parkovacich stani a ploch, pfip. rekonstrukci
stavajicich, zvolit jako kryt parkovaciho stani zatraviiovaci dlaZdice (pfiklad viz obr. 41
aobr. 42), kterd by pfispély k pfiznivéjsimu vzhledu vdaném prostiedi optickym

zvySenim podilu zelené.

[l

obr. 41 obr. 42
Priklad pouziti zatraviiovacich dlazdic Priklad pouziti zatraviiovacich dlazdic
(detail zatraviiovaci dlazby Transform) (zatraviiovaci plastové dlazdice GEOmall)
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2.4.1.3. Pési provoz a cyklisticka doprava

Diky historickému plvodu mésta vznikly na zakladé sifkovych dispozic z fady ulic
pfirozené komunikace pro chodce ¢i komunikace s vylou¢enim motorové dopravy.
P&si zony byly zfizeny z ulic Barborska a Sultysova. Velkym pozitivem je i snaha mésta
vyjit vstfic lidem se snizenou schopnosti pohyblivosti, kdy navstévniky na svych
internetovych strankach informuje o bezbariérové trase napfi¢ centrem. Pfimo do
uzkého centra jsou vedeny i turistické trasy, které se mimo jedné potkavaji na

Palackého nameésti.

Kutnou Horou ve vSech hlavnich smérech vede sit cyklistickych tras, které se setkavaji
v historickém centru mésta a nabizi tak navstévnikim mésta pfistup na potencialni
mista zajmu prostiednictvim jizdy na kole. Slabou strankou je rovnéz nedostatek
stojani na cyklistickd kola, a to zejména v mistech, kde se oclekava vysoka

navstévnost.

2.4.1.4. Aktudlnost Dopravniho generelu Centralni zény z let 1999 — 2003

Mg vavs

1999 - 2003 je ndavrh komunikacni sité, jehoz cilem byl navrh funkéniho clenéni
mistnich komunikaci na Uzemi mésta a rozmisténi parkovacich ploch. Zpracované
schéma na rozdil od schématu pro SirSi dopravni vztahy jiz zahrnuje i informace
o nazvech vyznamnych mést lezicich ve sméru danych mistnich komunikaci a celkové
ho lze povazovat za srozumitelné a pfinosné a vétSina zde znazornénych skutecnosti

odpovida soucasné situaci.

Pfi porovnani se stavajicim stavem lze shledat napfiklad nasledujici rozdily -

v sou¢asném stavu napr.:

° ulice Bartoloméjska je ve svém jednosmérném useku vedena opacnym smérem
(tj. ve sméru k ulici Ceska)

° v ulici Lierova je veden obousmérny provoz

. v ulici je HlouSecka je povolen provoz pouze dopravni obsluhy

. ulice Vocelova je vedena jednosmérné smérem do centra

. ulice Mezibranska je volné pfistupna jednosmérna komunikace smérem do
centra

. ulice Kolldrova je vedena opaénym smérem (tj. smérem do ulice Jifiho
z Podébrad)
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. ulice Krupickova je volné pfistupna a jednosmérné vedena do centra

. ulice Rudni je ve svém jednosmérném useku volné pfistupna

° ulice Uhelna je volné pfistupna

. ulice Slavikova je volné& pfistupna jednosmé&rna komunikace (tj. ve sméru k ulici
Uhelnd)
. ulice Jungmannovo namésti je vedena vopaéném sméru (tj. smérem na

Jungmannovo namésti)

Bezpochyby jednu z nejvice stéZejnich ¢asti plivodniho dopravniho generelu, ktera
nasledné tvofi zdklad pro spravné provedeni navrhu novych dopravnich vztahd, je
pentlogram intenzit dopravy, ktery je pfehledny a intuitivni, zobrazuje navic i data

o intenzitach dopravy pro jednotlivé sméry oproti verzi ze scitani dopravy z roku 1999.

Jiz vroce 1999 bylo pfi s¢itdni dopravy zaznamenano (na zakladé ,Dopravniho
prizkumu - kfiZzovatkového scitani” z roku 1999, realizovaného v ramci ,Dopravniho
generelu Centralni zény” dokonéeného v roce 2003), Ze intenzity dopravy na pritahu
silnice 172 (ktery tvofi pomysinou hranici mezi historickym centrem a obytnymi celky
pfilehlych sidlist a dalSich obytnych &tvrti) dosahuji v nékterych €astech centrdlni zény
Kutné Hory hodnot témér az 15000 voz/den, kde nejvice kritickym mistem byla
kfizovatka ulic Stefanikova a Bene3ovska (s celkovou intenzitou témé&F 17 000 voz/den

vozidel na této kfizovatce pfiCemz nejzatizenéjsi paprsky této k¥izovatky byly:

° S T AL N 2 | T L IO cca 15000 voz/den
. R TN 111G L TZ Tl L1 OO cca 10 000 voz/den
° 2 7] 3 103 o - Y cca9000voz/den

V Masarykové ulici, ktera je pokracujici prtitahem silnice 1/12 méstem, byly v ramci
stejného priizkumu intenzit identifikovany hodnoty cca 6 000 voz/den, tedy nizSio 1/3
nez v ulici BeneSova, coz napovida o vétsim vyuziti ulice BeneSova pro tranzitni

dopravu nez ulice Masarykova jiz v roce 1999.

Vroce 2003 byla pak zpracovana progndza intenzit dopravy pro rok 2010, kde pro
Usek na Stefanikové ulici pfed zminénou kfizovatkou budouci intenzity mély
dosahovat hodnot pres 25 000 voz/den. Tato prognéza se vSak nenaplnila, nebot
intenzity dopravy za poslednich 10 let v této ¢asti Kutné Hory spiSe klesaly, konkrétné
v ramci celostatniho scitani dopravy byly zaznamendny na vySe popisovanych usecich

tyto intenzity dopravy (v pofadi pro roky 2010 / 2016):
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o Stefanikova (prmér)

. Masarykova .........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnns

Analyza aktualnosti Dopravniho generelu Centrdlni zény z let 1999 - 2003 je v dalSich
krocich provedena podle struktury jednotlivych zbyvajicich ¢asti tohoto dokumentu:
. SirSi dopravni vztahy:
- pfiloha tykajici se SirSich dopravnich vztaht vyobrazuje hlavni pozemni
komunikace zasahujici na Gzemi mésta Kutna Hora, centralni zénu mésta
a smérovost hlavnich mistnich komunikaci v této zéné, kfizovatky navrzené
pro upravy a vodni toky
- chybi zde zakladni informace o cilich, kam zobrazené pozemni komunikace
vedou
- schéma je velmi stru¢né a v podstaté jedinou uzitecnou informaci je
smérovani mistnich komunikaci v centru
° etapy vyvoje komunikacni sité:
- pfiloha ,Etapy vyvoje komunikaéni sité” FeSi posloupnost zacatkl
jednotlivych uprav vybranych lokalit
- tyto skutecnosti lze zahrnout pouze do pravodni zpravy bez potieby
grafického znazornéni
° navrh Gprav — Vaclavské namésti:
- cilem Gprav Vaclavského namésti bylo feSeni parkovacich stani
- navrh byl realizovan bez navrZzenych chodnikovych mysl, coz vedlo
k prodlouzeni délky pfechodli pro chodce a také to znemoznilo zfizeni
nékterych navrzenych pfechodt pro chodce
- oproti navrhu je v realné situaci dan vétsi prostor chodctim prostifednictvim
prodlouZeni pési zény v ulici Sultysova
. navrh uprav — nameésti Narodniho odboje a Rejskovo namésti:
- podoba Rejskova nameésti je vredlné situaci odliSnd oproti navrhu
v celkovém dopravnim usporadani
- zatimco vndvrhu je jizda v Rejskové ulici umoznéna prostfednictvim
pfimého pravého odboceni, v souc¢asné podobé je nutné pro odboceni do
Rejskovy ulice objet kamennou kasSnu uprostied Rejskova namésti

(zrealizovana varianta je vhodné&jsim feSenim, nebot zmen3uje plochy pro
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motorovou dopravu a shizuje celkovy pocet moznych koliznich boda
a zaroven poskytuje vétsi plochu pro chodce)

2.4.2. Sidlisté Sipsi

Sidlisté Sipsi je obytna oblast na severovychodnim okraji Kutné Hory (viz obr. 43).

Zakladnim typem zastavby jsou zde cinZzovni bytové domy od 4 do 8 nadzemnich

podlazi, ¢ast oblasti tvofri ulice s rodinnymi domy.

prilehla vilova
ctvrt’

obr.43

Sidlisté Sipsi (vymezena oblast feeni) a prilehla vilova ¢turt
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Vyhodnoceni soucasného rozmisténi a usporadani parkovacich ploch na uzemi sidlisté
Sipsi bylo provedeno porovnanim s pfilohou ¢&. 2.3 ,Generelu dopravy sidlisté Sipsi —

vysledny navrh" a pfedbéznym prizkumem v terénu.

VétSina ploch, kterda jsou vyhrazena pro parkovani, je zde vsoucasnosti dobfie
usporaddna. Tyto plochy obsahuji spravné vodorovné znaceni, které umoznuje zvyseni

poctu odstavnych mist.

Za spravné priklady a logické rfeSeni situace lze povazovat napf. parkovani na ulicich
Ortenova a Opletalova, na kterych doSlo k realizaci kolmych odstavnych stani po celé

délce pozemni komunikace.

Soucasné ke zlepSeni organizace dopravy v klidu doslo i v ulici 17.listopadu, kde se

s _r v

nachdzi Ssikma a podélna odstavnd mista po obou stranach pozemni komunikace.

Béhem analyzy stavajiciho stavu organizace dopravy na sidlisti Sipsi (viz téz
Pfiloha 3.4) se zietelem na dopravu v klidu byly didle zaznamendany nize uvedené
zajimavé skutecnosti:

. plochy uréena pro odstavovani vozidel na severnim okraji sidlisté (viz obr. 44)
neobsahuji zadné vodorovné dopravni znaeni — je mozné, Ze pfi Gpravé
usporadani téchto ploch pomoci vodorovného dopravniho znaceni by doslo
ke zvySeni kapacity odstavnych mist a sniZzeni pravdépodobnosti vzniku
obcasnych moznych nepfijemnych situaci, napfiklad zablokovani vozidel jinymi
parkujicimi vozidly

° parkovisté, obsahujici vyhrazenda mista pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu aorientace, neodpovidaji stanovenym normam, tj. konkrétné to
znamena, ze v mnohych pfipadech je Sitrka téchto odstavenych stani mensi nez
$itka stanovena v €SN (nutna Sitka je 3,5 m)

. sidlisté Sipsi obsahuje nékolik pozemnich komunikaci s nevhodnou Sitkou
prijezdu vozidel pro oba sméry a soucasné k odstaveni vozidel na jedné jeji
strané
- nejlepSim feSenim tohoto problému je realizace jednosmérného provozu,

ktery miiZze soucasné i zvysit pocet odstavnych mist
- jinym alternativnim zplsobem feseni je tplny zakaz parkovani, ktery by pak

umoznil plynuly priijezd vozidel v obou smérech
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° v nékterych ulicich pfevlada parkovani na chodniku, které omezuje pohyb
chodcti

° zkoumané Gzemi obsahuje velké mnozstvi volnych nevyuzivanych ploch, které
by byly vhodné pro navrzeni novych odstavnych ploch nebo stani — tyto nové
plochy by umoznily zvySeni poctu odstavnych mist a zdroven zlepSily soucasny
stav dopravy v klidu

. sidlisté Sipsi neobsahuje vyhrazené nastupni plochy pro pozarni techniku

- objekty musi mit ve své blizkosti vyhrazenou nastupni plochu pro hasice

tato plocha se zfizuje pro pfipad zachrany osob v pfipadé pozaru a pfipadné

i pozarni zasah vyskovou technikou

obr. 44

Parkovaci plochy na severnim okraji sidli§té Sip$i bez vodorovného dopravniho znaéeni

2.4.2.1. Aktudlnost Dopravniho generelu sidli$té Sipsi z roku 2004

Od zpracovani dopravniho generelu sidlisté Sipsi vroce 2004 aZz do soucasnosti

prakticky na vymezeném uGzemi (viz obr. 43) nedoslo k vystavbé& novych bytovych

objektd.
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Na zakladné ziskaného podkladu ,Generel dopravy sidlisté Sipsi” z roku 2004 bylo

zjisténo, Ze na Uzemi sidlisté Sipsi je 2 193 bytovych jednotek, v kterych Zilo v roce
6 540 obyvatel. Vroce 2004 bylo na celém sidlisti zaznamenano celkem
811 odstavnych stani a v ramci ,Generelu dopravy sidli$té Sipsi” bylo navrzeno jejich
navyseni na 1285 odstavnych stani s vyhledovym fesenim jejich dalSiho navySeni az

na 1 645 odstavnych stani.

Podle soudinitell vlivu stupné automobilizace, redukce poctu stani a zakladnich
ukazatelll vyhledového poctu odstavnych stani bylo teoreticky zjisténo, Ze je v feSené

oblasti potifeba 2 500 az 2 600 odstavnych stani.

Z hlediska soucdasnych potieb a standardd je tedy i viéi vyhledovému navrhu
teoreticky deficit dalSich cca 900 odstavnych stani — skutec¢nd potfeba odstavnych
stani bude ale provéfena prizkumem dopravy v klidu, a poté bude pfedloZen navrh
feseni, ktery bude predpokladat realistickou potiebu odstavnych stani, nebot

teoretické vypocty v nékterych pfripadech skute¢nym potiebam pfilis neodpovidaji.

PfestoZe v roce 2004 bylo v rdmci Dopravniho generelu sidlisté Sipsi navrzeno nové
usporaddni pro odstavnd mista, tak do soucasné doby doSlo pouze k nékterym
predloZzenych navrhi. Stale je nezbytné nutné napravit fadu existujicich nedostatk
arovnéz nalézt cestu ke zvySeni poctu odstavnych stani, napf. dle navrhu z roku 2004
(pfiloha &.2.3) mélo na ulicich Mazakova aStudentd dojit krealizaci kolmych
odstavnych stani, ale pfi analyze soucasného stavu nebylo zaznamenano zadné takové
podobné usporadani odstavnych stani, vozidla zde stoji na mistech mimo vyznacena

odstavna stani nebo parkovaci plochy.
2.4.3. Sidlisté Hlouska

Sidlisté HlouSka je obytna oblast vychodnim az severovychodnim smérem nedaleko
od historického centra Kutné Hory (viz obr. 45). Zakladnim typem zastavby jsou
C¢inzovni bytové domy od 3 do 10 nadzemnich podlazi. Vsou¢asné dobé& nedoSlo

k novym stavbam na tomto Gzemi.

Analyza soucasného stavu provedena na tzemi sidlisté Hlouska odhalila riizné podoby
nevhodnych nebo chybnych feSeni dopravy v klidu nebo organizace dopravy jako
takové (viz Pfiloha 3.6) a chybného nebo nevhodného uspofadani odstavnych ploch na
pozemnich komunikacich, které je pro zvyseni kvality dopravy, ale i ostatnich stranek
zivota v feSené oblasti doporuceno odstranit.
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obr. 45

Sidlisté Hlouska (vymezena oblast fedeni) a pfilehla obytna oblast
Na zkoumaném Uzemi prevladaji obousmérné komunikace, na kterych jsou po obou
stranach odstavovany automobily, ¢imz je zabirdna poZzadovana Sifka pro obousmérny
prujezd vozidel — pro odstranéni téchto konfliktnich situaci a nevhodného usporadani

provozu je doporuceno rozsifeni systému jednosmérnych komunikaci.

Dalsi skutec¢nost identifikovana v feSeném lzemi je Casté parkovani automobilli na
chodniku nebo na mistech mimo pozemni komunikaci, ktera k odstavovani vozidel

urcena nejsou, coz lze vse klasifikovat jako poruseni pravidel provozu na pozemnich
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komunikacich — v dalSich navrzich je proto predpokladano, ze budou vySe popsané

jevy v navrhu eliminovany, ¢imz se zajisti vétsi prostor pro chodce na chodnicich.

Na sidlisti HlouSka je nékolik vyznacenych ploch pro parkovisté, ale v soucasné dobé
dosud nedoslo k jejich usporadani pomoci vodorovného dopravniho znaceni, nebot ho
tato parkovisté vibec neobsahuji. Vyznaleni odstavnych stani za pomoci
vodorovného dopravniho znaceni mtiZze zvétsit parkovaci plochy a zvysit efektivitu

odstavovani vozidel a tim i kapacitu téchto ploch.

Jednim znevhodnych FeSeni soucasné organizace dopravy, které miliZze vést
i ke konfliktnim situacim a vyskytuje se na nékolika pozemnich komunikacich tohoto
sidlisté, jsou zpravidla stykové kfizovatky s tzv. ,zalomenou pfrednosti v jizdé", které
oviem neobsahuji zddné doprovodné psychologické prvky (tj. aspoii vodorovné
dopravni znadeni), ¢imz dochazi k rozporu mezi skuteénou (realnou) a psychologickou
(pocitovou) pfednosti v jizdé. Minimalnim potfebnym opatfenim pro zajisténi aspofi
zakladni bezpecnosti dopravy je zavedeni vodorovného dopravniho znaceni a nebo
uplného odstranéni stanoveni prednosti vjizdé na téchto kfizovatkach a realizace
dopliujicich podpulrnych zklidiovacich opatfeni na vybranych uUsecich pozemnich

komunikaci v feSené oblasti.

Pfi analyze soucasného stavu bylo vieSené oblasti identifikovano nékolik volnych
ploch pro navrzeni novych odstavnych stani nebo ploch, které by byly dobrym feSenim

pro zvysSeni poctu potiebnych odstavnych stani.

Z pohledu feSeni dopravy v klidu povazovat za rizikovou oblast téz Masarykovu ulici,

konkrétné pak kolma stani, ze kterych se fidici pfipojuji na prutah silnice I. tfidy.

Odstavné plochy, obsahujici vyhrazena mista pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace, se na sidlisti HlouSka vyskytuji jen ve velmi omezeném mnozstvi.

Sidlisté Hlouska, stejné jako sidlisté Sipsi, neobsahuje vyhrazené nastupni plochy pro
pozarni techniku, které se zfizuji pro pfipad zachrany osob v pfipadé pozaru
a pfipadné i pozarni zasah vySkovou technikou a vSechny objekty musi mit takovou

plochu ve své blizkosti.
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Tabulka 14 - SWOT analyza pro komunikac¢ni systém mésta a tranzitni dopravu

S — silné stranky (Strengths) W - slabé stranky (Weaknesses)

e dopravni funkce komunikace 1/38, stavajici komunikacni sit neumoznuje
ktera tvofi vychodni tangentu mésta vyrazné prevedeni tranzitni dopravy
a méla by i v budoucnu kapacitné mimo centralni ¢ast mésta, aniz by
pokryvat veskeré potreby silni¢ni doslo ke vzniku dopravnich problému
dopravy v jinych castech
e aznanékteré bodové problémy je s ohledem na vyznamné historické
stavajici silni¢ni sit mésta kapacitné a turistické cile ve mésté dochazi
vyhovujici k vzajemnému ovliviovani bézné
a sezénni dopravy

O - prilezitosti (Opportunities) T - hrozby (Threats)

(0 [ YA eI A (-] [VLTL=Rel I \VELT M 10 VA ¢ piipadné prevedeni ¢asti dopravy
prevedl ¢ast dopravy z I/2 mimo z1/2 na budouci obchvat mésta bude
centralni ¢ast mésta realizovdno pozdéji a dojde

v nékterych mistech k vycCerpani
kapacity komunikaci nebo kfiZzovatek

e nekoordinovana vystavba nebo
rekonstrukce na stavajici siti,
pfedevsim na pritahu I/2 mize
zasadnim zplsobem ovlivnit pohyb ve
mésté

Tabulka 15 - SWOT analyza pro vefejnou hromadnou dopravu

S - silné stranky (Strengths) W - slabé stranky (Weaknesses)

e bohatd smérova nabidka linkového identifikované nevyuzivané dopravni
vedeni vykony MHD

o dobré pokryti Gzemi mésta siti neprehlednost a nesystematicnost
zastavek linkového vedeni

e obslouzeni vétSiny klicovych absence kvalitnich prestupnich vazeb
zdroji / cilQ na zeleznici i mezi jednotlivymi
linkami (stav, nevhodné)

O - prilezitosti (Opportunities) T - hrozby (Threats)

vyuziti fondl EU na nakup novych e zmensSeni podilu VHD na modal-splitu

vozidel pfipadné Upravy infrastruktury PEPIRITETNPNIPITIET:\»)

pro vefejnou dopravu (zastavky,
pfestupni body)

3. SWOTANALYZA DOPRAVNIHO SYSTEMU MESTA

SWOT analyza je zpravidla zavére¢ny krok v ramci analytické casti zpracovani

jakéhokoli planu rozvoje, jehoz metoda spociva v identifikaci a nasledné klasifikaci
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a ohodnoceni jednotlivych faktort definujicich hlavni poznatky o feSeném tématu, zde

napft. o Zivoté ve mésté s presahem do budouciho rozvoje mésta.

SWOT je zkratkou z anglickych slov Strengths (silné stranky), Weaknesses (slabiny),
Opportunities (pfileZitosti) a Threats (hrozby):
. silné stranky (pozitivné plsobici faktory, které mésto miaze piimo ovliviiovat)
. slabé stranky (negativné plsobici faktory, které mésto muiiZe pfimo ovliviiovat)
p

. pfileZitosti (pozitivné plsobici faktory, které nabizi vnéjsi prostiedi a jez mésto

w7

nemduzZe pfimo ovlivnit, ale mize je vyuZit)

. hrozby (negativné& pasobici faktory)

Tabulka 16 — SWOT analyza pro historické centrum

S — silné stranky (Strengths) W - slabé stranky (Weaknesses)
e MHD obsluhuje i historické centrum jednosmérné komunikace umoznuji
e vedeni cyklistickych tras v historickém plynuly prijezd centrem

centru uzky uli¢ni profil znesnadiuje hledani
e snaha o zavedeni regulovaného vhodnych mist pro nahradni reseni
parkovani parkovani

e moznost platby za parkovani pomoci nizké sazby na placenych parkovistich
mobilniho telefonu vétSina parkovacich mist je volné

e regulace vozidel v izkém centru pfistupna a neregulovana

e informace o bezbariérové trase absence stojani pro jizdni kola

e mistni komunikace v centru umoziuji absence cyklistickych komunikaci
realizaci dalSich zklidiujicich opatfeni vedeni cyklistické trasy po pratahu

e uzivani svislych dopravnich znagek silnice I. tfidy (ulice Masarykova) bez
zmensené velikosti v centru prvku pro ochranu cyklistu

O - prilezitosti (Opportunities) T - hrozby (Threats)
urcitymi dpravami systému MHD lze e narust vozidel pohybujicich se
docilit zlepSeni dopravy v centru v centru mésta v disledku nefeseni
soucCasné situace

e nemoznost ziskat pozemkdu pro
vybudovani parkovacich ploch na
okraji centra

e kryté parkovisté v ulici Kremnicka
bylo mozno vyuzivat zdarma

3.1. Komunikacni systém mésta a tranzitni doprava

SWOT analyzu pro komunikac¢ni systém mésta a tranzitni dopravu uvadi Tabulka 14.
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3.2. SWOT analyza VHD

SWOT analyza (viz Tabulka 15) poukazuje pfedeviim na zbyteénou sloZitost a ¢asté
nadbytecné spoje. Zaroven ale kutnohorskd VHD dostatec¢né obsluhuje vSechny
dilezité zdroje acile dopravy. Zlepsit je tfeba ¢&asovou synchronizaci odjezdul

a prijezdi vliakl s mistni VHD i jednotlivych autobusovych linek mezi sebou.

Tabulka 17 — SWOT analyza pro sidli§té Sipsi a Hlouska

S - silné stranky (Strengths) W - slabé stranky (Weaknesses)
e dobry technicky stav pozemnich nedostatek odstavnych misti ploch

komunikaci parkovani na zeleni
e realizace efektivni koncepce absence infrastruktury pro
parkovani cyklistickou dopravu

e mozZnost Upravy organizace parkovani absence pozarnich ploch
e moznost realizace parkovani pomoci nevhodné dopravni znaéeni
zatraviovacich dlazdic a organizace dopravy na nékterych
e vyuziti jednosmérnych ulic k vyssi kfizovatkach
efektivité parkovani nizka etnost spoji MHD

e koncepce vefejné hromadné dopravy uzka Sirka pozemnich komunikaci
e prostor pro realizaci cyklistické neumoziuje rozsireni odstavnych
infrastruktury spojujici sidlisté mist bez stavebnich Gprav

s historickym centrem mésta

O - prilezitosti (Opportunities) T - hrozby (Threats)
vyhodna poloha sidlist v relativni ¢ neukdaznénost fidi¢u pfi odstavovani
blizkosti historického centra mésta vozidel a neefektivni vyuzivani
vyuZivani vefejné hromadné dopravy odstavnych ploch ze strany fidicu
vyuzivani cyklistické dopravy e cyklicky se zvySujici naroky na pocet

odstavnych mist
e neochota obcani vyuzivat jiné formy

dopravy ze sidlist do mé&sta (MHD,
cyklisticka doprava)

-

3.3. Vybrané casti mésta vcéetné cyklistické dopravy

3.3.1. Historické centrum mésta

SWOT analyza pro historické centrum mésta vcetné zhodnoceni nemotorové dopravy

v této oblasti uvadi Tabulka 16.

-~

3.3.2. Sidlisté Sipsi a sidlisté Hlouska

Na zakladé analyzy udaji ziskanych z otevienych zdroji a dfive provedenych
priizkumi@ stavu odstavnych stani na sidlistich Sipsi a Hlouska je nutné zhodnotit
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efektivitu vyuziti ausporfadani odstavnych mist na ulicich nebo samostatnych
odstavnych ploch a jejich vliv na provoz na pozemnich komunikacich. Cilem je
zhodnoceni soucasného stavu odstavnych mist a ploch, efektivity jejich vyuzivani,
udrzeni kvality Zivota, snizeni negativnich vlivii na Zivotni prostiedi a navrh feseni

e

dané problematiky. SWOT analyza pro sidlisté Sipsi a Hlouska uvadi Tabulka 17.

4. DOPRAVNiPRUZKUMY

4.1. Smérovy dopravni priizkum

4.1.1. Metoda provedeni smérového priizkumu

Smérovy dopravni prizkum probéhl podle zasad pro provadéni dopravnich priizkumu
(TP 189 - ,Stanoveni intenzity dopravy na pozemnich komunikacich”) ve &tvrtek
23.5. 2019 v ¢asovém intervalu 06:00 — 18:00 h. Dopravni prizkum probihal formou
zachyceni registraénich zna¢ek na celkem 18 vybranych profilech (viz Tabulka 18
a obr. 46). Profily byly vybrany tak, aby byla zachycena v3echna vozidla na viech
vjezdech do oblasti obce Kutna Hora. Dale byly vybrany kontrolni profily uvnitf obce,
které mély za cil zjistit kudy v rdmci méstské komunikacni sité vozidla projizdéji.
Béhem dopravniho priizkumu bylo na profilech 12 a 15 dopravni omezeni zplUsobené
opravou pozemni komunikace I111/33716 v PerStejnci resp. opravou pozemni

komunikace l11/33719 v NeSkaredicich.

Sbér registracnich znacek projizdéjicich vozidel byl proveden pomoci videokamer,
které byly umistény vedle pozemni komunikace a snimaly predni ¢ast projizdéjicich
vozidel, kde na kazdy profil byly pouzity 2 kamery (pro kazdy smér zvlast). Takto
pofizené videozdaznamy byly nasledné podrobeny analyze specializovanym
softwarem, ktery dokaze v obraze najit registracni znacku vozidla a precist jeji
jednotlivé znaky. Tyto zdznamy jsou nasledné ukladany do datové sady, kde pro kazdy
zaznam je uchovan text registra¢ni znacky, ¢as detekce, kategorie vozidla, cislo
stanovisté a sledovany smér. Tato datovd sada je nasledné ociSténa o neplatné Gdaje
(nedplné rozpoznané registraéni znacky, registraéni znacky zachycené v protisméru,

jinak zachycené texty).
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Tabulka 18 - pFehled a typy stanovist pro smérovy dopravni priizkum

C. 137/ 4
stan. | profilu

poloha profilu

1 vnitini | ulice Caslavska na trovni domu ¢p. 51

2 hranicni | 111703321 severné od Kanku, pred vyusténim do 1/38

3 hrani¢ni | 172 vychodné od Malina, pred MUK 1/2 x 1/38

4 vnitini | 111/03322 u odbocky k rozhledné Haj

5 vnitini | 111703321 u odbocky k vysilaci Sukov

6 hrani¢ni | 111/33355 - za hranici obce

7 hrani¢ni | 111/33354 - za hranici obce

8 hrani¢ni | 1/2 v ulici Koufimska u arealu kasarna

) hranic¢ni | 111/3377 mezi Vrchlicemi a Policany

10 hraniéni | 11/126 u aredlu CKD Kutna Hora

11 vnitfni | 172 v ulici Masarykova na Grovni domu ¢€p. 621

12 | hranicni | l1l/33716 severné od PerStejnce na Urovni prejezdu viecky
13 vnitini | 111/33719 zapadné od NeSkaredic na trovni piejezdu viecky
14 | hranicni | 111703321 zapadné od Cirkvic na urovni zel. prejezdu

15 | hranicni | 11/33719 vychodné od NeSkaredic

16 vnitini | 1/2 v ulici Vitézna na arovni kfizovatky s ulici U HFisté

1/2 mezi okruzni kfizovatkou Stefanikova x Benegova a kfizovatkou

17 vnitini L. .
s ulici Lorecka

18 vnitini | 172 v ulici Na Valech na urovni autobusové zastavky Na Valech
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Mapa umisténi stanovist véetné sledovanych smérl pro smérovy dopravni prtizkum

4.1.2. Zpracovanidat a typy cest

Tato zakladni ocisténd datova sada, ktera obsahuje pouze spravné zachycené
registrac¢ni znacky v pfislusném smeéru, je nasledné pouzita jako vstupni data pfi
zjistovani cest a vazeb jednotlivych vozidel. Za cestu se povazuje takova posloupnost
stanovist, u které jizdni doba mezi dvéma stanovisti nepresahuje 30 minut a celkova
jizdni doba uskutecnéné cesty nepiesahuje 60 minut. VSechny ostatni prijezdy skrz
jednotlivé méfici body, které nespadaly do nami definované cesty, byly zapocitany
jako prljezd pouze timto stanovistém. Z takto vytvorenych cest byly zjistény

jednotlivé vazby uskutecfiované v ramci sledované oblasti. Vazbou se rozumi dvojice
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pocatecniho stanovisté cesty a koncového stanovisté cesty. Tyto vazby byly nasledné
roztfidény do 5 typu:
o Dojizdka
- vazba, ktera zacina na hrani¢cnim bodé sledované lokality a konci na
nékterém bodé uvniti sledované lokality
o Vyjizdka
- vazba, ktera zacind na vnitfnim bodé sledované lokality a konéi na
hrani¢nim bodé sledované lokality
. Tranzit
- vazba, kterd zacina i konc¢i na hranicnim bodé sledované lokality
. Mésto
- vazba, kterd zacina i konci na vnitfnim bodé sledované lokality
. Obrat
- vazba, kterd zacina i konéi na hrani¢nim bodé sledované lokality, ale v rdmci
cesty vozidlo zajelo do mésta a v mezich definice cesty mésto opét opustilo

ve stejném bodé, jako do ného vstoupilo
4.1.3. Grafické vystupy — vykresy

Vykresy (viz Pfiloha 4.1 aZ Pfiloha 4.46) zobrazuji pocet dojizdé&jicich, vyjizdéjicich
a tranzitujicich vozidel po jednotlivych trasach vztazenych k hrani¢cnimu bodu
sledované oblasti. Hodnoty uvedené na spojnicich mezi jednotlivymi lokalitami
vyjadfuji pocCet vozidel za 24 hodin, ktera uskutec¢ni pohyb v rdmci zobrazeného typu
vazby mezi spojenymi lokalitami. Vykresleny jsou pouze trasy mezi jednotlivymi

lokalitami, po nichZ projelo vice jak 20 voz / den.

Vykresy (viz Pfiloha 4.1 aZ Pfiloha 4.46) jsou vZdy vyhotoveny ve 2 verzich:
. zobrazujici cesty vSech vozidel

. zobrazujici cesty pouze pomalych vozidel (SNA, TNA, BUS)

4.2. Dopravni priizkumy na kfiZovatkach

Dopravni prtizkumy na jednotlivych kfizovatkach probéhly taktéZ podle zasad pro
provadéni dopravnich prizkum (TP 189 — ,Stanoveni intenzity dopravy na pozemnich
komunikacich”) ve &tvrtek 23.5. 2019 v ¢asovém intervalu 06:00 — 18:00 h. Jednotlivé

lokality byly snimany pomoci videokamery umisténé na sloupu vefejného osvétleni ve
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vysce zhruba 4m. V ramci kfiZzovatkovych dopravnich prazkumd bylo celkem

sledovano 6 kfizovatek (viz Tabulka 19 a obr. 47).
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obr. 47
Mapa umisténi kiizovatek se sledovanim intenzit videch dopravnich proudt (kfiZzovatkovych pohybi)
Tabulka 19 - seznam kfiZovatek se sledovanim intenzit vdech dopravnich proudu (kfiZzovatkovych

pohybi)

oznaceni kFizovatky \ nazev k¥izovatky

K1 Na Valech x Koufimska

K2 Ceskoslovenskych legionafi x Zemanova
K3 Stefanikova x Bene3ova

K4 Masarykova x Stefanikova

K5 Masarykova x Hrn¢ifska

K6 Hrn¢ifska x Caslavska
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Z takto pofizenych videozaznami byly nasledné studenty Fakulty dopravni nascitany

intenzity vozidel projizdéjicich sledovanymi lokalitami. Tyto vysledky byly nasledné
zpracovany tabelarni formou po hodinovych agregacich intenzit s rozliSenim
dopravniho proudu na 7 kategorii (OA, DA, SNA, TNA, NAV, BUS, M). Déle byly vytvofeny
zatézové diagramy intenzit, které graficky zachycuji pomeér intenzit jednotlivych
smérti na celkovém zatiZzeni sledované kfizovatky. Naséitané hodnoty byly dale
pfepoditdny na hodnoty roc¢niho priméru dennich intenzit dle pfrepoctovych
koeficientli TP 189.

4.2.1. K¥iZovatka K1 (Koufimska — Na Valech)
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obr. 48

Diagram intenzit dopravy na kfiZzovatce K1 (Koufimska — Na Valech) pro v3echna vozidla [vozidlo / 24 h]
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Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K1 (Koufimska — Na Valech) pro v3echna
vozidla je uveden na obr. 48 a jen pro pomala vozidla na obr. 49, celkové vyhodnoceni
intenzit na kfizovatce K1 po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé kategorie vozidel

zobrazuje Tabulka 20.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé sméry po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 21 az Tabulka 26.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 27 az Tabulka 29.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vyjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 30 az Tabulka 32.
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Diagram intenzit dopravy na kfiZovatce K1 (Koufimska — Na Valech) jen pro pomala vozidla [vozidlo / 24 h]

|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 63 (celkem 533)

Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora

Tabulka 20 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na celé kfizovatce
K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 |Vozidla celkem
étvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 612 42 24 4 11 11 1 705 4.2 0
07:00 - 08:00 1200 57 25 21 7 17 2 1329 7.8 0
08:00 - 09:00 938 60 22 iz 14 15 4 1060 6.2 0
09:00 - 10:00 848 44 28 5 15 13 0 953 5.6 0
10:00 - 11:00 781 52 38 6 15 23 0 915 5.4 0
11:00 - 12:00 785 49 25 8 16 23 8 914 5.4 0
12:00 - 13:00 810 54 23 6 8 18 3 922 5.4 0
13:00 - 14:00 958 48 30 10 20 23 7 1096 6.5 0
14:00 - 15:00 1054 41 24 8 14 26 7 1174 6.9 0
15:00 - 16:00 1167 46 15 7 13 20 5 1273 7.5 0
16:00 - 17:00 1141 44 17 2 16 16 14 1250 7.4 0
17:00 - 18:00 958 30 8 2 9 16 3 1026 6.0 0
z 11 252 567 279 86 158 221 54 12 617 74.4 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 15 325 772 282 87 173 277 53 16 969 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 16 969 (bez MHD)
z toho: MOTO = 53
POMALA = 819 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 07:00 - 08:00 = 1329 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

7.8% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 21 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Koufimska (J) do

paprsku Koufimska (V) na kfizovatce K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Kourimska
23.05.2019 OD |Kourimska (J)
ctvrtek K Koutimska (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 70 5 2 0 0 0 0 i 4.2 0
07:00 - 08:00 174 6 6 0 0 0 0 186 10.2 0
08:00 - 09:00 98 9 15 0 0 0 0 108 6.0 0
09:00 - 10:00 96 6 3 1 2 0 0 108 6.0 0
10:00 - 11:00 70 5 4 2 1 2 0 84 4.6 0
11:00 - 12:00 104 3 0 1 0 0 0 108 6.0 0
12:00 - 13:00 79 4 1 0 0 1 0 85 4.7 0
13:00 - 14:00 111 1 0 2 0 0 1 115 6.3 0
14:00 - 15:00 124 6 0 1 0 0 0 131 7.2 0
15:00 - 16:00 122 5 1 0 0 0 0 128 7.1 0
16:00 - 17:00 107 3 0 0 0 0 2 112 6.2 0
17:00 - 18:00 97 2 0 0 0 0 0 99 5.5 0
z 1252 55 18 7 3 3 3 1341 73.9 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1705 75 18 7 3 4 3 1815 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1815 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3
POMALA = 32  (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 186 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

10.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 22 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Koufimska (J) do

paprsku Na Valech na kfiZzovatce K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 OD |Koufimska (J)
étvrtek K Na Valech
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 183 13 5 2 6 3 0 212 4.7 0
07:00 - 08:00 261 20 7 9 5 6 1 309 6.9 0
08:00 - 09:00 293 11 6 4 8 3 1 326 7.3 0
09:00 - 10:00 234 6 74 3 6 5 0 261 5.8 0
10:00 - 11:00 210 8 8 3 11 4 0 244 5.4 0
11:00 - 12:00 176 13 7 3 10 8 8 225 5.0 0
12:00 - 13:00 222 17 5 5 6 5 0 260 5.8 0
13:00 - 14:00 257 10 12 5 14 7 1 306 6.8 0
14:00 - 15:00 261 7 12 3 10 2 2 297 6.6 0
15:00 - 16:00 292 7 3 8 4 4 320 7.1 0
16:00 - 17:00 292 13 4 0 12 4 3 328 723 0
17:00 - 18:00 245 9 2 2 7 2 1 268 6.0 0
z 2926 134 77 42 103 53 21 3356 74.8 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3985 183 78 42 113 67 21 4 489 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 4489 (bez MHD)
z toho: MOTO = 21
POMALA = 300 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 16:00 - 17:00 = 328 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.3% z celkového poétu vozidel (bez MHD)

Tabulka 23 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Koufimska (V) do

paprsku Koufimska (J) na kfizovatce K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 OD |Koufimska (V)
Stvrtek K Kou¥imska (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 32 2 0 0 0 0 0 34 S 0
07:00 - 08:00 54 2 3 0 0 1 0 60 6.5 0
08:00 - 09:00 63 5 1 0 0 1 0 70 7.6 0
09:00 - 10:00 50 2 1 0 0 1 0 54 5.8 0
10:00 - 11:00 40 2 1 0 0 1 0 44 4.8 0
11:00 - 12:00 59 1 2 1 0 1 0 64 6.9 0
12:00 - 13:00 54 0 0 0 0 1 0 55 6.0 0
13:00 - 14:00 54 1 2 0 0 1 1 59 6.4 0
14:00 - 15:00 51 1 0 0 0 1 0 53 5.7 0
15:00 - 16:00 67 5 0 0 1 1 0 74 8.0 0
16:00 - 17:00 62 0 0 0 0 2 0 64 6.9 0
17:00 - 18:00 48 2 1 0 0 1 0 52 5.6 0
z 634 23 11 1 1 12 1 683 73.9 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 864 31 11 1 1 15 1 924 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 924 (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA = 28  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 74  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.0% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 24 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Koufimska (V) do

paprsku Na Valech na kfiZzovatce K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 OD |Koufimska (V)
étvrtek K Na Valech
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 88 4 0 2 0 3 1 98 4.4 0
07:00 - 08:00 214 11 1 2 0 4 0 232 10.4 0
08:00 - 09:00 108 7 1 1 0 5 0 122 i 0
09:00 - 10:00 97 2 4 1 0 2 0 106 4.8 0
10:00 - 11:00 93 5 3 0 0 3 0 104 4.7 0
11:00 - 12:00 76 A 2 0 0 3 0 88 4.0 0
12:00 - 13:00 85 5 3 0 0 2 1 96 4.3 0
13:00 - 14:00 122 6 2 1 0 7 3 141 6.3 0
14:00 - 15:00 156 8 0 0 0 8 2 174 7.8 0
15:00 - 16:00 164 & 0 2 0 4 0 177 7.9 0
16:00 - 17:00 163 3 3 2 0 3 6 180 8.1 0
17:00 - 18:00 122 4 2 0 0 4 1 133 6.0 0
z 1488 69 21 11 0 48 14 1651 74.1 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2027 94 21 11 0 60 14 2227 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 2227 (bez MHD)
z toho: MOTO = 14
POMALA = 92  (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 232  celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

10.4% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 25 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Na Valech do paprsku

Koufimska (J) na kfizovatce K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 OD [NaValech
étvrtek K Kou¥imska (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 152 11 14 0 5 5 0 187 4.5 0
07:00 - 08:00 220 10 6 2 6 0 248 6.0 0
08:00 - 09:00 212 16 8 1 6 6 1 250 6.0 0
09:00 - 10:00 202 12 5 0 7 3 0 229 5.5 0
10:00 - 11:00 208 20 16 1 3 7 0 255 6.1 0
11:00 - 12:00 206 10 9 3 6 3 0 237 S 0
12:00 - 13:00 211 18 8 1 2 6 1 247 6.0 0
13:00 - 14:00 217 20 ¥ 1 6 4 0 259 6.2 0
14:00 - 15:00 256 10 9 2 4 7 1 289 7.0 0
15:00 - 16:00 283 12 9 1 4 7 0 316 7.6 0
16:00 - 17:00 282 16 8 0 4 6 0 316 7.6 0
17:00 - 18:00 238 10 3 0 2 8 1 262 6.3 0
z 2 687 165 104 16 51 68 4 3 095 74.6 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 660 225 105 16 56 85 4 4151 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 4151 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4
POMALA = 262 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 316 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.6% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 26 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Na Valech do paprsku

Koufimska (V) na kfiZzovatce K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 OD [Na Valech
étvrtek K Kou¥imska (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 87 7 3 0 0 0 0 97 2.9 0
07:00 - 08:00 277 8 4 4 0 0 1 294 8.7 0
08:00 - 09:00 164 12 5 1 0 0 2 184 5.5 0
09:00 - 10:00 169 16 8 0 0 2 0 195 5.8 0
10:00 - 11:00 160 12 6 0 0 6 0 184 5.5 0
11:00 - 12:00 164 15 5 0 0 8 0 192 5.7 0
12:00 - 13:00 159 10 6 0 0 3 1 179 5.3 0
13:00 - 14:00 197 10 3 1 0 4 1 216 6.4 0
14:00 - 15:00 206 9 3 2 0 8 2 230 6.8 0
15:00 - 16:00 239 10 3 1 0 4 1 258 7.7 0
16:00 - 17:00 235 9 2 0 0 1 3 250 7.4 0
17:00 - 18:00 208 3 0 0 0 1 0 212 6.3 0
z 2 265 121 48 9 0 37 11 2491 74.0 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 085 165 49 9 0 46 11 3 365 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3365 (bez MHD)
z toho: MOTO = 11
POMALA = 104 (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 294 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

8.7% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 27 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Koufimska (J)

do kfizovatky K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 VIEZD |Koufimska (J)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 253 18 7 2 6 3 0 289 4.6 0
07:00 - 08:00 435 26 13 9 5 6 1 495 7.9 0
08:00 - 09:00 391 20 7 4 8 3 1 434 6.9 0
09:00 - 10:00 330 12 10 4 8 5 0 369 5.9 0
10:00 - 11:00 280 13 12 5 12 6 0 328 5.2 0
11:00 - 12:00 280 16 7 4 10 8 8 333 5.3 0
12:00 - 13:00 301 21 6 5 6 6 0 345 5.5 0
13:00 - 14:00 368 11 12 7 14 7 2 421 6.7 0
14:00 - 15:00 385 13 12 4 10 2 2 428 6.8 0
15:00 - 16:00 414 12 3 3 8 4 4 448 f: 0
16:00 - 17:00 399 16 0 12 4 5 440 7.0 0
17:00 - 18:00 342 11 2 2 7 2 1 367 5.8 0
z 4178 189 95 43 106 56 24 4697 74.5 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5 650 257 96 50 116 70 24 6 303 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 6303 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6303
POMALA = 332 (bez MHD)
Spitkova hodina 07:00 - 08:00 = 495 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 67 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy - 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH

tr SYSTEM{

Tabulka 28 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Koufimska (V)

do kfiZzovatky K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 VIEZD |Koufimska (V)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 120 6 0 2 0 3 1 132 4.2 0
07:00 - 08:00 268 13 4 2 0 5 0 292 9.3 0
08:00 - 09:00 171 12 2 1 0 6 0 192 6.1 0
09:00 - 10:00 147 4 5 1 0 3 0 160 5.1 0
10:00 - 11:00 133 F 4 4 0 0 4 0 148 4.7 0
11:00 - 12:00 135 8 4 1 0 4 0 152 4.8 0
12:00 - 13:00 139 5 3 0 0 3 1 151 4.8 0
13:00 - 14:00 176 7 4 1 0 8 4 200 6.3 0
14:00 - 15:00 207 9 0 0 0 9 2 227 7.2 0
15:00 - 16:00 231 12 0 2 i 5 0 251 8.0 0
16:00 - 17:00 225 3 3 2 0 5 6 244 7.7 0
17:00 - 18:00 170 3 0 0 5 1 185 59 0
z 2122 92 32 12 1 60 15 2334 74.1 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2 850 125 32 12 1 75 15 3150 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3150 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3150
POMALA = 120 (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 292 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

9.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 29 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Na Valech

do kfizovatky K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 VIEZD |Na Valech
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 239 18 17 0 5 D 0 284 3.8 0
07:00 - 08:00 497 18 8 10 2 6 1 542 7.2 0
08:00 - 09:00 376 28 13 2 6 6 3 434 5.8 0
09:00 - 10:00 371 28 13 0 7 5 0 424 5.6 0
10:00 - 11:00 368 32 22 1 3 13 0 439 5.8 0
11:00 - 12:00 370 25 14 3 6 11 0 429 ol 0
12:00 - 13:00 370 28 14 1 2 9 2 426 57 0
13:00 - 14:00 414 30 14 2 6 8 1 475 6.3 0
14:00 - 15:00 462 19 12 4 4 15 3 519 6.9 0
15:00 - 16:00 522 22 12 2 4 11 1 574 7.6 0
16:00 - 17:00 517 25 10 0 4 7 3 566 7.5 0
17:00 - 18:00 446 13 3 0 2 9 1 474 6.3 0
z 4952 286 152 25 51 105 15 5 586 74.3 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 6 745 390 154 25 56 132 15 7 517 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 7517 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7 517
POMALA = 367 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 574 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

7.6% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

_-MMPP""™m-"¥S--S——-¥_)_!B!¥\!Pb\PP!\LP_e e-ee—"|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 68 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy - 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH

tr SYSTEM{

Tabulka 30 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Koufimska (J)

z kiizovatky K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 | VYIEZD |Koufimska (J)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 184 13 14 0 5 D 0 221 4.4 0
07:00 - 08:00 274 12 7 6 2 7 0 308 6.1 0
08:00 - 09:00 275 21 9 1 6 7 1 320 6.3 0
09:00 - 10:00 252 14 6 0 7 4 0 283 5.6 0
10:00 - 11:00 248 22 17 1 3 8 0 299 5.9 0
11:00 - 12:00 265 11 11 4 6 4 0 301 5.9 0
12:00 - 13:00 265 18 8 1 2 7 1 302 6.0 0
13:00 - 14:00 271 21 13 1 6 5 1 318 6.3 0
14:00 - 15:00 307 11 9 2 4 8 1 342 6.7 0
15:00 - 16:00 350 17 9 1 5 8 0 390 FTA 0
16:00 - 17:00 344 16 8 0 4 8 0 380 7.5 0
17:00 - 18:00 286 12 4 0 2 9 1 314 6.2 0
z 3321 188 115 17 52 80 5 3778 74.5 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4523 256 116 17 57 100 5 5074 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 5074 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5074
POMALA = 290 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 390 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.7% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 31 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Koufimska (V)

z kfizovatky K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 | VYIEZD |Koufimska (V)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 157 12 5 0 0 0 0 174 3.4 0
07:00 - 08:00 451 14 10 4 0 0 1 480 9.3 0
08:00 - 09:00 262 21 6 1 0 0 2 292 5.6 0
09:00 - 10:00 265 22 11 1 2 2 0 303 5.8 0
10:00 - 11:00 230 17 10 2 1 8 0 268 5.2 0
11:00 - 12:00 268 18 5 1 0 8 0 300 5.8 0
12:00 - 13:00 238 14 7 0 0 4 1 264 5.1 0
13:00 - 14:00 308 11 3 3 0 4 2 331 6.4 0
14:00 - 15:00 330 15 3 3 0 8 2 361 7.0 0
15:00 - 16:00 361 15 4 1 0 4 1 386 7.5 0
16:00 - 17:00 342 12 2 0 0 1 5 362 7.0 0
17:00 - 18:00 305 5 0 0 0 1 0 311 6.0 0
z 3517 176 66 16 3 40 14 3832 74.0 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4790 240 67 16 3 50 14 5180 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 5180 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5180
POMALA = 136  (bez MHD)
Spitkova hodina 07:00 - 08:00 = 480 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

9.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 32 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Na Valech

z kiizovatky K1 (Koufimska — Na Valech)

Na Valech x Koufimska
23.05.2019 | VYJEZD |Na Valech
étvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 P45 17 b 4 6 6 45 310 4.6 0
07:00 - 08:00 475 31 8 11 5 10 1 541 8.1 0
08:00 - 09:00 401 18 7 5 8 8 1 448 6.7 0
09:00 - 10:00 331 8 11 4 6 7 0 367 5.5 0
10:00 - 11:00 303 13 11 3 11 7 0 348 5.2 0
11:00 - 12:00 252 20 9 3 10 11 8 313 4.7 0
12:00 - 13:00 307 22 8 5 6 7 1 356 5.3 0
13:00 - 14:00 379 16 14 6 14 14 4 447 6.7 0
14:00 - 15:00 417 15 12 3 10 10 4 471 7.0 0
15:00 - 16:00 456 14 2 5 8 8 4 497 7.4 0
16:00 - 17:00 455 16 2 12 7 9 508 7.6 0
17:00 - 18:00 367 13 2 7 6 2 401 6.0 0
z 4414 203 98 53 103 101 35 5 007 74.6 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 6012 276 99 54 113 127 34 6 715 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 6715 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6715
POMALA = 393 (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 541 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.1% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

4.2.2. KriZzovatka K2 (Cs. legionafii - J. z Podébrad — Vocelova - Zemanova)

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K2 (Cs. legionafé - Jifiho z Podébrad -
Vocelova — Zemanova) pro viechna vozidla je uveden na obr. 50 a jen pro pomala
vozidla na obr. 51, celkové vyhodnoceni intenzit na kfizovatce K2 po jednotlivych

hodinach a pro jednotlivé kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 33.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé sméry po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 34 az Tabulka 47.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 48 az Tabulka 52.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vyjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 53 az Tabulka 55.
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obr. 50

vo

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K2 (Cs. legionaft - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)
pro véechna vozidla [vozidlo / 24 h]
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obr. 51

vo

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K2 (Cs. legionaft - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)
jen pro pomala vozidla [vozidlo / 24 h]
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Tabulka 33 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na celé kfizovatce

K2 (Cs. legionaia - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFii x Zemanova
23.05.2019 |Vozidla celkem
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 789 65 7 8 20 13 3 905 4.1 0
07:00 - 08:00 1277 108 14 13 26 18 3 1459 6.6 0
08:00 - 09:00 1177 69 4 3 12 18 1 1284 5.8 1
09:00 - 10:00 1232 67 2 3 17 12 0 4333 6.0 1
10:00 - 11:00 1200 51 7 29 12 1 1306 5.9 1
11:00 - 12:00 1211 59 8 5 15 15 4 1317 5.9 3
12:00 - 13:00 1097 83 4 10 19 19 3 1235 5.5 1
13:00 - 14:00 1219 100 3 17 27 30 5 1401 6.3 0
14:00 - 15:00 1333 81 2 16 25 24 5 1486 6.7 1
15:00 - 16:00 1569 95 8 3 18 16 3 1712 EiTA 1
16:00 - 17:00 1525 69 2 3 23 16 9 1647 7.4 1
17:00 - 18:00 1294 40 2 2 13 16 4 1371 6.2 1

z 14 923 887 63 89 244 209 41 16 456 73.9 11

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 20325 | 1208 64 90 268 262 40 22 257 100 14
Poéet viech vozidel celkem = 22 257 (bez MHD)
z toho: MOTO = 40
POMALA = 684 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 1712 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.7%  z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 34 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Cs. legionait (V) do

paprsku Cs. legionaft (V) na kiizovatce K2 (Cs. legionait — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionafd x Zemanova
23.05.2019 OD |Ceskoslovenskych legionafa (V)
Etvrtek K |Ceskoslovenskych legionafa (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 1 0 0 0 0 0 1 16.7 0
08:00 - 09:00 1 0 0 0 0 0 0 1 16.7 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 2 0 0 0 0 0 0 2 33.3 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 1 0 0 0 0 0 0 1 16.7 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 4 1 0 0 0 0 0 5 83.3 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5 ;5 0 0 0 0 0 6 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 6 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 0 (bez MHD)
Spitkova hodina 12:00 - 13:00 = 2 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

33.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 35 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Cs. legionaft (V) do

svo

paprsku Cs. legionafi (Z) na kiizovatce K2 (Cs. legionaft - Jifiho z Podébrad - Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionad¥ x Zemanova
23.05.2019 OD |Ceskoslovenskych legion&Fi (V)
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafi (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 312 28 2 5 11 2 0 360 4.5 0
07:00 - 08:00 487 37 7 6 6 0 1 544 6.8 0
08:00 - 09:00 422 7 2 0 0 0 0 431 5 0
09:00 - 10:00 455 6 1 0 0 0 0 462 5.7 0
10:00 - 11:00 463 5 3 0 7 0 0 478 5.9 0
11:00 - 12:00 495 4 5 0 6 1 0 511 6.3 0
12:00 - 13:00 405 26 4 4 9 7 1 456 5.7 1
13:00 - 14:00 470 28 2 6 15 5 4 530 6.6 0
14:00 - 15:00 498 20 2 4 4 10 2 2 537 6.7 0
15:00 - 16:00 543 30 2 2 11 4 0 592 7.3 0
16:00 - 17:00 544 17 0 0 10 0 3 574 7.1 0
17:00 - 18:00 456 16 0 0 5 1 0 478 5.9 0
z 5550 224 29 27 90 22 11 5953 73.9 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 7 559 305 29 27 99 28 11 8 058 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 8058 (bez MHD)
z toho: MOTO = 11
POMALA = 183  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 592 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 36 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Cs. legionait (V) do

paprsku Vocelova na kfizovatce K2 (Cs. legionaf - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFi x Zemanova
23.05.2019 OD |Ceskoslovenskych legion&Fi (V)
étvrtek K Vocelova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 15 2 1 0 1 0 0 19 2.3 0
07:00 - 08:00 43 5 0 0 1 0 0 49 5.8 0
08:00 - 09:00 65 0 0 0 0 0 0 65 774 0
09:00 - 10:00 69 0 0 0 0 0 0 69 8.2 0
10:00 - 11:00 63 0 0 0 0 0 0 63 7.5 0
11:00 - 12:00 53 0 0 0 0 0 0 53 6.3 0
12:00 - 13:00 41 4 0 0 0 0 0 45 5.3 0
13:00 - 14:00 45 2 0 0 0 0 0 47 5.6 0
14:00 - 15:00 63 4 0 1 0 0 0 68 8.1 0
15:00 - 16:00 51 2 0 0 0 0 0 53 6.3 0
16:00 - 17:00 54 2 0 0 0 0 0 56 6.6 0
17:00 - 18:00 33 0 0 0 0 0 0 33 3.9 0
z 595 21 1 1 2 0 0 620 73.5 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26

00:00 - 24:00 810 29 1 1 2 0 0 843 100 0

Pocet viech vozidel celkem = 843 (bez MHD)

z toho: MOTO = 0

POMALA 4  (bez MHD)

Spi¢kova hodina 09:00 - 10:00 = 69  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 37 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Zemanova do paprsku

svo

Cs. legionéil (V) na kiizovatce K2 (Cs. legionafi — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionadF x Zemanova
23.05.2019 OD |Zemanova
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafi (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 34 2 2 4 1 0 0 1 39 5.8 0
07:00 - 08:00 31 1 0 0 1 0 0 33 4.9 0
08:00 - 09:00 34 1 0 0 0 0 0 35 5.2 0
09:00 - 10:00 35 4 0 1 1 0 0 41 6.1 0
10:00 - 11:00 26 2 0 0 0 0 1 29 4.3 0
11:00 - 12:00 30 3 0 1 0 0 0 34 5.0 0
12:00 - 13:00 32 2 0 1 0 0 0 35 5.2 0
13:00 - 14:00 44 5 0 2 0 0 0 51 7.6 0
14:00 - 15:00 44 0 0 2 0 0 0 46 6.8 0
15:00 - 16:00 51 6 0 0 1 1 0 59 8.7 0
16:00 - 17:00 47 1 0 0 0 0 0 48 7.1 0
17:00 - 18:00 47 2 0 0 0 0 1 50 7.4 0
z 455 29 1 8 3 1 3 500 74.1 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 620 39 1 8 3 1 3 675 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 675 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3
POMALA = 13 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 59  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.7% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 38 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Zemanova do paprsku

zvo

Cs. legionaii (Z) na kiizovatce K2 (Cs. legionait — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiona¥ x Zemanova
23.05.2019 OD |Zemanova
étvrtek K Ceskoslovenskych legionaFi (2Z)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 71 6 0 0 0 5 0 82 35 0
07:00 - 08:00 140 14 0 1 0 8 0 163 7.0 0
08:00 - 09:00 108 13 1} 0 2 9 1 134 5.8 0
09:00 - 10:00 116 12 0 1 0 7 0 136 5.8 0
10:00 - 11:00 117 6 1 3 3 8 0 138 5.9 0
11:00 - 12:00 122 4 0 0 0 5 1 132 S 0
12:00 - 13:00 113 11 0 2 1 6 0 133 5.7 0
13:00 - 14:00 120 9 0 1 0 8 0 138 5.9 0
14:00 - 15:00 136 13 0 1 1 9 0 160 6.9 0
15:00 - 16:00 155 12 1 0 0 6 1 175 7.5 0
16:00 - 17:00 144 5 0 0 0 7 0 156 6.7 0
17:00 - 18:00 162 2 0 0 0 9 0 173 7.4 0
z 1504 107 3 9 7 87 3 1720 73.9 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2048 146 3 9 8 109 3 2 326 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 2326 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3
POMALA = 129  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 175 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.5% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 39 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Zemanova do paprsku

Vocelova na kfizovatce K2 (Cs. legionéaft - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionadF x Zemanova
23.05.2019 OD |Zemanova
étvrtek K Vocelova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 8 0 0 0 0 0 0 8 1.9 0
07:00 - 08:00 19 0 0 0 0 0 0 19 4.5 0
08:00 - 09:00 34 0 0 0 0 0 0 34 8.1 0
09:00 - 10:00 26 1 0 0 2 0 0 29 6.9 0
10:00 - 11:00 26 1 0 0 0 0 0 27 6.5 0
11:00 - 12:00 26 1 0 0 0 0 0 27 6.5 0
12:00 - 13:00 22 1 0 0 0 0 0 23 5.5 0
13:00 - 14:00 18 3 0 0 0 0 0 21 5.0 0
14:00 - 15:00 25 3 0 0 0 0 0 28 6.7 0
15:00 - 16:00 34 1 0 0 0 0 0 35 8.4 0
16:00 - 17:00 36 0 0 0 0 0 0 36 8.6 0
17:00 - 18:00 18 2 0 0 0 0 0 20 4.8 0
z 292 13 0 0 2 0 0 307 73.4 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 398 18 0 0 2 0 0 418 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 418 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 2 (bez MHD)
Spickova hodina 16:00 - 17:00 = 36  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.6% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 40 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Jifiho z Podébrad do

paprsku Cs. legionaft (V) na kiizovatce K2 (Cs. legionait — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFi x Zemanova
23.05.2019 OD |Jifiho z Podébrad
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafi (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 68 4 0 0 0 0 1 43 2.7 0
07:00 - 08:00 110 12 1 1 3 0 1 128 4.8 0
08:00 - 09:00 133 12 0 1 0 0 0 146 5.9 0
09:00 - 10:00 176 11 0 0 4 0 0 191 7.2 0
10:00 - 11:00 177 13 0 0 1 0 0 191 7.2 0
11:00 - 12:00 167 15 1 0 0 0 0 183 6.9 0
12:00 - 13:00 136 11 0 0 0 0 0 147 5.5 0
13:00 - 14:00 141 11 0 3 0 0 0 155 5.8 0
14:00 - 15:00 177 14 0 2 0 0 0 190 Fed 0
15:00 - 16:00 177 15 3 0 0 0 1 196 7.4 0
16:00 - 17:00 172 9 0 0 0 0 0 181 6.8 0
17:00 - 18:00 174 4 0 0 0 0 0 178 6.7 0
z 1808 128 5 7 8 0 3 1959 73.6 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26

00:00 - 24:00 2 462 174 5 7 9 0 3 2 660 100 0

Pocet viech vozidel celkem = 2660 (bez MHD)

z toho: MOTO 3

POMALA 21 (bez MHD)

Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 196 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 41 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Jifiho z Podébrad do

svo

paprsku Cs. legionafi (2) na kiizovatce K2 (Cs. legionaft - Jifiho z Podébrad - Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaF x Zemanova
23.05.2019 OD |Jifiho z Podébrad
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafd (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 10 6 0 0 0 0 0 16 4.1 0
07:00 - 08:00 18 1 2 0 0 0 0 21 5.4 0
08:00 - 09:00 27 3 0 0 0 0 0 30 5,57 4 0
09:00 - 10:00 17 1 0 0 0 0 0 18 4.6 0
10:00 - 11:00 20 3 0 0 0 0 0 23 5.9 0
11:00 - 12:00 23 3 0 0 0 0 0 26 6.6 0
12:00 - 13:00 30 3 0 0 0 0 0 33 8.4 0
13:00 - 14:00 22 3 0 0 0 0 0 25 6.4 0
14:00 - 15:00 19 2 0 0 0 0 1 22 5.6 0
15:00 - 16:00 30 i & 0 0 0 0 0 31 7.9 0
16:00 - 17:00 25 5 0 0 0 0 0 30 o 0
17:00 - 18:00 14 0 0 0 0 0 0 14 3.6 0
z 255 31 2 0 0 0 1 289 73.7 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 347 42 2 0 0 0 1 392 100 0

Pocet viech vozidel celkem 392 (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA 2 (bez MHD)
Spickova hodina 12:00 - 13:00 = 33  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)
8.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 42 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Jifiho z Podébrad do

vo

paprsku Vocelova na kfizovatce K2 (Cs. legionaft - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFi x Zemanova
23.05.2019 OD |Jifiho z Podébrad
étvrtek K Vocelova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 2 1 0 0 0 0 0 3 1.3 0
07:00 - 08:00 8 1 0 0 0 0 0 9 4.0 0
08:00 - 09:00 9 1 0 0 0 0 0 10 4.5 0
09:00 - 10:00 19 0 0 0 0 0 0 19 8.5 0
10:00 - 11:00 19 3 1 0 0 0 0 23 10.3 0
11:00 - 12:00 25 0 0 0 0 0 0 25 11.2 0
12:00 - 13:00 8 0 0 0 0 0 0 8 3.6 0
13:00 - 14:00 7 0 0 0 0 0 0 7 3.1 0
14:00 - 15:00 16 0 0 0 0 0 0 16 L3 0
15:00 - 16:00 17 0 0 0 0 0 0 17 7.6 0
16:00 - 17:00 22 0 0 0 0 0 0 22 9.8 0
17:00 - 18:00 6 0 0 0 0 0 0 6 2.7 0
z 158 6 1 0 0 0 0 165 73.7 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 215 8 1 0 0 0 0 224 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 224 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 1 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 11:00 - 12:00 = 25  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

11.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 43 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Cs. legionafi (Z) do

svo

paprsku Cs. legionafi (V) na kiizovatce K2 (Cs. legionait — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiond¥ x Zemanova
23.05.2019 OD |Ceskoslovenskych legionaFi (2)
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafi (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 252 14 3 1 8 6 1 285 4.8 0
07:00 - 08:00 370 33 4 5 15 10 1 438 7.3 0
08:00 - 09:00 296 31 1 2 9 9 0 348 5.8 1
09:00 - 10:00 276 30 1 1 10 5 0 323 5.4 1
10:00 - 11:00 254 18 2 3 16 4 0 297 5.0 1
11:00 - 12:00 236 28 1 4 9 8 3 289 4.8 3
12:00 - 13:00 270 22 0 3 9 5 1 310 5.2 0
13:00 - 14:00 324 36 1 5 12 15 1 394 6.6 0
14:00 - 15:00 322 25 2 4 6 14 12 2 382 6.4 4
15:00 - 16:00 447 27 2 1 6 1 489 8.2 5
16:00 - 17:00 428 28 2 3 13 9 6 489 8.2 1
17:00 - 18:00 354 12 2 2 8 5 3 386 6.5 1
z 3 829 304 20 36 129 93 19 4430 74.3 10
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5215 414 20 36 142 117 19 5963 100 13
Pocet viech vozidel celkem = 5963 (bez MHD)
z toho: MOTO = 19
POMALA = 315 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 489  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 44 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Cs. legionait (Z) do

zvo

paprsku Cs. legionafi (Z) na kiizovatce K2 (Cs. legionaft — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaF x Zemanova
23.05.2019 OD |Ceskoslovenskych legionaFi (2)
étvrtek K Ceskoslovenskych legionaFi (2Z)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 2 1 0 0 0 0 0 3 g ] 0
07:00 - 08:00 5 1 0 0 0 0 0 6 14.3 0
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
09:00 - 10:00 2 0 0 0 0 0 0 2 4.8 0
10:00 - 11:00 L 0 0 0 0 0 0 1 2.4 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 1 0 2] 2.4 0
12:00 - 13:00 2 0 0 0 0 1 0 3 74 0
13:00 - 14:00 3 0 0 0 0 2 0 5 11.9 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 1 0 2 2.4 0
15:00 - 16:00 4 1 0 0 0 0 0 5 11.9 0
16:00 - 17:00 2 0 0 0 0 0 0 2 4.8 0
17:00 - 18:00 1 0 0 0 0 1 0 2 4.8 0
z 22 3 0 0 0 6 0 31 73.8 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 30 4 0 0 0 8 0 42 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 42  (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 8 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 07:00 - 08:00 = 6 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

14.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 45 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Cs. legionéii (Z) do

paprsku Vocelova na kfizovatce K2 (Cs. legionaf - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiond¥ x Zemanova
23.05.2019 OD |Ceskoslovenskych legionaFi (2)
étvrtek K Vocelova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 8 0 0 0 0 0 0 8 2.2 0
07:00 - 08:00 38 0 0 0 0 0 0 38 10.7 0
08:00 - 09:00 30 1 0 0 1 0 0 32 9.0 0
09:00 - 10:00 32 1 0 0 0 0 0 33 9.3 0
10:00 - 11:00 17 0 0 0 0 0 0 17 4.8 0
11:00 - 12:00 15 0 0 0 0 0 0 15 4.2 0
12:00 - 13:00 14 2 0 0 0 0 0 16 4.5 0
13:00 - 14:00 11 2 0 0 0 0 0 13 3.7 0
14:00 - 15:00 15 0 0 0 0 0 0 15 4.2 0
15:00 - 16:00 32 0 0 0 0 0 0 32 9.0 0
16:00 - 17:00 22 2 0 0 0 0 0 24 6.7 0
17:00 - 18:00 16 2 0 0 0 0 0 18 5.1 0
z 250 10 0 0 1 0 0 261 73.3 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 341 14 0 0 1 0 0 356 100 0

Pocet viech vozidel celkem 356 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA 1 (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 38  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)
10.7% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 46 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Vocelova do paprsku

vo

Cs. legionait (V) na kiizovatce K2 (Cs. legionara — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiona¥ x Zemanova
23.05.2019 OD [Vocelova
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafi (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 6 0 0 1 0 0 0 7 3 0
07:00 - 08:00 6 2 0 0 0 0 0 8 3.6 0
08:00 - 09:00 11 0 0 0 0 0 0 11 4.9 0
09:00 - 10:00 5 1 0 0 0 0 0 6 2 0
10:00 - 11:00 12 0 0 0 2 0 0 14 6.3 0
11:00 - 12:00 13 1 0 0 0 0 0 14 6.3 0
12:00 - 13:00 17 0 0 0 0 0 1 18 8.1 0
13:00 - 14:00 13 1 0 0 0 0 0 14 6.3 0
14:00 - 15:00 14 3 0 0 0 0 0 17 7.6 0
15:00 - 16:00 23 0 0 0 0 0 0 23 10.3 0
16:00 - 17:00 23 0 0 0 0 0 0 23 10.3 0
17:00 - 18:00 10 0 0 0 0 0 0 10 4.5 0
z 153 8 0 1 2 0 1 165 74.0 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 208 11 0 1 2 0 1 223 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 223  (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA = 3 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 23 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

10.3% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 47 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Vocelova do paprsku

svo

Cs. legionéii (Z) na kiizovatce K2 (Cs. legionait — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionadF x Zemanova
23.05.2019 OD [Vocelova
étvrtek K Ceskoslovenskych legionafd (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 1 1 0 0 0 0 0 2 2.9 0
07:00 - 08:00 2 0 0 0 0 0 0 2 2.9 0
08:00 - 09:00 7 0 0 0 0 0 0 7 10.1 0
09:00 - 10:00 4 0 0 0 0 0 0 4 5.8 0
10:00 - 11:00 5 0 0 0 0 0 0 5 72 0
11:00 - 12:00 6 0 1 0 0 0 0 7 10.1 0
12:00 - 13:00 5 1 0 0 0 0 0 6 8.7 0
13:00 - 14:00 1 0 0 0 0 0 0 1 1.4 0
14:00 - 15:00 3 0 0 0 0 0 0 3 4.3 0
15:00 - 16:00 5 0 0 0 0 0 0 5 7.2 0
16:00 - 17:00 6 0 0 0 0 0 0 6 8.7 0
17:00 - 18:00 3 0 0 0 0 0 0 3 4.3 0
z 48 2 1 0 0 0 0 51 73.9 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 65 3 1 0 0 0 0 69 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 69 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 1 (bez MHD)
Spickova hodina 08:00 - 09:00 = 7 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

10.1% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 48 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Cs. legionaf (V)

vo

do kiizovatky K2 (Cs. legionafa — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionafii x Zemanova
23.05.2019 VIEZD |Ceskoslovenskych legionaFa (V)
étvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 327 30 3 5 12 2 0 379 4.3 0
07:00 - 08:00 530 43 7 6 7 0 1 594 6.7 0
08:00 - 09:00 488 7 2 0 0 0 0 497 5.6 0
09:00 - 10:00 524 6 ik 0 0 0 0 531 6.0 0
10:00 - 11:00 526 5 3 0 7 0 0 541 6.1 0
11:00 - 12:00 548 4 5 0 6 1 0 564 6.3 0
12:00 - 13:00 448 30 4 4 9 7 1 503 5.6 1
13:00 - 14:00 515 30 2 6 15 5 4 577 6.5 0
14:00 - 15:00 562 24 1 5 10 2 2 606 6.8 0
15:00 - 16:00 594 32 2 2 11 4 0 645 7.2 0
16:00 - 17:00 598 19 0 0 10 0 3 630 7.1 0
17:00 - 18:00 489 16 0 0 5 1 0 511 557 0
z 6 149 246 30 28 92 22 11 6578 73.8 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 8 375 335 30 28 101 28 11 8 908 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 8908 (bez MHD)
z toho: MOTO = 8908
POMALA = 187 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 645 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 49 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Zemanova

do kiizovatky K2 (Cs. legionaft — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiona¥ti x Zemanova
23.05.2019 VIEZD |Zemanova
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 113 8 1 1 0 D 1 129 3.8 0
07:00 - 08:00 190 15 0 1 1 8 0 215 6.3 0
08:00 - 09:00 176 14 1 0 2 9 1 203 5.9 0
09:00 - 10:00 177 17 0 2 3 7 0 206 6.0 0
10:00 - 11:00 169 9 1 3 3 8 1 194 5.7 0
11:00 - 12:00 178 8 0 1 0 5 1 193 5.6 0
12:00 - 13:00 167 14 0 3 1 6 0 191 5.6 0
13:00 - 14:00 182 17 0 3 0 8 0 210 6.1 0
14:00 - 15:00 205 16 0 3 1 9 0 234 6.8 0
15:00 - 16:00 240 19 1 0 i 7 1 269 9 0
16:00 - 17:00 227 6 0 0 0 7 0 240 7.0 0
17:00 - 18:00 227 6 0 0 0 9 1 243 7.1 0
z 2251 149 4 17 12 88 6 2527 73.9 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 066 203 4 17 13 110 6 3419 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3419 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3419
POMALA = 144  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 269 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 50 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Jifiho z Podébrad

vo

do kiizovatky K2 (Cs. legionaf — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFti x Zemanova
23.05.2019 VIEZD |[litiho z Podébrad
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 80 11 0 0 0 0 45 92 2.8 0
07:00 - 08:00 136 14 3 : 3 0 1 158 4.8 0
08:00 - 09:00 169 16 0 1 0 0 0 186 5.7 0
09:00 - 10:00 212 12 0 0 4 0 0 228 7.0 0
10:00 - 11:00 216 19 1 0 1 0 0 237 72 0
11:00 - 12:00 215 18 1 0 0 0 0 234 7.1 0
12:00 - 13:00 174 14 0 0 0 0 0 188 5.7 0
13:00 - 14:00 170 14 0 3 0 0 0 187 5.7 0
14:00 - 15:00 212 13 0 2 0 0 1 228 7.0 0
15:00 - 16:00 224 16 3 0 0 0 1 244 7.4 0
16:00 - 17:00 219 14 0 0 0 0 0 233 7.1 0
17:00 - 18:00 194 4 0 0 0 0 0 198 6.0 0
z 2221 165 8 7 8 0 4 2413 73.6 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3025 225 8 7 9 0 4 3278 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3278 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3278
POMALA = 24 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 244  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 51 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Cs. legionafa (2)

do kiizovatky K2 (Cs. legionaft — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiona¥ti x Zemanova
23.05.2019 VIEZD |Ceskoslovenskych legionaFa (2)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 262 15 3 1 8 6 45 296 4.7 0
07:00 - 08:00 413 34 4 5 15 10 1 482 7.6 0
08:00 - 09:00 326 32 1 2 10 9 0 380 6.0 1
09:00 - 10:00 310 31 1 1 10 5 0 358 5.6 1
10:00 - 11:00 272 18 2 3 16 4 0 315 5.0 i §
11:00 - 12:00 251 28 1 4 9 9 3 305 4.8 3
12:00 - 13:00 286 24 0 3 9 6 1 329 5.2 0
13:00 - 14:00 338 38 1 5 12 17 1 412 6.5 0
14:00 - 15:00 337 25 1 6 14 13 2 398 6.3 1
15:00 - 16:00 483 28 2 1 6 5 1 526 8.3 1
16:00 - 17:00 452 30 2 3 13 6 515 8.1 1
17:00 - 18:00 371 14 2 2 8 6 3 406 6.4 1

z 4101 317 20 36 130 99 19 4722 74.2 10

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5 586 432 20 36 143 124 19 6 360 100 13
Pocet viech vozidel celkem = 6360 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6 360
POMALA = 323 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 526 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 52 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Vocelova

vo

do kiizovatky K2 (Cs. legionaf — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiona¥ti x Zemanova
23.05.2019 VIEZD |Vocelova
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 7 ;) 0 1 0 0 0 9 3.1 0
07:00 - 08:00 2 0 0 0 0 0 10 3.4 0
08:00 - 09:00 18 0 0 0 0 0 0 18 6.1 0
09:00 - 10:00 9 1 0 0 0 0 0 10 3.4 0
10:00 - 11:00 17 0 0 0 2 0 0 5] 6.5 0
11:00 - 12:00 19 1 1 0 0 0 0 21 7.2 0
12:00 - 13:00 22 1 0 0 0 0 1 24 8.2 0
13:00 - 14:00 14 1 0 0 0 0 0 15 5.1 0
14:00 - 15:00 17 3 0 0 0 0 0 20 6.8 0
15:00 - 16:00 28 0 0 0 0 0 0 28 9.6 0
16:00 - 17:00 29 0 0 0 0 0 0 29 9.9 0
17:00 - 18:00 13 0 0 0 0 0 0 13 4.4 0
z 201 10 1 1 2 0 1 216 73.7 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 274 14 1 1 2 0 1 293 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 293 (bez MHD)
z toho: MOTO = 293
POMALA = 4  (bez MHD)
Spitkova hodina 16:00 - 17:00 = 29  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

9.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 53 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Cs. legionafi (V)

z kiizovatky K2 (Cs. legionaf - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legiona¥t x Zemanova
23.05.2019 VYJEZD |Ceskoslovenskych legionaFd (V)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 360 20 4 3 8 6 3 404 4.2 0
07:00 - 08:00 517 49 5 6 19 10 2 608 6.4 0
08:00 - 09:00 475 44 1 3 9 9 0 541 5.7 1
09:00 - 10:00 492 46 1 2 15 5 0 561 5.9 1
10:00 - 11:00 469 33 2 3 19 4 1 531 5.6 i §
11:00 - 12:00 446 47 2 5 9 8 3 520 5.5 3
12:00 - 13:00 457 35 0 4 9 5 2 512 5.4 0
13:00 - 14:00 522 53 1 10 12 15 1 614 6.4 0
14:00 - 15:00 558 39 1 10 14 12 2 636 6.7 1
15:00 - 16:00 698 48 5 1 7 6 2 767 8.0 1
16:00 - 17:00 670 38 2 3 13 6 741 7.8 1
17:00 - 18:00 585 18 2 2 8 5 4 624 6.5 1

z 6 249 470 26 52 142 94 26 7 059 74.1 10

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 8 511 640 26 53 156 118 26 9 530 100 13
Pocet viech vozidel celkem = 9530 (bez MHD)
z toho: MOTO = 9530
POMALA = 353 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 767  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.0% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 54 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Cs. legionaiti (Z)

z kiizovatky K2 (Cs. legionafa — Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFt x Zemanova
23.05.2019 VYJEZD |Ceskoslovenskych legionaFii (2)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 396 42 2 5 11 7 0 463 4.3 0
07:00 - 08:00 652 53 9 7 6 8 1 736 6.8 0
08:00 - 09:00 564 23 3 0 2 9 1 602 55 0
09:00 - 10:00 594 19 13 1 7 0 622 5.7 0
10:00 - 11:00 606 14 4 3 10 8 0 645 5.9 0
11:00 - 12:00 646 11 6 0 6 7 1 677 6.2 0
12:00 - 13:00 555 41 4 6 10 14 1 631 5.8 1
13:00 - 14:00 616 40 2 7 15 15 4 699 6.4 0
14:00 - 15:00 656 35 1 5 11 12 3 723 6.6 0
15:00 - 16:00 737 44 3 2 11 10 1 808 7.4 0
16:00 - 17:00 721 27 0 0 10 7 3 768 7.1 0
17:00 - 18:00 636 18 0 0 5 11 0 670 6.2 0
z 7 379 367 35 36 97 115 15 8 044 73.9 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 10 050 500 35 36 106 144 15 10 886 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 10886 (bez MHD)
z toho: MOTO = 10 886
POMALA = 321 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 808 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 55 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Vocelova

z kiizovatky K2 (Cs. legionaf - Jifiho z Podébrad — Vocelova — Zemanova)

Ceskoslovenskych legionaFti x Zemanova
23.05.2019 | VYJEZD [Vocelova
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 33 3 1 0 1 0 0 38 24 0
07:00 - 08:00 108 6 0 0 1 0 0 115 6.3 0
08:00 - 09:00 138 2 0 0 1 0 0 141 7.7 0
09:00 - 10:00 146 2 0 0 2 0 0 150 8.2 0
10:00 - 11:00 125 4 1 0 0 0 0 130 71 0
11:00 - 12:00 119 1 0 0 0 0 0 120 6.5 0
12:00 - 13:00 85 | 0 0 0 0 0 92 5.0 0
13:00 - 14:00 81 7 0 0 0 0 0 88 4.8 0
14:00 - 15:00 119 7 0 1 0 0 0 127 6.9 0
15:00 - 16:00 134 3 0 0 0 0 0 137 7.4 0
16:00 - 17:00 134 4 0 0 0 0 0 138 7.5 0
17:00 - 18:00 73 4 0 0 0 0 0 77 4.2 0
z 1295 50 2 1 5 0 0 1353 73.5 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1764 68 2 1 5 0 0 1840 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1840 (bez MHD)
z toho: MOTO = 1840
POMALA = 8  (bez MHD)
Spickova hodina 09:00 - 10:00 = 150 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

4.2.3. Kiizovatka K3 (Benesova - Stefinikova)

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K3 (Benesova — Stefanikova) pro viechna
vozidla je uveden na obr. 52 a jen pro pomala vozidla na obr. 53, celkové vyhodnoceni
intenzit na kfizovatce K3 po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé kategorie vozidel

zobrazuje Tabulka 56.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé sméry po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 57 az Tabulka 65.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 66 az Tabulka 68.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vyjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 69 az Tabulka 71.
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Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K3 (Bene§ova — Stefanikova) pro véechna vozidla [vozidlo / 24 h]
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Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K3 (Bene$ova - Stefanikova)
jen pro pomala vozidla [vozidlo / 24 h]
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Tabulka 56 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na celé kfiZzovatce

K3 (Bene$ova - Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 |Vozidla celkem

ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 708 64 27 7 11 5 3 825 4.1 14

07:00 - 08:00 1120 91 20 14 18 2 2 1267 6.3 34

08:00 - 09:00 1025 73 30 11 15 8 2 1164 5.8 13

09:00 - 10:00 1012 99 30 6 13 7 0 1167 5.8 5

10:00 - 11:00 995 107 40 6 12 12 0 1172 5.9 9

11:00 - 12:00 1012 99 39 8 12 12 5 1187 5.9 13

12:00 - 13:00 997 82 27 8 12 9 6 1141 5.7 16

13:00 - 14:00 1152 95 35 10 19 9 10 1330 6.7 23

14:00 - 15:00 1217 54 32 12 12 11 8 1346 6.7 28

15:00 - 16:00 1363 78 26 4 10 5 8 1494 7.5 20

16:00 - 17:00 1370 64 17 4 16 2 8 1481 7.4 16

17:00 - 18:00 1182 48 6 3 9 2 2 1252 6.3 19
z 13 153 954 329 93 159 84 54 14 826 74.2 210
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 17914 | 1299 333 94 174 105 53 19 972 100 264

Poéet viech vozidel celkem = 19972 (bez MHD)
z toho: MOTO = 53
POMALA = 706  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 1494 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 57 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku BeneSova do paprsku

Bene$ova na kfizovatce K3 (BeneSova — Stefanikova)

Stefanikova x Benedova
23.05.2019 OD |Benesova
étvrtek K Benesova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 4 0 1 0 0 0 0 5 9.8 0
07:00 - 08:00 3 0 0 0 1 0 0 4 7.8 0
08:00 - 09:00 2 0 0 0 0 0 0 2 3.9 0
09:00 - 10:00 4 1 0 0 0 0 0 5 9.8 0
10:00 - 11:00 3 0 0 0 0 0 0 3 5.9 0
11:00 - 12:00 1 0 0 0 0 0 0 1 2.0 0
12:00 - 13:00 2 0 0 0 0 0 0 24 3.9 0
13:00 - 14:00 3 0 0 0 0 0 0 3 5.9 0
14:00 - 15:00 3 0 0 0 0 0 0 3 5.9 0
15:00 - 16:00 1 1 0 0 0 0 0 2 3.9 0
16:00 - 17:00 1 0 0 0 0 0 0 1 2.0 0
17:00 - 18:00 7 0 0 0 0 0 0 7 13.7 0
z 34 2 1 0 1 0 0 38 74.5 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 46 3 1 0 1 0 0 51 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 51  (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 2 (bez MHD)
Spitkova hodina 17:00 - 18:00 = 7 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

13.7% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 58 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku BeneSova do paprsku

Stefanikova (Z) na kiizovatce K3 (Bene$ova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |[Benesova
étvrtek K Stefanikova (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 197 15 5 1 2 1 0 221 4.2 0
07:00 - 08:00 323 21 1 2 0 0 0 347 6.6 2
08:00 - 09:00 259 13 4 6 1 0 0 283 5.4 1
09:00 - 10:00 281 18 5 1 0 0 0 305 5.8 0
10:00 - 11:00 302 32 8 0 2 5 0 349 6.7 0
11:00 - 12:00 283 29 3 3 1 4 1 324 6.2 0
12:00 - 13:00 299 12 6 0 1 4 2 324 6.2 0
13:00 - 14:00 314 32 8 0 1 1 1 357 6.8 0
14:00 - 15:00 310 12 2 3 0 4 2 333 6.3 4
15:00 - 16:00 294 19 6 1 2 3 1 326 6.2 5
16:00 - 17:00 369 14 4 0 2 0 0 389 7.4 0
17:00 - 18:00 306 12 0 0 25 0 0 319 6.1 0
z 3 537 229 52 17 13 22 7 3877 73.9 5
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4817 312 53 17 14 28 7 5248 100 6
Pocet viech vozidel celkem = 5248 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7
POMALA = 112 (bez MHD)
Spickova hodina 16:00 - 17:00 = 389 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 59 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku BeneSova do paprsku

Stefanikova (J) na kiizovatce K3 (Benesova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |[Benesova
étvrtek K Stefanikova (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD

06:00 - 07:00 38 2 0 0 0 2 0 42 4.3 7
07:00 - 08:00 58 4 1 0 2 0 0 65 6.6 10

08:00 - 09:00 53 3 1} 0 0 6 0 63 6.4 1

09:00 - 10:00 56 4 1 0 0 5 0 66 6.7 1

10:00 - 11:00 42 5 1 0 1 3 0 52 5.3 2
11:00 - 12:00 50 2 1 0 0 6 0 59 6.0 4

12:00 - 13:00 53 3 2 0 0 0 0 58 5.9 9

13:00 - 14:00 48 2 0 0 0 2 1 53 5.4 6
14:00 - 15:00 49 3 0 0 0 2 0 54 5.5 15
15:00 - 16:00 58 5 1 0 0 0 1 65 6.6 11

16:00 - 17:00 74 2 0 0 0 0 0 76 57 4 7

17:00 - 18:00 72 1 0 0 0 0 0 73 7.4 9
z 651 36 8 0 3 26 2 726 73.9 82
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 887 49 8 0 3 33 2 982 100 103

Pocet viech vozidel celkem = 982 (bez MHD)
z toho: MOTO = 2
POMALA = 44  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 16:00 - 17:00 = 76  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.7% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 60 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (Z) do

paprsku Bene$ova na kfizovatce K3 (Benedova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD [Stefinikova (2)
étvrtek K Benesova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 101 3 0 1 0 0 2 107 3.5 0
07:00 - 08:00 177 16 3 0 0 0 0 196 6.5 0
08:00 - 09:00 162 8 4 1 1 0 0 176 5.8 0
09:00 - 10:00 160 18 2 1 0 0 0 181 6.0 0
10:00 - 11:00 152 8 6 0 2 1 0 169 5.6 0
11:00 - 12:00 148 10 8 0 1 0 0 167 5.5 0
12:00 - 13:00 158 10 2 0 0 0 4 174 5.7 0
13:00 - 14:00 190 6 2 0 1 0 1 200 6.6 0
14:00 - 15:00 201 4 6 0 0 1 0 212 7.0 0
15:00 - 16:00 224 12 1 0 1 0 3 241 7.9 0
16:00 - 17:00 219 6 0 1 0 1 2 229 7.6 0
17:00 - 18:00 182 7 0 0 0 0 0 189 6.2 0
z 2074 108 34 4 6 3 12 2241 73.9 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2 825 147 34 4 7 4 12 3033 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3033 (bez MHD)
z toho: MOTO = 12
POMALA = 43  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 241  celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 61 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (Z) do

paprsku Stefanikova (Z) na kfizovatce K3 (Benesova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |Stefinikova (2)
étvrtek K Stefanikova (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 3 0 0 0 0 0 0 3 7.5 0
07:00 - 08:00 2 1 0 0 0 0 0 3 7.5 0
08:00 - 09:00 1 0 0 0 0 0 0 1 2.5 0
09:00 - 10:00 1 2 0 0 0 0 0 3 4.5 0
10:00 - 11:00 5 0 0 0 0 0 0 5 12.5 0
11:00 - 12:00 2 0 0 0 0 0 0 2 5.0 0
12:00 - 13:00 4 0 0 0 0 0 0 4 10.0 0
13:00 - 14:00 1 0 0 0 0 0 1 2 5.0 0
14:00 - 15:00 2 0 0 0 0 0 0 2 5.0 0
15:00 - 16:00 2 0 0 0 0 0 0 2 5.0 0
16:00 - 17:00 2 0 0 0 0 0 0 2 5.0 0
17:00 - 18:00 5 0 0 0 0 0 0 1 2.5 0
z 26 3 0 0 0 0 1 30 75.0 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 35 4 0 0 0 0 1 40 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 40  (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA = 0 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 10:00 - 11:00 = 5 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

12.5% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 62 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (Z) do

paprsku Stefénikova (J) na kiizovatce K3 (Bene$ova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |Stefinikova (2)
étvrtek K Stefanikova (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 172 15 6 3 6 0 1 203 4.2 0
07:00 - 08:00 239 19 5 6 10 2 2 283 5.8 2
08:00 - 09:00 240 23 12 3 8 0 2 288 5.9 0
09:00 - 10:00 229 23 12 2 5 2 0 273 5.6 0
10:00 - 11:00 234 19 14 3 6 1 0 277 5.7 0
11:00 - 12:00 227 25 13 1 3 1 4 274 5.6 2
12:00 - 13:00 231 25 7 4 9 3 0 279 5.7 0
13:00 - 14:00 260 28 17 4 11 3 2 325 6.7 1
14:00 - 15:00 298 18 16 6 8 4 3 353 L2 0
15:00 - 16:00 352 16 10 2 3 0 2 385 7.9 0
16:00 - 17:00 331 21 8 2 12 1 5 380 7.8 0
17:00 - 18:00 302 7 2 2 6 1 2 322 6.6 0
z 3115 239 122 38 87 18 23 3642 74.8 5
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4243 326 123 38 95 23 23 4871 100 6
Pocet viech vozidel celkem = 4871 (bez MHD)
z toho: MOTO = 23
POMALA = 279 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 385 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 63 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (J) do

paprsku Bene$ova na kfizovatce K3 (Benesova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |Stefinikova (J)
étvrtek K Benesova

OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD

06:00 - 07:00 17 2 1 0 0 1 0 21 2.4 7

07:00 - 08:00 46 2 1 0 1 0 0 50 5.8 20

08:00 - 09:00 60 2 1} 0 0 0 0 63 Z:2 33

09:00 - 10:00 38 7 1 0 0 0 0 46 5.3 4

10:00 - 11:00 44 4 1 0 0 0 0 49 5.6 7

11:00 - 12:00 37 7 1 0 0 0 0 45 5:2 6

12:00 - 13:00 38 3 2 1 0 0 0 44 54 7

13:00 - 14:00 39 4 0 0 0 1 1 45 5.2 12

14:00 - 15:00 53 1 0 0 0 0 0 54 6.2 12

15:00 - 16:00 84 5 0 0 0 0 0 89 10.2 7

16:00 - 17:00 63 2 0 0 0 0 0 65 5 3

17:00 - 18:00 68 2 0 0 0 0 0 70 8.1 10
z 587 41 8 1 1 2 1 641 73.8 112
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 799 56 8 1 1 3 1 869 100 141

Pocet viech vozidel celkem = 869 (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA = 13 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 89  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

10.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 64 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (J) do

paprsku Stefanikova (Z) na kfizovatce K3 (Bene$ova - Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |[Stefinikova (J)
étvrtek K Stefanikova (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 176 27 14 2 3 1 0 223 4.6 0
07:00 - 08:00 272 28 9 6 4 0 0 319 6.6 0
08:00 - 09:00 242 24 8 1 5 1 0 281 5.8 0
09:00 - 10:00 239 26 9 2 8 0 0 284 5.8 0
10:00 - 11:00 213 39 10 3 1 2 0 268 5.5 0
11:00 - 12:00 264 26 13 4 7 1 0 315 6.5 1
12:00 - 13:00 211 29 8 3 2 2 0 255 5.2 0
13:00 - 14:00 296 23 8 6 6 P <) 344 7.1 4
14:00 - 15:00 301 16 8 3 4 0 3 335 6.9 0
15:00 - 16:00 348 20 8 1 4 2 1 384 7.9 0
16:00 - 17:00 311 18 5 1 2 0 1 338 7.0 0
17:00 - 18:00 244 19 4 1 2 1 0 271 5.6 0
z 3117 295 104 33 48 12 8 3617 74.4 5
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4245 402 105 33 53 15 8 4861 100 6
Pocet viech vozidel celkem = 4861 (bez MHD)
z toho: MOTO = 8
POMALA = 206 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 384 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 65 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (J) do

paprsku Stefanikova (J) na kiizovatce K3 (Bene$ova — Stefanikova)

Stefanikova x Bene3ova
23.05.2019 OD |Stefinikova (J)
étvrtek K Stefanikova (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 6 0 0 0 0 1 0 7 38.9 0
09:00 - 10:00 4 0 0 0 0 0 0 4 22.2 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 1 0 0 0 0 0 0 1 5.6 0
13:00 - 14:00 1 0 0 0 0 0 0 1 5.6 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3
16:00 - 17:00 0 1 0 0 0 0 0 1 5.6 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 12 1 0 0 0 1 0 14 77.8 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 16 1 0 0 0 1 0 18 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 18  (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 1 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 08:00 - 09:00 = 7 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

38.9% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 66 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku BeneSova

do kfizovatky K3 (Bene3ova — Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 VIEZD |Benesova
étvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 239 17 6 1 2 3 0 268 4.3 7
07:00 - 08:00 384 25 2 2 3 0 0 416 6.6 12
08:00 - 09:00 314 16 5 6 1 6 0 348 5.5 2
09:00 - 10:00 341 23 6 4 0 5 0 376 6.0 1
10:00 - 11:00 347 37 9 0 3 8 0 404 6.4 2
11:00 - 12:00 334 31 4 3 1 10 1 384 6.1 4
12:00 - 13:00 354 15 8 0 1 4 2 384 6.1 9
13:00 - 14:00 365 34 8 0 1 3 2 413 6.6 6
14:00 - 15:00 362 15 2 3 0 6 2 390 6.2 16
15:00 - 16:00 353 25 74 1 2 3 2 393 6.3 12
16:00 - 17:00 444 16 4 0 2 0 0 466 7.4
17:00 - 18:00 385 13 0 0 4. 0 0 399 6.4 9
z 4222 267 61 17 17 48 9 4641 73.9 87
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5750 364 62 17 19 60 9 6281 100 109
Pocet viech vozidel celkem = 6281 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6281
POMALA = 158 (bez MHD)
Spickova hodina 16:00 - 17:00 = 466 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 67 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Stefanikova (Z)

do kiizovatky K3 (Bene3ova — Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 VIEZD |Stefanikova (2)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 276 18 6 4 6 0 3 313 3.9 0
07:00 - 08:00 418 36 8 6 10 2 2 482 6.1 2
08:00 - 09:00 403 31 16 4 9 0 2 465 5.9 0
09:00 - 10:00 390 43 14 3 5 2 0 457 5.8 0
10:00 - 11:00 391 27 20 3 8 2 0 451 5.7 0
11:00 - 12:00 377 35 21 1 4 1 4 443 5.6 2
12:00 - 13:00 393 35 9 4 9 3 4 457 5.8 0
13:00 - 14:00 451 34 19 4 12 3 4 527 6.6 1
14:00 - 15:00 501 22 22 6 8 5 3 567 7.1 0
15:00 - 16:00 578 28 11 2 4 0 5 628 7.9 0
16:00 - 17:00 552 27 8 3 12 2 7 611 7.7 0
17:00 - 18:00 485 14 2 2 6 1 2 512 6.4 0
z 5215 350 156 42 93 21 36 5913 74.4 5
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 7 103 477 158 42 102 26 35 7 943 100 6
Pocet viech vozidel celkem = 7943 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7943
POMALA = 328 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 628 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 68 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Stefanikova (J)

do kfizovatky K3 (Bene3ova — Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 VIEZD |Stefanikova (J)

ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 193 29 15 2 3 2 0 244 4.2 7

07:00 - 08:00 318 30 10 6 5 0 0 369 6.4 20

08:00 - 09:00 308 26 9 1 5 2 0 351 6.1 11

09:00 - 10:00 281 33 10 2 8 0 0 334 5.8 4

10:00 - 11:00 257 43 11 3 1 2 0 317 5.5 7

11:00 - 12:00 301 33 14 4 7 1 0 360 6.3 7

12:00 - 13:00 250 32 10 4 2 2 0 300 5.2 7

13:00 - 14:00 336 27 8 6 6 3 4 390 6.8 16

14:00 - 15:00 354 17 8 3 4 0 3 389 6.8 12

15:00 - 16:00 432 25 8 1 4 2 1 473 8.2 8

16:00 - 17:00 374 21 5 1 2 0 1 404 7.0 9

17:00 - 18:00 312 21 4 1 2 1 0 341 59 10
z 3716 337 112 34 49 15 9 4272 74.3 118
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5061 459 113 34 54 19 9 5749 100 148

Pocet viech vozidel celkem = 5749 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5749
POMALA = 220 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 473  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 69 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku BeneSova

z kiizovatky K3 (Bene3ova — Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 | VYJEZD |Bene3ova

ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 122 5 2 1 0 i3 2 133 3.4 7

07:00 - 08:00 226 18 4 0 2 0 0 250 6.3 20

08:00 - 09:00 224 10 5 1 1 0 0 241 6.1 11

09:00 - 10:00 202 26 3 1 0 0 0 232 5.9 4

10:00 - 11:00 199 12 74 0 2 1 0 221 5.6 7

11:00 - 12:00 186 17 9 0 1 0 0 213 5.4 6

12:00 - 13:00 198 13 4 1 0 0 4 220 5.6 7

13:00 - 14:00 232 10 2 0 1 58 2 248 6.3 12

14:00 - 15:00 257 5 6 0 0 1 0 269 6.8 12

15:00 - 16:00 309 18 1 0 i 0 3 332 8.4 7

16:00 - 17:00 283 8 0 1 0 1 2 295 7.5 9

17:00 - 18:00 257 9 0 0 0 0 0 266 6.7 10
z 2 695 151 43 5 8 5 13 2920 73.9 112
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3671 206 43 5 9 6 13 3953 100 141

Pocet viech vozidel celkem = 3953 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3953
POMALA = 63  (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 332 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

8.4% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 70 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Stefanikova (Z)

z kiizovatky K3 (Bene$ova - Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 | VYIEZD |Stefinikova (2)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 376 42 19 3 5 2 0 447 4.4 0
07:00 - 08:00 597 50 10 8 4 0 0 669 6.6 2
08:00 - 09:00 502 37 12 7 6 1 0 565 5.6 1
09:00 - 10:00 521 46 14 3 8 0 0 592 5.8 0
10:00 - 11:00 520 71 18 3 3 7 0 622 6.1 0
11:00 - 12:00 549 55 16 74 8 5 1 641 6.3 1
12:00 - 13:00 514 41 14 3 3 6 2 583 5.7 0
13:00 - 14:00 611 55 16 6 7 3 5 703 6.9 4
14:00 - 15:00 613 28 10 6 4 4 5 670 6.6 1
15:00 - 16:00 644 39 14 2 6 5 2 712 7.0 1
16:00 - 17:00 682 32 9 1 4 0 1 729 7.2 0
17:00 - 18:00 551 31 4 1 3 1 0 591 5.8 0

z 6 680 527 156 50 61 34 16 7 524 74.1 10

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 9098 718 158 51 67 43 16 10151 100 13
Pocet viech vozidel celkem = 10 151 (bez MHD)
z toho: MOTO = 10151
POMALA = 319 (bez MHD)
Spickova hodina 16:00 - 17:00 = 729 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.2%  z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 71 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Stefanikova (J)

z kiizovatky K3 (Bene3ova — Stefanikova)

Stefinikova x Benefova
23.05.2019 | VYIEZD |Stefinikova (J)

ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 210 17 6 3 6 2 1 245 4.2 7

07:00 - 08:00 297 23 6 6 12 2 2 348 5.9 12

08:00 - 09:00 299 26 13 3 8 7 2 358 6.1 1

09:00 - 10:00 289 27 13 2 5 7 0 343 5.8 1

10:00 - 11:00 276 24 15 3 7 4 0 329 5.6 2

11:00 - 12:00 277 27 14 1 3 7 4 333 Sl 6

12:00 - 13:00 285 28 9 4 9 3 0 338 5.8 9

13:00 - 14:00 309 30 17 4 11 5 3 379 6.5 7

14:00 - 15:00 347 21 16 6 8 6 3 407 6.9 15

15:00 - 16:00 410 21 11 2 3 0 3 450 il 12

16:00 - 17:00 405 24 8 2 12 1 5 457 7.8 7

17:00 - 18:00 374 8 2 2 6 1 2 395 6.7 9

z 3778 276 130 38 90 45 25 4382 74.6 88
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5 146 376 131 38 99 56 25 5871 100 110

Pocet viech vozidel celkem = 5871 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5871
POMALA = 324 (bez MHD)
Spitkova hodina 16:00 - 17:00 = 457  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.8% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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4.2.4. KriZovatka K4 (Masarykova - Na Naméti — Stefanikova)

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)
pro vSechna vozidla je uveden na obr. 54 a jen pro pomala vozidla na obr. 55, celkové
vyhodnoceni intenzit na kfizovatce K4 po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 72.
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Diagram intenzit dopravy na kfiZzovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefénikova)
pro viechna vozidla [vozidlo / 24 h]

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé sméry po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 73 az Tabulka 82.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 83 az Tabulka 86.
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Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vyjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 87 az Tabulka 89.
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obr. 55

Diagram intenzit dopravy na kfiZzovatce K4 (Masarykova — Na Namé&ti — Stefénikova)
jen pro pomala vozidla [vozidlo / 24 h]
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Tabulka 72 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na celé kfizovatce

K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 |Vozidla celkem
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 522 44 12 13 10 11 4 613 4.1 8
07:00 - 08:00 811 65 16 14 15 8 1 930 6.3 25
08:00 - 09:00 728 72 20 12 9 15 1 857 5.8 5
09:00 - 10:00 722 72 24 12 11 9 1 851 57 3
10:00 - 11:00 707 84 21 16 9 10 3 850 5.7 6
11:00 - 12:00 762 70 17 12 12 13 9 895 6.0 8
12:00 - 13:00 700 82 14 8 15 15 1 835 5.6 5
13:00 - 14:00 778 80 24 15 20 20 8 945 6.4 11
14:00 - 15:00 894 60 22 14 11 25 6 1032 7.0
15:00 - 16:00 1084 58 10 14 10 12 10 1198 8.1 9
16:00 - 17:00 952 56 6 7 14 11 5 1051 7.1 7
17:00 - 18:00 869 45 2 6 9 15 3 949 6.4 7
z 9 529 789 188 143 145 164 45 11 007 74.4 101
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 | 12978 | 1075 190 145 159 206 48 14 801 100 127

Poéet viech vozidel celkem 14 801 (bez MHD)

z toho: MOTO = 48
POMALA = 700 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 1198 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.1% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 73 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (J) do

paprsku Masarykova na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 oD [Stefanikova (J)
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 37 5 0 1 0 1 0 44 4.4 0
07:00 - 08:00 60 8 1 1 0 0 0 70 7.0 0
08:00 - 09:00 34 6 0 0 0 0 0 40 4.0 0
09:00 - 10:00 54 6 3 0 0 0 0 63 6.3 0
10:00 - 11:00 47 5 0 4 0 0 0 56 5.6 0
11:00 - 12:00 59 5 0 0 1 0 0 65 6.5 1
12:00 - 13:00 49 7 1 1 0 0 0 58 5.8 0
13:00 - 14:00 50 5 1 d. 1 1 0 59 5.9 0
14:00 - 15:00 73 4 0 1 0 1 1 80 8.0 0
15:00 - 16:00 74 2 0 0 0 0 0 76 7.6 0
16:00 - 17:00 65 4 0 0 0 1 0 70 7.0 0
17:00 - 18:00 57 1 0 0 0 0 0 58 5.8 0
z 659 59 6 9 2 4 1 740 73.9 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 898 80 6 9 2 5 1 1001 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 1001 (bez MHD)
z toho: MOTO 1
POMALA 22 (bez MHD)
Spitkova hodina 14:00 - 15:00 = 80  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)
8.0% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 74 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (J) do

paprsku Stefanikova (S) na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD |Stefanikova (J)
étvrtek K Stefanikova (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 167 19 5 4 5 3 0 203 5.6 0
07:00 - 08:00 231 25 6 4 2 2 0 270 7.4 5
08:00 - 09:00 199 23 7 1 2 2 0 234 6.4 5
09:00 - 10:00 156 27 6 5 5 0 0 199 5.5 2
10:00 - 11:00 161 22 5 1 1 1 0 191 5.2 2
11:00 - 12:00 174 19 4 5 4 0 0 206 5.7 2
12:00 - 13:00 145 21 2 1 3 4 0 176 4.8 0
13:00 - 14:00 197 23 1 3 4 8 4 240 6.6 3
14:00 - 15:00 219 19 6 1 0 4 0 249 6.8 0
15:00 - 16:00 257 17 2 3 3 4 0 286 7.9 0
16:00 - 17:00 218 13 1 2 2 2 0 238 6.5 1
17:00 - 18:00 190 15 1 1 2 3 0 211 5.8 0
z 2314 243 46 31 32 33 4 2703 74.2 20
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3152 331 47 31 35 41 4 3641 100 25
Pocet viech vozidel celkem = 3641 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4
POMALA = 154 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 286 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 75 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Stefanikova (J) na kiizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD [Masarykova
étvrtek K Stefanikova (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 64 4 0 0 0 0 0 68 5.5 0
07:00 - 08:00 78 5 2 0 0 0 0 85 6.9 0
08:00 - 09:00 60 7 1} 1 0 0 0 69 5.6 0
09:00 - 10:00 66 4 2 0 0 0 1 73 5.9 0
10:00 - 11:00 52 7 1 0 1 0 0 61 5.0 0
11:00 - 12:00 73 3 3 0 0 0 1 80 6.5 0
12:00 - 13:00 71 8 1 1 0 0 0 81 6.6 0
13:00 - 14:00 72 5 2 0 0 1 0 80 6.5 0
14:00 - 15:00 69 5 0 0 0 0 0 74 6.0 0
15:00 - 16:00 72 3 0 0 1 0 6 82 6.7 1
16:00 - 17:00 74 2 0 0 0 0 0 76 6.2 0
17:00 - 18:00 74 2 0 0 0 1 2 79 6.4 0
z 825 55 12 2 2 2 10 908 73.9 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1124 75 12 2 2 3 10 1228 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 1228 (bez MHD)
z toho: MOTO = 10
POMALA = 19  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 07:00 - 08:00 = 85  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

6.9% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 76 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Masarykova na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD [Masarykova
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 0 i § 0 0 0 0 0 1 100.0 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 0 (bez MHD)
Spickova hodina 08:00 - 09:00 = 1 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

100.0% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 77 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Stefanikova (S) na kiizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD [Masarykova
étvrtek K Stefanikova (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 25 3 2 2 0 4 0 36 2.6 2
07:00 - 08:00 85 4 1 2 2 3 0 97 7.1 10
08:00 - 09:00 55 5 0 2 2 5 0 69 5.0 0
09:00 - 10:00 67 3 0 1 2 1 0 74 5.4 1
10:00 - 11:00 52 6 1 6 0 3 0 68 5.0 3
11:00 - 12:00 70 11 2 2 3 5 0 93 6.8 0
12:00 - 13:00 58 6 3 0 4 1 0 72 5.3 4
13:00 - 14:00 81 5 2 3 4 4 1 100 73 3
14:00 - 15:00 80 8 2 2 4 6 2 104 7.6 2
15:00 - 16:00 102 6 1 2 1 3 1 116 8.5 2
16:00 - 17:00 101 3 1 0 2 4 1 112 8.2 2
17:00 - 18:00 71 4 0 0 2 5 0 82 6.0 3
z 847 64 15 22 26 44 5 1023 74.8 32
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1154 87 15 22 29 55 5 1367 100 40
Pocet viech vozidel celkem = 1367 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5
POMALA = 121 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 116  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.5% z celkového poétu vozidel (bez MHD)

_-MMPP""™m-"¥S--S——-¥_)_!B!¥\!Pb\PP!\LP_e e-ee—"|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 99 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 3 ¢ 0USTAV
Kutna Hora ,tr% normvrélcg
SYSTEM

Tabulka 78 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Na Naméti do paprsku

Stefanikova (J) na kiizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD |Na Naméti
étvrtek K Stefanikova (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 2 1 0 0 0 0 0 3 1,6 0
07:00 - 08:00 8 0 1 0 0 0 0 9 4,7 0
08:00 - 09:00 10 0 0 0 0 0 0 10 5,2 0
09:00 - 10:00 12 1 0 0 0 0 0 13 6,7 0
10:00 - 11:00 16 4 0 0 0 0 0 20 10,4 0
11:00 - 12:00 7 1 0 0 0 0 0 8 4,1 0
12:00 - 13:00 6 0 0 0 0 0 0 6 3,1 0
13:00 - 14:00 7 1 0 0 0 0 0 8 4,1 0
14:00 - 15:00 12 2 0 0 0 0 0 14 L3 0
15:00 - 16:00 24 0 0 0 0 0 0 24 12,4 0
16:00 - 17:00 10 1 0 0 0 0 0 11 57 4 0
17:00 - 18:00 15 1 0 0 0 0 0 16 8,3 0
z 129 12 1 0 0 0 0 142 73,6 0
koeficient 1,36 1,36 1,01 1,01 1,10 1,26 0,98 1,26
00:00 - 24:00 176 16 1 0 0 0 0 193 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 193 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 1 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 24 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

12,4% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 79 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Na Naméti do paprsku

Masarykova na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD |Na Naméti
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 11 0 1 0 0 0 0 12 1,3 0
07:00 - 08:00 47 0 1 1 0 0 0 49 5,5 0
08:00 - 09:00 38 4 2 0 0 0 0 44 4,9 0
09:00 - 10:00 37 6 1 0 0 0 0 44 4,9 0
10:00 - 11:00 59 4 2 0 0 0 0 65 7,3 0
11:00 - 12:00 58 5 0 1 0 0 3 67 7,5 0
12:00 - 13:00 53 3 0 0 0 0 0 56 6,3 0
13:00 - 14:00 53 4 0 0 0 0 0 57 6,4 0
14:00 - 15:00 72 3 0 0 0 0 0 75 8,4 0
15:00 - 16:00 78 2 1 0 0 0 0 81 9,1 0
16:00 - 17:00 45 3 0 0 0 0 0 48 5,4 0
17:00 - 18:00 59 1 0 0 0 0 0 60 6,7 0
z 610 35 8 2 0 0 3 658 73,8 0
koeficient 1,36 1,36 1,01 1,01 1,10 1,26 0,98 1,26
00:00 - 24:00 831 48 8 2 0 0 3 892 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 892 (bez MHD)
z toho: MOTO = 3
POMALA = 10  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 81  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

9,1% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 80 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Na Naméti do paprsku

Stefanikova (S) na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD |Na Naméti
étvrtek K Stefanikova (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 18 1 2 4 0 0 0 0 20 2,0 0
07:00 - 08:00 42 3 0 0 0 0 0 45 4,4 0
08:00 - 09:00 51 3 2 0 0 0 0 56 s 0
09:00 - 10:00 70 2 0 0 0 0 78 7,6 0
10:00 - 11:00 53 10 0 1 0 0 0 64 6,3 0
11:00 - 12:00 70 2 0 0 0 0 0 72 7,0 0
12:00 - 13:00 50 12 0 0 0 0 0 62 6,1 0
13:00 - 14:00 59 6 0 1 0 0 0 66 6,5 0
14:00 - 15:00 61 3 0 0 0 0 0 64 6,3 0
15:00 - 16:00 88 & 1 0 0 0 0 96 9,4 0
16:00 - 17:00 60 5 0 0 0 0 0 65 6,4 0
17:00 - 18:00 60 4 0 1 0 0 0 65 6,4 0
z 682 62 6 3 0 0 0 753 73,7 0
koeficient 1,36 1,36 1,01 1,01 1,10 1,26 0,98 1,26
00:00 - 24:00 929 84 6 3 0 0 0 1022 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1022 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 9 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 96  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

9,4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 81 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (S) do

paprsku Stefanikova (J) na kiizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD |Stefinikova (S)
étvrtek K Stefanikova (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 143 8 1 2 4 0 1 159 4.9 3
07:00 - 08:00 180 11 3 2 7 3 1 205 6.4 5
08:00 - 09:00 174 15 6 4 5 3 0 207 6.4 0
09:00 - 10:00 163 15 8 3 1 2 0 192 6.0 0
10:00 - 11:00 152 18 8 4 4 3 1 190 5.9 0
11:00 - 12:00 130 13 4 2 1 3 1 154 4.8 4
12:00 - 13:00 148 14 5 4 3 4 1 179 5.6 0
13:00 - 14:00 156 14 12 4 2 3 1 192 6.0 2
14:00 - 15:00 178 5 4 5 3 3 2 200 6.2 3
15:00 - 16:00 235 10 4 3 2 2 1 257 8.0 3
16:00 - 17:00 227 11 2 2 6 0 3 251 7.8 1
17:00 - 18:00 203 8 0 1 4 2 0 218 6.8 2
z 2089 142 57 36 42 26 12 2404 74.6 21
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2 845 193 58 36 46 33 12 3223 100 26
Pocet viech vozidel celkem = 3223 (bez MHD)
z toho: MOTO = 12
POMALA = 173  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 257  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

8.0% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 82 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Stefanikova (S) do

paprsku Masarykova na kfizovatce K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefinikova
23.05.2019 OD |Stefinikova (S)
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 55 3 2 4 1 3 0 68 3.0 3
07:00 - 08:00 80 9 1 4 4 2 0 100 4.5 5
08:00 - 09:00 107 8 2 4 0 5 1 127 7 0
09:00 - 10:00 97 4 2 3 3 6 0 115 5.2 0
10:00 - 11:00 115 8 4 0 3 3 2 135 6.0 1
11:00 - 12:00 121 11 4 2 3 5 4 150 6.7 1
12:00 - 13:00 120 11 2 1 5 6 0 145 6.5 1
13:00 - 14:00 103 17 6 3 9 3 2 143 6.4 3
14:00 - 15:00 130 11 10 5 4 11 1 172 Ll 2
15:00 - 16:00 154 11 1 6 3 3 2 180 8.1 5
16:00 - 17:00 152 14 2 3 4 4 1 180 8.1 3
17:00 - 18:00 140 9 1 3 2 4 1 160 22 2
z 1374 116 37 38 41 55 14 1675 75.0 26
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1871 158 37 38 45 69 14 2232 100 33
Pocet viech vozidel celkem = 2232 (bez MHD)
z toho: MOTO = 14
POMALA = 189  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 180 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.1% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 83 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Stefanikova (J)

do kiizovatky K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 | VIEZD [Stefanikova (J)
étvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 204 24 5 5 5 4 0 247 53 0
07:00 - 08:00 291 33 7 5 2 2 0 340 7.3 5
08:00 - 09:00 233 29 7 1 2 2 0 274 5.9 5
09:00 - 10:00 210 33 9 5 5 0 0 262 5.6 2
10:00 - 11:00 208 27 5 5 1 1 0 247 5.3 2
11:00 - 12:00 233 24 4 5 5 0 0 271 5.8 3
12:00 - 13:00 194 28 3 2 3 4 0 234 5.0 0
13:00 - 14:00 247 28 2 4 5 9 4 299 6.4 3
14:00 - 15:00 292 23 6 2 0 5 1 329 7.1 0
15:00 - 16:00 331 19 2 3 3 4 0 362 7.8 0
16:00 - 17:00 283 17 1 2 2 3 0 308 6.6 1
17:00 - 18:00 247 16 T 1 1 3 0 269 5.8 0

z 2973 302 52 40 34 37 5 3443 74.2 21

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4 049 411 53 40 37 46 5 4 641 100 26
Pocet viech vozidel celkem = 4641 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4641
POMALA = 176  (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 362 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.8% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 84 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Masarykova

do kizovatky K4 (Masarykova — Na Ndméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 VIEZD |Masarykova
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 89 7 2 2 0 4 0 104 4.0 2
07:00 - 08:00 163 9 3 2 2 3 0 182 7.0 10
08:00 - 09:00 115 13 1 3 2 5 0 139 5.4 0
09:00 - 10:00 133 7 2 1 2 1 1 147 5.7 1
10:00 - 11:00 104 13 2 6 1 3 0 129 5.0 3
11:00 - 12:00 143 14 5 2 3 5 1 173 6.7 0
12:00 - 13:00 129 14 4 1 4 1 0 153 5.9 4
13:00 - 14:00 153 10 4 3 4 5 1 180 6.9 3
14:00 - 15:00 149 13 2 2 4 6 2 178 6.9 2
15:00 - 16:00 174 9 1 2 2 3 7 198 7.6 3
16:00 - 17:00 175 5 1 0 2 4 1 188 7.2 2
17:00 - 18:00 145 6 0 0 2 6 2 161 6.2 3

z 1672 120 27 24 28 46 15 1932 74.5 33

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2277 163 27 24 31 58 15 2595 100 41
Pocet viech vozidel celkem = 2595 (bez MHD)
z toho: MOTO = 2595
POMALA = 140 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 198 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

7.6% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 85 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Na Naméti

do kiizovatky K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 VIEZD |Na Naméti
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 31 2 2 0 0 0 0 35 1,7 0
07:00 - 08:00 97 3 2 1 0 0 0 103 4,9 0
08:00 - 09:00 99 7 4 0 0 0 0 110 5,2 0
09:00 - 10:00 119 13 3 0 0 0 0 135 6,4 0
10:00 - 11:00 128 18 2 1 0 0 0 149 7,1 0
11:00 - 12:00 135 8 0 1 0 0 3 147 7,0 0
12:00 - 13:00 109 15 0 0 0 0 0 124 5,9 0
13:00 - 14:00 119 11 0 1 0 0 0 131 6,2 0
14:00 - 15:00 145 8 0 0 0 0 0 153 7:3 0
15:00 - 16:00 190 9 2 0 0 0 0 201 9,5 0
16:00 - 17:00 115 9 0 0 0 0 0 124 5,9 0
17:00 - 18:00 134 6 0 1 0 0 0 141 6,7 0
z 1421 109 15 5 0 0 3 1553 73,7 0
koeficient 1,36 1,36 1,01 1,01 1,10 1,26 0,98 1,26
00:00 - 24:00 1935 148 15 5 0 0 & 2 106 100 0
Poéet viech vozidel celkem = 2106 (bez MHD)
z toho: MOTO = 2106
POMALA = 20 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 201  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

9,5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

_-MMPP""™m-"¥S--S——-¥_)_!B!¥\!Pb\PP!\LP_e e-ee—"|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 103 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy
Kutna Hora

%( |’Js1"Av
foRs PO SvsTEMO

Tabulka 86 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Stefanikova (S)

do kizovatky K4 (Masarykova — Na Ndméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 VIEZD |Stefanikova (S)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 198 11 3 6 5 3 45 227 4.2 6
07:00 - 08:00 260 20 6 11 3 1 305 5.6 10
08:00 - 09:00 281 23 8 8 5 8 1 334 6.1 0
09:00 - 10:00 260 19 10 6 4 8 0 307 5.6 0
10:00 - 11:00 267 26 12 4 7 6 3 325 6.0 i §
11:00 - 12:00 251 24 8 4 4 8 5 304 5.6 5
12:00 - 13:00 268 25 7 5 8 10 1 324 5.9 1
13:00 - 14:00 259 31 18 7 11 6 3 335 6.1 5
14:00 - 15:00 308 16 14 10 7 14 3 372 6.8 5
15:00 - 16:00 389 21 5 9 5 5 3 437 8.0 6
16:00 - 17:00 379 25 5 10 4 431 7.9 4
17:00 - 18:00 343 17 1 4 6 6 1 378 6.9 4

z 3463 258 94 74 83 81 26 4079 74.7 47

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4717 351 95 75 91 102 26 5457 100 59
Pocet viech vozidel celkem = 5457 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5457
POMALA = 363 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 437  celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

8.0% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 87 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Stefanikova (J)

z kiizovatky K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 | VYIEZD |Stefinikova (J)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 209 13 1 2 4 0 45 230 5.0 3
07:00 - 08:00 266 16 2 7 2 1 299 6.4 5
08:00 - 09:00 244 22 7 5 5 3 0 286 6.2 0
09:00 - 10:00 241 20 10 3 4 2 1 278 6.0 0
10:00 - 11:00 220 29 9 4 5 3 1 271 5.8 0
11:00 - 12:00 210 17 2 1 3 2 242 5.2 4
12:00 - 13:00 225 22 5 3 4 1 266 5.7 0
13:00 - 14:00 235 20 14 4 2 4 1 280 6.0 2
14:00 - 15:00 259 12 4 5 3 3 2 288 6.2 3
15:00 - 16:00 331 13 4 3 3 2 7 363 7.8 2
16:00 - 17:00 311 14 2 2 6 0 3 338 7.3 1
17:00 - 18:00 292 11 0 1 4 3 2 313 6.7 2

z 3043 209 70 38 44 28 22 3454 74.4 22

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4145 285 71 38 48 35 22 4644 100 28
Pocet viech vozidel celkem = 4644 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4644
POMALA = 192  (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 363 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

7.8% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 88 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Masarykova

z kiizovatky K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 | VYIJEZD |Masarykova
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 103 8 3 5 1 4 0 124 3.0 3
07:00 - 08:00 187 17 3 6 4 2 0 219 5.3 5
08:00 - 09:00 179 19 4 4 0 5 1 212 5.1 0
09:00 - 10:00 188 16 6 3 3 6 0 222 5.4 0
10:00 - 11:00 221 17 6 4 3 3 2 256 6.2 i §
11:00 - 12:00 238 21 4 3 4 5 7§ 282 6.8 2
12:00 - 13:00 222 21 3 2 5 6 0 259 6.3 1
13:00 - 14:00 206 26 7 4 10 4 2 259 6.3 3
14:00 - 15:00 275 18 10 6 4 12 2 327 7.9 2
15:00 - 16:00 306 15 2 6 3 3 2 337 8.2 5
16:00 - 17:00 262 21 2 3 5 1 298 7.2 3
17:00 - 18:00 256 11 1 3 2 4 1 278 6.7 2

z 2643 211 51 49 43 59 18 3074 74.5 27

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 600 287 52 50 47 74 18 4128 100 34
Pocet viech vozidel celkem = 4128 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4128
POMALA = 223 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 337 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 89 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Stefanikova (S)

z kiizovatky K4 (Masarykova — Na Naméti — Stefanikova)

Masarykova x Stefanikova
23.05.2019 | VYIEZD |Stefinikova (S)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 210 23 8 6 5 7 0 259 4.3 2
07:00 - 08:00 358 32 7 6 4 5 0 412 6.8 15
08:00 - 09:00 305 31 9 3 4 7 0 359 6.0 5
09:00 - 10:00 293 36 8 6 7 1 0 351 5.8 3
10:00 - 11:00 266 38 6 8 1 4 0 323 5.4 5
11:00 - 12:00 314 32 6 7 7 5 0 371 6.2 2
12:00 - 13:00 253 39 5 1 7 5 0 310 5.1 4
13:00 - 14:00 337 34 3 7 8 12 5 406 6.7 6
14:00 - 15:00 360 30 8 3 4 10 2 417 6.9 2
15:00 - 16:00 447 30 4 5 4 7 1 498 8.3 2
16:00 - 17:00 379 21 2 2 4 6 1 415 6.9 3
17:00 - 18:00 321 23 1 2 3 8 0 358 59 3

z 3843 369 67 56 58 77 9 4479 74.3 52

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5234 503 68 57 64 97 9 6 032 100 65
Pocet viech vozidel celkem = 6032 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6032
POMALA = 286 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 498 celkem vozidel ve $pic¢kové hodiné (bez MHD)

8.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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4.2.5. KFiZovatka K5 (HrnéiFska — Masarykova — Nad Sady - Vitézna)

v sy

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady -
Vitézna) pro viechna vozidla je uveden na obr. 56 a jen pro pomala vozidla na obr. 57,
celkové vyhodnoceni intenzit na kfizovatce K5 po jednotlivych hodinach a pro

jednotlivé kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 90.
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Diagram intenzit dopravy na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)
pro viechna vozidla [vozidlo / 24 h]

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé sméry po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 91 az Tabulka 106.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 107 az Tabulka 110.
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Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vyjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 111 aZ Tabulka 114.
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Diagram intenzit dopravy na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)
jen pro pomala vozidla [vozidlo / 24 h]
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Tabulka 90 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na celé kfizovatce

K5 (Hrné&ifska — Masarykova - Nad Sady - Vitézna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 |Vozidla celkem
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 1194 107 21 7 28 0 12 1369 4.8 18
07:00 - 08:00 1572 157 32 20 35 0 11 1827 6.5 24
08:00 - 09:00 1437 132 43 27 28 5 4 1676 5.9 19
09:00 - 10:00 1302 159 30 22 30 9 1557 5.5 18
10:00 - 11:00 1383 158 33 25 32 14 4 1649 5.8 12
11:00 - 12:00 1559 152 41 23 28 13 19 1835 6.5 13
12:00 - 13:00 1336 139 31 18 36 12 17 1589 5.6 16
13:00 - 14:00 1469 115 26 27 23 2 21 1683 6.0 22
14:00 - 15:00 1699 104 32 21 22 D 14 1897 6.7 26
15:00 - 16:00 1885 119 23 8 25 7 16 2 083 7.4 33
16:00 - 17:00 1820 77 10 4 14 8 11 1944 6.9 16
17:00 - 18:00 1781 52 10 3 14 4 13 1877 6.6 15
z 18 437 1471 332 205 315 75 151 20 986 74.3 232
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 | 25111 | 2004 336 207 346 94 148 28 246 100 291

Poéet viech vozidel celkem 28 246 (bez MHD)

z toho: MOTO = 148
POMALA = 983  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 2083 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 91 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Masarykova na kfizovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Masarykova
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1
07:00 - 08:00 5 0 0 0 0 0 0 5 26.3 0
08:00 - 09:00 1 0 0 0 0 0 0 1 5.3 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 3 0 0 0 0 0 0 3 15.8 0
16:00 - 17:00 2 0 0 0 0 0 0 2 10.5 0
17:00 - 18:00 3 0 0 0 0 0 0 3 15.8 0
z 14 0 0 0 0 0 0 14 73.7 1
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 19 0 0 0 0 0 0 19 100 1
Pocet viech vozidel celkem = 19 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 0 (bez MHD)
Spitkova hodina 07:00 - 08:00 = 5 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

26.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 92 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Hrnéifska na kfizovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD [Masarykova
étvrtek K Hrnéirska
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 73 7 2 0 3 0 1 86 4.6 3
07:00 - 08:00 137 7 4 1 0 0 1 150 8.1 2
08:00 - 09:00 97 8 3 0 2 1 1 112 6.0 5
09:00 - 10:00 71 8 1 1 3 0 0 84 4.5 3
10:00 - 11:00 66 7 2 1 0 2 1 79 4.2 0
11:00 - 12:00 58 8 4 3 3 0 0 76 4.1 1
12:00 - 13:00 71 8 2 0 3 2 3 89 4.8 0
13:00 - 14:00 111 8 1 1 0 0 1 122 6.6 4
14:00 - 15:00 154 5 2 5 1 0 4 171 9.2 3
15:00 - 16:00 132 5 2 0 2 0 0 141 7.6 2
16:00 - 17:00 150 4 0 0 0 0 2 156 8.4 2
17:00 - 18:00 114 2 0 1 2 0 0 118 6.3 2
z 1234 77 23 13 18 5 14 1384 74.3 27
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1681 105 23 13 20 6 14 1862 100 34
Pocet viech vozidel celkem = 1862 (bez MHD)
z toho: MOTO = 14
POMALA = 62 (bez MHD)
Spickova hodina 14:00 - 15:00 = 171 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

9.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 93 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Nad Sady na kfizovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady - Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD [Masarykova
ctvrtek K Nad Sady
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 47 2 0 0 0 0 2 51 2.1 1
07:00 - 08:00 113 6 1 0 0 0 0 120 4.8 3
08:00 - 09:00 112 8 2 2 0 0 1 125 5.0 1
09:00 - 10:00 176 7 1 0 0 1 0 185 2.5 1
10:00 - 11:00 152 9 0 0 0 1 0 162 6.5 0
11:00 - 12:00 168 5 2 1 1 1 2 180 7.3 0
12:00 - 13:00 110 6 1 0 0 0 9 126 5.1 0
13:00 - 14:00 129 % 1 1 0 0 6 144 5.8 1
14:00 - 15:00 150 5 0 0 0 1 0 156 6.3 3
15:00 - 16:00 169 8 2 0 0 0 0 179 7.2 3
16:00 - 17:00 201 5 0 0 0 0 1 207 8.4 1
17:00 - 18:00 188 4 1 0 0 0 2 195 79 0
z 1715 72 11 4 1 4 23 1830 73.8 12
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2336 98 11 4 1 5 23 2478 100 15
Pocet viech vozidel celkem = 2478 (bez MHD)
z toho: MOTO = 23
POMALA = 21 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 16:00 - 17:00 = 207 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

8.4% z celkového poétu vozidel (bez MHD)

_-e)
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 109 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy %‘ 0S}AV
V DOPRAVNICH

Kutna Hora

SYSTEMU

Tabulka 94 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Masarykova do

paprsku Vit&zna na k¥izovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD [Masarykova
étvrtek K Vitézna
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 160 8 2 4 0 0 0 2 171 4.8 4
07:00 - 08:00 204 19 3 1 3 0 0 230 6.5 1
08:00 - 09:00 198 13 6 4 3 0 0 224 6.3 2
09:00 - 10:00 114 26 6 1 0 0 1 148 4.2 2
10:00 - 11:00 150 26 0 0 2 3 1 182 5.1 0
11:00 - 12:00 168 16 6 1 3 5 1 200 5.7 2
12:00 - 13:00 158 20 3 0 4 5 3 193 5.5 4
13:00 - 14:00 194 19 3 4 4 0 5 229 6.5 3
14:00 - 15:00 231 13 3 3 0 0 1 251 g 4
15:00 - 16:00 230 14 1 2 1 1 2 251 7.1 9
16:00 - 17:00 241 12 1 0 4 0 2 257 T3 4
17:00 - 18:00 269 11 3 0 0 0 3 286 8.1 4
z 2317 197 36 16 21 14 21 2622 74.1 39
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3156 268 36 16 23 18 21 3538 100 45
Pocet viech vozidel celkem = 3538 (bez MHD)
z toho: MOTO = 21
POMALA = 93  (bez MHD)
Spickova hodina 17:00 - 18:00 = 286 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.1% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 95 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrncifska do paprsku

Masarykova na kfiZzovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Hrnéirska
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 97 8 4 1 3 0 0 113 6.4 2
07:00 - 08:00 107 15 1 2 5 0 2 132 7.5 4
08:00 - 09:00 97 74 5 1 1 0 0 111 6.3 5
09:00 - 10:00 77 13 2 2 2 0 1 97 5.5 2
10:00 - 11:00 83 9 3 1 2 0 0 98 5.5 3
11:00 - 12:00 104 10 4 4 1 0 3 126 73 3
12:00 - 13:00 75 7 1 3 1 0 0 87 4.9 1
13:00 - 14:00 98 11 1 0 2 0 0 112 6.3 4
14:00 - 15:00 76 2 1 4 2 0 1 86 4.9 7
15:00 - 16:00 121 15 3 0 1 0 2 142 8.0 2
16:00 - 17:00 110 1 1 0 1 0 3 116 6.6 1
17:00 - 18:00 87 3 0 0 3 0 4 97 5.5 2
z 1132 101 26 18 24 0 16 1317 74.6 36
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1542 138 26 18 26 0 16 1766 100 45
Pocet viech vozidel celkem = 1766 (bez MHD)
z toho: MOTO = 16
POMALA = 70  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 142  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.0% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 96 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrncifska do paprsku

Hrnéitska na kfiZzovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 oD Hrnéirska
étvrtek K Hrnéirska
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 4 0 2 4 0 0 0 0 5 16.7 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 3 0 0 1 0 0 0 4 13.3 0
09:00 - 10:00 3 1 0 0 0 0 0 4 13.3 0
10:00 - 11:00 1 2 0 0 0 0 0 3 10.0 0
11:00 - 12:00 1 0 0 0 0 0 0 1 33 0
12:00 - 13:00 0 1 0 0 0 0 0 1 3.3 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 1 0 0 1 3.3 0
16:00 - 17:00 2 0 0 0 0 0 0 2 6.7 0
17:00 - 18:00 2 0 0 0 0 0 0 2 6.7 0
z 16 4 1 1 1 0 0 23 76.7 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 22 5 1 1 1 0 0 30 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 30 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 3 (bez MHD)
Spickova hodina 06:00 - 07:00 = 5 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

16.7% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 97 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrncifska do paprsku

Nad Sady na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 oD Hrnéirska
étvrtek K Nad Sady
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 116 15 2 0 3 0 1 137 4.8 0
07:00 - 08:00 189 19 1 1 4 0 1 215 7.5 1
08:00 - 09:00 134 18 3 4 4 0 1 164 5ol 0
09:00 - 10:00 137 18 6 4 4 0 4 173 6.0 1
10:00 - 11:00 122 20 3 4 5 0 0 154 5.3 0
11:00 - 12:00 145 13 2 4 3 0 2 169 5.9 0
12:00 - 13:00 147 13 1 0 1 0 0 162 5.6 1
13:00 - 14:00 129 7 2 3 1 0 1 143 5.0 0
14:00 - 15:00 221 15 0 1 3 0 1 241 8.4 0
15:00 - 16:00 179 17 0 0 5 0 0 201 7.0 0
16:00 - 17:00 190 1 0 0 0 1 198 6.9 0
17:00 - 18:00 171 3 2 1 2 0 1 180 6.3 0
z 1880 164 23 22 35 0 13 2137 74.2 3
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2561 223 23 22 38 0 13 2 880 100 4
Pocet viech vozidel celkem = 2880 (bez MHD)
z toho: MOTO = 13
POMALA = 83  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 14:00 - 15:00 = 241  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

8.4% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 98 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrncifska do paprsku

Vitézna na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Hrnéirska
étvrtek K Vitézna
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 129 16 2 2 10 0 3 162 6.5 0
07:00 - 08:00 130 15 6 3 6 0 2 162 6.5 0
08:00 - 09:00 105 13 9 4 6 0 0 137 5.5 0
09:00 - 10:00 99 13 5 4 10 0 0 131 5.3 0
10:00 - 11:00 120 12 3 3 6 0 1 145 5.9 0
11:00 - 12:00 123 13 3 2 5 0 6 152 6.1 1
12:00 - 13:00 136 14 8 3 9 0 0 170 6.9 1
13:00 - 14:00 120 7 3 5 1 1 1 138 5.6 0
14:00 - 15:00 156 11 8 0 3 0 2 180 L3 0
15:00 - 16:00 167 15 3 2 1 0 2 190 7.7 5 ¢
16:00 - 17:00 139 11 1 3 3 0 0 157 6.3 0
17:00 - 18:00 125 4 1 0 2 0 2 134 5.4 0
z 1549 144 52 31 62 1 19 1858 75.0 3
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2110 196 53 31 68 1 19 2478 100 4
Pocet viech vozidel celkem = 2478 (bez MHD)
z toho: MOTO = 19
POMALA = 153  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 190 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.7% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 99 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Nad Sady do paprsku

Masarykova na kfiZzovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD [Nad Sady
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 77 7 0 0 1 0 0 85 2.5 0
07:00 - 08:00 163 8 2 0 0 0 0 173 5.2 2
08:00 - 09:00 185 12 0 0 0 0 0 197 5.9 1
09:00 - 10:00 224 11 1 0 1 0 0 237 7.1 2
10:00 - 11:00 210 10 4 2 1 0 0 227 6.8 3
11:00 - 12:00 300 29 5 1 2 0 2 339 10.2 1
12:00 - 13:00 174 13 1 1 1 0 0 190 5.7 2
13:00 - 14:00 229 7 4 3 1 0 1 245 73 2
14:00 - 15:00 171 9 1 0 0 0 0 181 5.4 0
15:00 - 16:00 185 2 0 0 2 0 2 191 5.7 4
16:00 - 17:00 171 9 1 0 0 1 1 183 5.0 0
17:00 - 18:00 203 6 0 0 0 1 1 211 6.3 1
z 2292 123 19 7 9 2 7 2459 73.7 18
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3122 168 19 7 10 3 7 3336 100 23
Pocet viech vozidel celkem = 3336 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7
POMALA = 39  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 11:00 - 12:00 = 339 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

10.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 100 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Nad Sady do paprsku

Hrnéitska na kfiZzovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 oD Nad Sady
étvrtek K Hrnéirska
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 137 14 3 3 4 0 1 162 4.2 0
07:00 - 08:00 180 20 8 3 3 0 1 215 5.6 1
08:00 - 09:00 199 17 4 5 5 0 0 230 6.0 1
09:00 - 10:00 162 25 2 5 2 0 0 196 5.1 0
10:00 - 11:00 181 19 5 6 5 0 0 216 5.7 0
11:00 - 12:00 194 17 5 2 3 0 0 221 5.8 1
12:00 - 13:00 191 20 7 5 5 0 0 228 6.0 1
13:00 - 14:00 206 15 4 3 7 0 2 237 6.2 0
14:00 - 15:00 251 15 4 2 6 0 0 278 I3 4
15:00 - 16:00 346 10 4 1 1 0 0 362 9.5 5
16:00 - 17:00 224 13 4 1 3 0 1 246 6.5 0
17:00 - 18:00 233 6 1 0 2 0 0 242 6.3 0
z 2504 191 51 36 46 0 5 2833 74.3 6
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3410 260 52 36 50 0 5 3813 100 8
Pocet viech vozidel celkem = 3813 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5
POMALA = 138  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 362 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

9.5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 101 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Nad Sady do paprsku

Nad Sady na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 oD Nad Sady
étvrtek K Nad Sady
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
09:00 - 10:00 6 0 0 0 0 0 0 6 30.0 0
10:00 - 11:00 2 2 0 0 0 0 0 4 20.0 0
11:00 - 12:00 2 0 0 0 0 0 0 2 10.0 0
12:00 - 13:00 2 0 0 0 0 0 0 2 10.0 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 1 0 0 1 5.0 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 12 2 0 0 1 0 0 15 75.0 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 16 3 0 0 1 0 0 20 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 20 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 1 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 09:00 - 10:00 = 6 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

30.0% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 102 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Nad Sady do paprsku

Vitézna na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Nad Sady
étvrtek K Vitézna
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 53 2 2 4 1 0 0 0 57 10.4 2
07:00 - 08:00 23 9 0 2 2 0 0 36 6.5 3
08:00 - 09:00 22 1 0 1 1 3 0 28 5.1 1
09:00 - 10:00 25 4 2 0 1 1 0 33 6.0 3
10:00 - 11:00 45 7 1 1 0 5) 0 57 10.4 3
11:00 - 12:00 29 4 1 0 0 0 0 34 6.2 1
12:00 - 13:00 34 6 2 0 2 0 0 44 8.0 2
13:00 - 14:00 26 4 0 0 1 0 0 31 5.6 3
14:00 - 15:00 8 4 0 0 0 1 0 13 2.4 2
15:00 - 16:00 8 4 0 0 1 2 0 15 2.7 3
16:00 - 17:00 30 4 0 0 0 3 0 37 6.7 0
17:00 - 18:00 18 3 1 1 0 2 0 25 4.5 1
z 321 52 8 6 8 15 0 410 74.5 24
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 437 71 8 6 9 19 0 550 100 30
Pocet viech vozidel celkem = 550 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 42  (bez MHD)
Spickova hodina 06:00 - 07:00 = 57  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

10.4% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 103 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Vitézna do paprsku

Masarykova na kfiZzovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Vitézna
étvrtek K Masarykova
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 168 13 2 0 1 0 1 185 5.7 2
07:00 - 08:00 218 21 2 2 5 0 2 250 Lok 5
08:00 - 09:00 169 21 9 2 2 1 1 205 6.3 0
09:00 - 10:00 128 20 0 0 3 3 3 157 4.8 1
10:00 - 11:00 141 19 9 2 4 4 1 180 5.5 0
11:00 - 12:00 160 24 5 2 4 4 3 202 6.2 1
12:00 - 13:00 139 14 3 4 5 4 1 170 5.2 3
13:00 - 14:00 143 18 3 3 1 1 2 171 5.2 3
14:00 - 15:00 171 13 8 3 2 1 1 199 6.1 2
15:00 - 16:00 215 19 4 1 4 3 3 249 7.6 4
16:00 - 17:00 220 7 0 0 2 3 0 232 55 4
17:00 - 18:00 215 Fd 1 0 1 1 0 225 6.9 2
z 2 087 196 46 19 34 25 18 2425 74.4 27
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2 842 267 47 19 37 31 18 3261 100 34
Pocet viech vozidel celkem = 3261 (bez MHD)
z toho: MOTO = 18
POMALA = 134 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 07:00 - 08:00 = 250 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.7% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 104 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Vitézna do paprsku

Hrnéitska na kfiZzovatce K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Vitézna
étvrtek K Hrnéirska
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 94 14 3 0 2 0 1 114 11.4 4
07:00 - 08:00 36 12 4 4 5 0 0 61 6.1 0
08:00 - 09:00 57 11 1 3 2 0 0 74 7.4 1
09:00 - 10:00 36 8 4 5 4 0 0 57 5.7 0
10:00 - 11:00 43 10 3 4 6 0 0 66 6.6 0
11:00 - 12:00 38 1 4 3 3 0 0 55 5.5 0
12:00 - 13:00 40 10 1 2 4 1 0 58 5.8 0
13:00 - 14:00 36 9 4 3 4 0 1 57 5.7 0
14:00 - 15:00 38 5 4 3 2 1 4 57 5.7 4
15:00 - 16:00 31 5 3 0 5 0 5 49 4.9 5
16:00 - 17:00 37 3 1 0 3 0 0 44 4.4 2
17:00 - 18:00 64 2 0 0 2 0 0 68 6.8 0
z 550 96 32 27 42 2 11 760 76.1 6
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 749 131 32 27 46 3 11 999 100 8
Pocet viech vozidel celkem = 999 (bez MHD)
z toho: MOTO = 11
POMALA = 108 (bez MHD)
Spickova hodina 06:00 - 07:00 = 114  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

11.4% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 105 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Vitézna do paprsku

Nad Sady na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Vitézna
ctvrtek K Nad Sady
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 39 1 0 0 1 0 0 41 3.4 2
07:00 - 08:00 67 5 0 1 1 0 2 76 6.3 4
08:00 - 09:00 56 3 1} 0 1 0 0 61 5.1 2
09:00 - 10:00 a4 3 0 0 0 0 0 49 4.1 3
10:00 - 11:00 66 5 0 1 1 0 0 73 6.1 3
11:00 - 12:00 69 6 0 0 0 3 0 78 6.5 2
12:00 - 13:00 58 7 0 0 1 0 1 67 5.6 1
13:00 - 14:00 47 2 0 1 1 0 1 52 4.3 2
14:00 - 15:00 72 6 1 0 3 1 0 83 6.9 3
15:00 - 16:00 99 5 1 2 1 1 0 109 9.1 3
16:00 - 17:00 103 2 0 0 0 1 0 106 8.8 2
17:00 - 18:00 89 1 0 0 1 0 0 91 7.6 3
z 809 48 3 5 11 6 4 886 73.9 30
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1102 65 3 5 12 8 4 1199 100 38
Pocet viech vozidel celkem = 1199 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4
POMALA = 28  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 109 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

9.1% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 106 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Vitézna do paprsku

Vitézna na kfiZovatce K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 OD |Vitézna
étvrtek K Vitézna
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 1 0 0 1 0 0 2 12.5 0
08:00 - 09:00 2 0 0 0 1 0 0 3 18.8 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 1 1 0 0 0 1 0 3 18.8 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 1 0 1 0 0 0 0 2 12.5 0
13:00 - 14:00 1 1 0 0 0 0 0 2 12.5 0
14:00 - 15:00 0 1 0 0 0 0 0 1 6.3 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 5 4 1 0 2 1 0 13 81.3 0
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 7 5 1 0 2 1 0 16 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 16  (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 4  (bez MHD)
Spickova hodina 08:00 - 09:00 = 3 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

18.8% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 107 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Masarykova

do kfizovatky K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéirska
23.05.2019 VIEZD |Masarykova
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD

06:00 - 07:00 280 1 3 0 3 0 5 308 3.9 9
07:00 - 08:00 459 32 8 2 3 0 1 505 6.4 4
08:00 - 09:00 408 29 11 6 5 1 2 462 5.9 8
09:00 - 10:00 361 41 8 2 3 1 1 417 5.3 6
10:00 - 11:00 368 42 2 1 2 6 2 423 5.4 0
11:00 - 12:00 394 29 12 5 7 6 3 456 5.8 3
12:00 - 13:00 339 34 6 0 7 7 15 408 5.2 4
13:00 - 14:00 434 34 5 6 4 0 12 495 6.3 8
14:00 - 15:00 535 23 5 8 1 1 5 578 7.3 10
15:00 - 16:00 534 27 5 2 3 4 2 574 3 14
16:00 - 17:00 594 21 1 0 1 0 5 622 7.9 7
17:00 - 18:00 574 17 4 1 1 0 5 602 7.6 6

z 5280 346 70 33 40 23 58 5 850 74.1 79

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 7 191 471 71 33 44 29 57 7 896 100 99
Pocet viech vozidel celkem = 7896 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7 896
POMALA = 177  (bez MHD)
Spitkova hodina 16:00 - 17:00 = 622 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 108 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Hrncirtska

do kfiZzovatky K5 (Hrnéifskd — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 VIEZD |Hrnéirska
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 346 39 9 3 16 0 4 417 5.8 2
07:00 - 08:00 426 49 8 6 15 0 5 509 7 5
08:00 - 09:00 339 38 17 10 11 0 1 416 5.8 5
09:00 - 10:00 316 45 13 10 16 0 5 405 5.7 3
10:00 - 11:00 326 43 9 8 13 0 1 400 5.6 3
11:00 - 12:00 373 36 9 10 9 0 11 448 6.3 4
12:00 - 13:00 358 35 10 6 11 0 0 420 5.9 =)
13:00 - 14:00 347 25 6 8 4 a8 2 393 55 4
14:00 - 15:00 453 28 9 5 8 0 4 507 7.1 7
15:00 - 16:00 467 47 6 2 8 0 4 534 D 3
16:00 - 17:00 441 18 3 3 4 0 4 473 6.6 1
17:00 - 18:00 385 10 3 1 7 0 7 413 5.8 2

z 4577 413 102 72 122 1 48 5 335 74.6 42

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 6 234 563 103 73 134 1 47 7 155 100 53
Pocet viech vozidel celkem = 7155 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7 155
POMALA = 311 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 534 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 109 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Nad Sady

do kfizovatky K5 (Hrnéifska — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 VIEZD |Nad Sady
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 267 23 4 4 5 0 45 304 3.9 2
07:00 - 08:00 366 37 10 5 5 0 1 424 5.5 6
08:00 - 09:00 406 30 6 6 3 0 455 5.9 3
09:00 - 10:00 417 40 5 5 4 1 0 472 6.1 5
10:00 - 11:00 438 38 10 9 6 3 0 504 6.5 6
11:00 - 12:00 525 50 11 3 5 0 2 596 7.7 3
12:00 - 13:00 401 39 10 6 8 0 0 464 6.0 5
13:00 - 14:00 461 26 8 6 9 0 3 513 6.6 5
14:00 - 15:00 430 28 5 2 6 1 0 472 6.1 3
15:00 - 16:00 539 16 4 1 4 2 2 568 7.4 8
16:00 - 17:00 425 26 5 1 4 4 2 467 6.1 0
17:00 - 18:00 454 15 2 1 2 3 1 478 6.2 2

z 5129 368 78 49 64 17 12 5717 74.1 48

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 6 986 501 79 50 70 21 12 7719 100 60
Pocet viech vozidel celkem = 7719 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7719
POMALA = 220 (bez MHD)
Spitkova hodina 11:00 - 12:00 = 596 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

7.7% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 110 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Vitézna

do kfiZzovatky K5 (Hrnéifskd — Masarykova — Nad Sady — Vit&zna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 VIEZD |Vitézna
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 301 28 b 0 4 0 2 340 6.2 5
07:00 - 08:00 321 39 6 7 12 0 4 389 74 9
08:00 - 09:00 284 35 11 5 6 1 1 343 6.3 3
09:00 - 10:00 208 33 4 5 7 3 3 263 4.8 4
10:00 - 11:00 251 35 12 7 11 5 1 322 5.9 3
11:00 - 12:00 267 37 9 5 7 7 3 335 6.1 3
12:00 - 13:00 238 31 5 6 10 5 2 297 5.4 4
13:00 - 14:00 227 30 7 7 6 1 4 282 5.1 5
14:00 - 15:00 281 25 13 6 7 3 5 340 6.2 6
15:00 - 16:00 345 29 3 10 4 8 407 7.4 8
16:00 - 17:00 360 12 1 0 5 4 0 382 7.0 8
17:00 - 18:00 368 10 1 0 4 1 0 384 7.0 5

z 3451 344 82 51 89 34 33 4084 74.6 63

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4700 469 83 52 98 43 32 5477 100 79
Pocet viech vozidel celkem = 5477 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5477
POMALA = 276  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 407 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.4% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 111 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Masarykova

z kfizovatky K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady - Vitézna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 | VYIJEZD |Masarykova

ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 342 28 6 1 5 0 45 383 4.6 5

07:00 - 08:00 493 44 5 4 10 0 4 560 6.7 11

08:00 - 09:00 452 40 14 3 3 1 1 514 6.1 6

09:00 - 10:00 429 44 3 2 6 3 4 491 5.9 5

10:00 - 11:00 434 38 16 5 7 4 1 505 6.0 6

11:00 - 12:00 564 63 14 74 7 4 8 667 8.0 5

12:00 - 13:00 388 34 5 8 7 4 1 447 5.3 6

13:00 - 14:00 470 36 8 6 4 1 3 528 6.3 9

14:00 - 15:00 418 24 10 7 4 1 2 466 5.6 9

15:00 - 16:00 524 36 1 7 3 7 585 7.0 10

16:00 - 17:00 503 17 2 0 3 4 4 533 6.4

17:00 - 18:00 508 16 1 0 4 2 5 536 6.4 5

z 5525 420 91 44 67 27 41 6 215 74.2 82
koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 7 525 572 92 44 73 34 40 8 380 100 103

Pocet viech vozidel celkem = 8380 (bez MHD)
z toho: MOTO = 8380
POMALA = 243  (bez MHD)
Spitkova hodina 11:00 - 12:00 = 667 celkem vozidel ve $pic¢kové hodiné (bez MHD)

8.0% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 112 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Hrncitska

z k¥izovatky K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 | VYJEZD |Hrnéi¥ska
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 308 35 9 3 9 0 3 367 5.5 4
07:00 - 08:00 353 39 16 8 8 0 2 426 6.4 3
08:00 - 09:00 356 36 8 9 9 1 1 420 6.3 7
09:00 - 10:00 272 42 74 11 9 0 0 341 5.1 3
10:00 - 11:00 291 38 10 11 11 2 1 364 5.4 0
11:00 - 12:00 291 32 13 8 9 0 0 353 53 2
12:00 - 13:00 302 39 10 7 12 3 3 376 5.6 1
13:00 - 14:00 353 32 9 7 11 0 4 416 6.2 4
14:00 - 15:00 443 25 10 10 9 1 8 506 7.5 5
15:00 - 16:00 509 20 9 1 9 0 5 553 8.2 4
16:00 - 17:00 413 20 5 1 6 0 3 448 6.7 4
17:00 - 18:00 413 10 1 1 5 0 0 430 6.4 2

z 4304 368 107 77 107 7 30 5 000 74.6 39

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5 862 501 108 78 117 9 29 6 704 100 49
Pocet viech vozidel celkem = 6704 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6704
POMALA = 312 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 553 celkem vozidel ve $pic¢kové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 113 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Nad Sady

z kfizovatky K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady - Vitézna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 | VYJEZD |Nad Sady
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD

06:00 - 07:00 202 18 2 0 4 0 3 229 35 3
07:00 - 08:00 369 30 2 2 5 0 3 411 6.2 6
08:00 - 09:00 302 29 6 6 5 0 2 350 5.3 3
09:00 - 10:00 363 30 74 4 4 1 4 413 6.3 5
10:00 - 11:00 342 36 3 5 6 1 0 393 6.0 3
11:00 - 12:00 384 24 4 5 4 4 4 429 6.5 2
12:00 - 13:00 317 26 2 0 2 0 10 357 5.4 2
13:00 - 14:00 305 16 3 5 2 0 8 339 5.2 3
14:00 - 15:00 443 26 1 1 6 2 1 480 73 6
15:00 - 16:00 447 30 3 2 6 g ! 0 489 7.4 6
16:00 - 17:00 494 13 1 0 1 1 2 512 7.8 3
17:00 - 18:00 448 8 3 1 3 0 3 466 7.1 3

z 4416 286 37 31 48 10 40 4 868 74.0 45

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 6 015 390 37 31 53 13 39 6578 100 56
Pocet viech vozidel celkem = 6578 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6578
POMALA = 134 (bez MHD)
Spitkova hodina 16:00 - 17:00 = 512 celkem vozidel ve $pic¢kové hodiné (bez MHD)

7.8% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 114 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Vitézna

z k¥izovatky K5 (Hrné&ifska — Masarykova — Nad Sady — Vitézna)

Masarykova x Hrnéifska
23.05.2019 | VYJEZD |Vitéznd
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD

06:00 - 07:00 342 26 4 3 10 0 5 390 5.9 6
07:00 - 08:00 357 44 9 6 12 0 2 430 6.5 4
08:00 - 09:00 327 27 15 9 11 3 0 392 6.0 3
09:00 - 10:00 238 43 13 5 11 1 1 312 4.7 5
10:00 - 11:00 316 46 4 4 8 7 2 387 5.9 3
11:00 - 12:00 320 33 10 3 8 5 7 386 5.9 4
12:00 - 13:00 329 40 14 3 15 5 3 409 6.2 7
13:00 - 14:00 341 31 6 9 6 1 6 400 6.1 6
14:00 - 15:00 395 29 11 3 3 1 3 445 6.8 6
15:00 - 16:00 405 33 4 3 3 4 456 6.9 13
16:00 - 17:00 410 27 2 3 4 3 2 451 6.9 4
17:00 - 18:00 412 18 5 1 2 2 5 445 6.8 5

z 4192 397 97 53 93 31 40 4903 74.5 66

koeficient 1.36 1.36 1.01 1.01 1.10 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 5710 541 98 54 102 39 39 6 583 100 83
Pocet viech vozidel celkem = 6583 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6583
POMALA = 293 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 456 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

6.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

4.2.6. Kiizovatka K6 (Caslavska — HrnéiFska)

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrn¢ifska) pro véechna vozidla
je uveden na obr. 58 a jen pro pomala vozidla na obr. 59, celkové vyhodnoceni intenzit
na kfizovatce K6 po jednotlivych hodindch a pro jednotlivé kategorie vozidel

zobrazuje Tabulka 115.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé sméry po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 116 az Tabulka 131.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 132 az Tabulka 135.

Vyhodnoceni intenzit pro jednotlivé vyjezdy po jednotlivych hodinach a pro jednotlivé

kategorie vozidel zobrazuje Tabulka 136 az Tabulka 139.
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obr. 58

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska) pro véechna vozidla [vozidlo / 24 h]
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obr. 59

Diagram intenzit dopravy na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska) jen pro pomala vozidla [vozidlo / 24 h]

_-MMPP""™m-"¥S--S——-¥_)_!B!¥\!Pb\PP!\LP_e e-ee—"|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 122 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémii cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora

Tabulka 115 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na celé kfizovatce

K6 (Caslavska — Hrncifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 |Vozidla celkem
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 1082 67 30 24 21 11 7 1242 6.2 0
07:00 - 08:00 1205 115 55 44 28 19 1 1467 7.4 0
08:00 - 09:00 974 125 43 46 32 15 3 1238 6.2 0
09:00 - 10:00 899 85 46 44 18 6 2 1100 5.5 0
10:00 - 11:00 877 107 33 56 26 8 2 1109 5.6 0
11:00 - 12:00 865 100 34 49 18 14 6 1086 5.4 0
12:00 - 13:00 955 102 38 39 28 15 13 1190 6.0 0
13:00 - 14:00 998 105 28 40 32 19 6 1228 6.2 0
14:00 - 15:00 1333 94 26 29 23 24 17 1546 7.8 0
15:00 - 16:00 1401 52 13 19 19 8 11 1.523 7.6 0
16:00 - 17:00 1298 61 11 16 19 6 5 1416 7.1 0
17:00 - 18:00 1149 38 13 10 17 13 5 1245 6.2 0
z 13 036 1051 370 416 281 158 78 15 390 77.2 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 17142 | 1382 396 446 300 198 77 19 941 100 0
Poéet viech vozidel celkem = 19941 (bez MHD)
z toho: MOTO = 77
POMALA = 1340 (bez MHD)
Spickova hodina 14:00 - 15:00 = 1546 celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

7.8% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 116 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (Z) do

paprsku Caslavska (Z) na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrnéiiska)

Hrnéitska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (2)
Etvrtek K [Caslavska (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
17:00 - 18:00 2 0 0 0 0 0 0 2 66.7 0
z 2 0 0 0 0 0 0 2 66.7 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 0 0 0 0 0 0 3 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA 0 (bez MHD)
Spitkova hodina 17:00 - 18:00 = 2 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

66.7% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 117 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (Z) do

paprsku Hrnéifska (J) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (2)
ctvrtek K Hrnéi¥ska (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 89 5 0 0 2 2 0 98 6.4 0
07:00 - 08:00 99 5 4 0 2 2 1 113 7.3 0
08:00 - 09:00 86 5 4 0 3 2 0 100 6.5 0
09:00 - 10:00 66 6 3 0 1 1 1 78 5.1 0
10:00 - 11:00 78 5 2 0 0 2 0 87 5.6 0
11:00 - 12:00 78 8 2 1 0 4 0 93 6.0 0
12:00 - 13:00 70 4 1 1 0 2 0 78 5.1 0
13:00 - 14:00 98 5 2 0 1 3 0 109 7.1 0
14:00 - 15:00 92 2 2 4 0 1 5 1 102 6.6 0
15:00 - 16:00 120 3 0 1 0 3 0 127 8.2 0
16:00 - 17:00 81 0 0 0 1 1 1 84 5.4 0
17:00 - 18:00 108 0 0 0 0 5 0 113 7.3 0
z 1065 48 19 3 11 32 4 1182 76.7 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1400 63 20 3 12 40 4 1542 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1542 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4
POMALA = 75  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 127  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 118 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (Z) do

paprsku Hrnéifska (S) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéirska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (2)
étvrtek K Hrnéi¥ska (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 31 2 5 1 1 0 0 40 5.2 0
07:00 - 08:00 32 3 1 1 1 2 0 40 5.2 0
08:00 - 09:00 38 6 1} 0 1 2 0 48 6.2 0
09:00 - 10:00 35 b 1 0 0 0 0 37 4.8 0
10:00 - 11:00 36 6 1 0 2 0 0 45 5.8 0
11:00 - 12:00 45 9 2 1 1 1 0 59 7.6 0
12:00 - 13:00 50 3 4 1 0 1 0 59 7.6 0
13:00 - 14:00 43 3 1 0 0 2 0 49 6.3 0
14:00 - 15:00 75 2 0 0 0 0 1 78 10.1 0
15:00 - 16:00 58 0 0 0 0 1 0 59 7.6 0
16:00 - 17:00 37 0 0 0 0 0 Z 39 5.0 0
17:00 - 18:00 39 4 0 0 0 0 1 44 5.7 0
z 519 39 16 4 6 9 4 597 77.0 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 682 51 17 4 6 11 4 775 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 775 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4
POMALA = 38  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 14:00 - 15:00 = 78  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

10.1% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 119 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (Z) do

paprsku Caslavska (V) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (2)
Etvrtek K |Caslavska (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 108 11 2 3 5 1 1 131 5.2 0
07:00 - 08:00 145 18 5 4 6 1 0 179 7.1 0
08:00 - 09:00 128 14 7 5 3 0 0 157 6.2 0
09:00 - 10:00 110 11 8 4 1 1 0 135 5.3 0
10:00 - 11:00 109 19 7 74 3 1 0 146 5.8 0
11:00 - 12:00 115 11 3 5 2 1 0 137 5.4 0
12:00 - 13:00 116 18 4 4 2 1 0 145 5.7 0
13:00 - 14:00 130 16 7 8 2 0 1 164 6.5 0
14:00 - 15:00 173 11 0 3 2 2 3 194 Ll 0
15:00 - 16:00 204 12 3 3 2 0 2 226 8.9 0
16:00 - 17:00 166 12 1 4 3 0 0 186 7.3 0
17:00 - 18:00 144 3 1 0 4 0 0 152 6.0 0
z 1648 156 48 50 35 8 7 1952 77.1 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2167 205 51 54 37 10 7 2531 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 2531 (bez MHD)
z toho: MOTO = 7
POMALA = 152  (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 226  celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

8.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 120 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (J) do

paprsku Caslavska (Z) na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrnéiiska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 OD [Hrnéi¥ska (J)
étvrtek K Caslavska (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 98 2 1 2 0 4 1 108 8.8 0
07:00 - 08:00 78 1 3 1 0 5 0 88 7.2 0
08:00 - 09:00 54 7 2 1 1 0 0 65 5.3 0
09:00 - 10:00 59 5 1 0 0 0 0 65 5.3 0
10:00 - 11:00 52 4 1 4 0 1 0 62 5.1 0
11:00 - 12:00 43 1 3 3 0 1 2 53 4.3 0
12:00 - 13:00 53 5 1 2 1 2 1 65 5.3 0
13:00 - 14:00 56 4 1 0 0 6 0 67 5.5 0
14:00 - 15:00 113 4 1 1 0 2 2 123 10.0 0
15:00 - 16:00 84 4 0 1 1 51 0 91 7.4 0
16:00 - 17:00 83 1 1 1 0 2 0 88 7.2 0
17:00 - 18:00 59 3 1 2 0 3 0 68 5.5 0
z 832 41 16 18 3 27 6 943 76.9 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1094 54 17 19 3 34 6 1227 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1227 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6
POMALA = 73  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 14:00 - 15:00 = 123  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

10.0% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 121 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (J) do

paprsku Hrnéifska (J) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD Hrnéirska (J)
ctvrtek K Hrnéi¥ska (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 2 0 0 0 0 0 0 2 66.7 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 2 0 0 0 0 0 0 2 66.7 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 0 0 0 0 0 0 3 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 0 (bez MHD)
Spickova hodina 06:00 - 07:00 = 2 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

66.7% z celkového poétu vozidel (bez MHD)

Tabulka 122 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (J) do

paprsku Hrnéifska (S) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéirska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 OD [Hrnéi¥ska (J)
étvrtek K Hrnéi¥ska (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 201 11 2 5 2 1 3 225 7.5 0
07:00 - 08:00 168 16 7 5 5 0 0 201 6.7 0
08:00 - 09:00 147 14 6 10 8 1 0 186 6.2 0
09:00 - 10:00 115 13 2 15 1 0 0 146 4.9 0
10:00 - 11:00 117 13 3 11 3 0 2 149 5.0 0
11:00 - 12:00 112 10 7 4 2 1 3 139 4.6 0
12:00 - 13:00 125 16 6 13 5 0 1 166 55 0
13:00 - 14:00 139 19 2 9 8 1 0 178 5.9 0
14:00 - 15:00 211 19 T4 4 8 6 3 258 8.6 0
15:00 - 16:00 212 8 2 4 5 0 0 231 7.7 0
16:00 - 17:00 250 7 4 3 5 0 0 269 8.9 0
17:00 - 18:00 164 4 1 1 5 0 2 177 5.9 0
z 1961 150 49 84 57 10 14 2 325 77.3 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2579 197 52 90 61 13 14 3 006 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3006 (bez MHD)
z toho: MOTO = 14
POMALA = 216 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 16:00 - 17:00 = 269 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

8.9% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 123 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (J) do

paprsku Caslavska (V) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD Hrnéirska (J)
Etvrtek K |Caslavska (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 54 1 0 1 3 0 0 59 6.6 0
07:00 - 08:00 39 6 1 10 4 1 0 61 6.8 0
08:00 - 09:00 40 6 2 5 3 0 0 56 6.2 0
09:00 - 10:00 26 3 1 1 0 0 0 31 3.5 0
10:00 - 11:00 42 3 0 8 2 0 0 55 6.1 0
11:00 - 12:00 38 4 2 6 4 0 0 54 6.0 0
12:00 - 13:00 44 2 2 5 2 0 4 59 6.6 0
13:00 - 14:00 40 7 0 1 2 0 0 50 5.6 0
14:00 - 15:00 83 3 2 4 3 0 1 0 91 10.1 0
15:00 - 16:00 71 2 0 2 2 0 1 78 8.7 0
16:00 - 17:00 53 1 1 2 2 0 0 59 6.6 0
17:00 - 18:00 41 0 3 0 2 0 0 45 5.0 0
z 571 38 13 44 25 2 5 698 77.8 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 751 50 14 47 27 3 5 897 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 897 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5
POMALA = 91  (bez MHD)
Spickova hodina 14:00 - 15:00 = 91  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

10.1% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 124 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (S) do

paprsku Caslavska (Z) na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrnéiiska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 OD [Hrnéi¥ska (S)
étvrtek K Caslavska (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 88 3 1 0 0 0 0 92 7.3 0
07:00 - 08:00 132 7 4 1 0 2 0 146 11.6 0
08:00 - 09:00 58 12 5 1 0 3 0 79 6.3 0
09:00 - 10:00 58 6 5 0 0 1 0 70 5.6 0
10:00 - 11:00 47 6 8 1 0 0 0 62 4.9 0
11:00 - 12:00 43 8 0 1 0 1 0 53 4.2 0
12:00 - 13:00 52 6 1 1 0 2 0 62 4.9 0
13:00 - 14:00 56 5 1 2 1 1 1 67 5.3 0
14:00 - 15:00 61 6 2 0 0 0 0 69 5.5 0
15:00 - 16:00 81 1 0 0 0 5 0 83 6.6 0
16:00 - 17:00 99 4 0 0 0 0 0 103 8.2 0
17:00 - 18:00 73 2 1 1 3 1 0 81 6.4 0
z 848 66 28 8 4 12 1 967 76.7 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1115 87 30 9 4 15 1 1261 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1261 (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA = 58  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 07:00 - 08:00 = 146  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

11.6% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 125 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (S) do

paprsku Hrnéifska (J) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 OD [Hrnéi¥ska (S)
ctvrtek K Hrnéi¥ska (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 129 10 3 1 2 0 0 145 4.8 0
07:00 - 08:00 168 18 9 4 3 1 0 203 6.7 0
08:00 - 09:00 170 20 7 11 4 1 1 214 7.0 0
09:00 - 10:00 139 10 6 9 3 1 0 168 5.5 0
10:00 - 11:00 129 17 8 9 10 0 0 173 5.7 0
11:00 - 12:00 129 12 4 14 3 0 1 163 5.3 0
12:00 - 13:00 163 4 9 3 8 1 4 192 6.3 0
13:00 - 14:00 146 11 6 5 6 2 1 177 5.8 0
14:00 - 15:00 184 17 3 8 6 2 3 223 I3 0
15:00 - 16:00 207 8 4 2 4 0 5 230 7.5 0
16:00 - 17:00 209 11 2 1 4 0 1 228 5 s 0
17:00 - 18:00 223 10 4 2 2 0 0 241 7.9 0
z 199 148 65 69 55 8 16 2 357 77.3 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 2625 195 70 74 59 10 16 3049 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 3049 (bez MHD)
z toho: MOTO = 16
POMALA = 213 (bez MHD)
Spickova hodina 17:00 - 18:00 = 241  celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 126 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (S) do

paprsku Hrnéifska (S) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéirska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 OD [Hrnéi¥ska (S)
étvrtek K Hrnéi¥ska (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
13:00 - 14:00 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 0 (bez MHD)
Spi¢kova hodina 13:00 - 14:00 = 1 celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

100.0% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 127 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Hrnéifska (S) do

paprsku Caslavska (V) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 OD [Hrnéi¥ska (S)
Etvrtek K |Caslavska (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 56 6 9 2 2 1 2 78 5.2 0
07:00 - 08:00 69 12 8 6 2 2 0 99 6.6 0
08:00 - 09:00 65 11 2 7 2 2 2 91 6.0 0
09:00 - 10:00 84 10 4 3 3 1 1 106 7.0 0
10:00 - 11:00 79 11 1 4 2 2 0 99 6.6 0
11:00 - 12:00 67 6 < ) 5 1 3 0 85 5.6 0
12:00 - 13:00 79 17 1 3 4 1 2 107 7.1 0
13:00 - 14:00 81 8 2 4 5 1 0 101 6.7 0
14:00 - 15:00 102 8 3 3 1 2 0 119 L9 0
15:00 - 16:00 97 4 1 1 2 1 1 107 7.1 0
16:00 - 17:00 88 8 0 1 1 1 0 99 6.6 0
17:00 - 18:00 66 4 1 1 i 1 1 75 5.0 0
z 933 105 35 40 26 18 9 1166 77.5 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1227 138 37 43 28 23 9 1505 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1505 (bez MHD)
z toho: MOTO = 9
POMALA = 131 (bez MHD)
Spickova hodina 14:00 - 15:00 = 119 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

7.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 128 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (V) do

paprsku Caslavska (Z) na kfizovatce K6 (Caslavska — Hrnéiiska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (V)
étvrtek K Caslavska (2)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 134 5 4 4 1 0 0 148 6.9 0
07:00 - 08:00 180 12 4 6 1 1 0 204 9.5 0
08:00 - 09:00 98 11 2 3 1 0 0 115 5.4 0
09:00 - 10:00 102 7 6 7 5 0 0 127 5.9 0
10:00 - 11:00 117 12 2 3 2 0 0 130 6.1 0
11:00 - 12:00 102 18 2 5 3 0 0 130 6.1 0
12:00 - 13:00 97 9 2 2 2 2 0 114 5.3 0
13:00 - 14:00 103 11 3 8 1 0 3 129 6.0 0
14:00 - 15:00 123 11 4 3 0 1 2 144 6.7 0
15:00 - 16:00 133 5 2 3 2 0 0 145 6.8 0
16:00 - 17:00 120 11 2 1 1 0 0 135 6.3 0
17:00 - 18:00 118 4 0 2 0 0 0 127 5.9 0
z 1421 119 33 47 19 4 5 1648 77.0 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1869 156 35 50 20 5 5 2 140 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 2140 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5
POMALA = 110  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 07:00 - 08:00 = 204 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

9.5% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 129 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (V) do

paprsku Hrnéifska (J) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (V)
ctvrtek K Hrnéi¥ska (J)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 48 5 0 3 1 0 0 57 8.9 0
07:00 - 08:00 44 8 3 2 0 0 0 57 8.9 0
08:00 - 09:00 32 4 3 0 4 2 0 45 7.0 0
09:00 - 10:00 40 3 2 2 2 0 0 51 7.9 0
10:00 - 11:00 20 6 0 2 1 0 0 29 4.5 0
11:00 - 12:00 19 5 1 0 1 0 0 26 4.0 0
12:00 - 13:00 27 10 2 1 1 1 1 43 6.7 0
13:00 - 14:00 28 5 1 1 4 1 0 40 6.2 0
14:00 - 15:00 37 5 2 4 1 2 0 0 46 L2 0
15:00 - 16:00 29 2 0 1 0 0 0 32 5.0 0
16:00 - 17:00 29 1 0 3 2 0 0 35 5.4 0
17:00 - 18:00 37 0 0 0 0 0 0 37 5.8 0
z 390 56 13 16 18 4 1 498 77.4 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 513 74 14 17 19 5 1 643 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 643  (bez MHD)
z toho: MOTO = 1
POMALA = 55 (bez MHD)
Spickova hodina 06:00 - 07:00 = 57  celkem vozidel ve $pickové hodiné (bez MHD)

8.9% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 130 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (V) do

paprsku Hrnéifska (S) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéirska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (V)
étvrtek K Hrnéi¥ska (S)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 44 6 3 2 2 2 0 59 4.4 0
07:00 - 08:00 51 9 6 4 4 2 0 76 5.6 0
08:00 - 09:00 58 15 2 3 1 2 0 81 6.0 0
09:00 - 10:00 65 8 7A 3 2 1 0 86 6.4 0
10:00 - 11:00 57 5 0 7 1 2 0 72 5.3 0
11:00 - 12:00 74 8 5 4 1 2 0 94 7.0 0
12:00 - 13:00 79 8 5 3 3 2 0 100 7.4 0
13:00 - 14:00 7 11 2 2 2 2 0 96 7.1 0
14:00 - 15:00 75 3 3 3 3 2 95 7.0 0
15:00 - 16:00 105 3 1 1 1 5 2 114 8.5 0
16:00 - 17:00 82 0 0 0 2 1 90 6.7 0
17:00 - 18:00 75 1 1 1 1 3 1 83 6.2 0
z 842 85 35 33 21 24 6 1046 77.5 0
koeficient .32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 1107 112 37 35 22 30 6 1349 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 1349 (bez MHD)
z toho: MOTO = 6
POMALA = 124  (bez MHD)
Spi¢kova hodina 15:00 - 16:00 = 114  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.5% z celkového poétu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 131 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel ve sméru z paprsku Caslavska (V) do

paprsku Caslavska (V) na kiizovatce K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 oD |Caslavska (V)
Etvrtek K |Caslavska (V)
OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % Sph MHD
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
08:00 - 09:00 0 0 0 0 1 0 0 1 125 0
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14:00 - 15:00 4 0 0 0 0 0 0 4 50.0 0
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16:00 - 17:00 1 0 0 0 0 0 0 1 12.5 0
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
z 5 0 0 0 1 0 0 6 75.0 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 7 0 0 0 1 0 0 8 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 8 (bez MHD)
z toho: MOTO = 0
POMALA = 1 (bez MHD)
Spickova hodina 14:00 - 15:00 = 4 celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

50.0% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 132 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Caslavska (Z)

do kiizovatky K6 (Caslavska — Hrnéiiska)

Hrnéitsks x Caslavsks
23.05.2019 VIEZD |Caslavska (2)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 228 18 7 4 8 3 i § 269 L 0
07:00 - 08:00 276 26 10 5 9 5 1 332 6.8 0
08:00 - 09:00 252 25 12 5 7 4 0 305 6.3 0
09:00 - 10:00 211 18 12 4 2 2 1 250 5.1 0
10:00 - 11:00 223 30 10 7 5 3 0 278 5.7 0
11:00 - 12:00 238 28 7 74 3 6 0 289 6.0 0
12:00 - 13:00 236 25 9 6 2 4 0 282 5.8 0
13:00 - 14:00 271 24 10 8 3 5 1 322 6.6 0
14:00 - 15:00 340 15 1 3 3 7 5 374 7.7 0
15:00 - 16:00 382 15 3 4 2 4 2 412 8.5 0
16:00 - 17:00 284 12 1 4 4 1 3 309 6.4 0
17:00 - 18:00 293 7 1 0 4 5 1 311 6.4 0
z 3234 243 83 57 52 49 15 3733 76.9 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4253 320 89 61 56 61 15 4 855 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 4855 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4 855
POMALA = 267 (bez MHD)
Spitkova hodina 15:00 - 16:00 = 412  celkem vozidel ve Spickové hodiné (bez MHD)

8.5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 133 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Hrnéifska (J)

do kfizovatky K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 | VIEZD |Hrnéitska (J)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 355 14 3 8 5 D 4 394 7.7 0
07:00 - 08:00 285 23 11 16 9 6 0 350 6.8 0
08:00 - 09:00 241 27 10 16 12 1 0 307 6.0 0
09:00 - 10:00 200 21 4 16 4 0 0 242 4.7 0
10:00 - 11:00 211 20 4 23 1 2 266 5.2 0
11:00 - 12:00 193 15 12 13 6 2 5 246 4.8 0
12:00 - 13:00 222 23 9 20 8 2 6 290 5.7 0
13:00 - 14:00 235 30 3 10 10 7 0 295 5:7 0
14:00 - 15:00 407 26 9 8 8 9 5 472 9.2 0
15:00 - 16:00 367 14 2 7 8 a ! 1 400 7.8 0
16:00 - 17:00 386 9 6 6 7 2 0 416 8.1 0
17:00 - 18:00 264 7 5 3 6 3 2 290 57 0
z 3 366 229 78 146 85 39 25 3968 77.3 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4426 301 84 156 91 49 25 5132 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 5132 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5132
POMALA = 380 (bez MHD)
Spickova hodina 14:00 - 15:00 = 472  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

9.2% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 134 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Hrné&ifska (S)

do kiizovatky K6 (Caslavska — Hrnéiiska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 | VIEZD |Hrnéi¥ska (S)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 273 19 13 3 4 i3 2 315 5.4 0
07:00 - 08:00 369 37 21 11 5 0 448 il 0
08:00 - 09:00 293 43 14 19 6 6 3 384 6.6 0
09:00 - 10:00 281 26 15 12 6 3 1 344 5.9 0
10:00 - 11:00 255 34 17 14 p 5 2 0 334 5.7 0
11:00 - 12:00 239 26 7§ 20 4 4 1 301 5.2 0
12:00 - 13:00 294 27 11 7 12 4 6 361 6.2 0
13:00 - 14:00 284 24 9 11 12 4 2 346 6.0 0
14:00 - 15:00 347 31 8 11 4 3 411 7.1 0
15:00 - 16:00 385 13 5 3 6 2 6 420 7.2 0
16:00 - 17:00 396 23 2 2 5 1 1 430 7.4 0
17:00 - 18:00 362 16 6 6 2 1 397 6.8 0
z 3778 319 128 117 85 38 26 4491 77.2 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4968 419 137 125 91 48 26 5814 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 5814 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5814
POMALA = 401  (bez MHD)
Spitkova hodina 07:00 - 08:00 = 448  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

7.7%  z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 135 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vjezdu z paprsku Caslavska (V)

do kiizovatky K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ska x Caslavska
23.05.2019 VIEZD |Caslavska (V)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 226 16 7 9 4 2 0 264 6.4 0
07:00 - 08:00 275 29 13 12 5 3 0 337 8.1 0
08:00 - 09:00 188 30 7 6 7 4 0 242 5.8 0
09:00 - 10:00 207 20 15 12 9 1 0 264 6.4 0
10:00 - 11:00 188 23 2 12 4 2 0 231 5.6 0
11:00 - 12:00 195 31 8 9 5 2 0 250 6.0 0
12:00 - 13:00 203 27 9 6 6 5 1 257 6.2 0
13:00 - 14:00 208 27 6 11 7 3 3 265 6.4 0
14:00 - 15:00 239 22 8 7 5 4 4 289 7.0 0
15:00 - 16:00 267 10 3 5 3 a ! 2 291 7.0 0
16:00 - 17:00 232 17 2 4 3 2 1 261 6.3 0
17:00 - 18:00 230 8 1 3 4. 3 1 247 6.0 0
z 2 658 260 81 96 59 32 12 3198 77.2 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 3 455 342 87 103 63 40 12 4142 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 4142 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4142
POMALA = 293  (bez MHD)
Spickova hodina 07:00 - 08:00 = 337 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

8.1% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 136 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Caslavska (Z)

z kiizovatky K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ské x Caslavsks
23.05.2019 | VYIEZD |Caslavska (2)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 320 10 6 6 1 4 1 348 7.5 0
07:00 - 08:00 390 20 11 8 1 8 0 438 9.5 0
08:00 - 09:00 210 30 9 5 2 3 0 259 5.6 0
09:00 - 10:00 219 18 12 7 5 1 0 262 5T 0
10:00 - 11:00 210 22 11 8 2 1 0 254 5.5 0
11:00 - 12:00 188 27 5 9 3 2 2 236 5.1 0
12:00 - 13:00 202 20 4 5 3 6 1 241 5.2 0
13:00 - 14:00 215 20 5 10 2 7 4 263 5.7 0
14:00 - 15:00 297 21 7 4 0 3 4 336 73 0
15:00 - 16:00 298 10 2 4 3 2 0 319 6.9 0
16:00 - 17:00 302 16 3 2 1 2 0 326 7.0 0
17:00 - 18:00 252 12 2 5 3 4 0 278 6.0 0
z 3103 226 77 73 26 43 12 3 560 76.9 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4 080 297 82 78 28 54 12 4631 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 4631 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4631
POMALA = 242 (bez MHD)
Spitkova hodina 07:00 - 08:00 = 438 celkem vozidel ve Spic¢kové hodiné (bez MHD)

9.5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 137 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Hrnéifska (J)

z kiizovatky K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ské x Caslavsks
23.05.2019 | VYIEZD |HrnéiFska (J)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 268 20 3 4 5 2 0 302 5.8 0
07:00 - 08:00 311 31 16 6 5 3 1 373 7 0
08:00 - 09:00 288 29 14 11 11 5 1 359 6.9 0
09:00 - 10:00 245 21 11 11 6 2 1 297 557 0
10:00 - 11:00 227 28 10 11 11 2 0 289 5.5 0
11:00 - 12:00 226 25 7 15 4 4 1 282 5.4 0
12:00 - 13:00 260 18 12 5 9 4 5 313 6.0 0
13:00 - 14:00 272 21 9 6 11 6 1 326 6.2 0
14:00 - 15:00 313 24 5 9 9 7 4 371 7.1 0
15:00 - 16:00 356 13 4 4 4 3 5 389 7.4 0
16:00 - 17:00 319 12 2 4 7 1 2 347 6.6 0
17:00 - 18:00 368 10 4 2 2 5 0 391 7.5 0
z 3453 252 97 88 84 44 21 4039 77.1 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4541 331 104 94 90 55 21 5 236 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 5236 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5236
POMALA = 343 (bez MHD)
Spickova hodina 17:00 - 18:00 = 391 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

7.5% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

Tabulka 138 — hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Hrnéifska (S)

z kiizovatky K6 (Caslavska — Hrné&ifska)

Hrnéi¥ské x Caslavsks
23.05.2019 | VYIEZD |Hrnéi¥ska (S)
ctvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel | % 3ph MHD
06:00 - 07:00 276 19 10 8 5 3 3 324 6.3 0
07:00 - 08:00 251 28 14 10 10 4 0 317 6.2 0
08:00 - 09:00 243 35 9 13 10 5 0 315 6.1 0
09:00 - 10:00 215 22 10 18 3 1 0 269 5.2 0
10:00 - 11:00 210 24 4 18 6 2 2 266 5.2 0
11:00 - 12:00 231 27 14 9 4 3 292 Sl 0
12:00 - 13:00 254 27 15 17 8 3 1 325 6.3 0
13:00 - 14:00 260 33 5 11 10 5 0 324 6.3 0
14:00 - 15:00 361 27 10 7 11 9 6 431 8.4 0
15:00 - 16:00 375 11 3 5 6 2 2 404 7.9 0
16:00 - 17:00 369 12 4 3 5 2 3 398 7.8 0
17:00 - 18:00 278 9 2 2 6 3 4 304 59 0
z 3323 274 100 121 84 43 24 3969 77.3 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4 370 360 107 130 90 54 24 5135 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 5135 (bez MHD)
z toho: MOTO = 5135
POMALA = 381 (bez MHD)
Spitkova hodina 14:00 - 15:00 = 431 celkem vozidel ve $pi¢kové hodiné (bez MHD)

8.4% 1z celkového poctu vozidel (bez MHD)
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Tabulka 139 - hodinové intenzity jednotlivych kategorii vozidel na vyjezdu do paprsku Caslavska (V)

z kiizovatky K6 (Caslavska — Hrnéifska)

Hrnéi¥ské x Caslavsks
23.05.2019 | VYIEZD |Caslavska (V)
étvrtek OA DA SNA TNA NAV BUS M vozidel % Sph MHD
06:00 - 07:00 218 18 11 6 10 2 3 268 5.4 0
07:00 - 08:00 253 36 14 20 12 4 0 339 6.9 0
08:00 - 09:00 233 31 11 17 9 2 2 305 6.2 0
09:00 - 10:00 220 24 13 8 4 2 1 272 5.5 0
10:00 - 11:00 230 33 8 19 7 3 0 300 6.1 0
11:00 - 12:00 220 21 8 16 7 4 0 276 5.6 0
12:00 - 13:00 239 37 7 12 8 2 6 311 6.3 0
13:00 - 14:00 251 31 9 13 9 a8 1 315 6.4 0
14:00 - 15:00 362 22 4 9 3 D 3 408 8.3 0
15:00 - 16:00 372 18 4 6 6 2 ! 4 411 8.3 0
16:00 - 17:00 308 21 2 7 6 1 0 345 7.0 0
17:00 - 18:00 251 7 5 1 6 1 1 272 5.5 0
z 3157 299 96 134 87 28 21 3822 77.4 0
koeficient 1.32 1.32 1.07 1.07 1.07 1.26 0.98 1.26
00:00 - 24:00 4151 393 103 144 93 35 21 4 940 100 0
Pocet viech vozidel celkem = 4940 (bez MHD)
z toho: MOTO = 4940
POMALA = 375 (bez MHD)
Spickova hodina 15:00 - 16:00 = 411  celkem vozidel ve Spi¢kové hodiné (bez MHD)

8.3% z celkového poctu vozidel (bez MHD)

4.3. Priizkumy dopravy v klidu

Doprava v klidu souvisi s umisténim automobilu na urcitou plochu a na urcitou dobu.
Parkovani je mozné regulovat umoznénim odstavit vozidlo jen na vyhrazeném misté
oznaceném specialnimi dopravnim znacenim. Vyznam potifeba usporadat mista pro
dopravu v klidu stale vzrista zejména ve stfednich a velkych méstech se vzristajicim
poctem automobilli, které vjejich ulicich nahodné stoji a postupné vyznamné
komplikuji pohyb veskeré dopravy. Automobily v extrémnich situacich c¢astecné
blokuji vstupy do ufadt ajinych instituci i obytnych budov, zasahuji do prostori
nutnych k projeti vozidel integrovaného zachranného systému a vytvareji fadu dalSich

prekazek, a proto je velmi dtilezité této problematice vénovat pozornost.

Mésto Kutnd Hora se potyka s problémem kapacity parkovacich ploch zejména na
sidlistich. S cilem dany problém presné popsat, analyzovat a navrhnout feSeni, bylo
potieba provést v téchto oblastech dopravni prlizkum zaméfeny na vyuzivani dopravy
v klidu.
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Vysledky prizkumu dopravy vklidu poslouzi proto jako podklad pro regulaci

a organizaci dopravy v klidu v historickém centru mésta a na sidlistich Sipsi a Hlouska
a zaroven pro stanoveni potreby navrhu novych parkovacich mist nebo vhodné

regulace jejich vyuzivani.
4.3.1. Metodika, provedeni a vyhodnoceni priizkumu dopravy v klidu

4.3.1.1. Obecné zplsoby provddéni prizkumi dopravy v klidu

Pro stanoveni potfeb dopravy v klidu je nutné zjistit pozadavky na parkovaci plochy

v jednotlivych oblastech. Prizkumy dopravy v klidu Ize provadét nékolika zpGsoby:

. na zakladé poctu vjizdéjicich a vyjizdéjicich vozidel ze zkoumané oblasti

° zapisem registracnich znacek vozidel na sledovaném useku v pravidelnych
€asovych intervalech (zpravidla po 1 h)

° pfipadné scitanim kordonu

V pfipadé prizkumu dopravy v klidu v posuzovanych oblastech mésta Kutna Hora byla
zvolena metodika zapisu registracnich znacek, ze kterych bylo mozné nasledné urcit
délku doby parkovani a vyuziti parkovacich stani (tzv. obratovost). Podle vysledku
scitani lze stanovit Casovy prlibéh obsazenosti parkovacich mist, primérnou ¢asovou
délku parkovani (zda se jednalo o kratkodobé, stfednédobé & dlouhodobé parkovani),

obrat a poéet parkujicich vozidel za ¢asovy interval (3pi¢ka / sedlo / doba priizkumu).

4.3.1.2. Parametry realizace prizkumu dopravy v klidu

Jako jednotkovy ¢asovy interval pro zapis registracnich znacek parkujicich vozidel pro
vSechny zény byla zvolena 1 h, kazdy scitac tedy prosel pfidélenou zénu 1-krat béhem
1 h. Ukolem s¢itact byl zapis registra¢ni znacky vozidel do pfipravenych formulafa
vramci kazdé diléi &asti jednotlivych oblasti bud' v historickém centru mésta (viz
kapitola 4.3.2.1 a obr. 60, obr. 61, obr. 62 a obr. 63), na sidlisti Sipsi (viz kapitola 4.3.3.1
aobr. 64, obr. 65, obr. 66 a obr. 67), na sidli$ti Hlouska (viz kapitola 4.3.4.1 a obr. 68,
obr. 69, obr. 70 a obr. 71) a v posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov (viz kapitola 4.3.5.1
aobr. 72 aobr. 73) ato bez ohledu na to, kde bylo vozidlo odstaveno (pokud se
nachazelo ve zkoumané oblasti). Registraéni znaéka jakéhokoliv vozidla je unikatni,
neopakujici se znak vozidla, diky kterému je mozné zcela presné stanovit misto a dobu

odstaveni takového vozidla.

_-e
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 136 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy X 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMD

Prizkum dopravy v klidu za ucéelem zjisténi stavajici redlné obsazenosti parkovacich

mist, obratu vozidel adélku jejich stani byl proveden v utery 16.04.2019.
Zaznamenavani trvalo v dobé od 05:00 do 20:00. V dobé priizkumu bylo polojasno az

oblacno, bez prehdnék.

4.3.1.3. Zplsob vyhodnoceni prizkumu dopravy v klidu

Jak jiz bylo naznaceno v predchozich kapitolach, kazdd posuzovana cast mésta

(tj. historické centrum, sidlisté Sipsi, sidlisté Hlouska a posuzovana ¢ast mistni ¢asti
Zizkov) byla rozdélena do oblasti, pficemz kazda oblast se dale déli na ¢asti. Jedna ¢ast
prfedstavuje jednu souvislou nebo vice tésné sdruzenych parkovaci ploch, parkovacich
zalivi nebo pruhl. Stejné déleni na oblasti a ¢asti bylo zachovano u vsech obrazkd,

grafl a pfiloh souvisejicimi s timto tématem.

Zptlisob provadéni prizkumu byl zaloZen na opisovani celé registraéni zna¢ky vozidla
do predem pfipravenych tabulek. Tabulka vzdy obsahovala jednotlivé feSené useky.
Celd oblast byla systematicky prochazena kazdou hodinu, kdy se kazdé vozidlo vzdy
zaznamenalo do tabulky. Pozdé&ji byla veSkera data prepsana do tabulky v MS-Excel

a vyhodnocena pomoci niZe uvedenych grafa (viz graf 3 aZ graf 541).

Pro identifikaci rliznych uzivateli dopravy v klidu byly zadany niZze uvedené pocatecni
podminky. Uzivatelé byli rozdéleni do 3 skupin:
. rezidenti — v grafech (viz graf 3 aZ graf 541) oznaceni jako ,rezidenti”
- rezidenti byli identifikovani tak, ze se jejich vozidla béhem prazkumu
vyskytovaly v daném tseku prvni nebo posledni hodinu priizkumu
° obyvatelé dojizdé&jici na misto parkovani za ucelem cesty do zaméstnani —
v grafech (viz graf 3 aZ graf 541) oznaceni jako ,denni dojizdéni"
- tito uzivatelé byli identifikovani ¢asovou délkou stani alesponn 8 hodin
a zaroven tim, Ze na daném useku nestali soucasné prvni i posledni hodinu
prizkumu
. ostatni, zpravidla mistni obyvatelé Kutné Hory - v grafech (viz graf 3 aZ graf 541)
oznadeni jako ,ostatni (mistni)”
- jako ostatni uzivatelé byli oznaceni vSichni, ktefi se nezaradili meazi
2 predchazejici popsané skupiny
4.3.2. Historické centrum mésta
Do priizkumu dopravy v klidu historického centra nebyly zahrnuty nasledujici oblasti:
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° ulice Stara tiskarna
° ulice Zahradni
° ulice Novomlynska

° ulice Machackovo nabiezi

4.3.2.1. Pasport ploch pro dopravu v klidu

Vv s

Pro prizkum dopravy v klidu a jednodussi vyhodnoceni stavajici situace v historickém
centru mésta byl vytvoren pasport stavajicich parkovacich ploch. Pro jednoznacné
a logické vyhodnoceni poptavky po mistech a obratovosti vozidel vdaném misté byly
parkovaci plochy seskupené do oblasti a ty pak byly rozdéleny na dilci ¢asti, které jsou
tvofeny uz konkrétnimi seskupenimi parkovacich mist v dané ulici, jeji ¢asti nebo
skupiné kratsich ulic. Zplsob pfifazeni jednotlivych parkovacich mist v jednotlivych
ulicich do dil¢ich oblasti a dale do konkrétnich €asti v ramci historického centra mésta
jsou zobrazeny na obr. 60, obr. 61, obr. 62 aobr. 63. Celkovy prehled vyuzivanych
parkovacich stani v zavislosti na geometrickém usporadani v oblasti historického

centra mésta zobrazuje Pfiloha 3.2.

Pro oblast historického centra bylo zjisténo 1007 legalnich parkovacich stani pro
osobni automobily a 7 parkovacich stani pro autobusy (nejsou zapoé&itana nevefejna
stani) a 174 nelegalnich parkovacich stani (vyuZivanych vrozporu se zakonem).
Celkovy prehled typu parkovacich stani v oblasti historického centra udava Tabulka

140 a jsou téz zobrazeny v Pfiloze 3.2.

Tabulka 140 — pfehled jednotlivych pouZivanych typt parkovani v sou¢asnosti ve mésté Kutna Hora

Typ parkovani ‘ Pocet mist

Parkovaci stani v oblastech pfistupnych pouze rezidentliim 49
Parkovaci stani v zéné 30 s omezenim vjezdu motorovych vozidel 78
Placené stani mimo zénu 30 s omezenim vjezdu motorovych vozidel 147
Placené parkovaci stani na obvodu historického centra

; 42 + 7 (B)
(B = mista pro autobusy)
Pocet neplacenych parkovacich stani 691

v historickém centru a Kremnické ulici
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obr. 60

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich &asti historického centra mésta (oblast A)
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obr. 61

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich &asti historického centra mésta (oblast B)
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obr. 62

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich &asti historického centra mésta (oblast C)
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obr. 63

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich &asti historického centra mésta (oblast D)
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Prizkum obsazenosti ploch pro dopravu v klidu

Na zakladé postupld a principti popsanych v kapitole 4.3.1 byly v posuzovanych

oblastech a jejich dilCich ¢astech v historickém centru mésta zjistény nize uvedené

charakteristiky dopravy v klidu:
. oblast A / ¢ast A+B (Ceska):

pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&éhem dne znazoriiuje graf 3 (Eervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximdlni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti A+B) €ini 22 parkovacich mist)

nasledujici graf 4 znazoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti A+B) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost ztéchto udaji vychazejici pak zobrazuje
graf5

rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilil podle typd uZivatelt
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti A+B)
graf 6 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) a graf 7 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatell v procentech),
pfiemz ztéchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uzivateld je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

predposledni graf 8 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (Easti A+B) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 9
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdit, jakymi typy uzZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — ¢ast A+B (Ceska)"

|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 144 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémii cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy

0STAV

Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMO
r A4 - - \
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast A - ¢ast A+B (Ceska)
15 ................................................................................
e Odjezd
1 cescesscsnsessunsunsnusunnsusennsnnuunnnunsunnannunnannannnunnnnsunnanfpNennsans
0]
5]
8
> 5 ------ T AL AT O LT —Pi:ijezd
hd
9]
4]
<)
a
0
=== Qbrat
-5 sessssssssssssssssssssnsnssnsnannsnannnnnnannnnnnas S annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
N ® @@ © =W &N ®m % 1 VW N O o
o o o L] i L] i i L i (o i (o
© N © @ © W N M ¥ 1 © N ®
o o o o L] L] i L] Lo i Lo i (o
Casovy interval [h]
\. J
graf5
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast A — &ast A+B (Ceska)"
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graf 6

absolutni po¢ty vozidel podle typ( uZivatel@ v éase v lokalité ,oblast A — &&st A+B (Ceska)"
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
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graf 7
podily vozidel podle typu uZivateld v ¢ase v lokalité ,oblast A — ¢ast A+B (Ceska)"
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast A - éast A+B (Ceska) oblast A - &ast A+B (Ceska)
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graf 8 graf9
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast A+B (Ceska)" podle ¢asové délky v lokalité ,oblast A — ¢ast A+B (Ceska)”

jejich parkovani

. oblast A / €ast C (Pirknerovo namésti):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 10 (éervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast C) €¢ini 12 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 11 zndazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast C) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto tidaji vychazejici pak zobrazuje graf 12

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (€ast C)
graf 13 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 14 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateli v procentech),
pficemz ztéchto grafll Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivateld je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 15 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast C) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 16
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast A - cast C (Pirknerovo nameésti)

Pocet vozidel
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graf 10

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast A — &ast C (Pirknerovo namésti)”
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graf 12

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast A — &ast C (Pirknerovo namésti)”
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graf 14

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast C (Pirknerovo namésti)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii

oblast A - &ast C (Pirknerovo namésti) oblast A - &ast C (Pirknerovo namésti)

49, 4%
4% "

6%

14% 51%

57%

16% 6%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 15 graf 16
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast C (Pirknerovo namésti)” podle v lokalit& ,oblast A — &ast C (Pirknerovo namésti)"

Casové délky jejich parkovani
. oblast A / ¢ast D+E (Bartolomé&jska — sever):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 17 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (€asti D+E) &ini 30 parkovacich mist)

- nasledujici graf 18 znazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti D+E) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 19

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti D+E)
graf 20 (uvadéjici absolutni pocty jednotlivych vozidel) a graf 21 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatelli v procentech),
pficemz ztéchto grafil Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 22 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢asti D+E) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 23
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

_-MMPP""™m-"¥S--S——-¥_)_!B!¥\!Pb\PP!\LP_e e-ee—"|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 150 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy = USTAV

Kutna Hora DOPRAVNICH
3 SYSTEMD
{ N\
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast A - cast D+E (Bartoloméjska - sever)
0]
o
8
>
)
8]
<)
(¥
O N (-] <)) o L] (o'} (] < n (-] N -] (<)}
o o o o L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
m ® N ® @ © W N m ¥ 1 e ~N ®
o o o o o L] L] L] L] L] [ ] [ ] - L)
Casovy interval [h]
\, >
graf17
celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast A — &ast D+E (Bartolomé&jska — sever)”
4 N
Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
oblast A - ¢ast D+E (Bartoloméjska - sever)
H PFijezd
0]
S
o
>
e
8]
<)
o
W Odjezd
Casovy interval [h]
\ g
graf 18
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast A — €ast D+E (Bartolomé&jska — sever)”
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graf 19

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &€ast D+E (Bartoloméjska — sever)”
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graf 20
absolutni po¢ty vozidel podle typl uZivatelli v ¢ase v lokalité ,oblast A — ¢ast D+E
(Bartoloméjska - sever)”
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graf 21

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast D+E (Bartolomé&jska — sever)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast A - Cast D+E (Bartoloméjska - sever) oblast A - &ast D+E (Bartolomé&jska - sever)
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graf 22 graf 23
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast D+E (Bartolomé&jska — sever)" podle v lokalit& ,oblast A — &ast D+E (Bartolomé&jska —
Casové délky jejich parkovani sever)”

o oblast A / ¢ast F (Bartoloméjska — jih):

- pribézZznou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v case
béhem dne znazoriiuje graf 24 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast F) ¢ini 9 parkovacich mist)
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nasledujici graf 25 zndazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast F) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 26
rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typl uZivateld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalit& (&ast F)
graf 27 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 28 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateli v procentech),
pficemz ztéchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

predposledni graf 29 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast F) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 30
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

4 B
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast A - cast F (Bartoloméjska - jih)
T
S
N
o
>
wd
3
[«]
-8
o N -] ) o L] (o] m < n o N (-] )]
o o o o Lo Lol - - L] - L] - L] L]
W ©® N ® @ © W N Mm ¢ wm o N ®
o o o o o Lol L] - L] - L] - L] L]
Casovy interval [h]
. J

graf 24

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast A — &ast F (Bartolomé&jska — jih)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast F (Bartolomé&jska — jih)"
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivateli v &ase v lokalité ,oblast A — &ast F (Bartolomé&jska — jih)"
( V4 - o Ve v )
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oblast A - ¢ast F (Bartoloméjska - jih)
HErezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni
250 17%
° 29% §29% R3304, | 33% | 33% | 227 | 33% | 33%
5 33%
=]
'g 29%
3 43% 43% 33% 33% 100%100%100%
3
<)
a 67% Qg 67%
299 299 33% Qg 33%
o N -] <)) o i (o] [v] < n (-] N (-] (-]
o o o o L] - i L] - i L] - i L]

m ®© N ® @ © = &N m < um © ~N o«
o o o o o i L L] L] Lo L] (] - L]
Casovy interval [h]

\ J
graf 28
podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast F (Bartolomé&jska — jih)"
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Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast A - ¢ast F (Bartolomé&jska - jih) oblast A - &st F (Bartolomé&jska - jih)
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graf 29 graf 30
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — &ast F (Bartolomé&jska — jih)" podle v lokalit& ,oblast A — &st F (Bartolomé&jska — jih)"

Casové délky jejich parkovani
. oblast A / ¢ast G+H (Hornicka + Sady Dr. M. Hordkové):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 31 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti G+H) &ini 21 parkovacich mist)

- nasledujici graf 32 znazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€asti G+H) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 33

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti G+H)
graf 34 (uvadéjici absolutni pocty jednotlivych vozidel) a graf 35 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatelli v procentech),
pfiemz ztéchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uzivateld je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 36 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢asti G+H) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 37
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivateli za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — €ast G+H (Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast G+H (Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)"
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absolutni po¢ty vozidel podle typl uZivatelli v ¢ase v lokalité ,oblast A — ¢ast G+H
(Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)"
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podily vozidel podle typu uZivateld v €ase v lokalité ,,oblast A — ¢ast G+H
(Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)"

Podily vozidel podle délky stani
oblast A - ¢ast G+H (Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)

Podily vozidel podle typi uZivateld
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graf 36

podily zaparkovanych vozidel v lokalité
,oblast A — ¢ast G+H
(Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)" podle ¢asové

Hrezidenti B denni dojizdéni ostatni (mistni)

graf 37

podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
v lokalité ,oblast A — ¢ast G+H
(Hornicka + Sady Dr. M. Horakové)"

délky jejich parkovani
oblast A / &ast | (Orelska):
- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 38 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu

s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
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podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (€ast I) &ini 2 parkovaci mista)

- nasledujici graf 39 zndazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 1) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 40

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast I) graf 41
(uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) a graf 42 (uvadéjici relativni
proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateli v procentech), pfi€emz
z téchto grafl Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uzivatelll je posuzovana
lokalita vyuzivana nejvice

- prfedposledni graf 43 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast I) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 44
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast A — &ast | (Orelska)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast | (Orelska)”
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absolutni poéty vozidel podle typ uZivatel( v éase v lokalité ,oblast A — &ast | (Orelska)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast A — &ast | (Orelska)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii

oblast A - cast I (Orelska) oblast A - ¢ast I (Orelska)
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graf43 graf 44
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast | (Orelska)" podle Easové délky v lokalité& ,oblast A — &ast | (Orelska)"

jejich parkovani

oblast A / &¢ast J (Radnicka — vychod):

pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 45 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast J) €¢ini 19 parkovacich mist)

nasledujici graf 46 znazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€ast J) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 47
rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast J) graf 48
(uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) a graf 49 (uvadéjici relativni
proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelli v procentech), pfi¢emz
z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je posuzovana
lokalita vyuzivana nejvice

predposledni graf 50 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast J) podle &asové délky jejich parkovani aposledni graf 51
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast A — &ast J (Radnicka — vychod)”
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pfFijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — &ast J (Radnicka - vychod)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast J (Radnicka — vychod)”
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absolutni poéty vozidel podle typi uZivateld v Ease v lokalité ,oblast A — &ast J (Radnicka — vychod)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast J (Radnicka — vychod)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld

oblast A - €ast J (Radnicka - vychod) oblast A - &ast J (Radnicka - vychod)
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graf 50 graf 51
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den

.oblast A — €ast J (Radnicka — vychod)" podle ¢asové v lokalité ,oblast A — €ast J (Radnicka — vychod)”
délky jejich parkovani

. oblast A / ¢ast K (Rejskovo namésti):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 52 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast K) ¢ini 7 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 53 znazorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdé&jicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast K) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 54

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast K)
graf 55 (uvadé&jici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 56 (uvadé&jici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatelli v procentech),
pficemz ztéchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 57 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast K) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 58
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

4 B
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast A — ¢ast K (Rejskovo namésti)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast K (Rejskovo namaésti)”
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast K (Rejskovo namésti)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast A — €ast K (Rejskovo namaésti)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typi uZivateld
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graf 57 graf 58
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

.oblast A — €ast K (Rejskovo namésti)” podle asové v lokalit& ,oblast A — &st K (Rejskovo namésti)”

délky jejich parkovani

oblast A / €ast L (Lierova):

pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 59 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principd stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast L) ¢ini 6 parkovacich mist)

nasledujici graf 60 znazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€ast L) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto Gidaji vychazejici pak zobrazuje graf 61
rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast L)
graf 62 (uvadéjici absolutni pocty jednotlivych vozidel) a graf 63 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatelli v procentech),
pficemz ztéchto grafil Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

predposledni graf 64 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast L) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 65
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast A — &ast L (Lierova)”
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pFijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — €ast L (Lierova)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast L (Lierova)”
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absolutni poéty vozidel podle typi uZivateld v Ease v lokalité ,oblast A — &ast L (Lierova)”
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oblast A - cast L (Lierova)

Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni

86% 86%

Pocet vozidel

(-] N -] <)) o v (o] [v] < n O N -] (-]
o o o o - i L L] L] L L] (] Lo (o]
" © N ® o ° - ~ = < i © ~ ®
o o o o o - L] L] i i [ i i (=]
Casovy interval [h]
. J
graf 63
podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast A — &ast L (Lierova)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
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podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast L (Lierova)" podle ¢asové délky v lokalité ,oblast A — &ast L (Lierova)”

jejich parkovani

. oblast A / ¢ast M (Vaclavské namésti):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 66 (Eervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast M) &ini 93 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 67 znazorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdé&jicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast M) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 68

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalitd (€ast M)
graf 69 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 70 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateli v procentech),
pficemz ztéchto grafll Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivateld je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- prfedposledni graf 71 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast M) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 72
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast A - cast M (Vaclavské namésti)
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celkova obsazenost parkovacich mist v éase v lokalité ,oblast A — &¢ast M (Vaclavské namésti)”

D —
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 175 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémi cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMO
e . - - - )
Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
oblast A - ¢ast M (Vaclavské namésti)
H PFijezd
]
S
N
(=]
>
e
8]
[]
o
N Odjezd
Casovy interval [h]
. J
graf 67
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — &ast M (Vaclavské namésti)”
e )
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast A - ¢ast M (Vaclavské namésti)
e Odjezd
0]
p=)
o
> = PFijezd
whd
@
4]
<)
o
=== Qbrat
N 0 )] o L] (o] (w] < n O N 0 <)}
o o o L i i L] L] L L i i i
© N ©®© @ © W N Mm ¥ ;m O N ®
o o o o i L] L] L] Lo L Lo L] i
Casovy interval [h]
\ J

graf 68

prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — ¢ast M (Vaclavské namésti)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast A — €ast M (Vaclavské namaésti)”
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graf 71 graf 72
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast M (Vaclavské namésti)” podle v lokalit& ,oblast A — ¢ast M (Vaclavské namésti)”

Casové délky jejich parkovani

oblast A / €ast N (Husova - vychod):

pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 73 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast N) &ini 15 parkovacich mist)

nasledujici graf 74 znazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast N) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto Gdaji vychazejici pak zobrazuje graf 75
rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (€ast N)
graf 76 (uvadéjici absolutni pocty jednotlivych vozidel) a graf 77 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatelli v procentech),
pficemz ztéchto grafil Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

predposledni graf 78 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast N) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 79
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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graf 74
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast A — €ast N (Husova - vychod)”
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absolutni poéty vozidel podle typd uZivatell v &ase v lokalité ,oblast A — &ast N (Husova — vychod)”
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 180 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémi cerven 2020

Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



0STAV
DOPRAVNICH

Generel dopravy
Kutna Hora

SYSTEMO

Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast A - ¢ast N (Husova - vychod)

Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni
17% Q 17%
50%
56%
88% 909, 50% 50%

50%

Pocet vozidel

89% o
80% 75%
13% [ 10%
O N -2} <)) o v (] m < n O N -2} -]
o o o o - i i - L] L L] (] Lo L]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n O N -] [<)) o L] (o] m < n (-] N -]
o o o o o - L] L] - - [ i i (=]
Casovy interval [h]
. J

graf 77

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast N (Husova — vychod)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast A - €ast N (Husova - vychod) oblast A - &st N (Husova - vychod)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 78 graf 79
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast N (Husova — vychod)” podle ¢asové v lokalité ,oblast A — &st N (Husova - vychod)”

délky jejich parkovani
. oblast A / ¢ast O+P (Kollarova + Palackého namésti):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 80 (Eervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti O+P) &ini 25 parkovacich mist)
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SYSTEMO

- nasledujici graf 81 znazorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdé&jicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (€asti O+P) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tidaji vychazejici pak zobrazuje graf 82

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti O+P)
graf 83 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 84 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateli v procentech),
pficemz ztéchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 85 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€¢asti O+P) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 86
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatelll je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast A - cast O+P (Kollarova + Palackého nameésti)

Pocet vozidel
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graf 80

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast A — ¢ast O+P
(Kollarova + Palackého namésti)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — &ast O+P (Kollarova + Palackého namaésti)”
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graf 82

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — €ast O+P (Kollarova + Palackého namésti)"
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graf 83
absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v &ase v lokalité ,oblast A — &ast O+P (Kollarova + Palac. n.)"
( ” - o v v )
Podily vozidel podle typtli uzivatelti v ¢ase
oblast A - ¢ast O+P (Kollarova + Palackého namésti)
HErezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni
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graf 84

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast A — &ast O+P (Kollarova + Palackého namésti)”
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Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMO
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast A - €ast O+P (Kollarova + Palackého namésti) oblast A - &ast 0+P (Kollarova + Palackého namésti)
4% 4%
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67%
H<2h ®2-4h "4- 9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 85 graf 86
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den
.oblast A — €ast 0+P (Kollarova + Palackého v lokalité ,oblast A — ¢ast O+P
namésti)” podle €asové délky jejich parkovani (Kolldrova + Palackého namésti)”

. oblast A / €ast Q (Tylova — zdpad):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 87 (€ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast Q) &ini 10 parkovacich mist)

- nasledujici graf 88 znazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast Q) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 89

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast Q)
graf 90 (uvadéjici absolutni pocty jednotlivych vozidel) a graf 91 (uvadé&jici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatelli v procentech),
pficemz ztéchto grafil Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 92 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast Q) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 93
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivateld za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast A - cast Q (Tylova - zapad)
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast A — &ast Q (Tylova — zapad)”
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graf 88

pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast A — &¢ast Q (Tylova — zapad)”
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graf 89
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast A — &ast Q (Tylova — zapad)”
4 )

Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast A - cast Q (Tylova - zapad)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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graf 90

absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v &ase v lokalité ,oblast A — &ast Q (Tylova - zapad)”
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Kutna Hora DOPRAVNICH
: SYSTEMO
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graf 91
podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast A — &ast Q (Tylova — zapad)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast A - €ast Q (Tylova - zapad) oblast A - &ast Q (Tylova - zapad)
9%
9%
45%
18% 55%
27%
H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 92 graf 93
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast A — €ast Q (Tylova — zapad)” podle ¢asové v lokalité ,oblast A — &ast Q (Tylova — zapad)”

délky jejich parkovani

. oblast B / ¢ast A (Hradebni — Zvonaiska):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 94 (Eervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast A) ¢ini 11 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 95 zndazorfuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast A) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 96

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast A)
graf 97 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) a graf 98 (uvadéjici
relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateli v procentech),
pficemz ztéchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatell je
posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 99 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast A) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 100
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast B - cast A (Hradebni - Zvonarska)
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graf 94

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast B — ¢ast A (Hradebni — Zvonaiska)"
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast B — &ast A (Hradebni — Zvonaiska)”
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graf 96
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast B — ¢ast A (Hradebni — Zvonaiska)”
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graf 97
absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — &ast A (Hradebni — Zvonaiska)”
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graf 98

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast B — €ast A (Hradebni — Zvonaiska)”
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Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typh uzivatelt
oblast B - €ast A (Hradebni - Zvonaiska) oblast B - &ast A (Hradebni - Zvonaiska)
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H<2h ®2-4h "4- 7-9h ®9-11h ®11-13h Epfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 99 graf 100
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

,oblast B — ¢ast A (Hradebni — Zvonaiska)” podle v lokalité ,oblast B — &¢ast A (Hradebni — Zvonafska)”
Casové délky jejich parkovani

. oblast B / ¢ast B+C (zéna Na Sioné):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 101 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti B+C) &ini 37 parkovacich mist)

- nasledujici graf 102 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti B+C) b&éhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 103

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti B+C)
graf 104 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 105
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafi lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 106 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢asti B+C) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 107
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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absolutni poéty vozidel podle typi uZivateld v Ease v lokalité ,oblast B — ¢ast B+C (zé6na Na Sion&)"
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — &ast B+C (z6na Na Sion&)”

Podily vozidel podle délky stani

Podily vozidel podle typh uzivatell
oblast B - ¢ast B+C (z6na Na Sion€)
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graf 106 graf 107

podily zaparkovanych vozidel v lokalité
.oblast B — €ast B+C (zéna Na Sioné)" podle ¢asové
délky jejich parkovani

podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
v lokalité ,oblast B — &ast B+C (zéna Na Sioné&)"

. oblast B / ¢ast D+E (Andélska + Jifiho z Podébrad — vychod):
- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 108 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu

s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
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podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti D+E) &ini 22 parkovacich mist)

- nasledujici graf 109 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti D+E) b&hem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto tidaji vychazejici pak zobrazuje graf 110

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti D+E)
graf 111 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 112
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfi¢emz z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 113 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (Easti D+E) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 114
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast B - cast D+E (Andélska + Jifiho z Podébrad - vychod)
o 22
S
N
o
>
wd
3
[«]
-8
0
O N -] (<)) o L] (o] m < n (-] N (-] )]
o o o (=] i L] L] Lo - - - - L] L]
W ® N ® @ © H N m ¢ o © N ®
o o o (=] o Lol L] L] - - - - - L)
Casovy interval [h]
. J

graf 108

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast B — ¢ast D+E
(Andélska + Jifiho z Podébrad - vychod)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast B — ¢ast D+E
(Andélska + Jifiho z Podébrad - vychod)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast B - €ast D+E (Andélska + Jifiho z Podébrad - oblast B - &ast D+E (Andélska + Jifiho z Podébrad -

vychod)
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graf 113 graf 114
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,oblast B — ¢ast D+E v lokalité ,oblast B — ¢ast D+E
(Andélska + Jifiho z Pod&brad — vychod)"” podle (Andé&lska + Jifiho z Podé&brad - vychod)"

Casové délky jejich parkovani
o oblast B / &ast F (Vorsilsky klaster):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 115 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast F) &ini 18 parkovacich mist)

- nasledujici graf 116 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast F) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tudajli vychazejici pak zobrazuje graf 117

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast F)
graf 118 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 119
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 120 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast F) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 121
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v &ase v lokalité ,oblast B — &ast F (Vorsilsky klaster)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — &ast F (Vorsilsky klaster)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast B - East F (Vorsilsky klaster) oblast B - &ast F (Vorsilsky klaster)
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podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast B — €ast F (Vorsilsky klaster)” podle ¢asové v lokalité ,oblast B — &st F (Vorsilsky klaster)”

délky jejich parkovani

. oblast B / ¢ast G (parkovisté u kapli¢ky):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 122 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast G) ¢ini 31 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 123 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast G) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 124

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast G)
graf 125 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 126
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivateld
v procentech), pfi¢emz z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 127 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast G) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 128
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast B - cast G (parkovisté u kaplicky)
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast B — &¢ast G (parkovisté u kapli¢ky)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast B — &ast G (parkovisté u kapli¢ky)”
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v éase v lokalité ,oblast B — &ast G (parkovisté u kapli¢ky)"
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — &ast G (parkovisté u kapli¢ky)”
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Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMO

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typh uzivatelt

oblastB - &ast G (parkoviété u kaplicky) oblast B - &st G (parkovi$té u kaplicky)

7%
4% 33%
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67%
20%
H<2h ®2-4h "4- 9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 127 graf 128
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

.oblast B — €ast G (parkovisté u kapli¢ky)" podle v lokalit& ,oblast B — &st G (parkovisté u kapli¢ky)”
Casové délky jejich parkovani

. oblast B / ¢ast H (domy ¢&islo 556 + 557):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 129 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast H) €ini 15 parkovacich mist)

- nasledujici graf 130 zndzorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast H) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto Udajt vychazejici pak zobrazuje graf 131

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilli podle typu uzivateld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast H)
graf 132 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 133
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivateld
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 134 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€¢ast H) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 135
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
oblast B - cast H (domy cCislo 556 + 557)
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast B — €ast H (domy &islo 556 + 557)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast B — &€ast H (domy ¢&islo 556 + 557)"
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
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absolutni poéty vozidel podle typ uZivatell v &ase v lokalité ,oblast B — ¢ast H (domy &islo 556 + 557)"
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Podily vozidel podle typu uzivatelu v case
oblast B - ¢ast H (domy cislo 556 + 557)
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graf 133
podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast B — &ast H (domy ¢&islo 556 + 557)"
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast B - ¢ast H (domy &islo 556 + 557) oblast B - &ast H (domy &islo 556 + 557)
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graf 134 graf 135
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den

.oblast B — €ast H (domy ¢&islo 556 + 557)" podle v lokalité ,oblast B — &ast H (domy ¢&islo 556 + 557)"
Casové délky jejich parkovani

. oblast B / &ast 1+J (Sedlecka — Vocelova):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 136 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 1+J) €ini 21 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 137 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 1+J) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 138

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti 1+J)
graf 139 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 140
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 141 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€asti 1+J) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 142
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast B - cast I+J] (Sedlecka - Vocelova)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast B — &ast I+J (Sedlecka — Vocelova)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast B — &ast 1+J (Sedlecka - Vocelova)”
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Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel

oblast B - cast I+] (Sedlecka - Vocelova)
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast B — &ast 1+J (Sedlecka — Vocelova)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v Case
oblast B - cast I+J] (Sedlecka - Vocelova)

Erezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni

Pocet vozidel
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graf 140

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast B — &ast I+J (Sedlecka — Vocelova)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii

oblast B - ast I+J (Sedlecka - Vocelova) oblast B - &ast I+ (Sedlecka - Vocelova)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 141 graf 142
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

.oblast B — €ast 1+J (Sedlecka — Vocelova)” podle v lokalité ,oblast B — &st 1+J (Sedlecka — Vocelova)”
c¢asové délky jejich parkovani

. oblast B / ¢ast K (Anenské namésti):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 143 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast K) &ini 7 parkovacich mist)

- nasledujici graf 144 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast K) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 145

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast K)
graf 146 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 147
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 148 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€¢ast K) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 149
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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graf 144

pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast B — €ast K (Anenské namésti)”
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graf 145

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast B — &ast K (Anenské namésti)”

Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast B - cast K (Anenské namésti)
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absolutni poéty vozidel podle typ uZivatell v &ase v lokalité ,oblast B — &ast K (Anenské namésti)”
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Podily vozidel podle typu uzivatelu v case
oblast B - cast K (Anenské namésti)
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — &ast K (Anenské namésti)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast B - Cast K (Anenské namésti) oblast B - &ast K (Anenské namésti)
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graf 148 graf 149
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast B — €ast K (Anenské namésti)” podle ¢asové v lokalité ,oblast B — &ast K (Anenské namaésti)”

délky jejich parkovani

. oblast B / ¢ast L (Vladislavova):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 150 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast L) ¢ini 25 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 151 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€ast L) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tidajli vychazejici pak zobrazuje graf 152

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast L)
graf 153 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 154
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 155 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast L) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 156
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast B — ¢ast L (Vladislavova)”
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prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast B — ¢ast L (Vladislavova)”
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graf 153

absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v &ase v lokalité ,oblast B — &ast L (Vladislavova)”
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graf 154

podily vozidel podle typu uZivateld v €ase v lokalité , oblast B — &¢ast L (Vladislavova)”
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Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast B - &ast L (Vladislavova) oblast B - &st L (Vladislavova)
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graf 155 graf 156
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast B — €ast L (Vladislavova)” podle Easové délky v lokalit& ,oblast B — &ast L (Vladislavova)”

jejich parkovani
o oblast B / ¢ast M (Libusina):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 157 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast M) &ini 11 parkovacich mist)

- nasledujici graf 158 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast M) b&éhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tudajti vychazejici pak zobrazuje graf 159

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (€ast M)
graf 160 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 161
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 162 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast M) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 163
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast B — &ast M (Libu3ina)”
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pFijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast B — €ast M (Libu3ina)”
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graf 160

absolutni poéty vozidel podle typ uZivatell v &ase v lokalité ,oblast B — &ast M (Libuina)”
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast B - cast M (Libusina)
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graf 161
podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — &ast M (Libusina)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld

oblast B - ¢ast M (LibusSina)
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graf 162 graf 163
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast B — €ast M (Libusina)" podle ¢asové délky v lokalité ,oblast B — ¢ast M (Libusina)”

jejich parkovani
. oblast B / ¢ast N (Haviiska):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 164 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast N) &ini 9 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 165 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast N) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdajl vychazejici pak zobrazuje graf 166

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalit& (€ast N)
graf 167 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 168
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 169 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€¢ast N) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 170
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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graf 164

celkova obsazenost parkovacich mist v €ase v lokalité ,oblast B — ¢ast N (Haviiska)"”
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graf 166

prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast B — ¢ast N (Haviiska)”
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absolutni poéty vozidel podle typ uZivatell v éase v lokalité ,oblast B — &ast N (Havifska)”
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graf 168

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast B — ¢ast N (HaviFska)"
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast B - ¢ast N (Haviiska) oblast B - €ast N (Haviiska)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 169 graf 170
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast B — €ast N (Haviiska)" podle &asové délky v lokalité& ,oblast B — &ast N (Havifska)"

jejich parkovani
. oblast C / &ast A (parkovisté Koufimska):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 171 (€ervenou ¢€arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast A) &ini 59 parkovacich mist)

- nasledujici graf 172 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast A) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 173

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast A)
graf 174 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 175
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 176 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast A) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 177
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast C — &ast A (parkovisté Koufimska)"
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graf 174

absolutni poéty vozidel podle typd uZivateld v &ase v lokalité ,oblast C — &ast A (parkovi$té Koufimska)”
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graf 175

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast C — &ast A (parkovisté Koufimska)”
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podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den

.oblast C — &ast A (parkovisté Koufimska)" podle v lokalité ,oblast C — ¢ast A (parkovisté Koufimska)”
Casové délky jejich parkovani

. oblast C / &ast B+C+D (Kremnickad):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 178 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti B+C+D) &ini 51 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 179 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (&asti B+C+D) b&hem celého dne,
pfi¢emZ celkovou obratovost ztéchto uUdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 180

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti B+C+D)
graf 181 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 182
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatell
v procentech), pfi¢emZ z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 183 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti B+C+D) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 184 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poétu uZivatell za cely
den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast C - ¢ast B+C+D (Kremnicka)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast C — €&st B+C+D (Kremnicka)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast C — €ast B+C+D (Kremnicka)”
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graf 180

prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast C — &ast B+C+D (Kremnicka)”
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graf 181

absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v éase v lokalité ,oblast C — &ast B+C+D (Kremnicka)”
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Podily vozidel podle typtli uzivatelti v ¢ase

oblast C - ¢ast B+C+D (Kremnicka)
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast C — &ast B+C+D (Kremnicka)”
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Podily vozidel podle délky stani
oblast C - ¢ast B+C+D (Kremnicka)
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graf 183

podily zaparkovanych vozidel v lokalité
soblast C — €ast B+C+D (Kremnicka)" podle ¢asové
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Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast C - ¢ast B+C+D (Kremnicka)

21%
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Hrezidenti B denni dojizdéni ostatni (mistni)

graf 184

podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
v lokalit& ,oblast C — €¢ast B+C+D (Kremnicka)"

délky jejich parkovani
. oblast C / &ast F+G+H (nam. Narodniho Odboje + Rakova):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 185 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti F+G+H) &ini 46 parkovacich mist)

- nasledujici graf 186 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti F+G+H) b&hem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto udajl vychazejici pak zobrazuje
graf 187

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti F+G+H)
graf 188 (uvadéjici absolutni poc&ty jednotlivych vozidel) agraf 189
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 190 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti F+G+H) podle ¢&asové délky jejich parkovani a posledni
graf 191 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely
den, coz také napomaha spravné urdit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast C — ¢ast F+G+H
(ndm. Narodniho Odboje + Rakova)”
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graf 186
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast C — &ast F+G+H (nam. Narodniho Odboje + Rakova)"

D —
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 235 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémii cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMU

-

Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast C - cast F+G+H (nam. Narodniho Odboje + Rakova)
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast C — &st F+G+H (nam. Narod. Odboje + Rakova)"”
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abs. pocty voz. podle typl uzivatell v &ase v lokalité ,oblast C — &ast F+G+H (ndm. Nar. Odboje + Rakova)"
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast C - ¢ast F+G+H (nam. Narodniho Odboje + Rakova)
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graf 189

podily vozidel podle typu uZivateld v €ase v lokalité ,,oblast C — ¢ast F+G+H
(ndm. Narodniho Odboje + Rakova)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typi uZivateld
oblast C - &ast F+G+H (ném. Narodniho Odboje + oblast C - &ast F+G+H (nam. Narodniho Odboje +
9% Rakova) Rakova)
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graf 190 graf 191
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
soblast C — &¢ast F+G+H (ndm. Narodniho Odboje + v lokalit& ,oblast C — ¢ast F+G+H (nadm. Narodniho
Rakova)"” podle €asové délky jejich parkovani Odboje + Rakova)”

o oblast C / &ast 1+J (Komenského nam. + Rejskova):
- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 192 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu

s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
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SYSTEMO

podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (&asti I+J) €ini 36 parkovacich mist)

- nasledujici graf 193 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 1+J) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 194

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti 1+J)
graf 195 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 196
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 197 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 1+J) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 198
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
oblast C - cast I+J (Komenského nam. + Rejskova)

Pocet vozidel
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graf 192

celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast C — &ast I+J (Komenského nam. + Rejskova)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast C — &ast I+J (Komenského nam. + Rejskova)”
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graf 194

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast C — &ast 1+J (Komenského nam. + Rejskova)”
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graf 195

abs. poéty voz. podle typ uzivatell v &ase v lokalité ,,oblast C - &st 1+) (Komenského nam. + Rejskova)”
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Podily vozidel podle typl uZivatelli v case

oblast C - ¢ast I+J (Komenského nam. + Rejskova)
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graf 196

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast C — &ast 1+J (Komenského nam. + Rejskova)”
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Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast C - &ast I+ (Komenského nam. + Rejskova) oblast C - &ast I+3J (Komenského nam. + Rejskova)
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<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 197 graf 198
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
soblast C — &ast I+J (Komenského nam. + Rejskova)” v lokalité& ,oblast C — &ast I+)
podle &asové délky jejich parkovani (Komenského nam. + Rejskova)”

. oblast C / &ast K+L+N (Da¢ického nam. + Rutharska):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 199 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti K+L+N) &ini 18 parkovacich mist)

- nasledujici graf 200 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€asti K+L+N) b&hem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto Udaji vychazejici pak zobrazuje
graf 201

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilli podle typl uzivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti K+L+N)
graf 202 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 203
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 204 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti K+L+N) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 205 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzZivatell za cely
den, coz také napomaha spravné urdit, jakymi typy uzivatell je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice
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graf 199
celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast C — ¢ast K+L+N
(Da¢ického nam. + Rutharska)”
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graf 200
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast C — &ast K+L+N (Daéického nam. + Rutharska)”
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Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast C - ¢cast K+L+N (Dacického nam. + Rutharska)
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast C — &ast K+L+N (Dacického nam. + Rutharska)”
(

N
Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case

oblast C - ¢ast K+L+N (Dacického nam. + Rutharska)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni

Pocet vozidel
= N
(4, ] o

[0} N
o o
[ 1
n O
o o

07 - 08
08- 09
17-18
18-19

09-10
10-11
~11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

éasovy interval [h]

graf 202

absolutni po¢ty vozidel podle typl uZivatelli v ¢ase v lokalité ,oblast C — ¢ast K+L+N
(Dacického nam. + Rutharska)”
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graf 203

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast C — €ast K+L+N (Dadického nam. + Rutharska)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast C - ¢ast K+L+N (Dacického nam. + Rutharska) oblast C - &ast K+L+N (Dacického nam. + Rutharska)
10%
8% 1%
° 33% 38%
10%
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13%
26% 11%
H<2h ®2-4h "4- 7-9h ®9-11h ®11-13h Epfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 204 graf 205
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast C — &¢ast K+L+N (Da¢ického nam. + v lokalité ,oblast C — ¢ast K+L+N
Rutharska)" podle €asové délky jejich parkovani (Dagického nam. + Rutharska)”

. oblast C / ¢ast M+0+P (U Vlasského dvora + Jakubska):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 206 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti M+0+P) €ini 29 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 207 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti M+O+P) béhem celého dne,
pfi¢emZ celkovou obratovost ztéchto uUdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 208

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalit& (¢asti M+0+P)
graf 209 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 210
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatell
v procentech), pfi¢emZ z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 211 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€asti M+O+P) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 212 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poé¢tu uZivatell za cely
den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast C - ¢ast M+0+P (U Vlasského dvora + Jakubska)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast C — ¢ast M+O+P
(U Viasského dvora + Jakubska)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast C — &&st M+0+P (U Vlagského dvora + Jakubska)”
r

N\
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast C - cast M+0+P (U Vlasského dvora + Jakubska)

Pocet vozidel
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graf 208

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast C — &&st M+0+P (U Vladského dvora + Jakubsk&)"
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Pocty vozidel podle typd uzivatell v case
oblast C - ¢ast M+0+P (U Vlasského dvora + Jakubska)
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abs. pocty voz. podle typu uZivat. v &ase v lokalité ,,oblast C — &ast M+0+P (U Vladského dvora + Jakubska)”
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Podily vozidel podle typtli uzivatelti v ¢ase
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podily vozidel podle typu uZivat. v &ase v lokalité ,,oblast C — &ast M+0+P (U Vladského dvora + Jakubsk&)"”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typh uzivatelt
oblast C - &ast M+0+P (U VlaSského dvora + Jakubska) oblast C - &ast M+0+P (U Vlasského dvora + Jakubska)
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graf 211 graf212
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,oblast C — ¢ast M+0+P (U Vladského dvora + v lokalité ,oblast C — ¢ast M+O+P
Jakubska)" podle &asové délky jejich parkovani (U Viasského dvora + Jakubska)"

. oblast C / &ast Q (Havli¢kovo namésti):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 213 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast Q) &ini 21 parkovacich mist)

- nasledujici graf 214 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast Q) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 215

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast Q)
graf 216 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 217
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 218 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast Q) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 219
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle pocCtu uzivateli za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
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prijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast C — ¢ast Q (Havli¢kovo namésti)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast C — &ast Q (Havli¢kovo namésti)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast C - ¢ast Q (Havlickovo namésti)
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Pocet vozidel
N
o

5

o 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
© N -] o =) s N ] < 0 © N ] o
o o o o Ll Lo i L i i Lo i L Lol
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n © N ® o = - ~N ) < n © N ©
o o o o o - i Lo i i L i i i

Casovy interval [h]

graf216

absolutni poéty vozidel podle typ uZivateld v &ase v lokalité ,oblast C — &ast Q (Havli€kovo namésti)”
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
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graf217

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast C — €ast Q (Havli¢kovo namaésti)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast C - ¢ast Q (Havlickovo namésti) oblast C - &ast Q (Havli¢kovo namésti)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf218 graf 219
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast C — &ast Q (Havli¢kovo namésti)” podle v lokalité ,oblast C — ¢ast Q (Havlickovo namésti)”

Casové délky jejich parkovani
. oblast D / &ast A+C (Krupi¢kova + Na Lavkach):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
bé&hem dne znazoriiuje graf 220 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti A+C) &ini 18 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 221 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti A+C) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 222

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalit& (¢asti A+C)
graf 223 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 224
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 225 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti A+C) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 226
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast D - ¢ast A+C (Krupickova + Na Lavkach)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast D — €ast A+C (Krupi¢kova + Na Lavkach)”
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r - - - \
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast D - cast A+C (Krupickova + Na Lavkach)
e Odjezd
0]
=]
8
> = PFijezd
whd
Q
Q
<)
o
=== Qbrat
N ® @ © = N ®Mm <« 1 © N ©0 o
o o o L] i L] i L] L i Lo i L
© N ® @ © W N M T I © N
o o o o i L] i L] Lo i L i (o
Casovy interval [h]
\, J
graf 222
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast D — &st A+C (Krupi¢kova + Na Lavkach)”
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absol. pocty vozidel podle typl uZivatell v éase v lokalité ,,oblast D — €ast A+C (Krupi¢kova + Na Lavkach)”

4 )
Podily vozidel podle typtli uzivatelti v ¢ase

oblast D - ¢ast A+C (Krupickova + Na Lavkach)

HErezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni

17%
33%

57% 63%
71% 73%

[100%o8100% 100%9100%

Pocet vozidel

43% 38%

29% §27%

o N -] <)) o i (o] mMm < n (-] N (-] (-]
o o o o i Lol i L] - i L] - i L]
1 1 1 1 1 L} 1 1 L} 1 1 L} 1 1
n o N -] [-)) o Lo (o] (] < n o N -]
o o o o o i L] - L] Lo L] (] L L]
Casovy interval [h]
. J

graf 224

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast D — &¢ast A+C (Krupi¢kova + Na Lavkach)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast D - ¢ast A+C (Krupickova + Na Lavkach) oblast D - &ast A+C (Krupic¢kova + Na Lavkach)
39 5%
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H<2h ®2-4h "4- 9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 225 graf 226
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &&st A+C (Krupi¢kova + Na Lavkach)” v lokalité& ,oblast D — &ast A+C
podle &asové délky jejich parkovani (Krupiékova + Na Lavkach)”

. oblast D / &ast B+D (Na Naméti — sever + stied):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 227 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti B+D) &ini 62 parkovacich mist)

- nasledujici graf 228 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€asti B+D) b&éhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tidaji vychazejici pak zobrazuje graf 229

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typl uzivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti B+D)
graf 230 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 231
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivateld
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 232 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢asti B+D) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 233
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdit, jakymi typy uzZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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absolutni po¢ty vozidel podle typl uZivatell v ¢ase v lokalité ,oblast D — ¢ast B+D
(Na Naméti — sever + stfed)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast D — ¢ast B+D (Na Naméti — sever + stied)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
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graf 232 graf 233
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &¢ast B+D (Na Naméti — sever + stfed)"” v lokalité ,oblast D — €ast B+D
podle éasové délky jejich parkovani (Na Naméti — sever + stied)"

o oblast D / &ast E+R (Na Naméti — jih + Tylova - stied):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 234 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti E+R) ¢ini 38 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 235 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti E+R) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 236

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (€asti E+R)
graf 237 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 238
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 239 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti E+R) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 240
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast D - ¢ast E+R (Na Naméti - jih + Tylova - stred)
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast D — ¢ast E+R
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast D — &st E+R (Na Naméti — jih + Tylova — stfed)”
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podily voz. podle typu uZivateli v €ase v lokalité ,oblast D — &st E+R (Na Naméti - jih + Tylova - stfed)”
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graf 239 graf 240
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,oblast D — &&st E+R (Na Namaéti — jih + Tylova — v lokalité ,oblast D — ¢ast E+R
stfed)" podle &asové délky jejich parkovani (Na Namaéti — jih + Tylova — stfed)”

. oblast D / ¢ast F (Brandlova):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 241 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast F) &ini 16 parkovacich mist)

- nasledujici graf 242 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast F) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 243

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobillii podle typla uzivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast F)
graf 244 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 245
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 246 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast F) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 247
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v &ase v lokalité ,oblast D — &ast F (Brandlova)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast D — &ast F (Brandlova)”
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podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &ast F (Brandlova)" podle ¢asové délky v lokalité ,oblast D — &ast F (Brandlova)”

jejich parkovani
. oblast D / ¢ast G (Rudni + Uhelna — sever):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 248 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast G) €ini 3 parkovaci mista)
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- nasledujici graf 249 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast G) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 250

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typl uZivateld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast G)
graf 251 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 252
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 253 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast G) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 254
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast D — €ast G (Rudni + Uhelna — sever)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast D — ¢ast G (Rudni + Uhelna — sever)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast D — &ast G (Rudni + Uhelna — sever)”
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podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,oblast D — &ast G (Rudni + Uhelna - sever)" podle v lokalité ,oblast D — €ast G
¢asové délky jejich parkovani (Rudni + Uhelna - sever)”

. oblast D / &ast H+I (Sokolska + Slavikova):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 255 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti H+1) €ini 25 parkovacich mist)

- nasledujici graf 256 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti H+l) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak zobrazuje graf 257

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (€asti H+l)
graf 258 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 259
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 260 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti H+1) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 261
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast D - cast H+I (Sokolska + Slavikova)
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalit& ,oblast D — ¢ast H+l (Sokolska + Slavikova)”
4 N
Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
oblast D - ¢ast H+1I (Sokolska + Slavikova)
H PFijezd
0]
S
o
>
e
8]
[<]
o
W Odjezd
N -] <)) o i o (2] < n ©o N -] (-]
o o o L] L [ L (o] L L Lo i L]
© N ® @ © HW & ®m s ;m © ~N
o o o o i (] - (] Lo L] L] - (o]
Casovy interval [h]
\ g

graf 256
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast D — &ast H+I (Sokolska + Slavikova)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast D — &&st H+1 (Sokolska + Slavikova)”
4 )

Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast D - ¢ast H+I (Sokolska + Slavikova)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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graf 258

absolutni poéty vozidel podle typ( uZivatell v &ase v lokalité ,oblast D — &ast H+l (Sokolska + Slavikova)”
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Podily vozidel podle typu uzivatelu v case
oblast D - ¢cast H+1I (Sokolska + Slavikova)
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graf 259
podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast D — ¢ast H+I (Sokolska + Slavikova)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast D - &ast H+I (Sokolska + Slavikova) oblast D - &ast H+I (Sokolska + Slavikova)

17% 14%

7% 41%

10% 58%

39%

12% 1%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 260 graf 261
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &ast H+1 (Sokolska + Slavikova)" podle v lokalité& ,oblast D — &€ast H+l
¢asové délky jejich parkovani (Sokolska + Slavikova)”
. oblast D / &ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 262 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti J+N) &ini 36 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 263 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti J+N) b&éhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 264

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti J+N)
graf 265 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 266
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 267 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti J+N) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 268
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast D - ¢ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)

Pocet vozidel
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graf 262

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast D — ¢ast J+N
(Jungmannovo nam. + U Jelena)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast D — €ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)”
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graf 264

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast D — &ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)”
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graf 265
abs. poéty voz. podle typi uzivatell v &ase v lokalité ,oblast D — &ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)”
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Podily vozidel podle typtli uzivatelti v ¢ase
oblast D - ¢ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)
HErezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni
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graf 266

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast D — &ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)”

_-MMPP""™m-"¥S--S——-¥_)_!B!¥\!Pb\PP!\LP_e e-ee—"|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 275 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy

%‘ 051"Av
foRs PO SvsTEMO

Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast D - ¢ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena) oblast D - &ast J+N (Jungmannovo nam. + U Jelena)
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49%
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17% 13%
<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 267 graf 268
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &ast J+N (Jungmannovo nam. v lokalité ,oblast D — ¢ast J+N
+ U Jelena)” podle &asové délky jejich parkovani (Jungmannovo nam. + U Jelena)”

. oblast D / &ast K+L+M (Mé&stské sady):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 269 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti K+L+M) &ini 39 parkovacich mist)

- nasledujici graf 270 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti K+L+M) b&hem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto Udaji vychazejici pak zobrazuje
graf 271

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti K+L+M)
graf 272 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 273
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 274 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&€asti K+L+M) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 275 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatelli za cely
den, coz také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
oblast D - ¢ast K+L+M (Méstské sady)
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast D — ¢ast K+L+M (M&stské sady)”
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graf 270
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast D — &ast K+L+M (Mé&stské sady)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast D — &ast K+L+M (Méstské sady)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
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absolutni poéty vozidel podle typa uZivatell v &ase v lokalité ,oblast D — &ast K+L+M (Méstské sady)”
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast D - cast K+L+M (Méstské sady)
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graf 273

podily vozidel podle typu uZivateld v ¢ase v lokalité ,oblast D — €ast K+L+M (M&stské sady)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast D - &ast K+L+M (Mé&stské sady) oblast D - &ast K+L+M (Méstské sady)
13% 13%

o
7% 38%

50%
31%

17%

15% 1%
H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 274 graf 275
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &ast K+L+M (Méstské sady)" podle v lokalité ,oblast D — ¢ast K+L+M (Mé&stské sady)”

Casové délky jejich parkovani
. oblast D / ¢ast O (Zizkova brana — vychod):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 276 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,

e

ktera v posuzované lokalité (¢ast O) neéini Zadna parkovaci mista)
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- nasledujici graf 277 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (€ast O) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 278

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (€ast O)
graf 279 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 280
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 281 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast O) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 282
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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graf 276

celkova obsazenost parkovacich mist v éase v lokalité ,oblast D — ¢ast O (Zizkova brana — vychod)"
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Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast D - éast O (Zizkova brana - vychod) oblast D - &ast O (Zizkova brana - vychod)
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graf 281 graf 282
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast D — &ast O (Zizkova brana — vychod)"” podle v lokalité ,oblast D - &ast O
¢asové délky jejich parkovani (Zizkova brana — vychod)”

e  oblastD / &st P (Zizkova brana - zapad):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 283 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast P) &ini 12 parkovacich mist)

- nasledujici graf 284 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast P) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost ztéchto uGdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 285

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast P)
graf 286 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 287
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 288 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast P) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 289
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatel za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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.oblast D — ¢ast P (Zizkova brana — zdpad)” podle v lokalité ,oblast D — &ast P (Zizkova brana — zapad)”
Casové délky jejich parkovani

. oblast D / ¢ast Q (Janské namésti):

- pribézZznou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v case
béhem dne znazoriiuje graf 290 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast Q) &ini 11 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 291 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (€ast Q) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 292

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typl uzZivatelld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast Q)
graf 293 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 294
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivateld
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 295 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast Q) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 296
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,oblast D — ¢ast Q (Janské namésti)” podle ¢asové v lokalit& ,oblast D — &ast Q (Janské namésti)”

délky jejich parkovani
4.3.2.3. Vysledky priizkumu dopravy v klidu

. celd oblast historického centra mésta Kutna Hora:

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 297 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (celd oblast historického centra mésta Kutna
Hora) &ini 998 parkovacich mist)

- nasledujici graf 298 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (cela oblast historického centra mésta
Kutna Hora) béhem celého dne, pfi¢emz celkovou obratovost z téchto udaja
vychazejici pak zobrazuje graf 299

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (cela oblast
historického centra mésta Kutna Hora) graf 300 (uvadé&jici absolutni poéty
jednotlivych vozidel) agraf 301 (uvadé&jici relativni proporce mezi
jednotlivymi skupinami uZivatell v procentech), pfi€emz z téchto grafia Ize
nejlépe usuzovat, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana
nejvice

- predposledni graf 302 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (celd oblast historického centra mésta Kutna Hora) podle ¢asové

délky jejich parkovani aposledni graf 303 ukazuje podil jednotlivych
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graf 302 graf 303
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,cela oblast historického centra mésta Kutna Hora" v lokalité ,cela oblast historického centra mésta
podle ¢asové délky jejich parkovani Kutna Hora"

V priibéhu priizkumu dopravy v klidu bylo za cely den zaznamenano 2 688 parkujicich
vozidel, pficemz nejvice vozidel bylo zaznamendno s vyskytem mezi 9. az 10. hodinou

(konkrétné 1 091 vozidel), na coz poukazuje graf 297.
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4.3.2.4. Vyhodnoceni priizkumu dopravy v klidu

Dulezitym grafickym vystupem zprizkumu dopravy v klidu je Pfiloha 11.3, ktera
rozdéluje historické centrum na dil¢i oblasti v zavislosti na zplisobu vyuZiti oblasti.

Bylo zde definovano celkem 6 typu oblasti:

. oblasti s pfevahou rezident

. oblasti s pfevahou rezidentt a vyskytem mistniho provozu

. oblasti s pfevahou rezidentl a vyskytem dojizdky do zaméstnani

. oblasti s pfevahou mistniho provozu a vyskytem rezident(

. oblasti s pfevahou mistniho provozu a vyskytem dojizdky do zaméstnani
° oblasti s prevahou dojizdky do zaméstnani a s vyskytem mistniho provozu

Z Piilohy 11.3 Ize vy ist, ze vychodni c¢ast historického centra tvofi pfevazné oblasti
s pfevahou rezidentl a vyskytem mistniho provozu a zdpadni &ast historického centra
tvoii pfevazné oblasti s pfevahou mistniho provozu a vyskytem rezidentd, coZ je

vrve

centra.

Kromé hlavniho Gcelu parkovani byly jednotlivé oblasti doplnény o symboly
charakterizujici dopliikovy zplisob vyuziti oblasti a bilanci parkovacich mist. Jako

doplikovy zplisob vyuziti oblasti byly definovany nasledujici funkce:

° zaméstnani
° nakupy
° misto pobytu

Ciselna bilance parkovacich mist vsobé zahrnuje informaci o absenci ¢ naopak
rezervé parkovacich mist, které byly zaznamenany béhem priizkumu. V pfipadé, ze se
vdané oblasti nachazi kladnd hodnota, napf. +12, jedna se o 12 neobsazenych
legalnich parkovacich stani. Zaporna hodnota u doplikového symbolu v dané oblasti
pak predstavuje pocet chybéjicich parkovacich mist, coZz mtize vést k nelegalnimu
parkovdni vrozporu se zakonem. ZPfilohy11.3. vyplyva, Ze nejvétsSi rezerva

v parkovani byla béhem prizkumu zaznamenana v Kremnické ulici.
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4.3.3. Sidlisté Sipsi

4.3.3.1. Pasport ploch pro dopravu v klidu

Pro priizkum dopravy v klidu a jednodussi vyhodnoceni stavajici situace na sidlisti
Sipsi byl vytvofen pasport stavajicich parkovacich ploch. Pro jednoznaéné a logické
vyhodnoceni poptavky po mistech a obratovosti vozidel v daném misté byly parkovaci
plochy seskupené do oblasti a ty pak byly rozdéleny na diléi casti, které jsou tvoreny
uz konkrétnimi seskupenimi parkovacich mist v dané ulici, jeji ¢asti nebo skupiné
kratsich ulic. Zplsob pfifazeni jednotlivych parkovacich mist v jednotlivych ulicich do
dil¢ich oblasti a dale do konkrétnich ¢asti vramci sidlisté Sipsi jsou zobrazeny na
nasledujicich obr. 64, obr. 65, obr. 66 aobr. 67. Celkovy pfehled vyuzivanych
parkovacich stani v zavislosti na geometrickém usporadani v oblasti sidlisté Sipsi

zobrazuje Priloha 3.5.

V souc¢asné dobé se na celém sidlisti Sipsi nachazi 1204 legalnich parkovacich mist,
které rezidenti a navstévnici sidlisté bézné vyuZivaji vsouladu se zakonem (viz
Pfiloha 3.5). Zaroveii se na sidlisti vyskytuje dalSich 69 nelegalné (v rozporu se
zdkonem) vyuzivanych mist, kdy pfi parkovani dochdazi k porusSovani zakona
a dopravnich predpisi tykajicich se zastaveni a stani vozidel na pozemni komunikaci.
Tato vrozporu se zakonem vyuzivand parkovaci mista je nutné bud odstranit nebo
jinak usporadat provoz na pozemnich komunikacich takovym zplsobem, aby bylo

mozné tato mista vyuzivat jiz legalné.

4.3.3.2. Priizkum obsazenosti ploch pro dopravu v klidu

Na zakladé postupl a principli popsanych v kapitole 4.3.1 byly v posuzovanych
oblastech a jejich dil¢ich ¢astech na sidlisti Sipsi mésta zjistény niZze uvedené
charakteristiky dopravy v klidu:

. oblast 1a / ¢ast 1+2+3+4 (zéna Dolni — Sbé&rna):

- pribézZznou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v case
béhem dne znazoriiuje graf 304 (ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,

ktera v posuzované lokalité (¢asti 1+2+3+4) &ini 189 parkovacich mist)
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obr. 66

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich ¢asti v rdmci sidlisté Sipsi (oblast 1¢)
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obr. 67

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich ¢asti v ramci sidlisté Sipsi (oblast 1d)
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- nasledujici graf 305 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 1+2+3+4) béhem celého dne,
pfi¢emZ celkovou obratovost ztéchto uUdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 306

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti
1+2+3+4) graf 307 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel)
agraf 308 (uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami
uzivateld v procentech), pfiéemz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi
typy uZivatelli je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 309 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢asti 1+2+3+4) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 310 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poétu uZivatell za cely
den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1a - ¢ast 1+2+3+4 (zéna Dolni - Sbérna)

Pocet vozidel
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graf 304

celkova obsazenost parkovacich mist v €ase v lokalité ,oblast 1a — &ast 1+2+3+4 (zéna Dolni — Sb&rna)"
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1a — &st 1+2+3+4 (zéna Dolni — Sbé&rna)"
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graf 306

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 1a — €¢ast 1+2+3+4 (z6na Dolni — Sbé&rna)”
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graf 308

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1a — €ast 1+2+3+4 (z6na Dolni — Sbé&rna)"
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 1a - &ast 1+2+3+4 (z6na Dolni - Sbérna) oblast 1a - &ast 1+2+3+4 (zéna Dolni - Sbérna)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 309 graf 310
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1a — €ast 1+2+3+4 (z6na Dolni — Sbé&rna)" v lokalité ,oblast 1a — €ast 1+2+3+4
podle &asové délky jejich parkovani (zéna Dolni — Sbérna)”

. oblast 1b / &ast 5 (Na Studnich + Lu¢anska):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ase
béhem dne znazoriiuje graf 311 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast 5) €ini 60 parkovacich mist)

- nasledujici graf 312 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfrijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 5) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto Gdajli vychazejici pak zobrazuje graf 313

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast 5)
graf 314 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 315
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 316 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 5) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 317
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast 1b — €ast 5 (Na Studnich + Luéanska)”
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graf 312
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1b — &ast 5 (Na Studnich + Luéanska)”
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oblast 1b - cast 5 (Na Studnich + Lucanska)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni

Pocet vozidel
N (3] Y (¢, ]
o o o o

[y
o

1-12

[0}
o
[
n
o

06 - 07
07 - 08
08- 09
09-10
10-11
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

L]

Casovy interval [h]

graf 314

absolutni poéty vozidel podle typi uZivatell v &ase v lokalité ,oblast 1b — &ast 5 (Na Studnich + Luéanska)”
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graf 315

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1b — &st 5 (Na Studnich + Luéanska)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 1b - &ast 5 (Na Studnich + Lucanska) oblast 1b - &st 5 (Na Studnich + Luanska)
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graf316 graf 317
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1b — &&st 5 (Na Studnich + Lu¢anska)” podle v lokalité ,oblast 1b — &ast 5
¢asové délky jejich parkovani (Na Studnich + Lu€¢anska)”

. oblast 1b / &ast 6+7 (Ortenova):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 318 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 6+7) €ini 121 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 319 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 6+7) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 320

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 6+7)
graf 321 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 322
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 323 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 6+7) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 324
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatelll za cely den, coZ
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

4 B
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1b - cast 6+7 (Ortenova)
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graf 318

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 1b — €ast 6+7 (Ortenova)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1b — &st 6+7 (Ortenova)”
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Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEM{
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 1b - &ast 6+7 (Ortenova) oblast 1b - &st 6+7 (Ortenova)
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graf 323 graf 324
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den
.oblast 1b — ¢ast 6+7 (Ortenova)” podle Easové v lokalit& ,oblast 1b — &¢ast 6+7 (Ortenova)”

délky jejich parkovani
. oblast 1b / &ast 8 (Mazakova):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 325 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast 8) ¢ini 18 parkovacich mist)

- nasledujici graf 326 zndzorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 8) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto Udajli vychazejici pak zobrazuje graf 327

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast 8)
graf 328 (uvadéjici absolutni poc&ty jednotlivych vozidel) agraf 329
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 330 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 8) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 331
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatelQl za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 1b — &ast 8 (Mazakova)"

Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 1b - cast 8 (Mazakova)
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absolutni poéty vozidel podle typa uZivateld v &ase v lokalité ,oblast 1b — &ast 8 (Mazakova)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast 1b — &ast 8 (Mazakova)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld

oblast 1b - &ast 8 (Mazakova) oblast 1b - &ast 8 (Mazakova)
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graf 330 graf 331
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1b — &ast 8 (Mazakova)" podle ¢asové délky v lokalité ,oblast 1b — ¢ast 8 (Mazakova)”

jejich parkovani
. oblast 1b / &ast 9 (Opletalova — vychod):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 332 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 9) ¢ini 97 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 333 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdé&jicich z posuzované lokality (¢ast 9) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 334

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje vposuzované lokalité (¢ast 9)
graf 335 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 336
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 337 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast 9) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 338
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivateld za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1b - cast 9 (Opletalova - vychod)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 1b — &ast 9 (Opletalova — vychod)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 1b — &ast 9 (Opletalova — vychod)"
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1b — &ast 9 (Opletalova — vychod)”
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graf 336

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast 1b — &ast 9 (Opletalova — vychod)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii

oblast 1b - &ast 9 (Opletalova - vychod) oblast 1b - &ast 9 (Opletalova - vychod)
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graf 337 graf 338
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

.oblast 1b — &ast 9 (Opletalova — vychod)” podle v lokalit& ,oblast 1b — &ast 9 (Opletalova - vychod)”
c¢asové délky jejich parkovani

. oblast 1b / &¢ast 10 (parkovisté OC Pasaz):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 339 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast 10) &ini 45 parkovacich mist)

- nasledujici graf 340 zndzorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 10) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto Udajt vychazejici pak zobrazuje graf 341

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast 10)
graf 342 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 343
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 344 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 10) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 345
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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pFijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1b — &ast 10 (parkovi$té OC Pasaz)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 1b — &ast 10 (parkovisté OC Pasaz)"
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absolutni poéty vozidel podle typi uZivatell v &ase v lokalité ,oblast 1b — &ast 10 (parkovi3té OC Pasaz)"
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1b — &st 10 (parkovi3té OC Pasaz)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typh uzivatelt
oblast 1b - ¢ast 10 (parkovisté OC Pasaz) oblast 1b - ¢ast 10 (parkovisté OC Pasaz)
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graf 344 graf 345
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den

.oblast 1b — &ast 10 (parkovi$té OC Pasaz)" podle v lokalité ,oblast 1b — €ast 10 (parkovi$té OC Pasaz)"
Casové délky jejich parkovani

. oblast 1b / €4st 20+21+22+23 (17. listopadu):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 346 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 20+21+22+23) &ini 160 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 347 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (€asti 20+21+22+23) béhem celého
dne, pficemz celkovou obratovost z téchto Gdajli vychazejici pak zobrazuje
graf 348

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité
(&asti 20+21+22+23) graf 349 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych
vozidel) agraf 350 (uvad&jici relativni proporce mezi jednotlivymi
skupinami uzivatell v procentech), pfiéemz zté&chto grafi lze nejlépe
usuzovat, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 351 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€asti 20+21+22+23) podle €asové délky jejich parkovani a posledni
graf 352 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poé¢tu uZivatell za cely
den, coz také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzZivatell je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1b - ¢ast 20+21+22+23 (17. listopadu)

Pocet vozidel
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graf 346

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 1b — €ast 20+21+22+23 (17. listopadu)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1b — €ast 20+21+22+23 (17. listopadu)”
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graf 348
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 1b — &st 20+21+22+23 (17. listopadu)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v Case
oblast 1b - ¢ast 20+21+22+23 (17. listopadu)

Erezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)
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abs. poéty vozidel podle typl uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1b — €ast 20+21+22+23 (17. listopadu)”
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Podily vozidel podle typl uZivatelli v case
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1b — &st 20+21+22+23 (17. listopadu)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typh uzivatelt
oblast 1b - &ast 20+21+22+23 (17. listopadu) oblast 1b - &ast 20+21+22+23 (17. listopadu)
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2%
5%
6%
10% 199%
83%
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 351 graf 352
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1b — &ast 20+21+22+23 (17. listopadu)” v lokalit& ,oblast 1b — &ast 20+21+22+23
podle ¢asové délky jejich parkovani (17. listopadu)”

. oblast 1c / &ast 11+12 (Jana Zajice):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 353 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 11+12) &ini 136 parkovacich mist)

- nasledujici graf 354 zndzorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (&asti 11+12) béhem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto udajl vychazejici pak zobrazuje
graf 355

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 11+12)
graf 356 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 357
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 358 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 11+12) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 359 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatelli za cely
den, coz také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1c - ¢ast 11+12 (Jana Zajice)
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast 1c — €ast 11+12 (Jana Zajice)"
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graf 354
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1c — &ast 11+12 (Jana Zajice)"
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graf 355
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 1c — &ast 11+12 (Jana Zajice)"
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graf 356

absolutni poéty vozidel podle typ uZivateld v &ase v lokalité ,oblast 1c — &ast 11+12 (Jana Zajice)"
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graf 357
podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1c — €ast 11+12 (Jana Zajice)"”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 1c - &ast 11+12 (Jana Zajice) oblast 1c - &st 11+12 (Jana Zajice)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 358 graf 359
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1c — &ast 11+12 (Jana Zajice)" podle ¢asové v lokalit& ,oblast 1c — &ast 11+12 (Jana Zajice)"

délky jejich parkovani

. oblast 1c / ¢ast 13 (Opletalova — zapad, Sandova):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 360 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 13) &ini 9 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 361 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 13) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdajli vychazejici pak zobrazuje graf 362

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast 13)
graf 363 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 364
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 365 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast 13) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 366
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

s ™)
Celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase
oblast 1c - cast 13 (Opletalova - zapad, Sandova)
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graf 360

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 1c — ¢ast 13 (Opletalova — zapad, Sandova)”
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prijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1c — ¢ast 13 (Opletalova — zapad, Sandova)”
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graf 362

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 1c — ¢ast 13 (Opletalova — zapad, Sandova)"

Esssssssssssssssssssssssssssssss—————— ]
C€VUT v Praze Fakulta dopravni

Strana 329 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémi Eerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



0STAV

Generel dopravy

Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMD
( v - [o) Vo [o) v )
Pocty vozidel podle typu uzivatelu v case
oblast 1c - cast 13 (Opletalova - zapad, Sandova)
Erezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
35
30
_ 25
[)]
q 20
N
g
)
815
[]
o
10
5
0
(-} N (-] <)) o L] (o'} (o] < n (-] N -] )]
o o o o i Lo L] i Lol L] i L) i i
m © N ©®© @ © W N @m £ m © N
o o o o (=] Lo L] - L] L] i L) i i
Casovy interval [h]
\ J
graf 363
abs. pocty voz. podle typ( uZivatelli v ¢ase v lokalité ,oblast 1c — ¢ast 13 (Opletalova — zapad, Sandova)”
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graf 364

podily vozidel podle typu uZivatelii v Ease v lokalité ,oblast 1c — €ast 13 (Opletalova — zapad, Sandova)”
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Kutna Hora
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 1c - &ast 13 (Opletalova - zapad, Sandova) oblast 1c - &st 13 (Opletalova - zapad, Sandova)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 365 graf 366
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
,oblast 1c — &ast 13 (Opletalova — zdpad, Sandova)" v lokalité ,oblast 1c — ¢ast 13
podle ¢asové délky jejich parkovani (Opletalova - zapad, Sandova)”

. oblast 1c / ¢ast 14 (parkovisté v Sipsi):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 367 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast 14) &ini 112 parkovacich mist)

- nasledujici graf 368 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 14) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tudajti vychazejici pak zobrazuje graf 369

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typl uzivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast 14)
graf 370 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 371
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateld
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 372 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 14) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 373
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,,oblast 1c — ¢ast 14 (parkovisté v Sipsi)"
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graf 368
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1c — ¢ast 14 (parkovisté v Sipsi)”
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prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 1c — ¢ast 14 (parkovisté v Sipsi)"
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v &ase v lokalité ,oblast 1c — &ast 14 (parkovisté v Sipsi)”
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graf 371
podily vozidel podle typu uZivateli v ¢ase v lokalité ,oblast 1c — ¢ast 14 (parkovisté v Sipsi)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 1c - &ast 14 (parkovisté v Sipsi) oblast 1c - &ast 14 (parkovisté v Sipsi)
9% 12% 5%
3%
11%
17%
19%
30% 95%
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graf 372 graf 373
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1c — &st 14 (parkovisté v Sip3i)" podle v lokalité ,oblast 1c — &ast 14 (parkovisté v Sipsi)”

Casové délky jejich parkovani
o oblast 1c+d / €ast 15+16+17 (Jana Palacha):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 374 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 15+16+17) &ini 206 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 375 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 15+16+17) b&hem celého dne,
pfi¢emZ celkovou obratovost ztéchto uUdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 376

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti
15+16+17) graf 377 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel)
agraf 378 (uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami
uzivatell v procentech), pfi¢emz z téchto grafi Ize nejlépe usuzovat, jakymi
typy uZivatelli je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 379 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 15+16+17) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 380 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poé¢tu uZivatell za cely
den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1c+d - ¢ast 15+16+17 (Jana Palacha)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 1c+d — &ast 15+16+17 (Jana Palacha)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1c+d — &ast 15+16+17 (Jana Palacha)”
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N
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast 1c+d - cast 15+16+17 (Jana Palacha)

Pocet vozidel
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 1c+d — ¢ast 15+16+17 (Jana Palacha)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v Case
oblast 1c+d - cast 15+16+17 (Jana Palacha)
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast 1c+d — &st 15+16+17 (Jana Palacha)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 1c+d - &ast 15+16+17 (Jana Palacha) oblast 1c+d - &ast 15+16+17 (Jana Palacha)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 379 graf 380
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1c+d — &ast 15+16+17 (Jana Palacha)” podle v lokalité& ,oblast 1c+d — ¢ast 15+16+17
&asové délky jejich parkovani (Jana Palacha)”

. oblast 1d / &ast 18 (Haviiska stezka):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 381 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 18) €ini 36 parkovacich mist)

- nasledujici graf 382 zndzoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 18) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto Gdajli vychazejici pak zobrazuje graf 383

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast 18)
graf 384 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 385
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 386 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 18) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 387
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 1d — &ast 18 (Havifska stezka)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 1d — &ast 18 (Havifska stezka)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 1d - cast 18 (Havirska stezka)
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absolutni poéty vozidel podle typd uZivatell v &ase v lokalité ,oblast 1d — €ast 18 (Havifska stezka)”
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast 1d - cast 18 (Havirska stezka)
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o o o )
7% 13% 7% 7% 7% 13% 13% 6%

]

]

8

=1 00%/081 00%0§100% 100%100%04100%

o, o, 0, (v)

:é 93% 87% 939% 1 93% j93% 879% 1 88% 949%

&
O N -2} <)) o v (] m < n O N -2} -]
o o o o - i i - L] L L] (] Lo L]
W ® AN ® @ © H N m ¢ wm 0o N o®
o o o o o - L] L] - - [ i i (=]

Casovy interval [h]
o J

graf 385

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1d — &ast 18 (Havifska stezka)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 1d - ¢ast 18 (Haviiska stezka) oblast 1d - ¢ast 18 (Havirska stezka)
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graf 386 graf 387
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den

.oblast 1d — &ast 18 (Haviiska stezka)” podle €asové v lokalité ,oblast 1d — ¢ast 18 (Haviiska stezka)”
délky jejich parkovani

. oblast 1d / &ast 19 (Studentu):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 388 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 19) &ini 20 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 389 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdé&jicich z posuzované lokality (¢ast 19) béhem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 390

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast 19)
graf 391 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 392
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 393 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&ast 19) podle €asové délky jejich parkovani a posledni graf 394
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 1d - cast 19 (Studenti)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 1d — €ast 19 (Studenta)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 1d — &ast 19 (Studentd)”
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absolutni poéty vozidel podle typ(l uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 1d — &ast 19 (Studenth)”
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podily vozidel podle typu uZivatel( v €ase v lokalité ,oblast 1d — &st 19 (Studentd)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 1d - €ast 19 (Studentil) oblast 1d - &ast 19 (Studentii)
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graf 393 graf 394
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 1d — &ast 19 (Studenti)” podle &asové délky v lokalit& ,oblast 1d — &ast 19 (Studenth)”

jejich parkovani

4.3.3.3. Vysledky prizkumu dopravy v klidu

Bé&hem prizkumu dopravy v klidu, ktery byl proveden na sidlisti v éasovém rozmezi od
5:00 h do 19:00 h, se vystiidalo celkem 1984rliznych vozidel. Zaroveh bylo
prizkumem zjisténa mira vyuZivani a také mira obratovosti vozidel na parkovacich
mistech v jednotlivych oblastech a jejich ¢astech v case béhem typického pracovniho
dne, pfi€éemZ maximalni poéet vozidel dosahl 1130 automobilt (viz graf 395). Lze
predpokladat, Zze obratovost vozidel mlze byt ivyssi diky tomu, Ze rezidenti mohli
odjizdét dfiv nebo pozdé&ji nez v dobu provedeni prizkumu (05:00 - 19:00).
Obsazenost vSech parkovacich mist, které byly seskupeny do oblasti a jejich casti, byla
pravidelné méfena v dobu prizkumu a pro vyhodnoceni obratovosti vozidel byly
zaznamenavany i registracni znacky zaparkovanych vozidel.

. cela oblast sidlisté Sipsi:

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 395 (ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (cela oblast sidlisté Sipsi) ¢ini 1209 parkovacich
mist)

- nasledujici graf 396 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (celd oblast sidlisté Sipsi) bé&hem

celého dne, pficemz celkovou obratovost z téchto tGdaji vychazejici pak

zobrazuje graf 397
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- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilli podle typd uZivatell

(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (celad oblast
sidlisté Sipsi) graf 398 (uvadéjici absolutni pocty jednotlivych vozidel)
agraf 399 (uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami
uzivateld v procentech), pfi€éemz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi
typy uZivateld je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 400 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (celd oblast sidlist& Sip3i) podle ¢asové délky jejich parkovani
a posledni graf 401 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu
uzivatell za cely den, coz také napomdaha spravné urcit, jakymi typy

uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

Na zadkladé prizkumu na sidlisti Sip$i bylo parkujicimi vozidly vygenerovano
2 650 cest za den. Vzajemnou vazbu mezi sidlisti Hlouska a Sip$i predstavuje jenom
86 cest, co? je zanedbatelny vysledek oproti cestdm smérem ze sidlisté Sipsi a zpét.
Nejmensi podil parkujicich vozidel rezidentd, ktery &inil 82%, byl zaznamenan mezi

10:00 h a 13:00 h (viz graf 399).

Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
cela oblast

Pocet vozidel
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graf 395

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité , celd oblast sidli§té Sipsi"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,celé oblast sidlisté Sipsi“
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podily vozidel podle typu uZivatelii v ¢ase v lokalité ,cela oblast sidlisté Sipsi*

D —
CVUT v Praze Fakulta dopravni Strana 348 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy
Kutna Hora
e

%( |’Js1"Av
foRs PO SvsTEMO
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graf 400 graf 401
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.celd oblast sidlisté Sipsi” podle Casové délky jejich v lokalité ,cela oblast sidlisté Sipsi"
parkovani

v s

Jeden z problém sidlisté Sipsi nespociva v tom, Ze celkova teoreticka nabidka mist je
o mnoho nizsi nez skutecna potreba, ale v tom, ze rezidenti chtéji parkovat co nejblize
ke svému domu. Oblasti se specifickym vyuzitim obsahuji nékteré casti, které jsou

presycené parkujicimi automobily o celkem 102 vozidel navic.

Prizkum ukazal, Ze v nize uvedenych &astech vyhodnocovanych oblasti v ramci sidlisté

Sipsi dochazi k nejvétsimu deficitu parkovacich mist:

. oblast 1b / &asti 20+21+22+23 (viz graf 346)................... deficit 42 parkovacich mist
. oblast 1c / &ast 13 (viz graf 360).....cccccceeeeereeeerrneenersnesnnnns deficit 23 parkovacich mist
. oblast 1b / €ast 8 (Viz graf 325).....ccccevererreeeerreeeescneesennns deficit 18 parkovacich mist
. oblast 1b / €ast 10 (Viz graf 339) ....ccceeeeeerreeererceeeeeceesennes deficit 12 parkovacich mist
o oblast 1b / €asti 6+7 (Viz graf 318).....cccceeeeeerceecercerceeersenene deficit 4 parkovacich mist
o oblast 1d / €ast 19 (viz graf 388) .......cceceeereercercerreeceecersenenns deficit 3 parkovacich mist

Oproti plocham s nedostatkem parkovacich mist se na sidlisti vyskytuji téz parkovaci
plochy, kde nedoslo kjejim uplnému vyuziti a zlistavaji volné béhem celého dne,

celkové to je prekvapivé az 140 parkovacich mist, napf.:

o oblast 1c / &asti 15+16+17 (viz graf 374).................. bez vyuZiti 51 parkovacich mist
o oblast 1c / &asti 11+12 (viz graf 353)....cccceceeeeeeenennen. bez vyuZiti 30 parkovacich mist
. oblast 1c / &ast 14 (Viz graf 367)....ccceeeecereeeercecennnns bez vyuZziti 22 parkovacich mist
o oblast 1b / &ast 9 (viz graf 332).....cccceeeeeeeceeerreeeeennn. bez vyuZiti 16 parkovacich mist
o oblast 1d / ast 18 (viz graf 381) ....ccccceeeeeeeeeceeeenenen. bez vyuZiti 13 parkovacich mist
o oblast 1a / €asti 1+2+3+4 (viz graf 304).........cceucu...... bez vyuZiti 8 parkovacich mist
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4.3.4. Sidlisté Hlouska

4.3.4.1. Pasport ploch pro dopravu v klidu

Pro priizkum dopravy v klidu a jednodussi vyhodnoceni stavajici situace na sidlisti
Hlouska byl vytvoren pasport stavajicich parkovacich ploch. Pro jednoznacné a logické
vyhodnoceni poptavky po mistech a obratovosti vozidel vdaném misté byly parkovaci
plochy seskupené do oblasti a ty pak byly rozdéleny na diléi casti, které jsou tvoreny
uz konkrétnimi seskupenimi parkovacich mist v dané ulici, jeji ¢asti nebo skupiné
kratsich ulic. Zplsob pfifazeni jednotlivych parkovacich mist v jednotlivych ulicich do
dil¢ich oblasti a dale do konkrétnich casti v ramci sidlisté HlouSka jsou zobrazeny na
obr. 68, obr. 69, obr. 70 aobr. 71. Celkovy pfrehled vyuzivanych parkovacich stani
v zavislosti na geometrickém usporfadani v oblasti sidlisté Hlouska zobrazuje

Pfiloha 3.7.

V soucasné dobé se na celém sidlisti HlouSska nachazi 546 legalnich parkovacich mist,
které rezidenti a navstévnici sidlisté bézné vyuZivaji vsouladu se zakonem (viz
Pfiloha 3.7). Zaroveii se na sidlisti vyskytuje dalsich 137 nelegalné (v rozporu se
zdkonem) vyuzivanych mist, kdy pfi parkovani dochdazi k porusSovani zakona
a dopravnich predpisi tykajicich se zastaveni a stani vozidel na pozemni komunikaci.
Tato vrozporu se zakonem vyuzivand parkovaci mista je nutné bud odstranit nebo
jinak usporadat provoz na pozemnich komunikacich takovym zplisobem, aby bylo

mozné tato mista vyuzivat jiz legalné.

4.3.4.2. Priizkum obsazenosti ploch pro dopravu v klidu

Na zakladé postupl a principli popsanych v kapitole 4.3.1 byly v posuzovanych
oblastech a jejich dil¢ich ¢astech na sidlisti Hlouska mésta zjiStény nize uvedené
charakteristiky dopravy v klidu:

. oblast 2a / ¢ast 1 (Zelenkova):

- pribézZznou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v case
béhem dne znazoriiuje graf 402 (¢ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,

ktera v posuzované lokalité (€ast 1) &ini 24 parkovacich mist)
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C€VUT v Praze Fakulta dopravni
Ustav dopravnich systémi

Strana 353 (celkem 533)
Horska 3, 128 03 PRAHA 2

cerven 2020
1€0: 684007700



Generel dopravy USTAV
Kutna Hora

DOPRAVNICH
SYSTEMU

obr. 71

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich &asti v rdmci sidlité Hlouska (oblast 2d)
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- nasledujici graf 403 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 1) b&éhem celého dne, pfic¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 404

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalit& (&ast 1)
graf 405 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 406
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 407 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast 1) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 408
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
oblast 2a - cast 1 (Zelenkova)

Pocet vozidel
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graf 402

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 2a — &ast 1 (Zelenkova)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 2a — ¢ast 1 (Zelenkova)"”
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2a — &ast 1 (Zelenkova)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité , oblast 2a — €ast 1 (Zelenkova)”
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 2a - &ast 1 (Zelenkova) oblast 2a - &ast 1 (Zelenkova)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 407 graf 408
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den
.oblast 2a — €ast 1 (Zelenkova)" podle €asové délky v lokalit& ,oblast 2a — ¢ast 1 (Zelenkova)"

jejich parkovani
. oblast 2a / €ast 2+10 (Masarykova — sever):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 409 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti 2+10) ¢ini 66 parkovacich mist)

- nasledujici graf 410 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (&asti 2+10) b&hem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto udajl vychazejici pak zobrazuje
graf411

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti 2+10)
graf 412 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 413
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 414 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 2+10) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 415
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatel za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2a — &ast 2+10 (Masarykova — sever)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 2a - ¢ast 2+10 (Masarykova - sever) oblast 2a - &ast 2+10 (Masarykova - sever)
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graf414 graf415
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2a — €ast 2+10 (Masarykova - sever)" podle v lokalité ,oblast 2a — &ast 2+10
¢asové délky jejich parkovani (Masarykova — sever)”

. oblast 2b / &ast 3 (Masarykova - stied):

- pribézZznou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v case
béhem dne znazoriiuje graf 416 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 3) €ini 54 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 417 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 3) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 418

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilll podle typd uzZivateld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast 3)
graf 419 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 420
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivateld
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 421 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast 3) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 422
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatelli je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2b - ¢ast 3 (Masarykova - stred)

Pocet vozidel
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii

oblast 2b - &ast 3 (Masarykova - stfed) oblast 2b - &ast 3 (Masarykova - stied)
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graf 421 graf 422
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

.oblast 2b — &ast 3 (Masarykova - stied)” podle v lokalit& ,oblast 2b — &ast 3 (Masarykova - stied)”
c¢asové délky jejich parkovani

. oblast 2b / &ast 8+9 (Trebisovska):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 423 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 8+9) €ini 37 parkovacich mist)

- nasledujici graf 424 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 8+9) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 425

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 8+9)
graf 426 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 427
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 427 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 8+9) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 428
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivateld za cely den, coz
také napomaha spravné urdcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 2b - cast 8+9 (TrebiSovska)
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oblast 2b - cast 8+9 (Trebisovska)

Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni

2% o 2% 29 5% 4% 4% 494 4% 29% 2% 2%
2% 1 79 AL 15% 15% ppyy
4% 25% 26% 24% 25% °

100%08l 989/, 94% l 910/ 100%
()

0,
80% | 770/ 83% | 840 | %%
°071%070%071% 0 71%

Pocet vozidel

O N -] <)) o v (] [v] < n O N -] -]
o o o o - i i - L] L L] (] Lo L]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n O N -] [<)) o L] (o] m < n (-] N -]
o o o o o - L] L] - - [ i i (=]
Casovy interval [h]
. J

graf 427

podily vozidel podle typu uZivateld v ¢ase v lokalité ,oblast 2b — &ast 8+9 (TrebiSovska)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 2b - &ast 8+9 (TrebiSovska) oblast 2b - &ast 8+9 (TrebiSovska)
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graf 428 graf 429
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2b — &ast 8+9 (Trebidovska)" podle ¢asové v lokalité ,oblast 2b — ¢ast 8+9 (Trebisovska)”

délky jejich parkovani
. oblast 2b / €ast 11+12 (Pudkinska — sever, Druzebni):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 430 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 11+12) &ini 57 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 431 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (&asti 11+12) béhem celého dne,
pfi¢emZ celkovou obratovost ztéchto uUdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 432

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 11+12)
graf 433 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 434
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 435 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 11+12) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 436 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poé¢tu uZivatell za cely
den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2b - ¢ast 11+ 12 (Puskinska - sever, Druzebni)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 2b — €ast 11+12 (Pudkinska - sever,
Druzebni)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,oblast 2b — €ast 11+12 (Pudkinska — sever, Druzebni)”
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oblast 2b - ¢ast 11+12 (Puskinska - sever, Druzebni)
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast 2b — &st 11+12 (Pudkinska - sever, Druzebni)"
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 2b - &ast 11+12 (Puskinska - sever, DruZebni) oblast 2b - &ast 11+12 (Puskinska - sever, DruZebni)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 435 graf 436
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2b — &ast 11+12 (Puskinska — sever, v lokalité ,oblast 2b — ¢ast 11+12

DruZebni)" podle &asové délky jejich parkovani (Puskinska - sever, Druzebni)”

. oblast 2b / &ast 18+19+20 (sportovni hala):

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 437 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢asti 18+19+20) &ini 101 parkovacich mist)

- nasledujici graf 438 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 18+19+20) b&hem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto Udaji vychazejici pak zobrazuje
graf 439

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typl uzivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&asti
18+19+20) graf 440 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel)
agraf 441 (uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami
uzivateld v procentech), pfi€éemz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi
typy uzivatelll je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 442 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 18+19+20) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni
graf 443 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely
den, coz také napomaha spravné urdit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice
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Kutna Hora DOPRAVNICH
3 SYSTEMD
{ )
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2b - cast 18+19+20 (sportovni hala)
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graf 437
celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast 2b — €ast 18+19+20 (sportovni hala)”
4 N
Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
oblast 2b - cast 18+19+20 (sportovni hala)
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8]
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Casovy interval [h]
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graf 438
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 2b — &ast 18+19+20 (sportovni hala)”
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. SYSTEMU

Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
oblast 2b - cast 18+19+20 (sportovni hala)

Pocet vozidel

asovy interval [h]

graf 439

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 2b — &ast 18+19+20 (sportovni hala)”

7

Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 2b - cast 18+19+ 20 (sportovni hala)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni

Pocet vozidel
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graf 440

absolutni poéty vozidel podle typ uZivateld v &ase v lokalité ,oblast 2b — &ast 18+19+20 (sportovni hala)”
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Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast 2b - cast 18+19+ 20 (sportovni hala)

Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni
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graf 441

podily vozidel podle typu uZivatell v éase v lokalité ,oblast 2b — &ast 18+19+20 (sportovni hala)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 2b - &ast 18+19+20 (sportovni hala) oblast 2b - &ast 18+19+20 (sportovni hala)

18% 14%
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23%
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4%
8%
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16% 85%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 442 graf 443
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2b — &ast 18+19+20 (sportovni hala)" podle v lokalité ,oblast 2b — ¢ast 18+19+20
¢asové délky jejich parkovani (sportovni hala)”

o oblast 2c / &ast 4+7 (Masarykova — jih):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 444 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto tUseku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 4+7) €ini 19 parkovacich mist)
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SYSTEMO

- nasledujici graf 445 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢asti 4+7) b&hem celého dne, pfi¢emz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 446

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 4+7)
graf 447 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) a graf 448
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 449 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 4+7) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 450
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2c - cast 4+7 (Masarykova - jih)

Pocet vozidel
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graf 444

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 2c — ¢ast 4+7 (Masarykova — jih)"
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 2c — &ast 4+7 (Masarykova — jih)"
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graf 446

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité , oblast 2c — &ast 4+7 (Masarykova - jih)"
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: SYSTEMO
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Pocty vozidel podle typu uzivatelu v case
oblast 2c - cast 4+7 (Masarykova - jih)
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graf 447
absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v éase v lokalité ,oblast 2c — €ast 4+7 (Masarykova - jih)"
( V4 - o Ve v )
Podily vozidel podle typtli uzivatelti v ¢ase
oblast 2c - cast 4+7 (Masarykova - jih)
HErezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni
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graf 448

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2c — &ast 4+7 (Masarykova — jih)"
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Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMO
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 2c - Cast 4+7 (Masarykova - jih) oblast 2c - &ast 4+7 (Masarykova - jih)
4y 5%

5%
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52%

15% 62%

5%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 449 graf 450
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2c — &st 4+7 (Masarykova — jih)" podle v lokalit& ,oblast 2c — &ast 4+7 (Masarykova — jih)"

Casové délky jejich parkovani
. oblast 2c / &ast 5 (Tylovo divadlo):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 451 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (¢ast 5) €ini 69 parkovacich mist)

- nasledujici graf 452 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 5) béhem celého dne, pfic¢emz
celkovou obratovost ztéchto udaji vychazejici pak zobrazuje
graf 453

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (&ast 5)
graf 454 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 455
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzZivatell
v procentech), pfiéemz z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 456 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 5) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 457
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatel za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
oblast 2c - ¢ast 5 (Tylovo divadlo)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast 2c — €¢ast 5 (Tylovo divadlo)”
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graf 452
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast 2c — &st 5 (Tylovo divadlo)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 2c — &ast 5 (Tylovo divadlo)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 2c - ¢ast 5 (Tylovo divadlo)
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ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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graf 454

absolutni poéty vozidel podle typa uZivatell v &ase v lokalité ,oblast 2c — &ast 5 (Tylovo divadlo)”
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SYSTEMO

Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
oblast 2c - cast 5 (Tylovo divadlo)

Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni
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graf 455

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2c — €¢ast 5 (Tylovo divadlo)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 2c - &ast 5 (Tylovo divadlo) oblast 2c - &ast 5 (Tylovo divadlo)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 456 graf 457
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2c — &st 5 (Tylovo divadlo)” podle ¢asové v lokalit& ,oblast 2c — &ast 5 (Tylovo divadlo)”

délky jejich parkovani
. oblast 2c / &ast 6 (U Tylova divadla):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 458 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 6) ¢ini 10 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 459 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 6) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto tdaju vychazejici pak zobrazuje graf 460

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typd uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalit& (&ast 6)
graf 461 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 462
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto grafii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 463 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (€ast 6) podle &asové délky jejich parkovani a posledni graf 464
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poc¢tu uzivatelll za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2c - ¢ast 6 (U Tylova divadla)

Pocet vozidel
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graf 458

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 2¢c — €ast 6 (U Tylova divadla)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast 2c — &ast 6 (U Tylova divadla)”
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graf 460

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 2c — &ast 6 (U Tylova divadla)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v Case
oblast 2c - ¢ast 6 (U Tylova divadla)

Erezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2¢c — €ast 6 (U Tylova divadla)”
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graf 462

podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,,oblast 2c — &ast 6 (U Tylova divadla)”
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SYSTEM{
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 2c - ¢ast 6 (U Tylova divadla) oblast 2c - &ast 6 (U Tylova divadla)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h Hpfesi3h Hrezidenti B denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 463 graf 464
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivatell za cely den

.oblast 2c — &st 6 (U Tylova divadla)” podle ¢asové v lokalit& ,oblast 2c — €ast 6 (U Tylova divadla)”
délky jejich parkovani

. oblast 2¢ / &ast 13 (Puskinska — stfed):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ase
béhem dne znazoriiuje graf 465 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢ast 13) €ini 27 parkovacich mist)

- nasledujici graf 466 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (¢ast 13) béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost z téchto tdaji vychazejici pak zobrazuje graf 467

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢ast 13)
graf 468 (uvadéjici absolutni poc&ty jednotlivych vozidel) agraf 469
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfi¢emz z téchto grafli Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 470 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (¢ast 13) podle ¢asové délky jejich parkovani a posledni graf 471
ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely den, coz
také napomaha spravné urcit, jakymi typy uZivatell je posuzovana lokalita

vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2c - cast 13 (Puskinska - stred)
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celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v lokalité ,oblast 2c — &ast 13 (Pudkinska — stied)"”
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Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
oblast 2c - cast 13 (Puskinska - stred)
H PFijezd
]
)
o
>
b
]
<)
o
W Odjezd
Casovy interval [h]
\ g
graf 466
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 2c — &ast 13 (Pudkinska - stfed)”
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 2c — &ast 13 (Pukinska — stfed)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 2c - cast 13 (Puskinska - stred)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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absolutni poéty vozidel podle typ uZivateld v &ase v lokalité ,oblast 2c — &ast 13 (Puskinska — stied)”
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2c — €ast 13 (Pudkinska — stied)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 2c - &ast 13 (Puskinska - stied) oblast 2c - &ast 13 (Puskinska - stfed)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf470 graf471
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2c — &st 13 (Pudkinska - stfed)"” podle v lokalité ,oblast 2c — &ast 13 (Pudkinska — stied)”

Casové délky jejich parkovani
. oblast 2d / &¢ast 14+15 (Puskinska — jih, Hasplifska):

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 472 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 14+15) &ini 45 parkovacich mist)
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- nasledujici graf 473 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do

a odjizdéjicich z posuzované lokality (&asti 14+15) béhem celého dne,
pfi¢emZ celkovou obratovost ztéchto uUdaji vychazejici pak zobrazuje
graf 474

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 14+15)
graf 475 (uvadéjici absolutni poé&ty jednotlivych vozidel) agraf 476
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uzivatell
v procentech), pfi¢emz z téchto graflii Ize nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

- predposledni graf 477 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 14+15) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 478 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poé¢tu uZivateld za cely
den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
oblast 2d - cast 14+ 15 (Puskinska - jih, Hasplirska)
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v lokalité ,oblast 2d — ¢ast 14+15
(Puskinska — jih, Ha3plifska)”
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,oblast 2d — €ast 14+15 (Pudkinska - jih, Ha3plifska)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 2d — &ast 14+15 (Puskinska - jih, Hasplifska)"
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abs. poéty voz. podle typi uZivatell v &ase v lokalité ,,oblast 2d — &ast 14+15 (Puskinska — jih, Hadplifska)"
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Podily vozidel podle typl uZivatelli v case
oblast 2d - cast 14+15 (Puskinska - jih, Hasplirska)
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podily vozidel podle typu uZivatel v €ase v lokalité ,,oblast 2d — &ast 14+15 (Puskinska - jih, Hasplifska)"
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
oblast 2d - &ast 14+15 (Puskinska - jih, HaspliFska) oblast 2d - &ast 14+15 (Puskinska - jih, HaspliFska)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 477 graf 478
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
soblast 2d — &ast 14+15 (Puskinska — jih, v lokalité ,oblast 2d — ¢ast 14+15
Ha3plifska)” podle €asové délky jejich parkovani (Puskinska - jih, Ha3plifska)”

. oblast 2d / &ast 16+17 (Nadrazni):

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 479 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principld stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
ktera v posuzované lokalité (¢asti 16+17) &ini 37 parkovacich mist)

- nasledujici graf 480 zndzoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (&asti 16+17) béhem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto udajl vychazejici pak zobrazuje
graf 481

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobili podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (¢asti 16+17)
graf 482 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 483
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatelQ
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

- predposledni graf 484 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (&asti 16+17) podle &asové délky jejich parkovani a posledni
graf 485 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu uzivatell za cely
den, coz také napomaha spravné urdit, jakymi typy uzivateld je posuzovana

lokalita vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v case
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pfijezdy / odjezdy vozidel do / z lokality ,,oblast 2d — &ast 16+17 (Nadrazni)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v lokalité ,,oblast 2d — ¢ast 16+17 (Nadrazni)”
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Pocty vozidel podle typl uzivatelli v case
oblast 2d - cast 16+17 (Nadrazni)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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absolutni poéty vozidel podle typi uZivateld v Ease v lokalité ,oblast 2d — &ast 16+17 (Nadrazni)”
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oblast 2d - cast 16+17 (Nadrazni)
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podily vozidel podle typu uZivatell v €ase v lokalité ,oblast 2d — &ast 16+17 (Nadrazni)”
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
oblast 2d - &ast 16+17 (NadraZzni) oblast 2d - &ast 16+17 (Nadrazni)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 484 graf 485
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
.oblast 2d — €ast 16+17 (Nadrazni)" podle asové v lokalité ,oblast 2d — ¢ast 16+17 (Nadrazni)"

délky jejich parkovani

4.3.4.3. Vysledky priizkumu dopravy v klidu

Béhem prliizkumu dopravy v klidu, ktery byl proveden na sidlisti v asovém rozmezi od
5:00 h do 19:00 h, se vystiidalo celkem 1278rliznych vozidel. Zaroven bylo
prizkumem zjisténa mira vyuzivani a také mira obratovosti vozidel na parkovacich
mistech v jednotlivych oblastech a jejich ¢astech v case béhem typického pracovniho
dne, pfi€éemZ maximalni podet vozidel dosahl 566 automobilli (viz graf 486). Lze

pfedpokladat, Ze obratovost vozidel mize byt ivyssi diky tomu, Ze rezidenti mohli
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odjizdét dfiv nebo pozdé&ji nez v dobu provedeni priizkumu (05:00 - 19:00).

Obsazenost vSech parkovacich mist, které byly seskupeny do oblasti a jejich casti, byla

pravidelné méfena vdobu prizkumu a pro vyhodnoceni obratovosti vozidel byly

zaznamenavany i registracni znacky zaparkovanych vozidel.

° cela oblast sidlisté Hlouska:

pribéznou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 486 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznac¢ena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s €SN 73 6056 ,0dstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd vposuzované lokalité (celd oblast sidli3t& Hlouska) d&ini
546 parkovacich mist)

nasledujici graf 487 zndazorfiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (celd oblast sidli5té Hlouska) béhem
celého dne, pficemzZ celkovou obratovost z téchto udajli vychazejici pak
zobrazuje graf 488

rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uzivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (cela oblast
sidlisté Hlouska) graf 489 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel)
agraf 490 (uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami
uzivatell v procentech), pfi¢emz z té&chto grafi Ize nejlépe usuzovat, jakymi
typy uzivatelli je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

predposledni graf 491 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (celd oblast sidlisté Hlouska) podle &asové délky jejich parkovani
a posledni graf 492 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu
uzivatelli za cely den, coz také napomdaha spravné urcit, jakymi typy

uzivatell je posuzovana lokalita vyuzivana nejvice

Na zakladé prizkumu na sidlisti HlouSska bylo parkujicimi vozidly vygenerovano

1853 cest za den. Vzajemnou vazbu mezi sidlisti Hlouska a Sipsi predstavuje jenom

86 cest, coz je zanedbatelny vysledek oproti cestdm smérem ze sidlisté Hlouska

a zpét. Nejmensi podil parkujicich vozidel rezidentd, ktery Cinil 70%, byl zaznamenan

mezi 12:00 h a 15:00 h (viz graf 490).
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absolutni po¢ty vozidel podle typl uZivatelli v ¢ase v lokalité ,cela oblast sidlisté Hlouska"
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graf 491 graf 492
podily zaparkovanych vozidel v lokalité podily vozidel podle typu uZivateld za cely den

.cela oblast sidlisté Hlouska" podle ¢asové délky v lokalité ,cela oblast sidliSté Hlouska"

jejich parkovani

Hlavni problém sidlisté HlouSka nespociva v tom, Ze celkova teoreticka nabidka mist je
o mnoho nizsi nez skutecna potreba, ale v tom, Ze rezidenti chtéji parkovat co nejblize
ke svému domu. Oblasti se specifickym vyuzitim obsahuji nékteré casti, které jsou

presycené parkujicimi automobily o celkem 71 vozidel navic.

Prizkum ukazal, Ze v nize uvedenych ¢astech vyvhodnocovanych oblasti v ramci sidlisté
Hlouska dochazi k nejvétsimu deficitu parkovacich mist:

o oblast 2b / &asti 8+9 (viz graf 423) ......ccceceeeeeeeceeceeeeeeene deficit 26 parkovacich mist
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. oblast 2c / &asti 4+7 (Viz graf 444) ......eeeeeeeeceeerceeenne deficit 12 parkovacich mist
. oblast 2c / &ast 6 (Viz graf 458) ......cccceeeeeereereemrseeeesceesnnnns deficit 10 parkovacich mist
. oblast 2a / €ast 1 (Viz graf 402)........ccceeveeemrceeesrrcessnesesnnas deficit 7 parkovacich mist
o oblast 2b / €asti 11+12 (Viz graf 430) ....ccceeeveeecrrcereeeeeenene deficit 5 parkovacich mist
o oblast 2a / €4sti 2+10 (Viz graf 409).......ccceeereeererreerseesessnens deficit 4 parkovacich mist
o oblast 2d / €asti 16+17 (Viz graf 479) ....cceeeveeeeeerecereeeresnne deficit 4 parkovacich mist
. oblast 2b / €ast 3 (Viz graf 416).....ccccceeeeveeeecerceereceeseesesnens deficit 3 parkovacich mist

Oproti plocham s nedostatkem parkovacich mist se na sidlisti vyskytuji téz parkovaci
plochy, kde nedoslo k jejim apInému vyuZiti, napf. v oblasti 2c (€asti 5) u Tylova divadla
se béhem celého dne vyskytovalo okolo 12 volnych parkovacich mist a zarovein sem
az 38% uzivatell dojizdi denné& do zaméstnani (viz graf 451 a graf 455). Stejny problém
byl zaznamenan i v oblasti 2d (&asti 16+17), kde podil dojizdéjicich do zamé&stnani na

parkujicich vozidlech ¢&inil aZ 26% (viz graf 483).

4.3.5. Mistni &ist Zizkov

s vz

Pro realizaci priizkumu dopravy v klidu v mistni ¢asti Zizkov byla zvolena ta ¢ast mistni
¢asti Zizkov, u které byl nejvétsi predpoklad, Ze by mohla byt vyuzivana ze strany téch
uzivatell individualni automobilové dopravy, ktefi maji ztéto casti kratkou
dochazkovou vzdalenost do historického centra mésta a proto zde budou bezplatné
béhem dne parkovat své automobily po celou dobu svého pobytu v zaméstnani. Na
zakladé vyse uvedeného predpokladu byla zvolena k prizkumu dopravy v klidu oblast
mistni &asti Zizkov ohrani¢end ulicemi Koufimskda, na \valech, Ku Ptaku, TyrSova.
Tachovska, Sudoméfickd a Bendlovky (posuzovanou oblast téZ zobrazuje obr. 72,

k némuz je legenda uvedena na obr. 73).

4.3.5.1. Pasport ploch pro dopravu v klidu

Pro prizkum dopravy v klidu a jednodussi vyhodnoceni stavajici situace v mistni ¢asti
Zizkov byl vytvoren pasport stavajicich parkovacich ploch. Pro jednozna¢né a logické
vyhodnoceni poptavky po mistech a obratovosti vozidel vdaném misté byly parkovaci
plochy seskupené do jednotlivych oblasti, které jsou tvofeny uz konkrétnimi
seskupenimi parkovacich mist v dané ulici, jeji ¢asti nebo skupiné kratsSich ulic. ZplGsob
pfifazeni jednotlivych parkovacich mist v jednotlivych ulicich do dil¢ich oblasti v ramci
vybrané ¢asti mistni ¢asti Zizkov jsou zobrazeny na obr. 72 (ke kterému je legenda

uvedena na obr. 73).
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Vsoucasné dobé& se v posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov nachazi 541 legdlnich
parkovacich mist, které rezidenti a navstévnici posuzované oblasti bézné vyuzivaji

v souladu se zakonem (viz obr. 72).

%; SKe7 /757 Z777777;

Z3
/).

obr. 72

pfifazeni parkovacich mist v jednotlivych ulicich do konkrétnich ¢asti v ramci mistni ¢asti Zizkov
(legenda k obrazku viz obr. 73)
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4.3.5.2. Prizkum obsazenosti ploch pro dopravu v klidu

Béhem prizkumu dopravy v klidu, ktery Celkova sledovana oblast

byl proveden v posuzované casti mistni — fyzické hrany

&asti Zizkov v ¢asovém rozmezi od 5:00 h

(772 oblast parkovani

AD  kod oblasti

777 soukromé parkovisté
prizkumem zjisténa mira vyuzivaniataké @@l kamera

mira obratovosti vozidel na parkovacich [ IR domy

mistech v jednotlivych oblastech v cCase == Sp\C’)H,IOVhl plOChy )
1 meénirna el. energie

do 19:00 h, se vystfidalo celkem

458 riznych  vozidel. Zarovein bylo

béhem typického pracovniho dne,
pfiemz maximalni pocet vozidel dosahl Tyr$ova nazev ulice

214 automobilli (viz graf 535). Obsazenost
obr.73

vSech parkovacich mist, které byly Legenda k obr. 72

seskupeny do oblasti, byla pravidelné méfena v dobu prizkumu a pro vyhodnoceni
obratovosti vozidel byly zaznamenavany i registracni znacky zaparkovanych vozidel.

. oblasti A+AO+A1+B1+B2:

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 493 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist v posuzovanych oblastech
vsouladu s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel”
astanovenad podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity
parkovacich mist, ktera v posuzovanych oblastech A+AO0O+A1+B1+B2 cini
139 parkovacich mist)

- nasledujici graf 494 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzovanych oblasti A+AO+A1+B1+B2 béhem celého dne,
pficemz celkovou obratovost ztéchto udajl vychazejici pak zobrazuje
graf 495

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilli podle typu uzivateld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje vposuzovanych oblastech
A+A0+A1+B1+B2 graf 496 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel)
agraf 497 (uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami
uzivatell v procentech), pfi¢emz z t&chto grafi Ize nejlépe usuzovat, jakymi

typy uzivatelll jsou posuzované oblasti vyuzivany nejvice
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- predposledni graf 498 wukazuje podily zaparkovanych vozidel

v posuzovanych oblastech A+AO0O+A1+B1+B2 podle casové délky jejich
parkovani a posledni graf 499 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle
poétu uZivateld za cely den, coZ také napomadaha spravné uréit, jakymi typy

uzivatell jsou posuzované oblasti vyuzivana nejvice

4 )
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Kourimska, Tyrsova - jih)
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celkova obsazenost park. mist v €ase v oblastech A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, Tyréova - jih)"
e )
Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Kourimska, Tyrsova - jih)
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graf 494
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, Tyriova - jih)"
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pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v oblastech A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, Tyrdova - jih)"
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abs. poc&ty voz. podle typl uziv. v €ase v oblastech A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, Tyrdova - jih)"
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graf 497
podily voz. podle typu uZivat. v &ase v oblastech A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, Tyrdova - jih)"

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, TyrSova - jih) A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, Tyr$ova - jih)
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H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 498 graf 499
podily zaparkovanych vozidel v oblastech podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
A+A0+A1+B1+B2 (Bendlovky, Koufimska, v oblastech A+AO+A1+B1+B2
Tyr3ova - jih)” podle €asové délky jejich parkovani (Bendlovky, Koufimska, Tyrsova - jih)"

. oblasti B3+C8+D2+D3+D4+D6:

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 500 (€ervenou €arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist v posuzovanych oblastech
v souladu s €SN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢énich vozidel”

astanovend podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity
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parkovacich mist, kterd v posuzovanych oblastech B3+C8+D2+D3+D4+D6

¢ini 78 parkovacich mist)

- nasledujici graf 501 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich zposuzovanych oblasti B3+C8+D2+D3+D4+D6 béhem
celého dne, pficemz celkovou obratovost z téchto udajl vychazejici pak
zobrazuje graf 502

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzovanych oblastech
B3+C8+D2+D3+D4+D6 graf 503 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych
vozidel) agraf 504 (uvad&jici relativni proporce mezi jednotlivymi
skupinami uzivatelli v procentech), pfi€éemz ztéchto grafi lze nejlépe
usuzovat, jakymi typy uzivatell jsou posuzované oblasti vyuZivany nejvice

- predposledni graf 505 wukazuje podily zaparkovanych vozidel
v posuzovanych oblastech B3+C8+D2+D3+D4+D6 podle Casové délky jejich
parkovani a posledni graf 506 ukazuje podil jednotlivych vozidel podie
poctu uZivatelli za cely den, coZ také napomaha spravné urdit, jakymi typy

uZivatell jsou posuzované oblasti vyuzivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
B3+C8+D2+D3+D4+D6 (Partyzanska, Rokycanova, Tyrsova - stred)

Pocet vozidel
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celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v oblastech B3+C8+D2+D3+D4+D6
(Partyzanska, Rokycanova, Tyriova - stied)"
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graf 504
podily voz. dle typu uZiv. v &ase v obl. B3+C8+D2+D3+D4+D6 (Partyzanska, Rokycanova, Tyriova - stfed)"”
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Podily vozidel podle délky stani i i Fi
B3+C8+D2+D3+D4+D6 (Partyzanska, Rokycanova, Podily vozidel podle typii uZivateld

Tyrsova - stied)
7% 2%

B3+C8+D2+D3+D4+D6 (Partyzanska, Rokycanova,
Tyrsova - stied)
19%

6% 4%

13%

78%

35%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 505 graf 506
podily zaparkovanych vozidel v oblastech podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
B3+C8+D2+D3+D4+D6 v oblastech B3+C8+D2+D3+D4+D6
(Partyzanska, Rokycanova, Tyriova - stfed)"” (Partyzanska, Rokycanova, Tyriova - stied)"”

podle ¢asové délky jejich parkovani
. oblasti B4+C1:

- pribéZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 507 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist v posuzovanych oblastech
v souladu s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel”
astanovena podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity
parkovacich mist, kterd vposuzovanych oblastech B4+C1 ¢ini
90 parkovacich mist)

- nasledujici graf 508 znazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzovanych oblasti B4+C1 béhem celého dne, pficemz
celkovou obratovost ztéchto udajli vychazejici pak zobrazuje
graf 509

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzovanych oblastech B4+C1
graf 510 (uvadéjici absolutni poéty jednotlivych vozidel) agraf 511
(uvadéjici relativni proporce mezi jednotlivymi skupinami uZivatell
v procentech), pfiéemZ z téchto grafa lze nejlépe usuzovat, jakymi typy
uzivatell jsou posuzované oblasti vyuzivany nejvice

- predposledni graf 512 wukazuje podily zaparkovanych vozidel
v posuzovanych oblastech B4+C1 podle casové délky jejich parkovani
a posledni graf 513 ukazuje podil jednotlivych vozidel podle poctu
uzivatelli za cely den, coz také napomaha spravné urcit, jakymi typy
uzivatell jsou posuzované oblasti vyuzivana nejvice
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Celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase
B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)

Pocet vozidel
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graf 507

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v oblastech B4+C1 (V Mi$pulkach, Stietkova)”
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Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)
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graf 508
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti B4+C1 (V MiSpulkach, Stietkova)”
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Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)
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graf 509
prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v oblastech B4+C1 (V MiSpulkach, Stietkova)”

Pocty vozidel podle typii uZivateld v case
B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)

mrezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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graf 510

absolutni poéty vozidel podle typi uZivateld v Ease v oblastech B4+C1 (V Midpulkach, Stietkova)”

D —
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 412 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémi cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



0STAV

Generel dopravy

Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMU
4 )

Podily vozidel podle typli uzivatelli v case
B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)

Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni
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graf511
podily vozidel podle typu uZivateld v ¢ase v oblastech B4+C1 (V Mi$pulkach, Stietkova)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typii uZivateld
B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova) B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)
7%

4%
8%

39%

57%

19%

4%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf512 graf513
podily zaparkovanych vozidel v oblastech B4+C1 podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
(V Migpulkach, Stietkova)” v oblastech B4+C1 (V Mispulkach, Stietkova)”

podle ¢asové délky jejich parkovani
. oblasti C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2:

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 514 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist v posuzovanych oblastech
vsouladu s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel”

astanovend podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity
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parkovacich mist, ktera v posuzovanych oblastech
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 €ini 84 parkovacich mist)

- nasledujici graf 515 zndazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzovanych oblasti C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 béhem
celého dne, pficemz celkovou obratovost z téchto udaji vychazejici pak
zobrazuje graf 516

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzovanych oblastech
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 graf 517 (uvadéjici absolutni poéty
jednotlivych vozidel) agraf 518 (uvad&jici relativni proporce mezi
jednotlivymi skupinami uzivatell v procentech), pfi€éemz z té&chto grafa Ize
nejlépe usuzovat, jakymi typy uZivatelli jsou posuzované oblasti vyuzivany
nejvice

- predposledni graf 519 ukazuje podily zaparkovanych vozidel
v posuzovanych oblastech C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 podle Casové délky
jejich parkovani aposledni graf 520 ukazuje podil jednotlivych vozidel
podle poctu uZivatell za cely den, coZ také napomaha spravné urdcit, jakymi

typy uZivatelli jsou posuzované oblasti vyuZivana nejvice

( y 4 4 4 -4 \
Celkova obsazenost parkovacich mist v case
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové, Orebitska, Ustecka,
Zelivského - jih)
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graf514

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v oblastech C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2
(Na Vitkov&, Orebitska, Ustecka, Zelivského - jih)"
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y
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graf515

pfijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2
(Na Vitkové, Orebitska, Ustecka, Zelivského - jih)"

4 - ; ; )
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové, Orebitska, Ustecka,
0 Zelivského - jih)
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graf 516
p¥ij., odj. a obr. voz. v obl. C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové, Orebitska, Ustecka, Zelivského - jih)"
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Kutna Hora

Pocty vozidel podle typii uzivateld v Case
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové, Orebitska, Ustecka,
Zelivského - jih)
mrezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)

ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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Casovy interval [h]

graf517

absolutni pocty vozidel podle typd uZivatell v ¢ase v oblastech C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2
(Na Vitkov&, Orebitska, Usteckd, Zelivského - jih)"

e " " ~= ~ D
Podily vozidel podle typli uzivatelii v case _
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové, Orebitska, Ustecka, Zelivského -
jih)
Emrezidenti ostatni (mistni) m®denni dojizdéni
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graf518
podily vozidel podle typu uZivateli v ¢ase v oblastech C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2
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Kutna Hora
(Na Vitkové, Orebitska, Ustecka, Zelivského - jih)"
Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typh uzivatelt
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové, Orebitska, C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 (Na Vitkové&, Orebitska,

Ustecka, Zelivského - jih) Ustecka, Zelivského - jih)
20% 25%
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"

9% 13%

3%

14%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h Epfesi3h Hrezidenti B denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf519 graf 520
podily zaparkovanych vozidel v oblastech podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2 v oblastech C2+C3+C4+C5+C6+C7+E1+E2

(Na Vitkové, Orebitska, Ustecka, Zelivského - jih)" (Na Vitkové, Orebitska, Usteckd, Zelivského - jih)"
podle ¢asové délky jejich parkovani

. oblasti D1+D5+D7+D8+D9+D10:

- pribé&Znou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 521 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist v posuzovanych oblastech
v souladu s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel”
astanovenad podle principli stanoveni stavajici maximalni kapacity
parkovacich mist, ktera v posuzovanych oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10
¢ini 77 parkovacich mist)

- nasledujici graf 522 zndazoriuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzovanych oblasti D1+D5+D7+D8+D9+D10 béhem
celého dne, pficemz celkovou obratovost z téchto Udaji vychazejici pak
zobrazuje graf 523

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilii podle typa uZivatell
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzovanych oblastech
D1+D5+D7+D8+D9+D10 graf 524 (uvadé&jici absolutni poéty jednotlivych
vozidel) agraf 525 (uvadé&jici relativni proporce mezi jednotlivymi
skupinami uzivatelli v procentech), pfi€éemz ztéchto grafi lze nejlépe
usuzovat, jakymi typy uZivatell jsou posuzované oblasti vyuZivany nejvice

- pfedposledni graf 526 ukazuje podily zaparkovanych vozidel
v posuzovanych oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10 podle casové délky

jejich parkovani aposledni graf 527 ukazuje podil jednotlivych vozidel
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podle poctu uzivatell za cely den, coz také napomaha spravné urcit, jakymi

typy uzivateld jsou posuzované oblasti vyuZivana nejvice

( 4 r r 4 \
Celkova obsazenost parkovacich mist vcase
D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pribyslavska, Sudomericka,
Tachovska)
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graf 521

celkova obsazenost parkovacich mist v &ase v oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pfibyslavska,
Sudomé&Fickd, Tachovska)"

e )
Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pribyslavska, Sudoméricka, Tachovska)
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graf 522

pfijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pfibyslavska, Sudomé&Ficka,
Tachovska)"
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Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pribyslavska, Sudomericka,
Tachovska)
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graf 523
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10
(Jiskrova, Piibyslavska, Sudoméficka, Tachovska)”
( v - Va 4 j
Pocty vozidel podle typd uzZivatell v ase
D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pribyslavska, Sudoméricka,
Tachovska)
Erezidenti (trvalé stani) m rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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graf 524
absolutni po¢ty vozidel podle typl uZivatelli v ¢ase v oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10
(Jiskrova, Pfibyslavska, Sudoméficka, Tachovska)”
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Podily vozidel podle typtli uzivateltli v case
D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pribyslavska, Sudoméricka, Tachovska)

Erezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni
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graf 525
podily vozidel podle typu uZivateld v €ase v oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10
(Jiskrova, Piibyslavska, Sudoméficka, Tachovska)”

Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typtli uzivateli
D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, Pfibyslavska, D1+D5+D7+D8+D9+D10 (Jiskrova, PFibyslavska,
Sudoméiiické, Tachovska) Sudoméricka, Tachovska)

11% b 21% 17%
2%
15%
6%
81%
15%
B<2h ®2-4h "4-7h 7-9h ®9-11h ®11-13h Hpfesi3h Erezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 526 graf 527
podily zaparkovanych vozidel v oblastech podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
D1+D5+D7+D8+D9+D10 v oblastech D1+D5+D7+D8+D9+D10
(Jiskrova, Pfibyslavska, Sudoméficka, Tachovska)” (Jiskrova, Piibyslavska, Sudoméficka, Tachovska)”

podle ¢asové délky jejich parkovani
. oblasti E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10:

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
b&hem dne znazoriiuje graf 528 (€ervenou ¢arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist v posuzovanych oblastech
vsouladu s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel”

astanovend podle principll stanoveni stavajici maximalni kapacity
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parkovacich mist, ktera v posuzovanych oblastech
E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 &ini 73 parkovacich mist)

- nasledujici graf 529 znazoriiuje vyvoj poctu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzovanych oblasti E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 béhem
celého dne, pficemz celkovou obratovost z téchto udaji vychazejici pak
zobrazuje graf 530

- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilll podle typd uzZivateld
(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje vposuzovanych oblastech
E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 graf 531 (uvadé&jici absolutni poéty jednotlivych
vozidel) agraf 532 (uvad&jici relativni proporce mezi jednotlivymi
skupinami uzivatelli v procentech), pfi€éemz ztéchto grafi lze nejlépe
usuzovat, jakymi typy uzivatell jsou posuzované oblasti vyuZivany nejvice

- predposledni graf 533 wukazuje podily zaparkovanych vozidel
v posuzovanych oblastech E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 podle cCasové délky
jejich parkovani aposledni graf 534 ukazuje podil jednotlivych vozidel
podle poctu uZivatell za cely den, coZ také napomaha spravné urcit, jakymi

typy uZivatelli jsou posuzované oblasti vyuZivana nejvice

Celkova obsazenost parkovacich mist v Case
E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na Travniku, TyrSova - sever,
Zelivského - sever)

Pocet vozidel
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Casovy interval [h]
L J
graf 528

celkova obsazenost parkovacich mist v ¢ase v oblastech E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10
(Ku Ptéku, Na Travniku, Tyriova - sever, Zelivského - sever)”
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graf 529
pfijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10
(Ku Ptaku, Na Travniku, Tyréova - sever, Zelivského - sever)”
r - - - \
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel

Pocet vozidel

E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na Travniku, TyrSova -
sever, Zelivského - sever)

asovy interval [h]

graf 530

pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v oblastech E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10
(Ku Ptaku, Na Travniku, Tyriova - sever, Zelivského - sever)”
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Pocty vozidel podle typd uzivatell v case
E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na Travniku, TyrSova - sever,

Zelivského - sever)
Erezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)

ostatni (mistni) m denni dojizdéni

Poéet vozidel
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graf 531

absolutni poéty vozidel podle typl uZivatell v éase v oblastech E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na
Travniku, TyrSova - sever, Zelivského - sever)”

( | - Vm 4
Podily vozidel podle typl uzivatelli v Case |
E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na Travniku, TyrSova - sever,
Zelivského - sever)
Erezidenti ostatni (mistni) ®denni dojizdéni
2 3 e e
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graf 532

podily vozidel podle typu uZivateld v ¢ase v oblastech E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10
(Ku Ptaku, Na Travniku, Tyriova - sever, Zelivského - sever)”
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) L, Podily vozidel let zivatel
E3+E4+E6+E7+ES8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na Travniku, E3+E4+:‘;+VE7:ESC-II-eE9I:-°E(10e Kyp:It ,uk : e.rﬁ, ik
Tyrsova - sever, Zelivského - sever) E10 (Ku Ptaku, Na Travniku,

8% Tyrsova - sever, Zelivského - sever)

Podily vozidel podle délky stani

10%

5% 41%

10% 54%

5%

()
26% 5%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 533 graf 534
podily zaparkovanych vozidel v oblastech podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na Travniku, v oblastech E3+E4+E6+E7+E8+E9+E10 (Ku Ptaku, Na
Tyriova - sever, Zelivského - sever)” podle &asové Travniku, Tyrdova - sever, Zelivského - sever)”

délky jejich parkovani
4.3.5.3. Vysledky prizkumu dopravy v klidu

Préizkum dopravy v klidu ve vybrané ¢asti mistni ¢asti Zizkov ukazal, Ze vyuZivani
parkovacich mist v této oblasti nedosahuje ani 50% jejich kapacity a mira zastoupeni
téch uzivatell individudlni automobilové dopravy, ktefi by parkovaci mista
v posuzované &asti mistni ¢asti Zizkov vyuzivali denné za Gcelem odstaveni vozidla
béhem svého celodenniho pobytu vzaméstnani (které se nachazi pravdépodobné
v historickém centru mésta) je zanedbatelné a podil téchto vozidel dosahuje
maximalné 8% v denni dobé 09:00 — 10:00. Celkové vyhodnoceni vysledkl prizkumu
dopravy v klidu v celé vybrané ¢asti mistni ¢asti Zizkov je uvedeno nize (viz graf 535 az
graf 541).

. cela posuzovana ¢ast mistni ¢asti Zizkov:

- pribézZnou obsazenost posuzované lokality osobnimi automobily v ¢ase
béhem dne znazoriiuje graf 535 (ervenou &arou je na tomto grafu pak
vyznacena maximalni kapacita parkovacich mist vtomto useku v souladu
s CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel” a stanovena
podle principl stanoveni stavajici maximalni kapacity parkovacich mist,
kterd v posuzované lokalité (celd posuzovana ¢ast mistni ¢asti Zizkov) &ini
541 parkovacich mist)

- nasledujici graf 536 zndzoriuje vyvoj pocltu vozidel pfijizdéjicich do
a odjizdéjicich z posuzované lokality (celd posuzovana ¢&ast mistni &asti
Zizkov) béhem celého dne, pficemz celkovou obratovost ztéchto udajti

vychazejici pak zobrazuje graf 537
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- rozdéleni zaparkovanych osobnich automobilli podle typd uZivatell

(popsanych v kapitole 4.3.1.3), ukazuje v posuzované lokalité (cela
posuzovand ¢ast mistni ¢asti Zizkov) graf 538 (uvadé&jici absolutni pocty
jednotlivych vozidel) agraf 539 (uvad&jici relativni proporce mezi
jednotlivymi skupinami uZivatell v procentech), pfi€éemz z té&chto grafi Ize
nejlépe usuzovat, jakymi typy uzivatelli je posuzovand lokalita vyuZivana
nejvice

- prfedposledni graf 540 ukazuje podily zaparkovanych vozidel v posuzované
lokalité (celd posuzovana ¢ast mistni ¢asti Zizkov) podle ¢asové délky jejich
parkovani a posledni graf 541 ukazuje podil jednotlivych vozidel podie
poctu uZivatelli za cely den, coz také napomaha spravné urcit, jakymi typy

uzivatell je posuzovana lokalita vyuZivana nejvice

s vz

Na zakladé priizkumu v posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov bylo parkujicimi vozidly
vygenerovano 808 cest za den, coz je vyznamné méné, nez je pocet cest
vygenerovanych sidlistém Hlouska nebo sidlistém Sipsi. Nejmensi podil parkujicich
vozidel rezidentli, ktery ¢&inil 61%, byl zaznamendn mezi 12:00 h a 13:00 h

(viz graf 539).

Celkova obsazenost parkovacich mist v case
cela oblast

Pocet vozidel
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graf 535

celkova obsazenost parkovacich mist v éase v celé posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov
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Prijezdy / odjezdy vozidel do / z oblasti
cela oblast
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graf 536
prijezdy / odjezdy vozidel do / z celé posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov
r - - - \
Prijezdy, odjezdy a obratovost vozidel
cela oblast
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graf 537
pfijezdy, odjezdy a obratovost vozidel v celé posuzované &asti mistni &asti Zizkov
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Pocty vozidel podle typu uzivatelu v case
cela oblast
Erezidenti (trvalé stani) H rezidenti (docasny odjezd)
ostatni (mistni) m denni dojizdéni
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graf 538

absolutni poéty vozidel podle typ(i uZivatelii v ¢ase v celé posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov

4 )
Podily vozidel podle typl uZivatelli v case

cela oblast
HErezidenti ostatni (mistni) MWdenni dojizdéni
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graf 539

podily vozidel podle typu uZivateli v ¢ase v celé posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov
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Kutna Hora DOPRAVNICH
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Podily vozidel podle délky stani Podily vozidel podle typl uzivatelii
cela oblast cela oblast

7%

7%

8%

15%

26%

H<2h ®2-4h "4-7h "7-9h ®9-11h ®11-13h ®pfesi3h Hrezidenti ® denni dojizdéni ostatni (mistni)
graf 540 graf 541
podily zaparkovanych vozidel v celé posuzované podily vozidel podle typu uZivateld za cely den
casti mistni casti Zizkov podle casové délky jejich v celé posuzované ¢asti mistni ¢asti Zizkov
parkovani

Protoze je vsoucasnosti zatim celkova teoreticka nabidka mist v posuzované casti
mistni ¢asti Zizkov vice nez dvojnasobné vy$si nez je nez skutednd potieba dolozena
realizovanym prtizkumem dopravy v klidu, nebylo potieba pfikrocit k vytvafeni variant
navrh fedeni, které by v mistni ¢asti Zizkov dopravu vklidu né&jakym zplisobem

regulovaly.

4.4. PFepravni priizkum v MHD

s vz

V ramci analytické &asti Generelu dopravy Kutné Hory byly provedeny dva prizkumy
VHD. Prvni prizkum se konal ve ¢tvrtek 4. 4. 2019 a druhy taktéz ve ¢tvrtek 6. 6. 2019.
Jejich cilem bylo zjistit celkovou poptavku po spojich, dale jeji rozloZzeni v jednotlivych
oblastech a jizdnich usecich. Zkoumany byly také obraty v zastavkach a prestupnich
bodech. Na kutnohorském hlavnim nadrazi navic byl scitan i pocet prestupujicich na

vlakové spoje.
4.4.1. Parametry priizkumii

Konaly se komplexni vozové prlzkumy na kazdém spoji na Uzemi Kutné Hory.
V kazdém spoji tedy sedél scita¢ sformulafem a zapisoval poclty nastupujicich
a vystupujicich cestujicich. Oba prizkumy byly celodenni a zahrnovaly veskeré spoje
méstské i pfiméstské dopravy v Kutné Hofe s vyjimkou vikendovych linek a spoju.
Prizkumy se navic tykaly i vlakové linky S28 v Gseku ,Kutna Hora hl. n. — Poli¢any".

Konkrétni Gseky linek, které byly pfi prizkumech feSeny jsou uvadi Tabulka 141.
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méreny Gsek

FO1 Malin, u rest. (Hlizov, U Vahy) * Poliklinika

FO2 Aut. st. Celnice

FO3 Aut. st. Kank, zav.

FO4 Aut. st. Celnice

FO5 Aut. st. Celnice

FO6 HI. nadr. Poliklinika

F11 Aut. st. Poliklinika

F12 Aut. st. Policany

F13 Aut. st. Malin

F14 Aut. st. Poliklinika

F15 Aut. st. Policany

F16 Aut. st. Kank, Skalka

F17 Aut. st. Malin

F18 Aut. st. Neskaredice

F19 Aut. st. Neskaredice

F20 Aut. st. ZZN

F21 Aut. st. Poliklinika

F22 Aut. st. Malin

F23 Aut. st. ZZN

F24 Aut. st. Polic¢any, rozc.

F25 Karlov, VOP ZZN

F41 Malin Kank, Skalka

F52 Aut. st. Karlov, OSP

F56 Aut. st. Kank, Skalka

381 Aut. st. Poliklinika

G46 Aut. st. Ceska ulice
$28 (vlak) | Kutna Hora hl. n. Policany

* pouze pfi ¢ervnovém priizkumu
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4.4.2. Vystupy z priizkumii

Z vystupi byly jako ,surova data" ziskany formulafie od jednotlivych séitact, ze kterych
pak byly vyhodnocovany intenzity cestujicich ve vSech mezizastavkovych usecich
a obraty cestujicich ve vSech zastavkach. Jako doplnujici informace jsou k dispozici
jesté skutecné casy odjezdy spoji a pocet mist k sezeni vjednotlivych vozidlech.
Ukazka formulafe, do kterych byly zapisovany veskeré prizkumové informace je na

obr. 74.

Linka: F19 Spoj: 1 |Polet sedadel (SPZ): 25
Zastavka Prav.Odj.| Pfijelo Vystup | Nastup | Odjelo |Skut.Od;j.
KH,|Aut. 5t. 14:40 7 7 14:42
KH,, |Zel. St. 14:43 7 0 2 9 14:45
KH,,|Karlov 14:45 9 0 0 9 14:47
KH,, CKD 1 14:49 9 0 2 11 14:49
KH, |NeSkaredice 14:58 11 3 0 8 14:54
Linka: F19 Spoj: 2 |Pocet sedadel (SPZ): 35
Zastavka Prav.Odj.| Prijelo Vystup | Nastup | Odjelo |Skut.Qd;.
KH,, |NeSkaredice 5:08 6 0] 1 7 5:06
KH, |CKD 1 5:12 7 3 0 4 5:11
KH,|Karlov 5:17 4 1 0 3 5:14
KH,, |Zel. St. 5:18 3 1 0 2 5:15
KH, |Aut. St. 5:20 2 2
obr.74

Ukdazka priizkumového formulaie
Veskeré vyhodnoceni z obou prizkumtl podrobné ukazuje Pfiloha 5.1 aZ Pfiloha 5.34
(pro priizkum realizovany v dubnu 2019) a Pfiloha 6.1 aZ Pfiloha 6.34 (pro prizkum

realizovany v €ervnu 2019).
4.4.3. Vybrané vysledky pFepravnich priizkumii

Ocekavané nejvétsi obrat cestujicich u autobusovych linek probihal v obou terminech
prizkumi v zastavce ,aut. st.” (2601 cestujicich v dubnu a 2153 cestujicich v &éervnu),
kde probiha nejvic prestupli cestujicich mezi jednotlivymi linkami jako pro méstskou,
tak i pfiméstskou VHD. Navic zde také vétSina prfiméstskych linek i nékteré méstské

maji svou konecnou zastavku. S velkym odstupem nasleduji v po¢tu odbavenych

_-e
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 430 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy
Kutna Hora

( 0STAV
feRe I

cestujicich zastavky ,Na Valech” (432 a 469 cestujicich), kterou cestujici vyuZivaji pro
spojeni do kutnohorského historického centra, a ,Poliklinika” (437 a 404 cestujicich).
Naopak nejmensi obraty byly zjistény v okrajovych castech Kutné Hory. Hned v nékolik
pfipadech se jednalo o zastavky s nulovym nebo minimalnim obratem. Pro dubnovy
prizkum jsou to konkrétné zastavky ,Karlov, VOP" (0), ,Poli¢any, rozc.” (0), ,Perstejnec,
obec” (0), ,Karfik, zav.” (0), ,Perétejnec, rozc.” (1), ,Karlov, OSP“ (1) a ,Na Vrchlici” (2).
V &ervnu byly nejméné vyuzivany zastavky ,Karik, Skalka” (0), ,Karfik, zav.” (0), ,Karlov,
VOP" (0), ,Karlov, OSP" (1), ,Perstejnec, rozc.” (0), ,Perstejnec, obec” (0) a ,Poli¢any,
rozc." (0). Viechny tyto zastdvky se nachazi bud ve velké vzdalenosti od zastavby,
nebo zjiného dlivodu nejsou pro cestujici atraktivni, a maji tak mizivy vyznam pro

obsluhu a je mozné uvazovat o jejich pfipadném zruseni.

Obraty cestujicich v zastavkach z SirSiho centra jsou znazornény na obr. 75 a obr. 76.
Kompletni pfehled obratl cestujicich ve viech zastavkach na tzemni mésta Kutna

Hora zobrazuje Pfiloha 5.34 a Pfiloha 6.34.
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obr. 75
Obraty cestujicich v zastavkach — duben 2019

Silné prestupni vazby byly identifikovany kromé& zminéné autobusové stanice také
logicky vramci prestupniho bodu ,hlavni nadrazi”, i pres relativné slabou
synchronizaci c¢asovych poloh autobusovych spoji sodjezdy a pfijezdy vlaku.
U Zeleznicni stanice ,Kutna Hora mésto" byly zaznamendny pouze minimalni prestupni
vazby. Pfi dubnovém priizkumu autobusovou zastavku ,zZel. st.” vyuzili dokonce jen

4 cestujici za cely den.
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obr. 76
Obraty cestujicich v zastavkach — €erven 2019
Jednoznacné nejzatizenéjSi mezizastavkovy usek byl vobou terminech mezi
autobusovou stanici a Bene3ovou ulici (3061 a 2437 cest.), coz vyplyva zvyse
uvedeného obratu v zastdvce ,aut. st.” Intenzity logicky klesaji z vzdalenosti od centra,
resp. od zminéné autobusové stanice. Patrné je to nejvice na Masarykové tfidé, ulici

v

Ceskoslovenskych legionafi a vulici Na Valech. Na Z4dném ze zkoumanych
mezizastavkovych uUsekl neni nulovd nebo zanedbatelnd intenzita cestujicich.
Znazornéni vyuziti mezizastavkovych tseku v sirsim centru Kutné Hory je na obr. 77
a obr. 78, kompletni pfehled o vyuziti vSech mezizastavkovych tGsekl na tzemni mésta

Kutna Hora zobrazuje Pfiloha 5.1 a Pf¥iloha 6.1.
4.4.4. Porovnani dubnového a éervnového priizkumu

Celkové vic lidé vyuzivali mistni VHD pfi dubnovém priizkumu. U vétSiny zastavek byl
zaznamendan vétsi obrat cestujicich a vétsi cifry jsou patrné i ve vyhodnoceni
mezizastavkovych usekl. Naproti tomu je ale ve vyhodnoceni ¢ervnového priizkumu
patrny vliv turismu. VétsSi pocet cestujicich byl totiz patrny u obou zminénych
zelezni¢nich stanici a silnéjSi poptavka byla detekovana i na ,turistické” lince FOG6,
ktera jako jedina obsluhovala historické centrum meésta. V ostatnich pfipadech ale

byly pfepravni proudy silnéjsi v dubnu.
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Intenzity cestujicich v mezizastavkovych tsecich — duben 2019
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obr. 78

Intenzity cestujicich v mezizastavkovych tsecich — ¢erven 2019
4.4.5. Zavéry zjisténé na zakladé vyhodnoceni pFepravnich prizkumii

Shrnuti zavérl z prepravnich priazkumu:

. zastavka s jednoznacné nejvétsim obratem
i nastupi/vystupt) je zastavka ,aut. st.”

cestujicich  (pfestupa

to vSak neni dano polohou zastavky vuzemi, ale zejména pocltem

zastavujicich linek a fadou uskutecinovanych prestupnich vazeb

Esssssssssssssssssssssssssssssss—————— ]
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Kutna Hora DOPRAVNICH

SYSTEMU

° u Zelezni¢ni stanice ,Kutna Hora mésto” vsoucasné dobé bézné nedochazi
k pfestupiim mezi autobusovou a vlakovou dopravou, naopak u stanice ,Kutna
Hora hl. n.” je tfeba synchronizovat odjezdy spoju s viaky
- nové linkové vedeni a JR od fijna 2019 jiz tento pozadavek ¢aste¢né
reflektuji
. v souéasné siti MHD je fada obsluhovanych zastavek s velmi nizkym (aZ nulovym)
obratem cestujicich
. turisté vyuzivaji vefejnou dopravu
- jejich vliv v letnim obdobi je na pfepravnich obdobich linek verfejné dopravy
patrny
° fidici pfiméstskych linek nejsou zvykli byt vyuzivani zaroven jako méstska
doprava
- jsou zaznamenany pfipady nezastaveni na zastavkach na okraji mésta
. denni variace prepravni poptavky je vyrazna

- v sedle a ve vecCernich obdobich prepravni vykon linek klesa

4.5. Sociologicky priizkum

4.5.1. Priizkum a oblasti zajmu

Dopravné-sociologicky priizkum byl provadén formou pfimého dotazovani
respondentiim v terénu a byl rozdélen do 3 oblasti zajmu:

° vyuzivani verejné hromadné dopravy

. parkovani v centru
° cyklisticka doprava
4.5.1.1. VyuZivani verejné hromadné dopravy

Cast priizkumu zaméfena na vyuzivani vefejné hromadné dopravy (déle jen VHD) se

provadéla ve 4 lokalitach:

. oblast okolo Zelezni¢ni stanice Kutnd Hora, hlavni nadrazi
) oblast okolo Zelezni¢ni stanice Kutna Hora — mésto
. autobusové stanovisté

. oblast okolo zastavky ,Kutna hora, U divadla”

_-e
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SYSTEMO

4.5.1.2. Parkovani v centru

Tato ¢&ast prizkumu byla provddéna v centru v nasledujicich oblastech a pfilehlych
ulicich:

. Palackého namésti

. Vaclavské namésti

. Havlickovo namésti

4.5.1.3. Cyklisticka doprava

Tato &ast prizkumu se provadéla na vétsiné tzemi v Kutné Hofe véetné lokalit, na

kterych byl provadén priizkum parkovani v centru a vyuzivani VHD.
4.5.2. Podminky dopravniho priizkumu

Dopravné-sociologicky priizkum byl provadén vzdy ve ctvrtek od 6:00 do 20:00
v mésicich srpen a zafi prostfednictvim pracovnikli, ktefi pfimym dotazovanim
respondentiim zjistovali Udaje vdanych oblastech zajmu. Prizkum probéhl

bez vétsSich komplikaci.
4.5.3. Vyhodnoceni priizkumu - vyuZivani VHD

4.5.3.1. SloZeni respondenti

Celkem bylo dotazano 495 respondentl, pficemz jejich sloZzeni podle pohlavi, véku
a statutu ukazuje graf 542, graf 543 a graf 544, pfiCemz 2 respondenti ponechali tuto

oblast otazek bez odpovédi.

POHLAVI

60-69
11%
do20

Muz
~ 47%
Zena
53%

graf 542

vyuzivani VHD - sloZeni respondenti podle pohlavi

42%

50-59
7%

30-33 20-29
8% 11%
graf 543

vyuzivani VHD - sloZeni respondenti podle véku
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Kutna Hora DOPRAVNICH
L ? SYSTEMU

Rentiér Bez odpovédi ~e o2
12% 0% VYUZIVANI VHD
Ne

Zaméstnanec 6%
29%

Nezaméstnany
1%

osvE
1%

V domacnosti
10%

Ano
94%

graf 544 graf 545
vyuzivani VHD - sloZeni respondenti dle statutu podil respondentli vyuzivajicich a nevyuzivajicich
respondenta VHD v Kutné Hore

4.5.3.2. VyuZivani VHD a parametry cest

K nevyuzivani VHD se pfiznalo celkem 29 respondenti (viz graf 545).

C

Cel a délka cesty:
° pocet cest VHD podle tGcelu zobrazuje graf 546

° pocet cest VHD podle doby trvani zobrazuje graf 547

Uéel cesty

250 224
200
150
112
100 93
50
22 26 18
. mm B e
Skola Kulturaa  Zaméstnani Utad Nikupy  bez odpovédi
rekreace
graf 546

vyuzivani VHD - pocet cest podle ucelu
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graf 547

vyuzivani VHD - pocet cest podle doby trvani

DRUH DOPRAVY

Bez odpovédi
0%

Interni
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Tranzitni
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graf 548

druhy pfepravnich vztaht v Kutné Hofe
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Kutna Hora

Tabulka 142 - interni pfepravni vztahy

Zdroj cesty

‘ Cil cesty

0STAV
DOPRAVNICH

SYSTEMO

Kutna Hora, CKD 2
Kutna Hora, Karlov 1
Kutna Hora, Malin 1
Kutna Hora, autobusové stanovisté
Kutna Hora, Poliklinika 5
Kutna Hora, Sedlec 3
Kutna Hora, Sipsi 3
Kutna Hora, autobusové stanovisté 1
Kutna Hora, hlavni nadrazi 1
Kutna Hora, Malin 3
Kutna Hora, Centrum
Kutna Hora, Poliklinika 2
Kutna Hora, Sedlec 1
Kutna Hora, Sipsi 1
Kutna Hora, autobusové stanovisté 2
Kutna Hora, Centrum 1
Kutna Hora, hlavni nadrazi Kutnda Hora, Poliklinika 2
Kutna Hora, Sedlec 1
Kutna Hora, Sipsi 1
Kutna Hora, Hlouska Kutna Hora, autobusové stanovisté 1
Kutna Hora, Malin Kutnda Hora, autobusové stanovisté 4
Kutna Hora, Poliklinika Kutna Hora, Centrum 1
Kutnda Hora, hlavni nadrazi 1
Kutna Hora, Sipsi Kutnda Hora, Poliklinika 2
Kutna Hora, U Divadla 2
Kutna Hora, Centrum 1
Kutna Hora, U Divadla Kutna Hora, Poliklinika 8
Kutna Hora, Sipsi 4
. Kutna Hora, autobusové stanovisté 3
Kutna Hora, Zizkov
Kutna Hora, Poliklinika 1
Kutna Hora, hlavni nadrazi 12
Kutna Hora-mésto
Kutnd Hora, Sedlec 3
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Zdroj cesty

0STAV
DOPRAVNICH

SYSTEMO

Tabulka 143 - tranzitni pfepravni vztahy

‘ Cil cesty

Cervené Janovice 1

Praha
Hranice na Moravé 1
Chvaletice 1
Petrovice 1
- Kolin
Stipoklasy 1

1

Zruc nad Sazavou

Nové Dvory 1
Kolin Umonin 1
Libenice 1
Mezholezy 1
Nepoméfice Caslav 1
Nové Dvory 1
Zbraslavice 1
Pardubice Zruc nad Sazavou 1
Praha Jiznikov 1
Zehusice Hradec Kralové 1
Zdroj a cil cesty:
. Podle zdroje a cile cesty byla doprava rozdélena na 4 druhy pfepravnich vztaht

(viz graf 548):

- Interni

- Cilova

.................................... zdroj i cil cesty se nachazi uvnitf Kutné Hory
....................................... zdroj i cil cesty se nachazi mimo Kutnou Horu
............................................. pouze zdroj cesty se nachazi v Kutné Hore

............................................. pouze cil cesty se nachazi v Kutné Hore

. 3 respondenti na otazku zdroje nebo cile cesty neodpovédéli. Podrobné interni

prepravni vztahy zobrazuje Tabulka 142, podrobné tranzitni pfepravni vztahy

zobrazuje Tabulka 143, podrobné vztahy zdrojové dopravy pak zobrazuje

Tabulka 144, Tabulka 145 aTabulka 146 a podrobné vztahy cilové dopravy
zobrazuje Tabulka 147, Tabulka 148 a Tabulka 149.
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Kutna Hora

USTAV
DOPRAVNICH

SYSTEMO

Tabulka 144 - zdrojova doprava (zdroje: Kutna Hora, autobusové stanovisté)

Zdroj cesty

Kutna Hora, autobusové stanovisté

‘ Cil cesty

Caslav

10

Cervené Pecky

Cervené Pecky, Dolany

Gol¢av Jenikov

Chrast

Janovice

Kank

Kolin

Krakovany

Kresetice

Libenice

MalesSov

Miskovice

NesSkaredice

Nové Dvory

Sazava

Vrdy

Zbraslavice

Zruc¢ nad Sazavou

Zehusice

4.5.3.3.

Zhodnoceni kvality verejné hromadné dopravy

sz

Dlvody (ne)vyuzivani vefejné hromadné dopravy:

Jak je zminéno v kapitole 4.5.3.2, 29 z celkovych 495 respondentl se pfiznalo

k pravidelnému nevyuzivani VHD v Kutné Hore. V ramci prlizkumu osoby, které

pfiznaly nevyuzivani VHD, byly dotdzany, co by je pfimélo VHD vyuzivat. Osoby,

které uvedly, ze VHD pravidelné vyuzivaji, byly dotazovany na konkrétni divody,

proc praveé vyuzivaji tento zplsob pfepravy.

V ramci dotazovani néktefi respondenti uvedli vice divoda.
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Tabulka 145 - zdrojova doprava (zdroje: Kutna Hora, Centrum)

Zdroj cesty ‘ Cil cesty
Bratislava 1
Brno 2
Celnice 1
Caslav 8
Cernin 1
Cervené Pecky 1
Dobré Pole 1
Havli¢kiv Brod 1
Chlistovice 1
Kank 9
Kolin 17
Kozojedy 2
Kfesetice 1
Libenice 3
MaleSov 1
Kutna Hora, Centrum
Miskovice 2
Nova Paka 1
Olomouc 1
Pardubice 3
Polni Chr¢ice 1
Praha 14
Svaty Mikulas 1
Svétla nad Sazavou 2
Uhlifské Janovice 6
Vrbova Lhota 2
Vrdy 1
Zasmuky 1
Zbraslavice 1
Zruc¢ nad Sazavou 1
Zdanice 1
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Tabulka 146 - zdrojova doprava (zdroje: Kutna Hora, hlavni nddrazi + Kutna Hora, Hlouska + Kutna Hora,

Sipsi + Kutna Hora, U Divadla + Kutna Hora, Vnitfni mésto + Kutna Hora — mésto)

Zdroj cesty ‘ Cil cesty Pocet
Brno 1
Caslav 8
Golcav Jenikov 3
Hranice na Moravé 1
Kolin 13
Nymburk 1
Kutna Hora, hlavni nadrazi
Pardubice 2
Plzen 1
Pokfikov 1
Praha 33
Svétla nad Sazavou 3
Zbraslavice 2
Kutna Hora, Hlouska Podébrady 1
. Kolin 1
Kutna Hora, Sipsi
Podébrady 1
Kutna Hora, U Divadla Horatev 1
Kutna Hora, Vnitini mésto Praha 1
Bahno 2
Blansko 1
Caslav 3
Kolin 3
Krasonovice 1
Kutna Hora — mésto
Male3ov 6
Pardubice 3
Praha 3
Zbraslavice 8
Zruc€ nad Sazavou 3
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Tabulka 147 - cilova doprava (cile: Kutna Hora, autobusové stanovisté)

Zdroj cesty

Becvary

Bilé Podoli

Cirkvice

Caslav

Cervené Janovice

Cervené Pecky

Dobré Pole

Dolni Pohledy

Hlavecnik

Hlizov

Horatev

Kamenné Zbozi

Kank

Katefinky

Kolin

Libice nad Cidlinou

Miskovice

Kutna Hora, autobusové stanovisté

Mukarov

NesSkaredice

Nové Dvory

Podébrady

Polepy

Ronov nad Doubravou

Sazava

Svaty Mikulas

Tupadly

Tynec nad Labem

Uhlifské Janovice

Vilémov

Vrbova Lhota

Zabofi nad Labem

Zasmuky

Zbraslavice

D= R | R mmm=m=mwN=]==

N
N
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Tabulka 148 - cilova doprava (cile: Kutna Hora, Centrum)

Zdroj cesty Cil cesty

Bahno

Bilé Podoli

Bratcice

Brezany

Cirkvice

Caslav 10

Dobré Pole

Chrudim

Chvaletice

Kank

Kolin 12

Krakovany

Krotice

Kresetice

Malesov

Maxovna

- - Kutna Hora, Centrum
Miskovice

Pardubice

Pecky

Podébrady

Praha

Ronov nad Doubravou

Ricany

Suchdol

Svobodna Ves

Tynisté

Uhlifské Janovice

Vilémovice

Zasmuky

Zbraslavice

Zruc¢ nad Sazavou

=S DN === N]=R]=R]=2R]= =2 NIN]= == =2(N[===

Zleby
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Tabulka 149 - cilova doprava (cile: Kutna Hora, CKD + Kutna Hora, hlavni nadrazi + Kutna Hora, Poliklinika

+ Kutna Hora, U Divadla + Kutna Hora, Vnitini mésto + Kutna Hora — mésto)

Zdroj cesty ‘ Cil cesty Pocet
Nitra Kutna Hora, CKD 1
Caslav 3
Jablonec nad Jizerou 1
Kolin 3
MaleSov Kutna Hora, hlavni nadrazi 1
Praha 10
Uhlifské Janovice 1
Zbraslavice 1
Bernardov 1
Caslav 1
Koufim Kutna Hora, Poliklinika 1
Velim 1
Vrdy 1
Caslav 2
Jenikov Kutna Hora, U Divadla 1
Kolin 1
Uhlifské Janovice Kutna Hora, Vnitini mésto 1
Caslav Kutna Hora — mésto 1
. Respondenti uvedli nasledujici diivody, pro¢ vyuzivaji VHD:
- (272K o o [ Yo 1 =Y c | 1 2
- BezpecnéjSi nez jizda osobnim automobilem ..., 1
- (2772 o Y=Y o 3 1o 13 <0 1
- 0= ¢ - 3
- [ LY |- T ol 1] T S 2
- [D Yo o] ¢ =37 Yo 1= o 11 S 1
- Docasna nemoznost uzivani osobniho automobilu..........ccccciiniiiiiincnncennen, 2
- 9 2013 i 1 o o e 13 5
- [T QeY FoX e T ol =3 11 17 Yo 2 3
- 1L =T Y7 Y 4
- Jedind prijatelNna MOZNOSt ... 103
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- Jednoduchost
- Q7= | 11 - 17
- Lepsi a vyhodnéjsi nez individudlni automobilova doprava.........cccccceeeennn. 166
- [\ =1 F= T o Yo X =Y o F= TR ol =3 oo 1Y - 1 2 1 1 1
- MoZnost se napit alkoholicKYCh NAPOJU ......ceeeeereimercieiieceece e e s eenns 9
- [\ RV 72 4 L X 0T o Yo Y1 [T 1
- N2 (Y4 = - 1 43
- NEJVYNOANEJST ZPUSOD ......eeiieeieieieee et sse s s e s ssne s s s ne e sane s snnesnns 8
- Neni potieba FeSit PArKOVANI ...... ... e 1
- (0] o T Y= - TUN e o 11 =] [ 1
- Lo 3 e o 14 e 23 5
- 2V 1 L T3 85
- 1Y 010X 1= 0 1o T3 47
- Strach z fizeni 0sobnNiho aUtOMODIIU ... 2
- ZAravotni KONAICE ... cee e s e me e e sme e e e e e mn e e e nnnns 3
° Respondenti, ktefi pfiznali, Ze nevyuzivaji VHD, uvedli nasledujici divody, které

by je pfimély k (vy33imu) vyuZivani VHD:

- (2= o Lo [ Yo 1 =Y o | 1 4
- RV Lo =3 o Yo 1 v 2
- RYCRIOST ... 2
- Zdravotni KONAICE ... e e e e e nan 1
- A 11
- VELST PONOAINOST ... s 1
- L1 7= 1 - T 2
- Docasnd NnemozZnost UZIVANT OA ... eeeee e e s e e me e me e e enans 1
- MenSi potreba CESTOVANI .......ee et e e ee e e e e e e e e e e e e 3
- Kdyby KH byl SOUCASEI PID .....cooiieiiiccceerrrr et e s sme e s e 1
- VELSi KApAcCita QUEODUST ......coevueiiiiiiceieccceeeecee e sse e ne e e s e s ne s snne s nn e s nnnen 1
- [ LY |- T ol 1] T S 1
- VEtSi provoz na KOmMuUNIKACICR ... e e e 1
- MENSTINEEIVAL. ... e e e e me e mm e e e e 1

Nedostatky ve vefejné hromadné dopravé:

. V ramci dotazovani néktefi respondenti uvedli vice divoda.

|
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. Respondenti uvedli nasledujici nedostatky ve vefejné hromadné dopravé:

- AbsSence NOCNICA TN@K ... .. e e e 2
- P3N o XYY o VT30 o Yo Y LU IRV AN V= e L= | 2
- AbSENCE WC V aULODUSE ... e e ean 1
- ADSENCE WImFii ... 3
- 274K o T o Yo 1= o | 1 4
- BeZPEENOSTE (SECUIILY) c.uueieeeeieceecceeet e st e e e s ae s s s ae s s s se s s e s e snessessnessnsanssnanns 1
- L= ¢ 1 RS 2
- COUNOSE SPOJUl eevreeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeesseesessasaeessaseseesaseeenssaseneasasessasanessasasansasasennnanns 1
- [ XY o - T8 - o |7 2 2
- [ X0 =3 o B ] 0 o U -3 1
- L Y 1= - 20
- (@4 oSV Z-T o T 5 e [Tl U R 23
- (] 0)7 o =Y TTe feTe | oY= Lo | 1o V28 (o 1= 1
- Chybé&jici trasa K NEMOCNICH cuuueeeeeeeeeeee e e 1
- INEEIVAL ... s 17
- (6= Y o - T ol 1 - X 28
- Kapacita rannich SPOJUi.....cccecceereceiirciercreiercsesssseesssssesssssesssseessssssssssesssnsessssssssssessnns 1
- [V 1L = T LT 2= o R 4
- MHD neobsluhuje autobusové stanoviSté...........icceeeeeeeee e 3
- Narusitelé komfortu verejné dopravy ... ccceeriececccccecee e e e e e e 3
- A V2= 743 1o 13 AR o Yo ) 0 [ 3
- [N EAVEYA Ve T T o Yo 11 e Xe ['oXo] 1= o [ 1= 1
- [\ F=Yo [oX3 i X o =Xel Y2 CCo T ¢ 1 1 (o o 0 4
- Nedostatek jizdnich fadli na nékterych zastavkach.........ccccovvceerccereccerncennnnns 1
- Nedostatek MisSt K SEZENI...c.coeeeeeeeeeee e e 12
- LAV L=Ye Lo Xy =] =] L Yo ) [ 24
- Neni moznost koupit v Kutné Hofe zpatecni jizdenku do Prahy

bez sdéleni zpate€nihRo SPOJE (BUS).....ccoccmieeeerreceecceeesecsessecs s sse s ssaessesssessnenes 1
- NesmysIné dlouhé &ekani 30 min (Zbraslavice) .......coccoeeeeeeeceerieecerceeeeeesseenns 1
- (0] e 7] - X of (o PP 1
- Obsluha perifernich oblasti ... e 4
- (07 43T el=Y o T TUE o] o U =] [ 2
- Parkovani Na NAAIazZi ... e e s 1

_-e
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- Lo 3 e o 4 e 23 1
- Pochybnosti 0 kompetenci FIdiCl.....cccoeoereeeeeeeeeeceecee e 2
- [ =0 LaF= T3 ¢ A2 o Yo | =T O 3
- e =Y o1 T=T g TSJE= LU 1 0 o 11 1) 2 1
- e =Y o1 2 =3 o U 13 61
- PFepPINENOSt QUEODUSU ......eeiieeiiieiceie e ee e ae e se s e s ssne s sse e s sne e sne s nnnensnns 3
- =13 o1 o 2 1
- RiIICH MEM@JT M@ VIACENT ereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seeeeeeseeeneasasansnsaeesesaeesessasensaseeensnanns 1
- Spatnd NAvaznost Mezi VIAKY @ QULODUSY .......ccceueeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeessseeeessseeensssaen 1
- SPALNA NAVAZNOSE SPOJUl cuveveeeeeeereeeeeeeeeeeeeeseeeessseeeeesssesensasesessasesessasasesssaseesaseeensnanns 1
- SPAtNE ZVOIENY LYP QUEODUSU ...t eeeeeeseeeeeseseeeesaseeeesasaeenssseeemnnann 1
- Vice spojl v podobny ¢as nasledovany dlouhou pauzou ..........cccceceeeeeeeeneennen. 1
- V10T Lo Lo XY =38 7o [ o V1R = Yo 7/ 5
- WWTUKY .. s s s s sssssssssssssnssssssssssssnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3
- VYNECNANT SPOJU ..eeeneeeeeeeieeiieeeeeesteesaeeseeessessseesssessseesssesssessssssssessseesseesssnssnessnsessnens 5
- VYNEChAVANT ZASTAVEK ... e 1
- 72 Y ol Vo Yo V2 2
- 4 30 =10 b= e [T Lol a8 - Ve L1 R 4
- 74 o Yo o 1= o 115 100
SR - T | - J OO 182
- ZAANY ONIEA N SENIOTY ..eoevreeeeeeeeeee s esess e s sesesssssas s s s e s s sssas s s s s s s sesssssasssasans 1

Kvalita vefejné hromadné dopravy:
° Celkové zhodnoceni kvality VHD:
- Respondenti byli s celkovou kvalitou VHD spi3e spokojeni (viz graf 549).
° Maximalni pfipustny interval mezi spoji:
- Vramci zjistovani kvality VHD v Kutné Hofe byli respondenti tazani

i maximalni pfijatelny interval mezi jednotlivymi spoji (viz graf 550).
4.5.4. Parkovaniv centru

4.5.4.1. SloZeni respondenti

Celkem bylo dotazano 101 respondentt, pficemzZ jejich slozeni podle pohlavi, véku

a statutu ukazuje graf 551, graf 552 a graf 553.
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250

207
200
114
100
50
20 21
, N e
1-vyborné 2 - chvalitebné 3 - dobre 4 - dostatecné 5-nedostatecné
graf 549
celkové ohodnoceni VHD v Kutné Hofe
max. prijatelny interval

200

180

174
160
140
120 T
100
75

80

60 S0 43

40 33

0 | [

do5 min do10 do15 do 20 do 30 dolh do2h nad2h bez
min min min min odpovédi

graf 550

maximalni pfijatelny interval mezi jednotlivymi spoji
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POHLAVI VEK RESPONDENTU
70+ 21-30
61-70 1% 6% 30-39

Zena
49% Muz

51%

15%

/1%

31-40
26%
51-60
17%

graf 551 graf 552
parkovani v centru — sloZeni respondentti dle parkovani v centru — sloZeni respondenti dle véku
pohlavi
STATUS RESPONDENTA

V domécnosti
23%

Nezaméstnany
2%

osvé

13% Zaméstnanec
6

59%

graf 553

parkovani v centru — sloZeni respondentt dle
statutu

4.5.4.2. Zdroje cesty

vKH
37%

graf 554

Podil cest se zdrojem
v Kutné Hofe a mimo Kutnou Horu

Vramci vyhodnoceni tohoto prizkumu byly cesty rozloZeny na cesty se zdrojem
v Kutné Hofe a cesty se zdrojem mimo Kutnou Horu. Ze 101 celkovych cest bylo 37 cest

z oblasti uvniti Kutné Hory (viz graf 554).

Respondenti uvedli nasledujici zdroje cesty ve vztahu k dopravé v klidu (k parkovani

v centru mésta Kutna Hora):

. Kutnd Hora, autobusoveé stanoViSte.............e i ceeeer e e e e e e 1
. QR o = T 2 Lo o= TR =T o U o S 6
. QR o = T 2 Lo o= TR o 1 1o U E=] 1< RS 3
. QT R o = 2 Lo o= TR 1 1 Y 1 o S 4
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. QUL o o T T 5 Lo = TR Yo | = ol 12
. TR LT T2 (oY T o X1 8
. Kutnd Hora, VNitini MESTO ...t nnnnnnnnnnnnnnnn 1
. KURNEA HOTQ, ZIZKOW «.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeseeeeseeeeeaseesaeeeseesesenseesassmseeeasensassnsensanenneesanennansnnns 2
. 27 3 o N 2
. L1 QT o= PSR RRR 1
. [oF= 1] - 1 TP 5
. @] g 2112 /2 1
. COIVENE JANOVICE.....ceeececececeeeeeeteeeecteeeteeesesesse s s s s s s sssessass e s s s s s ssssassssssesesessssenssasasanas 2
. COIVENE POEKY ..eeeeeeeeeeereeeeeereeeeeesaeaseesasasessasasessasasessasasesssanessasesessasasessasasensasessasasansanasasennaen 1
° [ To o =Y o T PSP SRRR 1
o [ NV e T LV = o Y 1
. LT3 1o Yo = 1
. Qo] )7 o[ 1
° 1o o SRR 4
. KOSEEIEC NAA COIMYIMI I@SY ...t eeeeeee e eeeeeeeseeeeeseeenssaeemseenemsaeeeemsanaeennasaeemnaen 1
. 1o =] o= 1
° KOSTK U NYMDBUIKU ...ttt r e e e e e e e s mm e e e e e e e e e s mmm e e e e e e e e e mmmmnn e e e e e e nnnnen 1
. LT =) T o < 1
. (=T o T ol g T T Y= 7.2 Yo LU 1
. [ = 1 == o 5
. I 1o 1
. = o Y T N 1
. T e 1 T o= 2
. L Tl T 3T 1
° [\ Lo V=30 0 LY oY Y S 1
. A Y7 0 11 o 1 T N 1
. O 0 =] - TR 1
. = 1o LU o T R 1
. (o T T=] o =T Y RN 4
. o] = T 3] - R 1
. o T [T ot 1 Y SR 2
. g = o - TR 4
. 15 1= SR 1
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. 1S T e 5 e o Y R 2
° SVAtY MIKUIAS ...t s e e e e e e s ee e e e same e e e mn e e e s s amn e e e s mneeennnns 1
. LIS T o 1= o | PSPPSR PPPRPRPRRRPOt 1
° B INYZ 2 L=l 1= T = o 1= o o S 1
. UDIIFSKE JANOVICE.... ... e e e e e e e e sme e s e ne s e e s me e s e e mne e e e mme e e e s e me e e e e e s mneeennnnns 4
. Y1 1= 0 T SRR 1
. RV = T3 = o 1Y T ol 1
. LY el 1 -1 o 1
. 74 o] = 11 £= 1V o = 1

4.5.4.3. Jizdy do centra

Dobu a €¢etnost jizd do centra Kutné Hory ukazuje graf 555 a graf 556.

Ucel cest do centra Kutné Hory zobrazuje graf 557, pficemz podil cest vdzanych na

pobyt v centru spojeny s nakupem ukazuje graf 558.

Volba jiného zplisoby dopravy:
° V ramci prizkumu byli respondenti dotazovani i na to, ktery jiny zplisob pfepravy
do centra nezZ IAD by zvolili. VétSina respondentl by neménili zplisob pfepravy

do centra za 2adnych okolnosti (viz graf 559).

Doba cesty
35

30
25
20
15
10
6
5 -

do5 min do 10 min do 20 min do 30 min dolh do2h

.00

graf 555

doba cest respondentti do centra Kutné Hory
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Cetnost jizd

30
26
25 22
20
16 15 15

15
10 7

5

0

Vicekratdenné Jednou denné Vicekrdttydné Jednou tydné Nékolikrat  Zfidka/jsem tu
mésiéné poprvé
graf 556
&etnost jizd respondentil do centra Kutné Hory
Ucel cesty
25
20 20
20 12
17
15

15
10 2

5

1
0 [
Rezident Zameéstnani Nakupy Utad Lékar kultura a Jiné
rekreace
graf 557

Pocet cest do centra Kutné Hory dle jejich ucelu
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SPOJENI POBYTU S NAKUPEM

NE
46%
ANO
54%

graf 558

Podil pobytu v centru spojenym s ndkupem

Volba jiného zplsobu prepravy

60 57
50
40
30 27
20
13
0 E— I [ I
Zadny VHD P&sky Bez odpovédi
graf 559

volba jiného dopravniho prostifedku nez IAD do centra Kutné Hory

4.5.4.4. Parkovani v centru

Pfedpokladanou dobu parkovani v centru Kutné Hory zobrazuje graf 560 a miru

prijatelnosti ceny za parkovani v centru ukazuje graf 561.

I —]
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Predpokladana doba parkovani
45

40
35

30

41
25
25
20 18
15
10 7
) - . ==

do 30 min dolh do2h do6h do12h pres den pres noc celodenné

graf 560

predpokladana doba parkovani v centru Kutné Hory

60
50
40
30
20
10
1 1 3
0 - — — |
Zadarmo  (0;10>K¢/h (10;20> Kc/h 20;30> Kc/h (30;50>K¢/h  10K¢/den  80KE/den Bez
odpovédi
graf 561

pfijatelna cena za parkovani v centru Kutné Hory

4.5.5. Cyklisticka doprava

4.5.5.1. SloZeni respondenti

Celkem bylo dotazano 30 respondentd, ve vSech pfipadech se jednalo o zaméstnance,

pficemz jejich slozeni podle pohlavi, véku a statutu ukazuje graf 562 a graf 563.
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Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMD
20-29
17%
Zena
40%
40-49
muz 17%
60%
30-39
46%
graf 562 graf 563
cyklisticka doprava — sloZeni respondentt podle cyklisticka doprava — sloZeni respondentt dle véku

pohlavi

4.5.5.2. Parametry cest vykonanych na kole

Zdroje a cile cest vykonanych na kole po mésté Kutna Hora uvadi Tabulka 150.

Pocet cest vykonanych na kole po mésté Kutna Hora podle ucelu a délky ukazuje

graf 564 a graf 565, rozdéleni ¢etnost jizd na kole po mésté Kutna Hora pak zobrazuje
graf 566.

Nakupy

10 12 14 16 18

o
N
I
[e)}
[0}

graf 564

Pocet cest na kole podle tGcelu
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Tabulka 150 - zdroje a cile cest vykonanych na kole po mésté Kutnd Hora

‘Zdroj cesty ‘ Cil cesty
Kank Kutna Hora, Bylanka 1
Pritoky 1
Kutna Hora, centrum
Kutna Hora, Malin 1
Kutna Hora, Sedlec 1
Kutna Hora, Malin -
Kutna Hora, Sipsi 1
Kutna Hora, autobusové stanovisté 1
Kutna Hora, poliklinika :
Kutna Hora, Sedlec 1
Bylany 1
Kresetice Kutna Hora, centrum 2
Lounovice 2
Pritoky 3
. 3
Kutna Hora, Sipsi
Kutna Hora, Zizkov 2
Nové Dvory, Ovcary !
Kutna Hora, Sipsi :
Kutna Hora, Zizkov Chotusice 2
Zehusice 1
Chlistovice 1
Postupice u Benesova Kutnda Hora, centrum 1
Kutna Hora, Zizkov 1

4.5.5.3. Kvalita cyklistické dopravy

V ramci priizkumu byli respondenti tazani na nasledujici aspekty:

Vyuzivani vefejné dostupnych stojant na jizdni kola
Nedostatky v cyklistické dopravé
Zda by vyuzili nabijeci stojany na jizdni kola

Zda by vyuzili Bikesharing

Potencidl vyuzivani sluzeb cyklistické dopravy zobrazuje graf 567 a graf 568.
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graf 565

Pocet cest na kole podle délky

Cetnost
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l |

Vicekrat tydné Jednou tydné

graf 566

Cetnost jizd na kole
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Ano

87%
graf 567 graf 568
podil respondenti (ne)vyuzivajicich vefejné potencial vyuZiti nabijecich stojani na jizdni
dostupné stojany na jizdni kola elektrokola

Zadny z respondentl neuvedl kladnou odpovéd na moznost vyuzivani bikesharingu.

Respondenti uvedli nasledujici nedostatky v oblasti cyklistické dopravy:

L T 1 - PP 1
. Nutnost vyhybani se chodClm ...t nne s 2
. Nedostate€nd iNfrastruktura ... 10
. Nebezpecné feSeni infrastruKtUry ... e 4
. Absence vymezenych pruhli Pro CYKIStY .....ccooeeoeeoeeeeecereeecce e eeee e e cee e e e e e ennens 1
. Absence standardnich stojanli Na KOIa ..........coeereceeeeeeeee e 2

4.5.6. Zavéry ze sociologického priizkumu

Dopravni prizkum probéhl vsouladu se zadanim ve 3 zakladnich tematickych
okruzich. Nejvétsi ochotu odpovidat vykazovali respondenti z oblasti ,Vyuzivani

avwas

zpracované vysledky nepfinesly prekvapivé zavéry.

U vefejné hromadné dopravy se muize jevit jako zasadni pfipominka na nedostatec¢nou
kapacitu spoji, z niz vyplyva jejich pfeplnénost. V navaznosti na mistni Setfeni pfi
prizkumech Ize konstatovat, Ze jde o, velmi Casto se vyskytujici, subjektivni dojem.
Naopak zasadni je nejvyssi interval akceptovatelny pro cestujici, jenz pro dvé tretiny

respondenti pfedstavuje 30 minut.

|
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 459 (celkem 533)
Ustav dopravnich systémi cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH

SYSTEMU

U parkovani v centru se ukazalo, zZe vice jako polovinu parkovacich mist obsazuji cesty
za praci, zaroven dvé tretiny cest maji zdroj mimo Kutnou Horu. Necela polovina cest
se opakuje nékolikrat do tydne polovina z nich je spojena i s nakupem v centru.
Tradi¢né se ukazal velky odpor automobilistli vyuZit jiny druh dopravy, nebot takovou

alternativu odmita vice jak polovina dotazanych.

Cyklistika, aspoii dle reakci a poctu cyklistll, pfedstavuje pro mésto Kutné Hora spiSe
doplinkovy druh dopravy. Pfevazuji cesty do 3 km vzdalenosti a vice jak polovina
uzivatell jizdnich kol uskuteciuji cesty vicekrat tydné. Velmi chladnou reakci na

moznost dobijecich stojant, ¢i dokonce vyuZiti bikesharingu, Ize pficist faktu, Ze pro

mnoho z dotazovanych je takova alternativa neznamou zalezitosti.

5. NAVRH SIiTE MISTNICH KOMUNIKACI VE MESTE

5.1. Navrh usporadani v zavislosti na funkcnim clenéni komunikaci

Navrh nového usporadani komunikacni sité je rozdélen do 2 Casovych etap.
5.1.1. Navrh opatieniv I. etapé (kratkodoba a strednédoba)

V prvni Casové etapé je navrZzeno doplnéni plosnych zakazi vjezdu pro tranzitni
nakladni dopravu do oblasti sidlisté Hlouska a doplnéni dalSich lokalnich zakazu
vjezdli pro tranzitni nakladni dopravu. Dale se predpoklada zarfazeni mistni
komunikace v BeneSové ulici do sité vyznamnych mistnich komunikaci a nasledné by
méla slouzit pro castecné prevedeni dopravni zatéze z Masarykovy ulice. Nové je
doporucen také vznik prelozek silnic 111/33716 a 1l1/33719, které vychazeji z diplomové
prace s nazvem ,Navrh opatieni k minimalizaci hluku v ulici Hrncifska v Kutné Hore"
(autorem byl student Nedvéd Ondiej z CVUT v Praze Fakulty dopravni, 2017). Grafické
znazornéni l. Casové etapy navrhu paterni sité pozemnich komunikaci je predmétem

P¥ilohy 9.1.
5.1.2. Na&vrh opatienive Il. etapé (dlouhodoba)

Ve druhé etapé dojde k doplnéni ploSného zakazu vjezdu pro tranzitni nakladni
dopravu v oblasti sidli$té Zizkov a do okoli historického centra. Dale je ve Il. etapé
zahrnuta vystavba obchvatu silnice 1/2 vtrase vsouladu sulUzemnim planem
Stfedoceského kraje, coz umozni zklidnéni Masarykovy ulice a uplné prevedeni

dopravni zatéze do Benesovy ulice. BEhem smérového prizkumu dopravy bylo
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zjiSténo, Zze Benesovu ulici fidi¢i osobnich automobill vyuzZivaji pfiblizné 1,5x vice nez
Masarykovu ulici (je to patrné téz ze zaté&Zovych diagraml intenzit kfiZovatek
Benedova a Stefanikova na obr. 52 a Masarykova, Na Naméti a Stefanikova na obr. 54).
Ve ll. Casové etapé jsou navrzeny téz nové pozemni komunikace, jejichz cilem je rychlé
odvedeni ndkladni dopravy mimo zastavéné uzemi. Grafické znazornéni Il. Casové

etapy ndvrhu paterni sité pozemnich komunikaci je predmétem Pfilohy 9.2.

5.2. Zmény v organizaci dopravy

Zasadni zmény v organizaci dopravy byly navrZzeny v oblasti historického centra (viz
Pfiloha 11.1 a Pfiloha 11.2) a sidlist Sipsi (viz Pfiloha 12.6 a Pfiloha 12.7) a Hlouska (viz
Pfiloha 13.6 a Pfiloha 13.7). Cilem zavedeni jednosmé&rného provozu na nékterych
mistnich komunikacich byl zisk novych parkovacich mist s minimalizaci zasahl do
meéstské zelené a dale také zvySeni bezpecnosti provozu vlivem zklidnéni dopravy.
V dlouhodobém horizontu je téZ doporuéeno postupné pievedeni dopravy (po
uplatnéni zakazu vjezdu téZké nakladni dopravy) z Masarykovy ulice do Bene3ovy ulice
(viz Pfiloha 9.2), nebot jiz dnes ulici Bene3sovu fidi¢i osobnich automobilli vyuZivaji
pfiblizné 1,5xvice neZ Masarykovu ulici (podrobnéji viz kapitola 4.1, kapitola 4.2
a kapitola 5.1.2), kterd je svym vybavenim vhodna spise pro funkci klasického
méstského bulvaru s multifunkénim vyuzitim (nachazi se zde mnoho 3kol, obchodi
ajsou zde téz zaulsténa kolma parkovaci stani) s vysokou poptavkou po piechazeni

ulice, nikoli pro tranzitni dopravu vsech typu vozidel.

Pfedpokladad se téZ zbudovani nového propojeni sidlisté Sipsi s prGtahem silnice
I. tfidy formou prodlouzeni ulice Luc¢anska az k ulici Masarykova, coZz pomize zejména
snizeni dopravni zatéze pfilehlych vilovych ¢&tvrti v oblasti sidlisté Sipsi. Napojeni ulice
Lucanska na ulici Masarykova je navrzeno ve 2 variantach, které jsou popsany v ramci

kapitoly 5.3.2 a znazornény v Pfiloze 7.1 a v Pfiloze 7.2.

V ramci sidlisté Hlouska je téz navrzeno nové propojeni na ulici Masarykova v podobé
4. paprsku kfizovatky s ulici OstaSova, ktery je zalstén do sité mistnich komunikaci na

sidlisti HlouSka a je znazornén v Priloze 12.6 a v Pfiloze 12.7.

Detailnéjsi popis provedenych zmén je pfedmétem kapitoly 7.3,7.4 a 7.5.
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5.2.1. Doporuceni pro usmérnéniprovozu véetné jednosmérnych ulic

Organizace dopravy je systém zaméreny na docileni nejucinnéjsiho pohybu vozidel po
pozemnich komunikacich. Ve méstech se k dosazeni tohoto cile pouziva znacné
mnoZstvi rdznych metodickych feSeni, technickych prostfedkli a organizaé€nich
opatfieni. Zplsoby organizace provozu zahrnuji ¢asové rozdéleni dopravniho toku,
¢asové oddéleni toku chodcli a vozidel, stanoveni rychlostnich limitli, zavedeni
jednosmérného provozu, omezeni nebo zakaz predjizdéni a dalSi manévry. Spravna

organizace dopravy muze snizit dopravni kongesce a zvysit bezpecnost provozu.

Napfiklad na sidlistich existuje mnoho mist, kde by adekvatni forma organizace
dopravy situace mohla pfrispét ke zlepSeni situace zavedenim jednosmérného
provozu. Ulice s jednosmérnym provozem maji nékolik nespornych vyhod, napf.
snizeni konfliktnich bodl (zjednoduseni fizeni dopravy na kfiZovatkach), ale

nejdllezitéjsim faktorem jednosmérnych ulic je skutecnost, Ze pfi zavedeni

jednosmérného provozu se ziska vice novych parkovacich mist.

5.2.1.1. Historické centrum

V historickém centru byla v nékterych variantach feseni (varianta 1 a varianta 2 navrhu
organizace dopravy v historickém centru mésta) snaha o vytvofeni systému smycéek
jednosmérnych komunikaci zamezujicich pfimému prijezdu historickym centrem
a s tim souvisejici odstranéni zbytné dopravy. Detailnéjsi popis provedenych zmén
je predmétem kapitoly 7.3 a jsou téZz zobrazeny v Pfiloze 11.1 av Pfiloze 11.2. Na
zadost zastupcli mésta byla pozdéji rovnéZz zpracovana varianta 3 pro navrh
organizace dopravy v historickém centru, ktera vychazi z podnétl vefejného
projedndni a kterd je detailnéji popsana téz v kapitole 7.3 a vyobrazena v Pfiloze 11.9
(Fesitelsky tym vsak variantu 3 zodborného dopravné-inzenyrského hlediska

k realizaci spise nedoporuéuje).

5.2.1.2.  Sidlisté Sipsi a sidlisté Hlouska

Sidlisté Sipsi a sidlisté Hlouska obsahuji zejména z historickych diivodii mnoho
mistnich komunikaci s nevhodnou Sifkou prijezdu vozidel pro oba sméry a soucasné
k odstaveni vozidel na jedné jeji strané, proto je cilem zavedeni jednosmérného
provozu na té&chto sidlistich zisk novych parkovacich mist (véetné& legalizace parkovani

na téch parkovacich mistech, kde se v souéasnosti parkuje vrozporu se zdkonem)
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s minimalizaci zdsahGi do méstské zelené a dale také zvyseni bezpeénosti provozu

vlivem zklidnéni dopravy.
Vysledny navrh usporadani jednosmérnych ulic na sidlisti Sipsi a v pfilehlé vilové &tvrti
je popsan podrobné v kapitole 7.4.2 a je téz zobrazen ve variantnim rfeSeni navrhu

v Pfiloze 12.6 a v Pfiloze 12.7.

Vysledny ndavrh usporadani jednosmérnych ulic na sidlisti Hlouska a v obytné oblasti
severozapadné od ulice Masarykova je popsan podrobné v kapitole 7.5.2 a je téz

zobrazen ve variantnim feseni navrhu v Pfiloze 13.6 a v Pfiloze 13.7.

5.2.1.3. Cyklisticka doprava v jednosmérnych ulicich

V ndavrhu zmén organizace dopravy se také pocita svyuzitim nékolika opatieni
k umoZnéni obousmérné jizdy cyklistli v jednosmérnych komunikacich - jedna se
zejména o nize uvedenad opatreni:

° obousmérna nebo jednosmérna spolecna stezka pro chodce a cyklisty nedélena
(svislé dopravni znaéeni C9a a C9b) v pfidruzeném prostoru jednosmérné
komunikace

° povoleni obousmérného provozu cyklisti vhlavnim dopravnim prostoru
jednosmérné komunikace na stavajicich cyklistickych trasach

° nové navrZzeny obousmérny provoz cyklistd v hlavnim dopravnim prostoru
jednosmérné komunikace na nové navrzenych cyklistickych trasach

° navrh nového vyhrazeného jizdniho pruhu pro cyklisty v protisméru jednosmérné

komunikace

Na vySe uvedenych typech jednosmérnych komunikaci bude umoznén obousmérny
provoz cyklisti prostfednictvim adekvatniho svislého dopravniho znaceni
a v nékterych pfipadech i vodorovného dopravniho znadeni (viz téZ kapitola 5.2.1),
pfiemz s vyjimkou spolecné stezky pro chodce a cyklisty nedélené v pfidruzeném
prostoru jednosmérné komunikace Ize navrh obousmérného provozu cyklistl
v hlavnim dopravnim prostoru jednosmérné komunikace dobie identifikovat
v Pfiloze 8.2 a v Pfiloze 8.3 v€etné pfikladu provedeni spravného svislého dopravniho

znaceni uvedeného v legendé téchto pfiloh.
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5.3. Stavebni opatFeni a uprava kriZzovatek

5.3.1. Doporuceni pro typ kriZovatek a pFipadné jejich Fizeni

Vysledky kfizovatkovych dopravnich prazkumi (zji§téna dopravni zatd2) neukazuiji, ze
sledované kfizovatky vykazuji kapacitni problémy. VSechny kfizovatky maji
dostatecnou kapacitni rezervu a pokud se nijak zdsadné nezméni rozlozeni
dopravniho zatizeni, nevzroste dopravni zatizeni nebo nedojde ke stavebnim tGpravam
téchto kfizovatek, tak tyto kfizovatky budou nadale kapacitné vyhovovat. VétsSina
kfizovatek na pritahu 1/2 je FfeSena jako okruzni, coZz zvySuje i bezpeénost

pfechazejicich chodcu.

Sohledem na vysledky dopravniho prizkumu na kfizovatce ulic Stefanikova
a Masarykova, a dale s pfihlédnutim na tvar a zptisob fizeni kfiZovatky, je jisté vhodné
prevést dopravu z ulice Masarykova do ulice BeneSova. A ndsledné upravit vedeni

hlavni a vedlejSi komunikace pro situace, kdy kfizovatka nebude svételné fizena.

5.3.1.1. KFfizovatka ulic BeneSova a Masarykova

V misté stavajici kiizovatky ulic Masarykova a Bene3ova (kterd svym geometrickym
usporaddnim v soucasnosti neni Gplné idealni a diky tomu ani neumoziuje vsechny
kfizovatkové pohyby) byly navrZzeny zmény kfiZovatkového prostoru (viz
kapitola 5.3.2.1 a kapitola 5.3.2.2 a Pfiloha 7.1 a Pfiloha 7.2), které souviseji s ndvrhem
zmény vedeni pritahu silnice 1/2. Obé varianty navrhu pocitaji s novym propojenim
sidlisté Sipsi z ulice Lu¢anska) na pratah silnice I. tfidy (ulice Masarykova), coz pomtize

ke snizeni dopravni zatéze pfrilehlych vilovych ctvrti.
5.3.2. Odstranéni krizovych mist z pohledu bezpecnosti dopravy

Stdvajici uUprava kfizovatky ulic Masarykova a BeneSova svym geometrickym
uspofadanim v soucasnosti neni Upiné idedlni a diky tomu ani neumoziuje vSechny
kfizovatkové pohyby, a proto iv souvislosti s navrhem zmény vedeni pratahu silnice
1/2 a téz snové navrzenym propojenim sidli§té Sipsi (z ulice Lu¢anska) na préitah
silnice I. tfidy (ulice Masarykova) byly zpracovany 2 navrhy a Gpravu pofadani
kfizovatky ulic Bene3ova a Masarykova (viz kapitola5.3.2.1 akapitola5.3.2.2
a Pfiloha 7.1 a Pfiloha 7.2).
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5.3.2.1. Navrh okruzni kfiZovatky ulic BenesSova a Masarykova

SYSTEMU

Prvni variantu feSeni pro kfizovatku ulic BeneSova a Masarykova predstavuje
prestavba kfizovatky na okruzni kfizovatku, ktera je predmétem Pfilohy 7.1. Navrh
pracuje s eliptickym tvarem okruzni kfiZovatky, jejiz vnéjsi priimér je 60 m ve sméru
hlavni osy a36 m ve sméru osy vedlejsi. Stredovy ostrov by mél tvofit fyzickou
prekdazku, ktera zabrani pfimému prdjezdu i prihledu okruzni kfiZzovatkou. V navrzené
varianté ma stfedovy ostrov priimér 46,6 m v hlavni ose a 22,6 m v ose vedlejsi. Okolo
stfedového ostrova je umistén prstenec se Sifkou 1,3 m, ktery umoziuje prajezd
rozmérnéjsim vozidldm, jako jsou napfiklad i autobusy. Konstrukce vozovky prstence
je odlisna, ato jak vizudlné, tak itypem zvoleného materidlu — ten by nemél
umozinovat komfortni pojizdéni mensimi motorovymi vozidly. Okruzni kfizovatka byla
navrzena jako jednopruhova se Sitkou jizdniho pruhu 54 m. Vjezd avyjezd na
kfizovatku je umoznén 5 paprsky, které ke kfizovatce vedou ze vSech svétovych stran.
3 paprsky maji fyzicky oddélené vjezdy a vyjezdy — jedna se o paprsek lezici
v Benesové ulici, nové vznikly paprsek propojujici sidlisté Sipsi (prodlouzeni ulice
Lu¢anskd) a okruzni kfiZzovatku a severovychodni paprsek leZici v Masarykové ulici.
Paprsek v ulici Na Spici a jihozapadni paprsek leZici v ulici Masarykova maji vjezdy
avyjezdy oddéleny pouze prostiednictvim vodorovného dopravniho znaceni. Mezi
paprskem v ulici BeneSova a jihozapadnim paprskem v ulici Masarykova je umoznéno
pravé odboceni, které je ale umoznéno pouze pro vozidla kratsi nez 7,0 m. Vozidla
delsi nez 7,0 m musi pro uskutec¢néni odboceni z ulice BeneSova do ulici Masarykova
(jihozapadni paprsek) objet okruZni kfizovatku a teprve pak mohou vyuzit vyjezd do
jihozapadniho paprsku ulice Masarykova. Celkové doslo ke zlepSeni podminek pro pési
provoz, kdy se vramci navrhu rozsitily chodnikové plochy. V mistech pfechodd pro
chodce byly navrzeny prvky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
V prostoru kfizovatky jsou mimo pésSich vazeb zajistény rovnéz cyklistické vazby.
Cyklisté mohou vyuzit spolecné stezky pro chodce a cyklisty, pficemz prvni z nich vede
podél Masarykovy ulice a druhd odbocuje z Masarykovy ulice na sidlisté Sipsi. Vedeni
cyklistd v jednotlivych ¢astech mésta Kutna Hora je blize specifikovano v kapitole 6.
Vedeni cyklistli pfes mistni komunikaci je zajisténo pomoci vodorovného dopravniho

znadeni V 8c (,Sdruzeny piechod pro chodce a pfejezd pro cyklisty").
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5.3.2.2. Navrh stykové kriZovatky ulic BeneSova a Masarykova

SYSTEMU

Druhou variantu ndavrhu feSeni kfizovatky ulic BeneSova a Masarykova predstavuje
navrh stykové kfiZovatky (viz Pfiloha 7.2) vychazi téZ z pfedpokladu, Ze pritah silnice
l. tfidy bude veden BeneSovou ulicii Zde bylo nutné zajistit dostatecnou
psychologickou prfednost vozidel jedoucich po hlavni komunikaci, ¢ehoz je v ndvrhu
docileno nakolmenim pfipojeni ulice Masarykova. Vjezd a vyjezd do ulice Masarykova
byl oddélen fyzickym kapkovitym ostrtivkem. Nové uspofadani hlavni komunikace
umoznuje vznik samostatného odboceni do Masarykovy ulice, pficemz Sitka
jednotlivych pribéznych pruhi i odbocovaciho pruhu &ini 3 m. Ke zvySeni bezpeénosti
provozu na hlavni komunikaci jsou navrzeny strfedni délici pasy o Sifce 3 m v ulici
BeneSova a 2,9 m v ulici Masarykova. Celkové doslo ke zlepSeni podminek pro pési
provoz, kdy se v ramci ndvrhu rozsitily chodnikové plochy a na nové vzniklém paprsku
kfizovatky dokonce vznikl ndvrh nové komunikace pro pési provoz. V mistech
pfechodi pro chodce jsou navrZeny prvky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace. V prostoru kfizovatky jsou mimo pésich vazeb zajisStény rovnéz cyklistické
vazby. Cyklisté mohou vyuzit spolec¢né stezky pro chodce a cyklisty, pficemz prvni
z nich vede podél Masarykovy ulice a druha odbocuje z Masarykovy ulice na sidlisté
Sipsi. Vedeni cyklistl v jednotlivych ¢astech mésta Kutna Hora je blize specifikovano
v kapitole 6. Vedeni cyklistli pfes mistni komunikaci je zajisténo pomoci vodorovného

dopravniho znaéeni V 8c (,SdruZeny pfechod pro chodce a pifejezd pro cyklisty”).

6. NAVRH SITE TRAS PRO CYKLISTY

Navrh nového vedeni tras a komunikaci pro cyklisty v Kutné Hofe se snazi sledovat
mozné zdroje a cile cyklistické dopravy, jako jsou napf. Skoly a Skolky, sportovni
zazemi, dopravni terminaly, ... apod. Béhem pfipravy generelu byla snaha o vytvofeni
navrhu takové infrastruktury pro cyklisty, ktera bude nabizet cyklistim bezpecnou
a zaroven v mezich moznosti komfortni jizdu. Nova cyklisticka infrastruktura pokryva
pfistupy do mésta ze vSech svétovych stran a pocita jak s pravidelnou dojizdkou
cyklisti (napf. do zaméstnani & Skoly), tak i s &isté rekreaénim vyuZitim. K navrhu
zlepSeni cyklistické dopravy dochdzi i v oblasti mistnich Casti Sedlec a Malin. Pf¥i
vhodné aplikovanych opatfenich pro cyklisty a zaroven pfi propagaci cyklistické

v

dopravy by v duisledku vyssiho vyuzivani cyklistické dopravy mohly aspoii ¢astecné
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poklesnout intenzity motorové dopravy v centru mésta, pfipadné i v oblasti nejvétsSich
sidlist.
Navrh uprav avytvoreni sité cyklistické infrastruktury je pfedmétem Prilohy 8.1,

Pfilohy 8.2, Pfilohy 8.3 a Prilohy 8.4.

6.1. Navrh cyklistickych tras v centru a propojeni s obytnymi

oblastmi

V ramci historického centra bylo vedeni stavajicich tras pro cyklisty mirné pozménéno
takovym zpasobem, aby cyklisté byli vramci moZnosti vedeni zejména témi ulicemi,
které budou vyuzivany individualni automobilovou dopravou minimalné
(tzn. s vjezdem pouze pro rezidenty a dopravni obsluhu) nebo viibec (vyuZiti povoleni
jizdy cyklistli v pé&sich z6nach nebo v ulicich se zakazem vjezdu motorovych vozidel).
Konkrétni navrh tpravy vedeni tras pro cyklisty v historickém centru (véetné aplikace
nékterych opatieni pro cyklisty na kratkych usecich) ukazuje Pfiloha 8.1, Pfiloha 8.2

a Piiloha 8.3.

Hlavni prioritou navrhu cyklistické infrastruktury bylo ale zejména propojeni
historického centra mésta s velkymi sidlisti jako je sidlité Hlouska a sidlisté Sipsi, ale
také propojeni téchto celkdl s dopravnimi terminaly — zejména pak se ZelezniCni
stanici. Pivodni vedeni cyklistickych tras bylo v navrhu vyuZito z vétsiho podilu jako
zaklad nové infrastruktury. Zejména rekreacni cyklisté oceni vedeni spolecné stezky
pro chodce a cyklisty podél feky Vrchlice, kterd zaroven tvofi komfortni spojeni mezi
centrem mésta a viemi Zelezni¢nimi stanicemi (tj. Kutna Hora mésto, Kutna Hora -
Sedlec a Kutna Hora hl. n.). Lepsi obsluhy cyklistickou dopravou se rovnéz docka
sidlist& Zizkov.

Obecné byly na komunikacich s nizkymi intenzitami motorové dopravy navrzeny ci
zachovany cyklistické trasy. Na komunikacich s vy$Simi intenzitami motorové dopravy
byla snaha o co nejvétsi oddéleni cyklisti od motorové dopravy, a to prostiednictvim
samostatné cyklistické komunikace, spole¢nych stezek pro chodce a cyklisty ci

pfesmérovanim cyklistické trasy.

V mistech svy3si koncentraci moznych zdroji a cili cyklistické dopravy (viz

Piiloha 8.1) je doporuéeno vybaveni lokalit odstavnymi stojany na kola.
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Na jednosmérnych komunikacich bude umozZznén obousmérny provoz cyklistl
prostiednictvim svislého dopravniho znaceni a v nékterych pfipadech i vodorovného

dopravniho znaéeni (viz téZ kapitola 5.2.1).

6.2. Opatreni ke zvyseni podilu cyklistické dopravy v centru mésta

V historickém centru mésta v navrhu dochazi k doplnéni stavajici sité cyklistickych tras
novymi prvky cyklistické infrastruktury, a to zejména prostiednictvim spole¢nych
nedélenych stezek pro chodce a cyklisty a dale prostfednictvim novych cyklistickych
tras v mistech, ktera kvili svému Sitkovému uspofadani jind opatfeni neumoznuji.
Priklady vySe popsanych opatrieni ukazuje Tabulka 151, Gplny pfehled téchto opatieni

je pak zobrazen v Pfiloze 8.1, v Pfiloze 8.2 a v Pfiloze 8.3.

Tabulka 151 - pfiklady opatfeni pro zvySeni podilu cyklistické dopravy v centru mésta

Typ opatieni Priklad mista s uzitim opatireni

Spole&né stezky pro chodce a cyklisty (C9) Ulice Sultysova

Vedeni cyklistd v hlavnim dopravnim prostoru

. . e s Vacl ké namésti
(nové useky cyklistickych tras) aclavske namesti

Dale je navrzeno prelozeni cyklistické trasy ze zatizené ulice Husova do ulice
Bartoloméjska, odkud je pak smérovana na stavajici cyklistikou trasu v ulici Ceska.
Navrh cyklistické infrastruktury v centru respektuje umisténi potencialnich zdrojt

a cild cyklistické dopravy.

Na mistnich komunikacich s jednosmérnym provozem je pomoci svisiého dopravniho

znadeni navrzen obousmérny provoz cyklisti (viz Pfiloha 8.2 a P¥iloha 8.3).

6.3. Opatreni ke zvyseni podilu cyklistické dopravy na dopravnich

osach

6.3.1. Spojenise sidlistém Sipsi

Sidlisté Sipsi je pro cyklistickou dopravu s centrem mésta propojeno dvéma hlavnimi
variantami spojeni. Prvni moznosti je vedeni cyklisti prostfednictvim spolecnych
stezek pro chodce a cyklisty a novych usekl cyklotras usekem ulic Lorecka, U Lorce
a Sportovch a dale zklidnénymi komunikacemi a vnitrobloky panelové zastavby (viz
Pfiloha 8.1, Pfiloha 8.2, Pfiloha 8.3 a Pfiloha 8.4). Druhou alternativou hlavni trasy mezi
centrem a sidlistém Sipsi je vedeni cyklistické infrastruktury oblasti sidlisté Hlousky az
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ke kfizovatce ulic BeneSova a Masarykova, odkud bude umoznéno napojeni se na
novou cyklistickou infrastrukturu voblasti sidlisté skrze vnitrobloky panelové
zastavby prostfednictvim spoleénych stezek pro chodce a cyklisty (viz Pfiloha 8.1,
Pfiloha 8.2, Pfiloha 8.3 a Pfiloha 8.4). Pfiklady konkrétniho pouziti opatfeni pro zvyseni
podilu cyklistické dopravy na dopravnich osach spojujicich historické centrum se
sidlistém Sipsi uvadi Tabulka 152, Gpiny pfehled téchto opatieni je pak zobrazen
v Pfiloze 8.1, v Pfiloze 8.2, v Pfiloze 8.3. a v Pfiloze 8.4.

Tabulka 152 - pfiklady opatfeni pro zvySeni podilu cyklistické dopravy na dopravnich osach spojujicich

historické centrum se sidli§tém Sipsi

Typ opatieni Priklad mista s uzitim opatireni

Spoleéné stezky pro chodce a cyklisty (C9) | Vnitrobloky panelové zastavby

Paralelni komunikace k ulici
17. listopadu navazujici na opatieni C9
ve vnitroblocich

Vedeni cyklistli v hlavnim dopravnim
prostoru (nové tseky cyklistickych tras)

6.3.2. Spojenise sidlistém Hlouska

Propojeni centra mésta Kutnd Hora se sidlistém Hlouska je navrzeno realizovat
prostiednictvim spolec¢nych stezek pro chodce a cyklisty, novou samostatnou pro
cyklisty a novymi uUseky cyklistickych tras na ulsecich mistnich komunikaci s nizkou
intenzitou motorové dopravy. Piiklady konkrétniho pouziti opatieni pro zvyseni podilu
cyklistické dopravy na dopravnich osach spojujicich historické centrum se sidlistém
Hlouska uvadi Tabulka 153, udplny prehled téchto opatfeni je pak zobrazen
v Pfiloze 8.1, v Pfiloze 8.2, v Pf¥iloze 8.3. a v Pfiloze 8.4.

Tabulka 153 — pfiklady opatieni pro zvysSeni podilu cyklistické dopravy na dopravnich osach spojujicich

historické centrum se sidliStém Hlouska

Stezka pro cyklisty (C8) Masarykova ulice

Usek mezi ulici Stefanikova

Spoleéné stezky pro chodce a cyklisty (C9) B P

Vedeni cyklistli v hlavnim dopravnim

prostoru (nové Useky cyklistickych tras) Ulice Zelenkova

Alternativou je rovnéz navrh zfizeni spole¢né stezky pro chodce a cyklisty podél feky
Vrchlice z okraje historického centra az k zelezni¢ni stanici Kutnd Hora hl. n., ktera

umozniuje v sidlisti Hlouska napojeni na ulici Zelenkova.
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6.4. Navrzena opatreni pro cyklisty na mistnich komunikacich

Veskera opatfeni navrzena pro cyklisty na mistnich komunikacich v Kutné Hofe jsou
zobrazeny v Priloze 8.1, v Pfiloze 8.2, v Pfiloze 8.3. a v Pfiloze 8.4. Vycet vSech typua
pouzitych opatieni vySe uvedenych ukazuje Tabulka 154 vcietné uvedeni vzdy

1 pfikladu pouziti na siti mistnich komunikaci v Kutné Hofe.

Tabulka 154 - pfiklady novych opatreni pro cyklisty na mistnich komunikacich v Kutné Hofe

Typ nového opatieni Priklad mista s uzitim opatireni

Stezka pro cyklisty (C8) Masarykova ulice

Spoleéné stezky pro chodce a cyklisty (C9) | Ulice Lorecka

Vedeni cyklistli po nemotoristickych

komunikacich Ulice Na Bylance

Ulice Vit&zna (rampy mimouroviiové

WA 128 X7 (78 (7 kfizovatky u Zel. st. Kutna Hora hl. n.)

Piktogramovy koridor / ochranny pruh pro

cyklisty Ulice Vojtésska

Vedeni cyklistli v hlavnim dopravnim

prostoru (nové Useky cyklistickych tras) LD Clia &

6.5. Priority vystavby

Prioritou vystavby cyklistické infrastruktury by mély byt v I. fazi hlavni osy propojujici
centrum mésta s velkymi sidlisti, jako je sidlisté Hlouska a sidlisté Sipsi. Dale by mélo
v l. fazi vystavby dojit k vystavbé propojeni téchto celkd s dopravnim termindlem

Kutna Hora hl. n. (postaéi v 1 z moZnych navrzenych variant).

Ve ll. fazi by mélo dojit krealizaci pomoci dopravniho znaceni nebo iv nékterych
usecich ivystavbé zbyvajici doplikové sité cyklistické infrastruktury smérujici
ostatnimi sméry, ktera by méla pomoci snizit intenzity individudlni automobilové

dopravy.
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7. NAVRH KONCEPCE DOPRAVY

7.1. Tranzitni doprava

7.1.1. Opatieni pro eliminaci tranzitni dopravy

S ohledem na stavajici komunikacni systém mésta lze pfijmou pouze dil¢i opatFeni,
ktera by mohla sniZit negativni dopravy plynouci z prijezdu tranzitni dopravy. Je to
dano tim, ze skrze mésto prochazi ve sméru vychod / zapad komunikace I. tfidy 1/2,

jejiz dopravni funkci je pfevadéti tranzitni dopravu.

Bez realizace obchvatu mésta, ktery by vyznamni objem tranzitni dopravy prevedi
mimo mésto, neni mozné aplikovat takova opatieni, ktera by vedla ke sniZzeni objemu
tranzitni dopravy. Do té doby tak lze aplikovat takova opatfieni, ktera povedou ke
sniZeni rychlosti v exponovanych mistech, zajisténi bezpecného prechazeni chodcli
napfiklad pouZitim vystavbou pfechodd véetné ochrannych ostrlivkli nebo uGpravu
kfiZovatek tak, aby nedochazelo k vyéerpani jejich kapacity. Z vysledkii dopravnich
prizkumi plyne, Ze kapacita na sledovanych kfiZzovatkach by méla byt dostatec¢na
a zaroven feSeni kfizovatek jako okruznich ssebou pfinasi i pozitivhi dopad na

bezpecnost pro vSechny tcastniky silni¢niho provozu.
7.1.2. Navrh ploch na odstavovani tézkych nakladnich vozidel

V piipadé provozi (prodejny, pramysi, ... apod.), které jsou zdrojem nebo cilem tézké
nakladni dopravy, by mélo byt v maximalné mozné mire zajiSténo odstaveni pfimo na
pozemku takového objektu. Tak, aby pfipadna povinna prestavka fidice mohla byt
tfeba realizovana spolec¢né s nakladkou nebo vykladkou daného vozidla. Pokud by
nebylo mozné zajistit potfebné kapacity nebo by se mélo jednat o plochy slouzici pro
vozidla, ktera na tzemi mésta nemaji ani zdroj ani cil, tak je vhodné tyto plochy
situovat do mist, kde bude zajisténo nezbytné zazemi pro fidice. Jedna se tieba
o socialni zafizeni pfipadné blizkost ¢erpaci stanice. Pokud jsou tato mista vybavena
aspon timto zakladnim zazemim pro fidi¢e, zvySuje se ochota jejich vyuziti. Tak lze

Iépe eliminovat jejich odstavovani na mistech, kterad k tomu nejsou uréena.

7.2. Navrh opatreni v méstské hromadné dopravé

V ramci tohoto generelu se navrh opatfeni ve vefejné dopravé zaméfi €isté na navrh

opatifeni v méstské hromadné dopravé, jejimz objednatelem je pfimo mésto Kutna
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Hora. Regiondlni vlakové i autobusové linky jsou v objednavce Stfedoceského kraje

(prostiednictvim stfedoéeského organizatora systému PID - organizace IDSK).
7.2.1. Zasady navrhu systému verejné dopravy a okrajové podminky

Pro cestujiciho je optimalni, kdyz méstska i regionalni vefejna doprava tvofi jeden
systém. To s sebou nese pro mésta obdobné velikosti, jako je mésto Kutna Hora
nékolik zdsadnich systémovych vyhod:
. jednotna sluzba pro cestujici (integrovany dopravni systém)
- jednotny tarifni systém
- jednotné prepravni podminky
- jednotné informace pro cestujici
- jednotné standardy kvality
° moznost vzajemného prokladu regionalnich a méstskych linek
- Pfi soubé&hu regiondlnich a méstskych linek lze jejich provoz prolozit,
respektive méstkou linkou ,zahustit” interval regiondlni linky na Gzemi
mésta, a tim vytvofit kratsi interval atraktivni pro cestujici.
- Pro cesty po mésté cestujici nemusi fesit, zda zrovna vyuzije spoj méstské
Ci regionalni linky.
° moznost zajisténi nékterych (typicky okrajovych) vnitroméstskych vztaha &isté
regionalnimi linkami
- Do okrajovych Casti mésta Casto nemusi byt zavadény méstské linky, jejich
obsluhu mohou zcela zajistit regionalni linky vyuzivané i pro vnitroméstské
vazby.
° propojenost regionalniho (autobusového i vlakového) a méstského cestovani
- Vyhody integrace regiondlni i méstské dopravy pociti jak kazdodenné
dojizdéjici, tak napfiklad turisté.
Obecné plati, ze v pfipadé oddéleného systému MHD a regionalnich linek dochazi

k ekonomickych a energetickym neefektivitam.

7 vz

Jak je popsano v analytické casti generelu, vsouc¢asné dobé& na tzemi mésta Kutna
Hora operuji dva integrované dopravni systému (PID a SID) a systém MHD tarifné
provazany se systémem SID. Strategickym cilem mésta Kutnd Hora proto musi byt
integrace celého Kutnohorska do jednotného integrované dopravniho systému Prahy

a Stfedoceského kraje (PID = Integrovana doprava hl. m. Prahy a Stfedoceského kraje)
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a efektivni integrace linek MHD do tohoto systému. Tim budou vytvofeny podminky

pro naplnéni vyse uvedenych systémovych efektd.

Dle platného Planu dopravni obsluznosti Stfredoceského kraje 2016 — 2020 mélo byt
Kutnohorsko integrovano do jednotného integrovaného dopravni systému Prahy
a StfedocCeského kraje jiz ve 3. kvartdlu 2018, souclasny predpokladany termin
integrace neni vdobé zpracovani toho generelu znam. Lze vSak konstatovat, ze
integrace regionalni vefejné dopravy a souvisejici optimalizace mize vyvolat potiebu
dalSich dprav i vramci MHD. Navrhy opatieni v ramci MHD vedou v patrnost stavajici

stav regiondlni dopravy.

Nasledujici navrh Gprav systému MHD (2 varianty) principialné vychazi:

. z potifeby odstranéni slabych stranek systému VHD definovanych ve SWOT

analyze
. z vysledkd pifepravnich prazkuma (kampané ,,duben 2019” a ,éerven 2019")
° ze snahy alespon mirného zvySeni modal-split ve prospéch verejné dopravy

(vnitroméstské cesty i dojizdkové pFepravni vztahy)

° ze zadani celkové optimalizovat MHD a rozvijeni multimodalniho chovani

Hlavnimi parametry ndvrhu potom jsou:

° zjednoduseni a zpfehlednéni linkového vedeni pro cestujiciho

° vytvoreni atraktivni patefni nabidky v zdpado-vychodnim sméru
- tzn. ve spojeni centra mésta, sidlisté Sipsi a vyznamnych multimodalnich

pfestupnich bodu

° vyrazné zlepSeni dopravni obsluhy centra mésta vefejnou dopravou
- v koordinaci s Zadouci regulaci IAD v centru mésta

. snaha o odemknuti latentni poptavky po verejné dopravé ze strany navstévnika
mésta a turistd

. vedeni linek historickym centrem

- obousmérné ulicemi Sokolska, Tylova, Palackého namésti a Husova

Navrh nové koncepce linek MHD byl zpracovan ve 2 variantach pfi respektovani jiz

provedenych zmén, které mésto zavedlo v fijnu 2019.
7.2.2. Navrhnové koncepce MHD - varianta A

Navrh provozni koncepce MHD ve varianté A (viz obr. 79 a Tabulka 155, podrobné pak

viz Pfiloha 10.1 a Pfiloha 10.5) primarné vychazi z provozni koncepce zavedeni v fijnu
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2019 meéstem Kutna Hora. Obsahuje pét dennich a jednu linku fungujici ve dnech

pracovniho volna. Tato varianta je viceméné optimalizaci stavajiciho stavu.

Paterni funkci pIni linky ¢. 11 a 12, které radidlné projizdi celé mésto Kutnd Hora
v severojiznim sméru, pficemz linka €. 12 je trasovana pres historické centrum. Linka
¢.14 je zde uvazovana jako ,rychlikova linka" jezdici v delSich intervalech

7wz

neobsluhujici sidli§té Sipsi a navic variantné prodlouZena az do méstské ¢asti Policany.

7 Wz

Linky €. 16 a 17 pak obsluhuji zbylé ¢asti mésta Karik, Karlov a areal CKD.

Vyhodou této varianty je predevSim bohatSi nabidka pfimych spojeni. Jeji zavedeni
také nezahrnuje tolik zmén v linkovém vedeni jako varianta B (viz kapitola 7.2.3), coZ
Castecné usnadni orientaci cestujicim navyklym na aktualni stav linek. Soucasti navrhu
je také zahrnuti ¢asti linky F18 nebo F19 do kutnohorské MHD a zvyseni poctu spojti
v iseku mezi Neskaredicemi a Kutnou Horou a do mistni &asti Poli¢any (za podminky

vyfeSeni obraceni spojti — absence obratisté).

§f ren, u hoslela Hitzaw, u pornniku
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obr. 79

Schéma linkového vedeni — navrh — varianta A (podrobnéji viz Pfiloha 10.1 a Pfiloha 10.5)
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Tabulka 155 — provozni parametry linkového vedeni — ndvrh — varianta A

Malin

rozsah
cestovni provozu; interval
doba typ apoéet (RS/sedlo/0S/ve&er)
vozidel **
poliklinika — Na tam:
- ' . rac. dny
Val,ec_hv va}ft'vs,t' 29 (34) min 10km | P _
11 —sidlisté Sipsi — st (12,5 4-22h 30/60/30/60 min
hlavni nadrazi - | 2P€v . km) 3xSd
Malin - (Hlizov) 32(37) min
poliklinika —
Pavlackeho nam. tam._ e Gl
—zel. st. - 25 min _
12 ey X ws . 8 km 6-20h 30/60/30/60 min
sidlisté Sipsi — zpét:
hlavni nddraZi - | 28 min 3xMd
Malin
EIaIVrlir’\:ci o Fl‘-:)mn:in prac. dny
14 | "@ackenonam. . 7km |7-18h 60/120 min
- zel. st. - zpét: 1 x Md
hlavni nadrazi 18 min x
celnice — Karlov | tam: prac. dny
16 — 7el. st. — 21 min 85 K 5-10ha b B .
hlavni nadrazi - | zpé&t: P KM 193 -19h vybrane spoje
Malin 25 min 1xMd
cevlnice - Karlov tam: prac. dny
. —zel.f,t.:avut. 24 min - 5-9ha . ) _
§t_. —w5|dI|sEe 2p&t: P Km |13 49ph vybrané spoje
Sipsi — Kank, u 23 " sd
kostela min 1x
F18 . prac. dny
/ aut. st. — zel. st. 5-9ha . ) _
F1o | - Kj;\rlov - = = 13-19h vybrané spoje
,,, NesSkaredice — ...
Sd
poliklinika —
Palackého nam. | tam: dny
— Zel. st. - 27 min prac. volna .
M | sidiigee Sipsi- | zpét: 8km | g_22n 60 min
hlavni nadrazi - | 26 min 2xMd
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pozn. k tabulce:

- linka 13 zrusena kvili soubéhu s linkou 14

- linka 15 zrusena kvili soubéhu s linkou 11

- trasa linky 17 logictéji upravena s ohledem na jizdni délku

- linky 11 a 12 jezdi v useku ,u divadla” — ,Malin, u rest.” v prokladu
* meziméstska linka v iseku NeSkaredice — Kutna Hora slouzici jako

MHD

**  vypocet potfebného poétu vozidel je pouze orientacni (bez znalosti

pfesného rozsahu objednavky, jizdnich fadli a ob&hi vozidel / smén

fidi¢l nelze podet vozidel uréit pfesné)
7.2.3. Navrh nové koncepce MHD - varianta B

Varianta B (viz obr. 80 a Tabulka 156, podrobné pak viz Pfiloha 10.3 a Pfiloha 10.7)
predstavuje progresivnéjsi variantu navrhu se zjednoduSenim linkového vedeni
a koncentraci nabidky do ¢tyf hlavnich linek. Linky €. 1 a 2 tvofi patef této varianty,
pficemz v hlavnim Gseku mezi zastavkami ,Avia" a ,u divadla” budou jezdit v prokladu
v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho volna. Linka €. 3 je trasovana jako doplrikova
s moznym prodlouzenim az do Poli¢an obdobné jako ve varianté A. Linka F16 pak bude
soucasti stejnojmenné pfiméstské linky se dvéma moznostmi priijjezdu Kutnou Horou.
Prvni moZnost znamena pokracovani z Karlova k arealu CKD (pouze ve viednich dnech)
a druha moznost obsluhuje sportovni aredl Na KlimeSce a nasledné se kolem
zeleznicni stanice Kutna Hora mésto vraci na autobusovy terminal. Soucasti navrhu je
také zahrnuti casti linky 18 nebo 19 do kutnohorské MHD a zvySeni poctu spoji

v iseku mezi Neskaredicemi a Kutnou Horou a do mistni &asti Poli¢any (za podminky

vyfedeni obraceni spoji — absence obratisté v Poli¢anech).

Hlavni vyhodou varianty B je jeji jednoduchost a prehlednost. Jeji efektivita je ovSem
podminéna zajisténim pfestupd mezi linkami ve vybranych zastavkach (aut. st., Zel. st.)

a dodrzenim prokladt linek ve spole¢nych tsecich.
7.2.4. Na&vrh opatienina zakladé poZadavkii zadavatele z 24.2.2020

Zastupci mésta Kutna Hora vznesli na jednani dne 24.2.2020 pozadavek na
zpracovani MHD ve varianté, kterd bude vychazet zfeSeni konzervativni varianty
organizace dopravy v centru mésta, tj. zachovat stavajici jednosmérné vedeni linek

MHD. se zvaZzenim zachovani stavajiciho dopravniho usporfadani centra mésta. Tento
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pozadavek ma pochopitelné vliv i na nové navrhovanou koncepci MHD Kutna Hora,
nebot hlavni pfidanou hodnotou této nové koncepce méla byt kvalitni obousmérna
obsluha centra mésta. Zachovani stavajici organizace provozu v centru mésta vyrazné
snizuje efektivitu navrhovanych variant a zaroven ani neumoznuje realizaci jiné
efektivni varianty pfi respektovani obecnych dopravné-inZenyrskych principt

i parametra zadani tohoto generelu.

Na zakladé pozadavki zadavatele byly obé& varianty koncepce vefejné dopravy
(navrhované v kapitole 7.2.2 av kapitole 7.2.3) uzplsobeny na zakladé zachovani
stavajici organizace provozu v centru mésta (viz obr. 81 a obr. 82, podrobné pak viz
Piiloha 10.2, Pfiloha 10.4, Pfiloha 10.6 a Pfiloha 10.8) — tedy zachovani prijezdu spojt
MHD v ose ulic Husova — Palackého namésti — Tylova — Sokolska pouze jednosmérné
(ve vychodnim sméru), vopaéném sméru je provoz spojid MHD nutny v trase

Stefanikova — Ceskoslovenskych legionart — Ceska — Lierova — Husova.

Toto Feseni nenabizi dostate¢né Feseni diive zminénych problém, a to z nasledujicich
dlvodu:
° dochazi k preferovani individualni automobilové dopravy pred vefejnou
dopravou v historickém centru mésta
- toto je vrozporu jak s nadfazenymi narodnimi strategickymi a koncep¢énimi
dokumenty, tak se zakladnimi principy dopravniho inZenyrstvi a udrzitelné

mobility, které jsou potvrzeny fady pfiklady dobré praxe v Cesku i zahranici

Kain

Hitzow, U vany

QKank. U kostela
\ HItzow, U pomnlke
—

—
: Kot Pasince

F16
u Figia
O stivaliel Zostavks

2 Tretrouke
@ navihovana zsslivka

& AUTOBUSOVE
s & sTANOVISTE

HLAVNI
NADRAZI

ZELEZNICN & . © Kerlor, G540
STANICE & & Caslan

0 Na rchicl

& Policany

obr. 80

Schéma linkového vedeni — navrh — varianta A (podrobnéji viz Pfiloha 10.3 a Pfiloha 10.7)
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Tabulka 156 — provozni parametry linkového vedeni — ndvrh — varianta B

rozsah
cestovni provozu; interval
doba typ apoéet (RS/sedlo/0S/ve&er)
vozidel ***
poliklinika — Na tam: casd? den prac. dny:
Valech —aut. st. | 59 (34) pjn | 10km y 30/60/30/60 min
1 - sidlisté Sipsi — L (12,5 4-23h _
hlavni nadrai — zpét: _ km) 3xSd dny pr_ac. volna:
Malin — (Hlizov) 32(37) min 120 min
hlavni nadrazi — | tam: v 4. prac. dny:
, | zelst.- 17 min e 'éa_z% f‘e" 30/60/30/60 min
Palackého nam. | zpét: 2 x Md dny prac. volna:
— poliklinika 17 min 120 min
hlavni nadrazi -
sidiiste Sipsi - | tam: prac. dny
3 | au-ot ~zeL st . 8km |6-20h 30/60/30/60 min
— Palackého zpét:
nam. — Na 19 min 2xMd
Vrchlici
(aut. st. — Zel. st.
— Na Klimesce) /
celnice — Karlov
= L. | tam: < - prac. dny:
F16 | SSAD ~SIdlStE | 55 54 min | gkm | <@29Y 9" | 36/60/30/60 min
N Sipsi — aut.st. - . 6-20h
Kaik — dale zpét: (9 km) 3% Sd dny prac. volna:
- 24 (26) min 60 min
regionalni linky
F56
F18 . prac. dny
/ aut. st. — Zel. st. 5-9ha ) _
F1o | - Kvarlov - - - 13-19h vybrané spoje
. NesSkaredice — ... sd

pozn. k tabulce:
- linky 1 a 2 jezdi v Gseku ,u divadla” — ,,Avia" v prokladu
* propojenim stavajicich linek F17 a F16 v¢€etné pfipadnych vliozenych
spojt linky F16 na uzemi Kutné Hory v uUseku ,Kank" - ,celnice”
(variantni vedeni linky v tseku Karlov — celnice / Karlov - Zelezniéni
stanice — autobusova stanice)
*x meziméstska linka v iseku Neskaredice — Kutna Hora slouzici jako

MHD
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* % %k

vypoéet potiebného poétu vozidel je pouze orientaéni (bez znalosti
pfesného rozsahu objedndavky, jizdnich Ffadt a obé&hl vozidel / smén

fidi¢l nelze pocdet vozidel uréit pfesnd)

I
Hiizow, u vany

O Kaii, U kestela Hiizow, u pomeiku

AUTOBUSOVE
STANOVISTE
o

Casiav

O Na vrehiici Persiejnee, roze 10 HeSkaredice >

© Palicany

obr. 81

Nova koncepce MHD - varianta A pfi ponechani stavajiciho stavu organizace dopravy v historickém centru
(podrobnéji viz Pfiloha 10.2 a Pfiloha 10.6)

Kalin

O Karik_u kosleia

—
—
3 O Kani_Na Pasince
Fis
o FiBin
O stsusjici zastévka | S
© nanmovans 2astivka

& » AUTOBUSOVE
& & & STANOVISTE
& .

HLAVN]
NADRAZI

STANICE

o
BIELEZNICNI d@f O Kariow, 8540
&

Castav

O Na vichse s

QKD Il zast

© Poliany

Qeshice

obr. 82

Nova koncepce MHD - varianta B pfi ponechdni stavajiciho stavu organizace dopravy v historickém centru
(podrobnéji viz Pfiloha 10.4 a Pfiloha 10.8)

. odmitnuti soustfedéni kvalitni obsluhy vefejnou dopravou do jedné osy v ramci
centra mésta snizuje atraktivitu vefejné dopravy, resp. rlistovy potencial jejiho
vyuziti pfi pfiblizné stejné délce trasy linky

- kvalitni obsluha centra mésta pouze v jednom sméru
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- nékteré linky budou vedeny pies autobusové nadrazi a zeleznic¢ni stanici
pouze v jednom sméru

- celkové méné prehledné linkové vedeni
7.2.5. Zastavky verejné dopravy

Kvalitni zastavky a prestupni body jsou nedilnou soucasti kvalitniho systému verejné
dopravy — cesta vefejnou dopravou totiz nezacind nastupem do vozidla, ale jiz
pfichodem na zastavku, na které se cestujici musi citit pfijemné a bezpecné. Kvalitné
aspravné feSené zastavky a prestupni body rovnéz vytvareji kvalitni verejna

prostranstvi a celkové vylepsSuji ,dojem z mésta”.

Pozadavky na usporadani, stavebni feSeni a vybaveni zastavek jednotného
integrovaného dopravniho systému hl. m. Prahy a StfredocCeského kraje jsou obsazeny
v koncepcnim dokumentu Stifedoceského kraje ,Standard zastavek PID" schvaleného

Usnesenim Rady Stifedoceského kraje €. €. 048-16/2018/RK ze dne 14. 5. 2018.

s wz

Jak bylo konstatovano v analytické ¢asti, vétsina zastavek a pfestupnich bodl na
uzemi mésta nespliuje soucasné kvalitativni pozadavky ani pozadavky osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Ztohoto dlivodu je doporuceno zadat
kompletni analyzu stavu vSech zastavek na Gzemi mésta jako podklad pro nasledny

program postupné systematické rekonstrukce zastavek na izemi mésta.

Kromé zlepSeni stavu stavajicich zastavek doporucujeme zfizeni novych zastavek:
. zastavka Sance
- v ul. Novodvorska (1/2) ve vazbé na pripravované P+R ,Sance” v prostoru
mezi zst. Kutna Hora hl. n. a mistni ¢asti Malin
° zastavka TreSnovka
- v ul. Kankovska u planované nové bytové vystavby v lokalité TfreSnovka
- zastavku lze zfidit pouze pfi varianté B navrhu nové koncepce MHD
. zastavka Sportovni areal
- vul. Caslavskd v blizkosti plaveckého bazénu a dalSich sportovist
(ul. U Lazara)
- nové obslouzi pravé oblast sportovist, ktera je dosud verfejnou dopravou

neobslouzenym vyznamnym cilem cest
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7.2.6. Prestupnibody verejné dopravy

Soudasny stav vyznamnych piestupnich bodl (hlavni nadrazi — Zst. Kutna Hora hl. n.,
Zelezniéni stanice — Zst. Kutna Hora mésto, autobusové nadrazi) rovnéZ nespliuji
soucasné kvalitativni pozadavky ani pozadavky osob se snizenou schopnosti pohybu

a orientace.

7.2.6.1. Hlavni nadrazi — Zst. Kutna Hora hl. n.

V pfipadé prestupniho bodu ,hlavni nadrazi — zst. Kutnd Hora hl. n.” doporucujeme
iniciovat koordinovanou investici mésta a SZDC na komplexni rekonstrukci Zelezni¢ni
stanice, vypravni budovy, autobusovych zastavek a pfilehlych vefejnych prostranstvi
vCetné feSeni parkovisté P+R u vypravni budovy; tato investi¢ni akce by méla rovnéz
byt ve vécné i ¢asové koordinaci s pfipravou a vystavbou P+R ,Sance" (zejména
z pohledu zajisténi pfimé pési vazby mezi nastupisti zelezni¢ni stanice a nového P+R —

I e

prodlouzeni podchodu a novy vystup smérem k P+R a mistni ¢asti Malin).

7.2.6.2. Zelezniéni stanice — Zst. Kutnd Hora mésto

V pfipadé prestupniho bodu ,Zelezni¢ni stanice - Zst. Kutna Hora mésto”

doporucujeme zvazit realizaci autobusového terminalu v poloze pfi zst. Kutna Hora

mésto a iniciovat investici SZDC na rekonstrukci Zelezni¢ni stanice (s vazbou na

rekonstrukci a elektrifikaci zelezni¢ni traté v iseku Kutnd Hora hl. n. — Kutna Hora

mésto, véetné& vystavby tzv. ,kutnohorského oblouku”). Obé investi¢ni akce by mély

byt minimalné ve vécné koordinaci. Toto feSeni zajisti:

° vytvoreni jednoho moderniho prfestupniho bodu viakové i autobusové regionalni
dopravy a MHD na kraji SirSiho centra mésta

° odstranéni zcela nevyhovujici souc¢asné podoby prestupni vazeb vtomto
pfestupnim bodé

. moznost opusténi soucasného autobusového nadrazi, které je svoji polohou,

uspofadanim i stavebnim staveb zcela nevyhovujici

7.2.6.3. Soucasné autobusové nadrazi

Soucasné autobusové nadrazi bylo, z divodt jiz uvedenych vyse, plivodné planovano
opustit a nahradit ho prestupnim terminalem mezi vlakovou, regionalni autobusovou i
méstskou hromadou dopravou v poloze pfi Zst. Kutnd Hora mésto (viz vy3e). Na

zakladé pokynu zprojednani dne 20.1.2020 bylo od tohoto navrhu upusténo
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(pfestoze pro vlastni vedeni linek MHD by byl pfinosny) a v navrzich koncepce
linkového vedeni respektovan pozadavek zachovat autobusové nadrazi ve stavajici

poloze.
7.2.7. Obsluha novych lokalit s ocekavanou bytovou vystavbou

Na zakladé pozadavkd zadavatele byla feSena dopravni obsluha vefejnou dopravou
u lokalit s oCekavanou novou bytovou zdstavbou v oblasti TreSfiovka a v oblasti

Neskaredic.

Dopravni obsluhu oblasti TreSfiovka zajisti nové navrhovand zastavka ,TreSnovka"
v ulici Kafiovska (viz kapitola 7.2.5). Drtiva vétsina pldanované bytové vystavby bude
v dochazkové vzdalenosti od této nové zastavky. Tuto zastavku lze vSak zFidit pouze
pfi varianté B navrhované nové koncepce MHD. V tomto pfipadé nabidne linka F16
(s vloZzenymi spoji po tGzemi mésta — viz kapitolu 7.2.3) rychlé a pfimé spojeni se
soucasnym autobusovym nadrazim i sidlistém Sipsi, ve kterém se nachazi ,spadova"

zakladni Skola pro tuto oblast.

V pfipadé potieby zlepSeni dopravni obsluhy NeSkaredic Ize oproti sou¢asnému stavu
pouze objednanim vioZenych spoji vrelaci (Kutnd Hora, aut.st. — Kutnad Hora,
Neskaredice) na lince F18. Pro realizaci tohoto opatieni je v3ak nutné nalézt lokalitu
pro obrat vozidla. Systémovéjsim feSenim by mohl byt potencialni zvySeni poctu spoji
na lince F18/F19 vramci ocekdvané dopravni optimalizace objednavky

Stfedoceského kraje pfi integraci Kutnohorska do systému PID.

7.3. Doprava v historickém centru mésta

7.3.1. Opatreni pro udrzitelnou dopravu — zména organizace dopravy

Pro zmény organizace dopravy byly vgenerelu dopravy navrzeny 3varianty (viz
Pfiloha 11.1, Pfiloha 11.2 a Pfiloha 11.9). Varianta 1 pfedstavuje pfisnéjsi variantu ve
smyslu omezeni a znepfijemnéni vjezdu do historického centra meésta oproti
varianté 2, varianta 3 byla zpracovana na zakladé dodatec¢né zadosti mésta a vychazi

z podnéti vzeslych z vefejného projednani.

Varianta 1 a varianta 2 feSeni organizace dopravy v historickém centru mésta obé
vyuzivaji systému jednosmérnych komunikaci uspofadanych do tzv. smyé&ek (neboli

.kapes"), které snizuji mozZnosti pfimého prijezdu historickym centrem. Systém

V4

jednosmérnych komunikaci s sebou pfinasi dalsi vyhodu ve formé zvysSeni poctu
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legdlné pouzitelnych parkovacich mist. Dale je vobou vySe zminénych variantach
lokalné umoznén obousmérny provoz linek méstské hromadné dopravy na
jednosmérnych komunikacich. Jedna se o formu preference verejné dopravy, ktera
ziskava v poslednich letech na popularité a je pouzivdana hojné v zahranici a i v jinych
méstech Ceské republiky. Na Palackého namésti je v ¢asti sméfujici do Tylovy ulice
navrzen vznik komunikace pfistupné pouze méstské hromadné dopravé, ktera zameazi
pfimému prajezdu historickym centrem a snizi intenzity zbytné motorové dopravy.
V obou variantach je navrzeno nejen navySeni mnozstvi parkovacich mist, ale i ulic
pfistupnych pouze pro rezidenty, ddle je doporuceno zavedeni novych komunikaci
pfistupnych pouze pro chodce a v jihovychodni ¢asti historického centra je navrzen

vznik novych obytnych zén.

Varianta 3 je detailnéji popsana v kapitole 7.3.1.3 a vyobrazena v Pfiloze 11.9., vychazi
ve velké mire ze souCasného stavu organizace dopravy v historickém centru mésta,
které obohacuje moznosti uplatnéni smart-technologii pro regulaci vjezdu do sité
vybranych ulic v historickém centru mésta a reSitelsky tym variantu 3 z odborného

dopravné-inzenyrského hlediska k realizaci spiSe nedoporucuje.

7.3.1.1. Organizace dopravy v centru mésta — varianta 1 (razantni)

Varianta 1 (razantni varianta) zabrafiuje prostifednictvim vzniku komunikaci pouze pro
chodce ¢i pouze pro vozidla meéstské hromadné dopravy pfimému prljezdu
historickym centrem. Déli tak historické centrum na dva pomysiné samostatné celky.
Vétsina plvodné obousmérnych komunikaci je nové zahrnuta vsystému
jednosmérnych komunikaci alokdlné se méni smér nékterych jednosmérnych
komunikaci. Vyhodou je celkové odstranéni zbytné dopravy a stim souvisejici

zklidnéni dopravy v zastavéné oblasti. Varianta 1 je graficky znazornéna v Pfiloze 11.1.

7.3.1.2.  Organizace dopravy v centru mésta — varianta 2 (mirnd)

Varianta 2 (mirné&j3i varianta) je varianta, ktera je vstficn&jsi viéi rezidentiim, dopravni
obsluze i navstévnikim meésta pouzivajicim motorovou dopravu, ale i zde je vétSina
obousmérnych komunikaci nové zahrnuta v systému jednosmérnych komunikaci a téz
se ivtéto varianté lokalné méni smér jednosmérnych komunikaci. Hlavni nevyhodou
varianty 2 je, ze nelze zcela vyloucit zbytnou dopravu v historickém centru. Varianta 2

je graficky zndzornéna v Pfiloze 11.2.
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7.3.1.3. Organizace dopravy v centru mésta — varianta 3 (konzervativni)

Varianta 3 (konzervativni varianta) vznikla na zakladé podnétd z vefejného projednani,
konaného dne 20.ledna 2020, vyraznym zplUsobem vychdazi ze soudasného stavu
feSeni dopravy v historickém centru mésta a oproti souasnému stavu prevazné
nahrazuje obousmérné komunikace jednosmérnymi za ucelem navysSeni kapacity
parkovacich mist. V navrzené varianté 3 dale dochazi k apravé pavodni zény 30
s omezenim vjezdu a délky pobytu, kdy se v nové navrzeném feSeni doporucuje vyuziti
smart-technologii zajistujicich zaplaceni poplatku za vjezd (viz kapitola 7.3.2.1
a kapitola 7.3.6.3) a regulaci vjezdu v pfipadech, kdy by viechna potencialni parkovaci
mista byly jiz obsazeny bez ohledu na to, zda by byly vyuzivany ze stran vozidel
rezidentl s vjezdem povolenym na zdkladé povoleni vydanym méstskym tGfadem ¢&i na
zakladé zaplaceni poplatku za vjezd do oblasti. Varianta 3 nenabizi feSeni problémii se
zbytnou dopravou, pouze Ilokdlné prostiednictvim jednosmérnych komunikaci
navysSuje mnozstvi parkovacich stani. S neregulovanym vjezdem do historického
centra muizZe v blizké budoucnosti nastat problém se zahlcenim kapacity parkovacich
mist, kterd by v ostatnich variantach slouZila pouze rezidentlim, vozidly turistli nebo
jinych kratkodobych navstévnikl meésta, z vySe uvedenych divodl proto feSitelsky

tym realizaci varianty 3 spiSe nedoporucuje.
7.3.2. Opatreni pro sniZeni intenzity zbytné IAD

Opatreni pro snizeni intenzit zbytné individuadlni automobilové dopravy jsou podrobné

popsany a charakterizovany v ramci kapitol 7.3.1.,7.3.3. a 7.3.4.

7.3.2.1. Uplatnéni smart-technologii pro reqgulaci provozu v centru mésta

Uplatnéni smart-technologii by mohlo pfispét k tomu, aby do centra mésta (byt je
navrzeno vyrazné zvyseni cen za parkovani) fidi¢i nevjizdéli zbyteéné&, &imz by se
zamezilo vzniku zbytné dopravy vyhledavanim volnych parkovacich mist. Zasadni
podminkou pro moznost uplatnéni modernich smart-technologii pro vjezd do takto
regulované &asti centra (viz varianta 3 pro feSeni centra mésta, které zobrazuje Pfiloha
11.9 a Pfiloha 11.10) je definovani a Uprava vyznaéeni parkovacich mist v dotéené

oblasti takovym zplsobem, aby to bylo pro uzZivatele zcela jednoznacné.

Vazba mezi presnym fungovdnim regulace vjezdu do historického centra mésta
pomoci smart-technologii a aktudlni nabidkou volnych kapacit parkovacich mist v této
oblasti podrobnéji popisuje kapitola 7.3.6.3.
e —
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Soucasti systému regulace vjezdu do historického centra mésta pomoci smart-
technologii by méla byt i smérova dopravni znacka, ktera by na vjezdové kfizovatce
vzdy fidiCe upozornila na to, jak se dostane k zachytnym parkovistim na okraji
historického centra mésta (podrobnéji viz kapitola 7.3.5.5), samoziejmé& i vietné
informace o tom, Ze tato zdchytna parkovisté by mély nastavenou cenu za stejnou
dobu parkovani vyrazné nizsi nez by byla cena za parkovani nastavena pro historické

centrum mésta.

Evidence vjezdu do historického centra
mésta pomoci kamer se osvéddcila
napfiklad v belgickém Mechelenu, kde se
tyto chytré systémy vyuzivaji k tomu, ze je
v dobé 11:00 — 18:00 celé centrum mésta
uzavieno proménnou automatizovanou
vjezdovou branou a provoz je

upfednostnén pro chodce a méstskou

hromadnou dopravu (viz obr. 83). Pokud

obr. 83

do centra Mechelenu vjede osobni
i . . Vjezdova brana s registraci RZ vjizdé&jicich

automobil ve vybrané dobé (zde 11:00 - a vyjizdé&jicich vozidel v belgickém Mechelenu

18:00) pfes jednu z vjezdovych bran (viz obr. 83), zaplati provozovatel vozidla na

zakladé snimani jeho registracni znacky za tento vjezd 50 EUR.

Podobna technologie jako v belgickém Mechelenu by se dala realizovat u varianty 3
navrzenych zmén organizace dopravy v historickém centru mésta (viz kapitola 7.3.1.3
a Priloha 11.9) nejen pro zamezeni zbytného vjezdu do oblasti, ale i pro jeho
zpoplatnéni v zavislosti na délce pobytu vozidla v takto ohrani¢ené z6né (viz oblast

=7y

oznacenad jako ,Zéna 30 se zpoplatnénim vjezdu pomoci smart-technologii”, kterou
zobrazuje Pfiloha 11.9 a Pfiloha 11.10). Pfi pouziti takto automatizované
smart-technologie by pak nebyl problém zanést do systému iregistra¢ni znacky
vozidel, které poplatek za vjezd (parkovani) platit nemusi (a mohou mit v oblasti tfeba
i vyhrazend parkovaci stani) nebo plati jinou, vyrazné& nizsi, ¢astku za vjezd, resp.

parkovani (mozni drzitelé parkovacich povoleni vydanych méstskym Gfadem).
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7.3.3. OpatfFeni pro zvyseni podilu nemotorové dopravy v centru mésta

Za Ucelem zvysSeni podilu nemotorové dopravy v centru mésta byly navrzena nova sit
cyklistické infrastruktury, ktera je predmét kapitoly 6 a ddle zavedeni novych
komunikaci pfistupnych pouze chodciim a dale také zklidnéni mistnich komunikaci,

které jsou blize popsany v kapitole 7.3.4.

7.3.4. Navrh pésich tras v centru a propojeni s obytnymi oblastmi

v v s

Rozvoj pésSiho provozu je vgenerelu dopravy uzce spojen se zklidnénim dopravy
v historickém centru, kdy je navrzeno zavedeni systému jednosmérnych komunikaci
a dale rozsifeni oblasti pfistupnych pouze rezidentlim a dopravni obsluze. Pfivétivéjsi
pro pési provoz je rovnéz doporuceni vzniku obytnych zén v jihovychodni casti
historického centra. Vznik takto zklidnénych oblasti pfinese vétsi bezpecnost pro pési
provoz vlivem poklesu intenzit a snizeni rychlosti motorové dopravy, nebot vznik
novych zén 30 pfistupnych pouze rezidentim a dopravni obsluze je také navrien
v centralni oblasti historického centra — konkrétné pak v oblasti okoli kostela
sv. Jakuba a dale téZ v okoli Palackého namésti (namisto plivodni zény 30 s omezenim
provozu motorovych vozidel, ktera ale v praxi nepfinasela vysledky, k jejichz dosazeni

zde byla dfive zfizena).

v v

Nové péSi zény a nové komunikace pouze pro chodce ve varianté 1 navrhu organizace
dopravy (viz Pfiloha 11.1) jsou navrzeny v ulicich nebo jen jejich ¢astech:

. HlouSecka

. Orelska

. Jifiho z Podébrad

. Havlickovo ndmésti

. Na Lavkach

Ve varianté 2 navrhu organizace dopravy (viz Pfiloha 11.2) je navrZen vznik novych
pésich zén a komunikaci pouze pro chodce v ulicich nebo jen jejich Castech:
. Orelska

. Na Lavkach
7.3.5. Navrh ploch pro dopravu v klidu

Navrh organizace ausporadani ploch pro dopravu vklidu v historickém centru

vychazel jak z prvotnich terénnich prizkuma, tak i z komplexniho prizkumu dopravy
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v klidu (viz kapitola 4.3) a vznikly 3 varianty navrhu zaloZzené na zménach v organizaci
dopravy (uvedené v kapitolach 7.3.1. az 7.3.4.), pfi€emz varianta 1 a varianta 2 fedeni
dopravy v klidu v historickém centru mésta se vzajemné lisi pouze v drobnostech. Na
zakladé zavértu vyplyvajicich z vefejného projednani je doplnéna a pfedloZena
i varianta 3 feSeni dopravy v klidu v historickém centru mésta, ktera oproti predchozim
2 variantam nabizi vice smiSenych parkovacich stani na ukor cisté rezidentnich
parkovacich mist. Varianty navrhu dopravy vklidu jsou predmétem Pfilohy 11.4,
Pfilohy 11.5 a Pfilohy 11.10. Hlavnim cilem generelu dopravy je umoznéni parkovani
v historickém centru zejména rezidentim a mistnim podnikatelim, pfic¢emZ ostatni
dojizdéjici fidic¢i budou nuceni parkovat na jeho okraji za nizsi poplatek ¢i jim bude

umoznéno parkovani v izkém centru historického centra za vyssi poplatek.

7.3.5.1. NavrZzené systémy parkovani

Nové je navrzeno zavedeni nasledujiciho systému parkovani, obsahujici nize uvedené

typy parkovani (viz téZ P¥iloha 11.4, Pfiloha 11.5 a Pfiloha 11.10):

° parkovani s parkovacim kotouéem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

° parkovani pouze pro ,rezidenty” (tj. drzitele povoleni vydanym Mé&U za ro¢ni
poplatek)

. parkovani smiSené - pro ,rezidenty" bez omezeni, pro ostatni snizSim

poplatkem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

. parkovani smiSené - pro ,rezidenty" bez omezeni, pro ostatni svysSim
poplatkem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

° zachytna parkovisté s nizsim poplatkem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

. zachytna parkovisté pro autobusy (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

° smiSena zachytna parkovisté pro osobni automobily (s ni2sim poplatkem) a pro

autobusy (v obou pfipadech s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

7.3.5.2. Parkovani s parkovacim kotoucem

Mista pro parkovani s parkovacim kotouc¢em byla navrZzena v mistech vyskytu uradu
a dal3ich instituci (viz Pfiloha 11.4, Pfiloha 11.5 a Pfiloha 11.10) tak, aby navstévnici
téchto mist méli moznost bezplatné vyfidit své zdalezitosti. Pro oznaceni téchto
parkovacich mist se pouziva svisla dopravni znacka IP13b ,Parkovisté s parkovacim

kotouéem"” (viz obr. 84) — na takto oznaéeném parkovacim misté fidi¢ musi pfi zadatku
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parkovani umistit kotoué (papirové parkovaci hodiny) viditelné ve vozidle a nastavit na

ném dobu zacatku parkovani, kterou nesmi az do odjezdu ménit.

Pro zabezpeceni parkovacich mist s parkovacim kotoucem v historické m centru mésta
proti zneuZivani ze strany turistl nebo dojizdé&jicich sem do zaméstnani je doporuéeno
vyuziti dopravni znacky IP13b ,Parkovisté s parkovacim kotoucem" s dodatkovou
tabulkami E13 ,Text" (viz obr. 84) s textem ,8 — 16 h; MAX 2 h" stanovuje maximalni
délku stani na daném parkovacim misté pfi pouziti (zpravidla papirovych) parkovacich
hodin s nastavenym &asem pfijezdu na dané misto (a umisténymi za pfednim sklem
automobilu na palubni desce), uplatiiovanou jen v éasovém rozmezi 08:00 h — 16:00 h.
Maximalni délka stani byla zvolena na 2 h z divodu moznosti odstaveni vozidla na
dostatecné dlouhou dobu potfebnou pro vyfizeni zdalezitosti, které fidi¢ nebo

spolujezdci na daném misté maji.

= = . e

€3 &3

RESERVE |B| RESERVE

Vhodné svislé dopravni znaceni pro podélné

- - POUZE S PLATNYMIf  |IPOUZE S PLATNYM
) 16 PARKOVACIN PARKOVACIM
MAXZh MAXZh OPRAVNENiM OPRAVNENiN
M8U KUTNA HORA|| | MeU KUTNA HORA
obr. 85

Vhodné svislé dopravni znaceni pro podélné

a Sikmé / kolmé parkovaci stani v ramci navrzeného aSikmé / kolmé parkovaci stani v rdmci navrzeného
parkovanis parkovacim kotouc¢em v historickém parkovani pro rezidenty v historickém centru mésta
centru mésta

Kontrola dodrzovani parkovani v souladu s navrzenym svislym dopravnim znacenim
(viz obr. 84) by méla byt provadéna Méstskou policii mésta Kutna Hora. Je tieba zde
vyzdvihnout zejména pozZadavek na dtikladnost a pravidelnost této kontroly, zejména
je potfeba zvysit frekvenci kontroly v prvnich nékolika mésicich po zavedeni téchto
opatfeni. Kontrola dodrzovani nové zavedeného rezimu parkovani je vSak s ohledem

na rozsah oblasti zalezitost casové velmi naro¢nd a lze predpokladat, ze
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vymahatelnost dodrzovani nové zavedeného rezimu parkovani nebude v zacatcich

zcela uplna.

S ohledem na moZnosti navstév ufadt nebo podobnych instituci ¢i realizace nakupq,
ale zaroven s ohledem na nebezpecdi, ze za delSi dobu uz se bez problému da navstivit
celé historické centrum mésta a vratit se kautomobilu zpét, je doporuc¢eno na
dodatkové tabulce uvést dobu 2 hodiny, aby tyto parkovaci plochy nebyly zneuzivané

turisty.

Z vySe uvedenych divodi je fidi€dm doporuéeno mit ve vozidle parkovaci kotoué

(papirové parkovaci hodiny), na kterém se jednoduse vyznaéi doba pfijezdu.

7.3.5.3. Parkovdéni pro rezidenty (drZitele povoleni vydanym Mé&U)

Mista pro parkovani rezidentl (tj. ve
skutec¢nosti vSechny drzitele povoleni

vydanym MéU za roéni poplatek) bylo

navrzeno zfidit pfedevdim vzénach30 a G
pfistupnych pouze rezidentim a dopravni @ @
obsluze adale v lokalitach s pfevazujicim

obytnym charakterem. Cilem zfizeni

téchto typl parkovacich mist bylo
zajisténi dostatecného mnozstvi PO-NE PO-NE
8-18h §-18h

parkovacich mist pravé pro rezidenty,

ktefi mnohdy doplaceji na turisticky

charakter okoli svého bydlisté (vhodné

S PLATNYM S PLATNYM
svislé dopravni znaceni je uvedeno na obr. PARKOVACIM P/-\RKOVACiM
85). OPRAVNENIM OPRAVNENIM

MeéU KUTNA HORA MeU KUTNA HORA
7.3.5.4.  Smisené parkovani (placené BEZ OMEZENI BEZ OMEZENI
parkovani a rezidenti)
obr. 86
Mista pro smiSené parkovani, kde Vhodné svislé dopravni zna&eni pro podélné

a Sikmé / kolmé parkovaci stani v ramci navrzeného
smiseného parkovani (,placené parkovani
a rezidenti”) v historickém centru mésta

rezidenti (tj. ve skutecnosti vSichni
drzitelé povoleni vydanym MéU za roéni
poplatek) maji mozZnost neomezeného parkovani, kdeZto ostatni uZivatelé zaplati

nizkou ¢astku za parkovani na daném misté byla soustfedéna do jihovychodniho
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segmentu historického centra a do Kremnické ulice (vhodné svislé dopravni zna&eni je

uvedeno na).

Mista pro smisené parkovani, kde rezidenti (tj. ve skuteénosti viichni drzitelé povoleni
vydanym Mé&U za roéni poplatek) maji moznost neomezeného parkovani, kdezto
ostatni uzivatelé zaplati vySsi poplatek za parkovani, jsou cilena na verejna parkovisté
v historickém centru, napf. do oblasti Vaclavského namésti a okoli ulice Na Naméti

(vhodné svislé dopravni znaéeni je uvedeno na obr. 86).

O predpokladané vysSi zpoplatnéni parkovani vramci systému smiSeného parkovani

pojednava kapitola 7.3.6.1.

7.3.5.5. Zachytna parkovisté pro celodenni parkovani

Zachytna parkovisté
jsou situovana na vnéjsi
hranici historického
centra a v blizkosti

Zelezni¢ni stanice Kutna

Hora hl. n. a pfedstavuji @ @ @

duilezity prvek

k eliminaci zbytné PO-NE PO -NE PO-NE

dopravy (vhodné svislé 8-18h 8-18h 8-18h

dopravni znaceni je (ZACHY-[NEV (ZACHYTVNEV (ZACHY'I:NI::
) PARKOVISTE) PARKOVISTE) PARKOVISTE)

uvedeno na obr. 87).

Jejich  rozmisténi je

predmétem grafickych
EIRN
PHIoh 116, 11.7 a115. || e=uiiaPN m
ot ll Lol [ fosenss!
® ()

Obecné jsou zachytna

parkovisté rozdélena do

3 zakladnich skupin: obr. 87
° zachytna Vhodné svislé dopravni znaceni pro individualni automobilovou dopravu,
autobusy a individudlni automobilovou dopravu i autobusy v ramci
parkovisté pro navrZzenych zachytnych parkovist pro celodenni parkovani na vnéjsi

hranici historického centra a v okoli Zelezni¢ni stanice Kutna Hora hl. n.
individualni

automobilovou dopravu

. zachytna parkovisté pro autobusy véetné mist jen pro nastup a vystup
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. zachytna parkovisté pro autobusy a individualni automobilovou dopravu

Navrhované umisténi zachytnych parkovist pro individudlni automobilovou dopravu je

nasledujici:

. Vys3attv lom (novy navrh)

. parkovi$té Koufimska (stavajici parkovaci plocha u kfizovatky ulic Na Valech
a V Mispulkach)

. plocha mezi ulicemi Ceskoslovenskych legionafi a Pod Valy (novy navrh)

. parkovi$té U kapli€ky (stavajici parkovaci plocha u kfiZovatky ulic Lorecka
a Stefanikova)

° horni plocha parkovisté Tylovo divadlo (stavajici parkovaci plocha za
predpokladu jejiho rozsifeni jako 2. nadzemni podlazi ¢aste¢né nad stavajici
dolni plochu téhoZ parkovisté)

v

° parkovisté u kostela Matky Bozi Na Naméti (stavajici parkovaci plocha)

° Méstské sady (novy navrh - jizni vnitfni okraj zelené plochy svyuzitim
vystiidanych obé&asnych kolmych parkovacich stani)

. 3 nové navrzené parkovaci plochy v blizkosti Zelezni¢ni stanice Kutna Hora hl. n.

Navrhované umisténi zachytnych parkovist pro autobusy vcetné mist jen pro nastup

a vystup je nasledujici:

. ulice Na Valech

° ulice Kremnicka

° ulice Nadrazni

. ulice Caslavska (plocha mezi ulicemi Caslavska a Pobfezni ve vlastnictvi mésta

smérem k Zimnimu stadionu)

Na zakladé podnétli zvefejného projednani byla v Kremnické ulici navrzena
3 parkovaci mista pro turistické autobusy s moznosti stani maximalné 15 min. pro
vystup nebo nastup cestujicich (turistd, potencidlnich navstévniki mésta). Vyse
uvedena lokalita byla zvolena na zakladé blizkosti k chramu sv. Barbory, ktery
pfedstavuje jednu z nejnavstévovanéjSich pamatek v Kutné Hore. Pfijezd turistickych
autobusi kvyse uvedenym parkovacim stanim je doporuceno videdlnim pfipadé
z ulice Koufimska vyjezdem do jednosmérné ulice Sochorovy a dale pokracovanim
ulicemi Vojtésska a Purkyfnova az do ulice Kremnicka, ze které by se autobusy vratily

zpét pfimo na ulici Koufimska nebo Na Valech.
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Navrhované umisténi zachytnych parkovist pro individudini automobilovou dopravu

a soucasné pro autobusy vcéetné mist jen pro nastup a vystup je nasledujici:

° parkovisté Vorsilsky klaster (stavajici parkovaci plocha v ulici Ceskoslovenskych
legionart)

. zapadni ¢ast plochy stavajiciho autobusového stanovisté mezi ulicemi Kapitdna
Vosky a Waldhauserova (novy navrh)

. ulice Vit&zna (novy navrh — plocha mezi ulici Vitézna a zdmkem Sedlec)

U vsech zachytnych parkovist se predpoklada, Ze budou ohrani¢eny zavorou
a ukazatel o tom, kolik se na ném pravé nachazi volnych parkovacich mist, je také

samoziejmosti.

7.3.5.6. Odhady poctu parkovacich mist

Na zakladé podkladl z Pfiloh 11.4, 11.5 a 11.10 uvadi Tabulka 157 odhady po¢tu
parkovacich mist unové navrzenych parkovacich mist aploch jak pro osobni
automobily, tak i pro autobusy, které byly provéieny na zakladé CSN 73 6056. Odhady
jsou Cisté orientacni, findlni pocCet parkovacich mist vzdy zavisi na konkrétnim navrhu
projektanta daného projektu, pfipadné zda bude umoznén vyjezd z parkovisté

z jednoho Ci vice mist.
Odhadovany pocet parkovacich stani dle nové navrzeného systému uvadi Tabulka 157.

Do odhadovaného poctu parkovacich mist, které ukazuje Tabulka 157, nejsou
zapocditany ulice Stara tiskarna, Zahradni, Novomlynskda, Machackovo nabfezi, Pobfezni

a Pod Barborou.
7.3.6. Organizace dopravy v klidu

7.3.6.1. Navrh systému zpoplatnéni

Novy systém parkovani, jak jiz bylo uvedeno v kapitole 7.3.5., se déli na 7 zdkladnich

skupin:

. parkovani s parkovacim kotouéem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

° parkovani pouze pro ,rezidenty” (tj. drzitele povoleni vydanym Mé&U za ro¢ni
poplatek)

. parkovani smiSené - pro ,rezidenty" bez omezeni, pro ostatni snizSim

poplatkem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

_-e
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 492 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy

0STAV

Kutna Hora DOPRAVNICH
SYSTEMO
° parkovani smiSené - pro ,rezidenty" bez omezeni, pro ostatni svysSim

poplatkem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

zachytna parkovi3té s nizsim poplatkem (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

o zachytna parkovi3té pro autobusy (s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

. smidena zachytna parkovisté pro osobni automobily (s ni

vy

autobusy (v obou pfipadech s platnosti od 8 hodin do 18 hodin)

Z3im poplatkem) a pro

Tabulka 157 — poéty parkovacich stani v podle jednotlivych typl parkovani v nové navrZzeném systému

Systém parkovani

parkovani

Varianta 1
(Priloha 11.4)

Varianta 2
(PFiloha 11.5)

Varianta 3

(Priloha 11.10)

Celkem parkovacich mist

1207
+43 BUS

Parkovani 3 133 133 133
s parkovacim kotoucem

Parkovani 325 350 227
pouze pro rezidenty

Parkovafu smlse,ne,(re'2|dent| bez 110 117 117
omezeni, ostatni nizky poplatek)

Parkova[u smlse,ne (vrve12|dent| bez 208 324 430
omezeni, ostatni vy3si poplatek)

Zachytna parkovisté pro osobni

automobily (jen oblast centra) 34 34 34
Zachytna parkovisté pro 43 43 43
autobusy (jen oblast centra) (+7do 15 min.) | (+7 do 15 min.) | (+7 do 15 min.)

1207
+43 BUS

1 241
+43 BUS

(+7do 15 min.) (+7do 15 min.) (+7 do 15 min.)

Mista pro rezidenty jsou na zdkladé vlastnictvi parkovaciho opravnéni vydanym Mé&U
pro jejich drzitele zdarma. Placena parkovaci stani byla rozdélena na 2 zakladni
skupiny — parkovani s nizSim poplatkem a parkovani s vy$sim poplatkem. Parkovani
s nizSim poplatkem je doporuceno zavést v jihovychodnim segmentu historického
svysSim poplatkem je vhodné =zavést

centra avKremnické ulici. Parkovani

v lokalitach, které jsou pro fidice atraktivni a kde je ocekavan vyssSi obrat na

v

parkovistich. Cilem vysSich sazeb za parkovani je mimo jiné snaha o motivaci fidica

nezajizdét se svymi vozidly do Uzkého centra mésta atim zklidnit dopravu

v historickém centru.
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Doporucdena vyse poplatkli za kazdou zapocatou hodinu v pfipadé parkovani za vyssi

poplatek:

. T.hodina ... 20 K¢
o P ToTe |13 F- TP 20 K¢
. 3. akazda dalsi hodina................. 40 K¢

¥y

Pro parkovani s nizsim poplatkem Ize pak doporudit nize uvedenou vysi poplatkl za

kazdou zapocatou hodinu:

) 1. hodiNa ... e 10 K¢
) 2. hodina . 15 K¢
° 3. a kazda dalsi hodina.................. 30 K¢

Pro zachytna parkovisté je pak potifeba vysi poplatku nastavit tak, aby bylo vyhodné
zde parkovat zejména po dobu delSi nez 2 h a stanovit maximalni vysi poplatku

odpovidajiciho napf. parkovani po dobu 4 h, napf.:

. 1.a 2. hodina dohromady ............ 10 K¢
. 3.hodina oo 10 K¢
. 4. hodina ... 10 K¢
. 5. a kazda dalsi hodina............. zdarma

O placenych parkovacich stanich ¢i pfipadnych vyjimkdach pro rezidenty je tieba
informovat fidice pomoci svislého vodorovného znaceni, konkrétné vhodnym typem

informativni provozni znaéky s dodatkovou tabulkou (viz obr. 85, obr. 86 a obr. 87).

Pfi implementaci placenych parkovacich zén je tfeba uzivatelim nabidnout téz
moderni a efektivni zplsoby placeni parkovného, tzn. kromé placeni v hotovosti
(kterou nemusi mit fidi€¢ vZdy u sebe v poZadovaném piesném mnoZstvi nebo dokonce
viibec) a SMS-zpravou (ktera zase znevyhodiiuje vlastniky telefonnich &isel, které jim
plati zaméstnavatel nebo obecné jina, zpravidla pravnickd, osoba, nebot tyto typy
sluzeb jsou pro takova telefonni ¢isla ¢asto blokovana) je tfeba umoznit placeni
u parkovaciho automatu bankovni (kreditni neb debetni kartou) nebo téZ pfes mobilni

aplikaci napojenou na bankovni (kreditni nebo debetni) kartu.

7.3.6.2. Navrh ¢asového omezeni

Zpoplatnéni parkovacich mist je doporuceno i s ohledem na vysledky prazkumu

dopravy v klidu (viz kapitola 4.3.2.3) zavést v éasovém rozpéti od 8 hodin rano do
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18 hodin vecer. Mimo toto casové obdobi Ize ocCekavat, ze parkujici vozidla budou

v drtivé mife patfit obyvatelim dané oblasti.

Pfi pouziti parkovani s parkovacim kotoucem je doporuceno na zakladé mistnich

$etfeni a zku3enosti nastavit zakladni dobu parkovani na 2 hodiny (viz obr. 84).

7.3.6.3. Uplatnéni smart-technologii pro requlaci dopravy v klidu

Regulace parkovani tvofi nedilnou soucast dopravni politiky kazdého vyznamného

ceského mésta. Protoze obecné intenzita automobilové dopravy dlouhodobé neklesa,

Mg wavs

Uplatnéni smart-technologii pro regulaci vjezdu do historického centra mésta (viz téz
kapitola 7.3.2.1) mGZe byt navazano i na informaci o aktudlni obsazenosti parkovacich
mist v takto vymezené oblasti a tim pfispét k tomu, aby do historického centra mésta
fidiCi nevjizdéli zbytecné v pfipadé, ze v dané oblasti jiz Zzddné parkovaci misto volné
neni, ¢imz by se zamezilo vzniku zbytné dopravy vyhleddavanim volnych parkovacich
mist. Zakladnim predpokladem pro uplatnéni modernich smart-technologii pro vjezd
do <&asti historického centra mésta (viz oblast vyznadend jako ,Zéna 30 se
zpoplatnénim vjezdu pomoci smart-technologii” a zobrazena v Pfiloze11.9
a v Pfiloze 11.10) je jednoznaéné definovani a nasledné vyznaéeni mist, kde je mozné

parkovat.

Nesmi zde tedy dojit k variabilnimu vykladu toho, jaka je kapacita parkovacich mist
v takto vymezené oblasti. Na takto striktné dany pocet parkovacich stani se da vyuzit
systém chytrého parkovani, kde pomoci systému placeni za parkovani v takové oblasti
a zaroven jejiho uzavreni pro tranzitni dopravu se da pomoci chytrych technologii urcit
aktudlni pocet volnych parkovacich mist v oblasti. Ukazatele na vjezdu do oblasti,
které by fidicim ukazovaly pocet volnych mist, by byly nainstalovany v kombinaci
s proménnou svislou dopravni znackou, ktera by se v pfipadé zaplnéni vSech
parkovacich mist mohla ménit na svislé dopravni znaceni ,Zakaz vjezdu vSech vozidel"
(s pFislusnymi vyjimkami samoziejmé). Tato technologie by v okamziku, kdy by byl
pocet voilnych mist nula, zménila svislou dopravni znacku a byl by tak zamezen vjezd

zminéné zbytné dopravy do vymezené oblasti.

Za ucelem ziskani presnéjsich informaci je Zadouci realizovat takové feSeni, pfi kterém
by se pfi vjizdéni do oblasti snimaly registracni znacky vozidel a pfipadné kratké

zpomalovaci prahy na vjezdu do vymezené oblasti by zajistily nizsi rychlost a tim také
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niz3i chybovost kamer. Systém evidence registraénich znaéek (pfiklad z belgického
Mechelenu viz obr. 83) pfi vjezdu do takto vymezené oblasti (a pfipadné i vyjezdu
z této oblasti) by mohl byt vyuZivan i k chytrym metodam pro vybér poplatku nejen za
vjezd do oblasti jako takovy, ale i za délku parkovani v oblasti, pficemz vyuziti takto
ziskanych udaja pro aktualizaci informace o volnych parkovacich mistech v oblasti je

samoziejmosti.
7.3.7. Souhrnny navrh opatreni pro kratkodoby i dlouhodoby vyhled

Navrzené zmény v organizaci dopravy v historickém centru a v navrhu systému
parkovani je nutné feSit komplexné, a ne je délit na dil¢i projekty, nebot v takovém
pfipadé by mohl nastat pfenos problémi z jedné lokality do lokality druhé. V pfipadé
zavadéni nového systému parkovani je nutné dbat na to, aby pfi postupné redukci
volné dostupnych parkovacich mist v historickém centru, které vyuzivali zejména
dojizdéjici Fidici, zaroven postupné vznikala nabidka alternativnich parkovacich mist

v rdmci zachytnych parkovist na jeho okraji.

7.4. Doprava v klidu na sidlisti Sipsi
7.4.1. Navrh ploch pro dopravu v klidu a jejich organizace

7.4.1.1. Navrh ploch pro dopravu v klidu

Pro sidlité Sipsi je predlozeno mnoho navrhiim pro zlepseni dopravy vklidu -
odstranéni komplikovanych mist, vytvofeni novych parkovacich mist pro obcany
a navstévniky, odstranéni nelegalnich parkovacich stani, coz by vSe mélo pfispét

ke zvySeni poctu parkovacich stani na tzemi celého sidlisté.

N&vrh dopravy v klidu pro sidlisté Sipsi bylo navrhnuto ve 2 variantach, pficemz v obou

variantach je nutné odstranit 43 nelegalnich parkovacich stani bez nahrady:

. varianta €. 1 je vytvofena ve vétSim souladu s odbornym nazorem fesitelského
tymu a vramci ni bylo navrzeno celkem 422 novych parkovacich stani véetné
vytvofeni novych parkovist a dalSich 26 parkovacich stani bylo zménéno
z nelegalné vyuzivanych na nova legalni (viz Pfiloha 12.1)

. varianta ¢. 2 je navrZzena s vétsi vahou na pozadavky zadavatele a osadnich
vyborl a v ramci ni dosSlo ke navrhu zvyseni poc¢tu parkovacich mist o 350 novych
mist a dalSich 26 parkovacich stani bylo zménéno z nelegdlné vyuzivanych na
nova legalni (viz Pfiloha 12.2).
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Prostorové uspofadani parkovacich stani navrZzeno podle zdkladnich rozmérl vozidel
podle CSN 73 6056. Zakladni $ifka pro kolmé stani osobniho automobilu je uvazovana
2,5 m s délkou stani 4,5 m. Pro podélné stani je uvazovana jeho zakladni Sifrka 2 m
adélka 5,75 m. Vramci navrhl jsou téZz v nékterych pfipadech uvaZovana sikma

v sy

parkovaci stani pod ihlem 60° s Sifrkou 2,9 m a délkou 5,2 m.

V Priloze 12.1 av Prfiloze 12.2 jsou cervenou barvou vyznacena mista nelegdlnich
parkovani, ktera je nutné odstranit z divodu zajisténi dodrZovani potifebné Sifky

pozemni komunikace pro prijezd vozidel v souladu s zakonem.

Pro obé varianty feSeni byly navrzeny nize uvedené zmény:

. V ulici Dolni, Sbérnd a BeneSova nedoSlo k Zzddné zméné parkovacich ploch
z dlivodu spravného usporadani jiz existujicich parkovacich mist.

. V ulici Lu€éanska byla navrZzena nova pozemni komunikace (vznikla prodlouzenim
ulice Luéanska az k jejimu zausténi do ulice Masarykova), pfi jejiz realizaci pfed
domem €. 71 dojde k castecné redukci stavajiciho parkovisté a ke zméné poctu
parkovacich stani z 24 na 13. Parkovaci plocha vedle domu €. 190 proto vyzZzaduje
nové usporadani, které umozni zvysit pocet parkovacich mist aspon o 3.

° V ulici Na Studnich mezi obytnymi domy ¢. 70 az 72 je navrzeno uUplné nové
usporadani stavajicich parkovacich ploch a vytvoreni novych parkovacich stani
vyuzitim volného prostoru kolem nich. Celkovy pfinos po rekonstrukci téchto
ploch je nové usporadana parkovaci plocha s kapacitou celkem 47 parkovacich
mist.

° Nové navrhy kolmych parkovacich stani jsou zpracovany téz v ulici Ortenova
naproti domim €. 78 az 80.

° Na konci ulice Mazdkova mezi détskym hfistém a stavajici hranou ulice je
navrZzeno Uspornym zplsobem vytvofeni nové parkovaci plochy, na kterou lze
umistit nova kolma parkovaci stani s 26 parkovacimi misty. Na nové komunikaci,
ktera je navrzena jako propojeni konce ulice Mazakova s ulici Ortenova, mize
vzniknout 14 novych Sikmych parkovacich stani.

. Vulici Opletalova dosSlo vramci ndavrhu kuplné sanaci parkovacich mist
a vytvoreni novych parkovacich stani. Pfed domem €. 173 bylo navrzeno vytvofit
6 novych kolmych parkovacich mist, pfed domem ¢&. 175 dalSich 6 novych
parkovacich stani avedle domu ¢.177 bylo navrzeno 9novych kolmych

parkovacich mist pro automobily. DalSich 27 novych parkovacich mist je
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navrzeno v ulici Opletalova mezi domy €. 126 a 181. Na druhé strané ulice byla jiz
existujici parkovaci mista posunuta bliz k pozemku s parcelnim cislem 785/29
(obec Kutna Hora, katastralni uzemi Sedlec u Kutné Hory). Na zakladé vyse
uvedené zmény muize dojit ke zvyseni po¢tu parkovacich mist ze stavajicich 88
na 121. Zaroven je v navrhu doporuceno rozsifit danou pozemni komunikaci
a vyuzit nové moznosti vytvofit dalSich 10 kolmych parkovacich mist.

. V ulici Opletalova pfed domy ¢. 178 az 181 je nutné odstranit nelegdlné
vyuzivana parkovaci stani pro zachovani obousmérného provozu na pozemni
komunikaci a ponechat zde pouze podélna parkovaci mista jen na druhé strané.

° Na zakladé navrZzeného zjednosmérnéni <&asti ulice Opletalova (viz téz
kapitola 7.4.2), tj. mezi ulicemi Jana Zajice a Sandova, lIze stavajici nelegalni
parkovaci stani zménit na jiz legalni podélné parkovaci stani vsouladu se
zakonem.

. Vedle domu ¢. 146, ve které se sidli l1ékdarna, se vsoucasné dobé nachazi
4 nelegalné vyuzivana parkovaci stani, nebot minimalné 1 jedno znich brani
vjezdu pozarni technice a neumoziuje ani bezpecnou evakuaci osob z objektu
ohroZeného pozarem (viz Pfiloha 12.1, Pfiloha 12.2 aPfiloha 12.8). Zbyla
3 zminéna parkovaci mista je navrzeno zachovat, ale zménit je na vyhrazena
parkovaci stani pro navstévniky Iékarny.

° Na konci ulic Sandova a Jana Palacha je navrZeno lepsi a Gspornéjsi provedeni
usporadani dvou existujicich parkovist a zvySeni poctu odstavnych mist pro
automobily. Zaroven bylo navrzeno vyuziti terénnich nerovnosti a misto
3. stavajici parkovaci plochy vytvofit 2-podlaZni parkovaci dim (podrobnéji viz
Pfiloha 12.4).

° 10 novych kolmych stani bylo navrzeno v ulici Havifska stezka mezi domy ¢. 68
a 140.

. V ulice 17. listopadu okolo budovy ¢ 67, kde je doporuceno zfidit téz
jednosmérny provoz, (viz Pfiloha 12.1 a Pfiloha 12.2), byla vytvofena v navrhu
nova parkovaci mista. Na tomto useku je ale nutné odstranit nelegdlni parkovaci
mista, ktera zabranuji bezbariérovému prljezdu automobill, pficemz po jejich
odstranéni bude na druhé strané ulice mozné vytvofit 13 kolmych parkovaci
stani. Diky moznému zavedeni jednosmérného provozu z levé strany domu €. 67,
bude mozné zménit 3 nelegalni parkovaci stani na legalné vyuzivana. Pro

navysSeni moznosti splnit potieby obyvatel sidlisté v oblasti poctu parkovacich
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mist v této casti bylo na konci ulice navrzeno vyuzit volny prostor za domem
€. 108 pro 26 novych parkovacich mist.

Na ulici 17. listopadu se vsoucasné dobé nachazi 20 podélnych parkovacich
stani, ktera byla v navrhu zménéna na Sikma, ¢imZ lze dosahnout zvysSeni

kapacity parkovani o dalsSich 19 novych parkovacich mist.

Opatieni a zmé&ny navrZzené pouze pro variantu 1 (viz Pfiloha 12.1):

Ve varianté 1 vulici Jana Palacha doSlo vnavrhu kodstranéni 15 kolmych
parkovacich mist a navrzeni nového parkovisté s kapacitou pro 127 vozidel na
misté stavajici nevyuzivané budovy staré skolni druZiny (viz Pfiloha 12.3).

Dal$i navrh pro sidlisté Sipsi predstavuje prodlouzeni ulice Studentd a jeji
napojeni na ulici Jana Palacha. Tato nova komunikace umozni vytvofit pfi navrhu
organizace dopravy jednosmérny polokruh pro plynuly pohyb vozidel po sidlisti
(viz Pfiloha 12.1 a Pfiloha 12.6). V ulici Jana Palacha do3lo zvy3e uvedenych
dlvodi k navrhu rekonstrukce a uzavieni Useku mezi obéma vétvemi ulice
Studentli prfed budovou Zakladni Skoly Jana Palacha. Vyse uvedeny usek je
navrzeno uzaviit a vyhradit jako plochu pro chodce z diivodu zvyseni
bezpeénosti prostoru pfed zakladni $kolou Jana Palacha (z dotéeného useku je
navrzeno odstranit vSechna parkovaci stani pro automobily, aby uvolnily prostor
pro pohyb déti po celé ploSse a jako nahradu bylo navrzeno vytvofit kolma
parkovaci mista na obou koncich uzavieného useku.

Na nové vytvoiené pozemni komunikaci vulici Studentl byl navrZen novy
systém parkovani K+R (Kiss & Ride), kde se jedna o parkovaci misto pro
kratkodobé zastaveni osobnich vozidel a vystoupeni nebo nastoupeni osob.
Tento systém parkovani ma umoznit regulaci dovazeni déti do Zakladni Skol Jana
Palacha osobnimi automobily jejich rodi¢i a novym umisténim tak prispét
k celkovému zlep3eni bezpeénosti dopravy pied 3kolou (K+R ma z prostorovych
dliivodli navrZzenu kapacitu pouze pro 2 vozidla, coZz vsak v praxi nemusi byt

dostadujici).

Opatieni a zmény navrzené pouze pro variantu 2 (viz Pfiloha 12.2):

Ve varianté 2 je navrzeno zachovani budovy Skolni druziny na rohu ulic Jana
Palacha a Studentl a vytvofeni podél této budovy v ulici Studentli 23 novych

kolmych parkovacich stani.
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stavajiciho provozu na ulici Jana Palacha pred Zakladni Skolou Jana Palacha a ke
zméné stavajicich parkovacich mist na novy parkovaci systém Kiss & Ride pro
kratkodobé zastaveni osobnich vozidel a vystoupeni nebo nastoupeni osob

pfimo pred zakladni Skolou.

7.4.1.2. MozZnosti requlace vyuZivani ploch pro dopravu v klidu

V pfipadé, Zze by se situace s nedostatkem
parkovacich mist v pribéhu casu stale
nezlepSovala, jednim zrychlych, levnych

a efektivnich feSeni je moznost pfistoupit a

RESERVE

i
RESERVE

k regulaci vyuzivani parkovacich ploch

vdobé, kdy je zde nejvétsi poptavka po

parkovani zejména ze strany rezidentl -
vySe uvedenou regulaci lze zalozit na
absolutnim zvyhodnéni parkovani PO-PA PO - PA

. o L. . 17-Th 17-7h
rezidentu v urcitou denni dobu, kterou lze
na zakladé provedeného prizkumu
stanovit pravdépodobné na casovy
interval 17:00 h a% 07:00 h. S PARKOVACIM S PARKOVACIM

OPRAVNENIM OPRAVNENIM

Pro zabezpeceni parkovacich mist na M&U KUTNA HORA M&U KUTNA HORA
sidlisti Sipsi vyse popsanym zplsobem je BEZ OMEZENI BEZ OMEZENI

doporuceno vyuziti dopravni znacky IP12
obr. 88

Xxu

~Vyhrazené parkovisté", pficemz napis na
Vhodné svislé dopravni znaceni pro podélné
a Sikmé / kolmé parkovaci stani v ramci navrzené
regulace vyuzivani ploch pro dopravu v klidu na

sidlisti Sipsi

znacce muze byt nahrazen jinym napisem
nebo symbolem nebo jesté Iépe miize byt
uréeni parkovisté uvedeno na dodatkové tabulce E13 ,Text” (viz obr. 88) ve znéni

,PO—PA: 17 — 7 h; SPARKOVACIM OPRAVNENIM M&U KUTNA HORA BEZ OMEZENI".

VySe uvedené opatrfeni zaruci mensi tlak na vyuzivani parkovacich mist v nejvice
exponovanych noc¢nich hodinach tim, Ze bude umozZnéno pouze rezidentlim pfislusné
oblasti (tj. uzivatelim, ktefi budou povoleni vydanym Mé&U za spise symbolicky ro¢ni

poplatek).
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Kontrola dodrzovani parkovani v souladu s navrzenym svislym dopravnim znacenim
(viz obr. 88) by méla byt provadéna Méstskou policii mésta Kutna Hora. Je tieba zde
vyzdvihnout zejména pozadavek na dikladnost a pravidelnost této kontroly, zejména
je potfeba zvysit frekvenci kontroly v prvnich nékolika mésicich po zavedeni téchto
opatfieni. Kontrola dodrzovani nové zavedeného rezimu parkovani je vdak s ohledem
na rozsah oblasti zdlezitost cCasové velmi naro¢na a lze predpokladat, ze
vymahatelnost dodrzovani nové zavedeného rezimu parkovani nebude v zacatcich

zcela uplna.

7.4.1.3.  Detaily vybranych parkovacich ploch na sidlisti Sipsi

Pro zvy$eni poc¢tu parkovacich stani na sidlisti Sipsi v ulici Jana Palacha bylo navrzeno
nové parkovisté (viz Pfiloha 12.3), které je obsaZeno v celkovém navrhu fe3eni dopravy
vklidu ve varianté 1 (viz Pfiloha 12.1) preferované tymem fesiteli. Toto nové
parkovisté je navrzeno na misté staré skolni druziny a mélo by obsahovat zatravnéné
parkovaci plochy (pfiklady viz obr. 89 aobr. 90), aby nedoslo celkové k velkému

ubytku zelené na Gzemi sidlisté.

obr. 89 obr. 90

Pfiklad parkovisté s vyuzitim zatraviiovaci dlazby Priklad parkovisté s vyuzitim zatraviiovacich tvarnic
Ecoraster E40 Rasenwabe

Plocha tohoto nového parkovisté je 3 136 m? a jeho kapacita je 127 parkovacich stani,
6 z nich jsou vyhrazena parkovaci stani pro vozidla pfepravujici osobu ZTP. VSechna
parkovaci stani jsou navrzena jako kolma, Sifrka parkovaciho stani pro osobni vozidla je
v navrhu 2,5 m ajeho délka je 4,5 m. Sitka parkovaciho stani pro vozidlo prepravujici
osobu ZTP je 3,5 m. Na celé ploSe navrzeného parkovisté je doporucen jednosmeérny

provoz s jednim vjezdem a jednim vyjezdem.

D —
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 501 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH

SYSTEMU

Za ucelem zvySeni poc¢tu parkovacich stani je doporuéeno vzdy provést diasledné
oznaceni jednotlivych parkovacich mist. Vsoucasné dobé se vtésné blizkosti
nachdzeji 3 vodorovnym znacenim nevyznacenda parkovisté s kapacitami 32, 35 a 40
mist (viz Pfiloha 3.5), ale v pfipadé& vyzna&eni parkovacich mist vodorovnym zna&enim
se obsaditelnost parkovi$té muaze zvysit aZ o 28 parkovacich mist (viz Pfiloha 12.4).
Parkovisté obsahuji samoziejmé i vyvhrazena mista pro vozidla prepravujici osoby ZTP

a na celé parkovaci ploSe je vzdy doporuceno zavedeni jednosmérného provozu.

Na koncich ulic Jana Palacha a Sandova je v obou variantidch navrhu nové uspofadano
jedno z vyse uvedenych jiz existujicich parkovist s vyhodnym vyuzitim jeho terénnich
nerovnosti (viz Pfiloha12.4) a navrZzeno 2-podlazni parkovisté s kapacitou

46 parkovacich stani.
7.4.2. Doporuceni pro realizaci jednosmérnych ulic

Pro sidli$té Sipsi byly navrzeny 2 varianty organizace dopravy:

° varianta 1 byla vytvofena s vétsim dlirazem na odborny nazor feSitelského tymu
(viz Pfiloha 12.6)

° varianta 2 je navrZena s vétsi mirou zohlednéni pozadavktl a podnétli z osadnich

vybora (viz Pfiloha 12.7)

Pro obé varianty feSeni byla navrzena nize uvedena organizacni opatfeni:

° Na sidlisti Sipsi byl okolo domu €. 67 v ulici 17. listopadu navrzen jednosmérny
provoz, ktery umozni zménit nelegalni stani vozidel na legalni vyuzivani
parkovacich mist a soucasné navrhnout dalSi nova kolma parkovaci stani, ktera
zvysi celkovy pocet parkovacich mist.

° Z ulice Mazakova bylo navrzeno vytvofit novou mistni komunikaci, ktera bude
napojena na ulici Ortenova a jednosmérna smérem zulice Ortenova kulici
Mazakova a dale do ulice Opletalova.

. Pro zachovani trasy MHD, ktera vede pres pfilehlou vilovou ctvrt ulici Sbérna
s odbocenim do ulice Lucanska, byl ponechan v obou ulicich obousmérny provoz
v obou variantach.

. V casti prilehlé vilové ctvrti bylo doporuceno zavedeni Zény 30, ktera je vhodna
pro rezidencni oblasti zdlvodu dodrzovani rychlostniho limitu a zvysSeni
bezpecnosti provozu. Ve vySe uvedenychZénach 30 je také uvazovano

zjednosmérnéni ulic, které ma Iépe zamezit zbytné tranzitni dopravé ve vilové
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Ctvrti a rovnéz prispét ke zvyseni bezpecnosti dopravy na kfizovatkach mistnich

komunikaci.

Organizaéni opatieni a zmé&ny navrZzené pouze pro variantu 1 (viz Pfiloha 12.6):

Ve varianté 1 je navrzeno zavedeni Zény 30 v ulicich Spdlena, Vini¢na, a v ¢asti
ulice Luéanska (tj. s vyjimkou Useku s trasou linek MHD), V Zahradach a v &asti
ulice Dolni. Zaroven tyto ulice byly navrzeny ke zjednosmérnéni pro logické
usporadani provozu.

V Casti ulice Havirska stezka dosSlo k ndvrhu zmény sméru jednosmérné
komunikace mezi kfizovatkami s ulicemi Lucanska a Spalena za ucelem zklidnéni
dopravy a odstranéni dlouhych pfimych prijezdi touto ulici.

Pro variantu 1 bylo navrZzeno zjednosmérnit ¢ast ulice Opletalova (od kfiZovatky
s ulici Jana Zajice smérem Kk ulici Sandova), Sandova, Jana Palacha a Studentd,
které budou tvofit jednosmérny polokruh pro efektivnéjsi zplsob vedeni
dopravy, a zaroven jejiho zklidnéni, protoze se timto opatfenim znemozni dlouhé
pfimé prijezdy oblasti.

Na zdakladé stejného principu a dlvodl uvedenych vySe byl navrZen druhy

jednosmérny polokruh ulicemi Studenti a Jana Palacha.

Organizaéni opatieni a zmény navrzené pouze pro variantu 2 (viz Pfiloha 12.7):

Ve varianté 2 bylo rovnéz navrzeno zavedeni Zény 30 v ulicich Spalena, Vinicna,
v ¢asti Useku ulice Lu€éanska (mezi kfizovatkami s ulicemi Sbérna a V Zahradach)
a v &asti ulice V Zahradach (mezi kiizovatkami s ulicemi Sbé&rna a Vini¢na).
VSechny vySe uvedené ulice byly navrzeny k zjednosmérnéni. Ulice V Zahradkach
je navrzena jako jednosmérna zjednosmérnéna smérem k ulici Lu¢anské, tsek
ulice Luéanska (mezi kfiZovatkami s ulicemi V Zahradach a Sbérna) je doporuéeno
zjednosmérnit smérem k ulici Sbérna, coz vede k tomu, Ze na kfizovatce ulic
Sbérna a LuCanska bude zalomena prednost v jizdé jako je tomu dnes. Na rozdil
od varianty 1 je ulice Spalena navrzena cela jako jednosmérnd smérem k ulici
Dolni, coz Cini tuto ulici prijezdnou pfimo po celé jeji délce.

Stejna situace jako je popsana vySe ve varianté €. 2 nastdva v ulici Havifska
stezka a Kratka, kde podle poZadavkl osadnich vyborli bylo navrzeno zachovat
plvodni smér provozu, coz ale nepfispiva ke zvySeni bezpecnosti provozu
a nevytvafi jasné vymezeni koridorti pro dopravni proudy na sidlisti a v pfilehlé

vilové ctvrti.
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° V ulici Jana Palacha bylo ponechano v navrhu k zachovani provozu pfed Zakladni

Skolou Jana Palacha, avsak ulice Studentli byla navrZzena jako jednosmérna
smérem k ulici Jana Palacha, kde je od jejich vzajemné kfizovatky doporuceno
zavést jednosmérny prijezd polokruhem v ulicich Studentd — Jana Palacha -

Sandova — Opletalova (aZ do kfizovatky s ulici Jana Zajice).
7.4.3. Souhrnny navrh opatfFeni pro kratkodoby vyhled

V kratkodobém cCasovém horizontu lze ke zlepSeni obecnych podminek pro dopravu
vklidu na sidlisti Sipsi doporucit realizovat zejména nize uvedend aekonomicky
nejméné narocna opatieni:

. zména ulic na jednosmérné s cilem transformovat vSechny parkovaci mista
vyuzivana v soucasnosti vrozporu szakonem na legalné vyuzitelna parkovaci
mista a dale za u€elem ziskani parkovacich mist zcela novych (bud'jejich zfizenim
v Usecich mistnich komunikaci, kde se dosud nevyskytovaly) nebo zmé&nénych na
vhodnéjsi geometrické uspofadani (nap¥. zména z podélného parkovaciho stani
na Sikmé nebo kolmé parkovaci stani — zde lze v kratkodobém vyhledu uvazovat
i o opatfenich v podobé pfistavby malé casti parkovacich ploch za uGcelem
celkového rozsifeni mistni komunikace)

° uprava vétSich parkovacich ploch pomoci pouze vodorovného dopravniho
znaéeni (viz napf¥. Pfiloha 12.4)

° regulace vyuzivani ploch pro dopravu v klidu pomoci vyuziti dopravni znacky
IP12 ,Vyhrazené parkovisté" s dodatkovou tabulkou E13 ,Text" ve znéni
PO — PA; 17 - 7 h; S PARKOVACIM OPRAVNENIM M&U KUTNA HORA BEZ
OMEZENI"

Ostatni opatieni, ke kterym pat¥i vystavba novych (pfestoze kratdich) isekd mistnich
komunikaci snovymi parkovacimi plochami nebo vystavba novych zcela
samostatnych parkovacich ploch (viz Pfiloha 12.3 a Pfiloha 12.4) je vhodné zvazit

k realizaci az ve stfrednédobém nebo dlouhodobém ¢asovém horizontu.
7.4.4. Souhrnny navrh opatreni pro dlouhodoby vyhled

Svyjimkou opatfeni popsanych na konci kapitoly 7.4.3 lze mezi opatfeni pro
dlouhodoby vyhled v rdmci feseni dopravy v klidu na sidlisti Sipsi zahrnout zejména
Il. etapu Gprav pro dopravu v klidu na sidlisti Sip3i, ktera spo¢iva v navrhu parkovacich

domi a podzemnich parkovacich domi na vhodnych &astech sidlisté (viz Pfiloha 12.5).
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Postaveni parkovacich doml muze téz vyfesit problém parkovani na tomto sidlisti,

protoze navrzené parkovaci domy budou pfiblizné obsahovat az 1 158 parkovacich

mist, ktera budou chranéna pred destém asnéhem. Na celém uzemi sidlisté byly

navrzeny 3 parkovaci domy:

. 4-podlazni parkovaci dim je navrzen na koncich ulic Jana Palacha a Sandova
amohl by vzniknout na ploSse vytvofené spojenim 2 parkovist a realizaci
3 nadzemnich podlazi se zvySi kapacita parkovaciho domu az na pfiblizné
396 mist

. 4-podlazni parkovaci diim byl navrZen na misté jiz existujiciho parkovisté v ulici
Opletalova s navrzenou kapacitou 320 mist

. 3-podlazni parkovaci dim by mohl byt postaven mezi domy ¢&. 70 aZz 71 v ulici Na

Studnich a mohl by obsahovat 168 parkovacich mist pro automobily

Na sidlisti byly také navrzeny dva 2-podlazni podzemni parkovaci domy:

° za ulici Mazdkova v blizkosti domu €. 170 a 172 s kapacitou 118 parkovacich mist
° zadomy €. 111 az 114 v ulici 17. listopadu s orientacni kapacitou 156 parkovacich
mist

7.5. Doprava v klidu na sidlisti Hlouska

7.5.1. Navrh ploch pro dopravu v klidu a jejich organizace

7.5.1.1. Navrh ploch pro dopravu v klidu

Na sidlisti Hlouska je navrzena rekonstrukce jiz existujicich a v nékterych mistech pak

i zfizeni novych parkovacich mist a postupy kodstranéni nelegdlné vyuzivanych

parkovacich stani a doporuceni pro vyuziti volnych ploch pro vytvoieni novych

parkovist, coz by vSe mélo prispét ke zvySeni poctu parkovacich stani na tzemi celého
sidlisté.

Navrh dopravy v klidu pro sidlisté HlouSka bylo navrhnuto ve 2 variantach:

. varianta €. 1 je vytvofena ve vétSim souladu s odbornym nazorem fesitelského
tymu a vramci ni bylo navrzeno celkem 384 novych parkovacich stani véetné
vytvofeni novych parkovist a dalSich 72 parkovacich stani bylo zménéno
z nelegalné vyuzivanych na nova legalni, pficemz naopak 65 parkovacich stani

vyuzivanych dosud v rozporu s zakonem je tieba odstranit (viz Pfiloha 13.1)
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° varianta ¢. 2 je navrzena sveétSi vahou na pozadavky zadavatele a osadnich
vyborl a v ramci ni doslo ke navrhu zvyseni poctu parkovacich mist o 422 novych
mist a dalSich 64 parkovacich stani bylo zménéno z nelegdlné vyuzivanych na
nova legalni, pficemz naopak 73 parkovacich stani vyuzivanych dosud v rozporu

s zdkonem je tfeba odstranit (viz Pfiloha 13.2)

Prostorové uspofadani parkovacich stani navrZzeno podle zdkladnich rozmérl vozidel
podle CSN 73 6056. Zakladni $ifka pro kolmé stani osobniho automobilu je uvazovana
2,5 m s délkou stani 4,5 m. Pro podélné stani je uvazovdna jeho zakladni Sifka 2 m
adélka 5,75 m. Vramci navrhl jsou téZz v nékterych pfipadech uvaZovana sikma

v sy

parkovaci stani pod uhlem 60° s Sifrkou 2,9 m a délkou 5,2 m.

V Pfiloze 13.1 av Pfiloze 13.2 jsou cCervenou barvou vyznacena mista nelegadlnich
parkovani, ktera je nutné odstranit z dlivodu zajisténi dodrZzovani potiebné Siiky

pozemni komunikace pro prijezd vozidel v souladu s zakonem.

Pro obé varianty feSeni byly navrZzeny nize uvedené zmény:

° V ulici Masarykova (na paralelni mistni komunikaci u autobusové zastavky ,Kutna
Hora, u potravin” je navrzen vznik 6 novych kolmych parkovacich stani vedle
chodniku diky uUpravé stavajicich nelegdlné vyuzivanych parkovacich mist.
Ve stejné ulici je pfed domy ¢.582 az583 navrzeno 5 novych kolmych
parkovacich stani.

° V ulici TrebiSovska prfed domem ¢.611 bylo navrzeno vytvoreni 19 novych
podélnych parkovacich mist. Mezi domy ¢. 597, 599 a 601 se ve stejné ulici
v souCasné dobé nachazi podélna parkovaci stani, ale po jejich rekonstrukci na
kolma parkovaci stani dojde ke zvySeni soucasného poctu parkovacich mist
0 6 dalSich parkovacich mist.

o Pied domy & 601 a 642 (v ulici Masarykova) je v navrhu doporuéen vznik (diky
zavedeni jednosmérného provozu a zruseni nelegdlnich parkovacich stani)
novych podéilnych parkovacich stani, ktera nebudou omezovat pohyb vozidel
v tomto useku.

. Protoze bylo pfed domy ¢ 604 az609 v TrebiSovské ulici vyuzito zmény
organizace provozu na jednosmeérny, je vtéto casti nové navrzeno 37 novych
Sikmych parkovacich stani.

. V ulici U Tylova divadla mize vzniknout 16 novych Sikmych parkovacich stani

naproti domim ¢.538/7 az541/1 a v ulici Pod Divadlem mohou byt 3 existujici
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parkovaci stani rozsifena o 5 dalSich, celkové muze v této lokalité pfibyt 8 novych
parkovacich mist.

° Vedle Tylova divadla se vsoucasné dobé nachdazi parkovisté s kapacitou
66 parkovacich mist — pro zvysSeni jeho kapacity je navrzeno vyuzit terénni
nerovnosti v této oblasti a vytvofit 2-podlazni parkovisté, které mulze pfinést az
46 novych parkovacich mist, pficemz &ast té&chto parkovacich mist (odhadem
72 parkovacich mist na nové roz3ifené horni parkovaci plose) je doporueno
vyuzit jako zachytné parkovisté pro individudlni automobilovou dopravu (viz téz
kapitola 7.3.5.5 a Pf¥iloha 11.6 a Pfiloha 11.7).

. V ulici Hasplifska byla nelegadlni parkovaci stani transformovana na legalni diky
zavedeni jednosmérného provozu a spravnému usporaddani volného prostoru,
¢imz se podarilo v navrhu vytvofit celkem 16 Sikmych parkovacich stani.

° V ulici Puskinskd pred domy €. 560 az 559 bylo na mistni komunikaci navrzeno
11 novych Sikmych parkovacich stani. V téze ulici doslo k odstranéni 3 nelegalné
vyuzivanych parkovacich mist a vytvoreni 9 novych Sikmych parkovacich stani.

° Vedle domu €. 543/3 byl vyuzit volny prostor, na kterém vzniklo v navrhu
7 kolmych parkovacich mist. Ke stejnému navrhu doslo vedle sousedniho domu
€.545/7, kde rozsifenim jiz existujiciho prostoru pro odstaveni vozidel doslo
ke zvySeni poctu parkovacich mist az o 8 parkovacich stani.

° Na zakladé navrzené zmény sméru provozu v ulici Druzebni mezi kfizovatkami
sulicemi TrebiSovskd a Puskinskd a spomoci odstranéni nelegdlniho
parkovaciho stani zde mtiZe vzniknout 12 novych Sikmych parkovacich mist. Pfed
domem ¢&. 603 v ulici Druzebni je vnavrhu 6 kolmych nelegdlné vyuzivanych
parkovacich mist zménéno na legalni a diky vyuziti volného prostoru mezi
domem €. 603 a stadionem bylo navrzeno dalSich 10 Sikmych parkovacich mist
naproti sobé.

. V ulici Zelenkova na misté starych zahradek a na zdkladé predpokladu odstranéni
stavajicich 14 podélnych parkovacich mist bylo navrzeno vytvofit nové
parkovisté s celkovou kapacitou 109 parkovacich mist (viz Pfiloha 13.4).

° Druhé nové parkovisté bylo navrzeno pro obé varianty v ulici Puskinska, kde se
s pomoci vyuziti volného prostoru se podafrilo vytvofit v navrhu parkovisté pro
85 vozidel (viz Pfiloha 13.3).

. V ulici Puskinska bylo pfed domy €. 569 az 571 navrzeno vyuzit volny prostor

a zménit 12 stavajicich podéinych parkovacich mist na 21 Sikmych parkovacich
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mist. Ve stejné ulici v blizkosti domu €. 577 byla v ndavrhu podélna parkovaci stani
zmeénéna na Sikma, ¢imz se zvétsil pocet parkovacich mist o 11.

° V ulici Nadrazni je nutné odstranit nelegdlni parkovaci stani pro zachovani
obousmérného provozu a plynulého prijezdu vozidel k Zelezni¢ni stanici. Stejné
opatreni je nezbytné provést v ulicich TrebiSovska a Masarykova za budovou
Mixc Group s. r. o, aby nedochdzelo ke konflikthim situacim kvuli nelegdlné

odstavenym vozidlim.

Opatieni a zmény navrZzené pouze pro variantu 1 (viz Pfiloha 13.1):

. Ve varianté 1 v ulici Puskinska jsou v navrhu pred domy ¢. 592 az 595 vytvorena
nova parkovaci mista bez nutnosti odstranéni zelené. V téze ulici pred domy
€.656 az658 byla vnavrhu vSechna nelegalné vyuzivana parkovaci stani
transformovana na legalni podélna parkovaci stani, ¢imz se celkova kapacita
parkovani zvysila o 12 parkovacich mist.

° V ulici Puskinska pfed domy €. 651 az 653 je nutné odstranit nelegalné vyuzivana

parkovaci stani, ktera omezuji obousmérny provoz v této casti sidlisté.

Opatieni a zmény navrzené pouze pro variantu 2 (viz Pfiloha 13.2):

° Ve varianté 2 je navrzeno rozsiteni ulice Puskinska mezi kfizovatkami s ulicemi
Zelenkova a Druzebni. Stavajici parkovaci mista by pak musela byt posunuta
smérem k domim o potiebnou vzdalenost pro zavedeni obousmérného provozu
v této Casti ulice. Na zakladé vySe popsané tpravy mohou vzniknout nova kolma
parkovaci stani pfred domy ¢€.592 az 595 a ¢.585 az 587. Celkovy pfinos nové
navrzenych parkovacich mist je vdaném useku 35 novych parkovacich stani.

. V ulici Puskinska pfed domy €. 651 az653 ac.656 az 658 je nutné odstranit
nelegdlné vyuzivana parkovaci stani, kterd omezuji obousmérny provoz v této
Casti sidlisté.

7.5.1.2. MozZnosti regulace vyuZivani ploch pro dopravu v klidu

Provedeny dopravni prizkum ukazal, Ze ¢ast sidliSté je uz dnes vyuzivana témi, kdo
dojizdi do zaméstnani (viz graf 490). Pfi vyraznéjsim zpoplatnéni parkovani
v historickém centru mésta mize vzniknout riziko, Ze se lidé, ktefi do tohoto centra
budou mit své cesty, ale za vySSi cenu parkovani zde jiz nebudou chtit platit, pfesunou
sva vozidla na parkovaci mista na sidlisté HlouSka a pocet zde zaparkovanych vozidel

se oproti soucasné situaci zvysi.
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Pro zabezpeceni parkovacich mist na

sidlisti HlouSka proti vzniku vySe uvedené

situace je doporuceno vyuziti dopravni

znacky IP13b ,Parkovisté s parkovacim

kotouc¢em"”

s 2 dodatkovymi tabulkami

E13,Text" (viz obr. 91):

0USTAV
DOPRAVNICH
SYSTEMU

. prvni dodatkova tabulka E13
s textem ,PO - PA; 6 — 16 h; MAX 2 h"
stanovuje maximalni délku stani na PO- PA PO'PA
. . T -y 6-16h 6-16h
daném parkovacim misté pfi pouziti MAX 2 h MAX 2 h
(zpravidla papirovych) parkovacich
hodin s nastavenym casem pfijezdu
na dané misto (aumisténymi za S PARKOVACIM S PARKOVACIM
pfednim sklem automobilu na QPRAVNENiM QPRAVNENiM
palubni desce), uplatiiovanou pouze MeU KUTNA HORA MeU KUTNA HORA
. . X ] BEZ OMEZENI BEZ OMEZENI
v pracovni dny v cdasovém rozmezi

rokdazaného vyuzivani mist za
P y obr. 91
ucelem dojizdéni do zaméstnani, tj.

v dobé& 06:00 h — 16:00 h (maximalni

Vhodné svislé dopravni znaceni pro podélné

a Sikmé / kolmé parkovaci stani v ramci navrzené

regulace vyuzivani ploch pro dopravu v klidu na

délka stani byla zvolena na 2 h sfdlisti Hlouska
zduvodu mozZnosti odstaveni vozidla na dostate¢né dlouhou dobu potfebnou
pro vyfizeni zaleZitosti, které fidi¢ nebo spolujezdci na daném misté maji)

e druhd dodatkova tabulka E13 s textem ,S PARKOVACIM OPRAVNENIM Mé&U
KUTNA HORA BEZ OMEZENI" umoZiiuje parkovani v navrhované zéné s regulaci
parkovani zcela bez omezeni pro ty obyvatele mésta Kutna Hora, kterym bude ze
strany Méstského urfadu Kutna Hora vydano platné parkovaci opravnéni platné
na urcitou ¢asovou dobu stanovenou ze strany Méstského ufadu Kutnd Hora pro

takto vyznacenou oblast (sidli5té& Hlouska)

Kontrola dodrzovani parkovani v souladu s navrzenym svislym dopravnim zna¢enim
(viz obr. 91) by méla byt provadéna Méstskou policii mésta Kutna Hora. Je tieba zde
vyzdvihnout zejména pozZadavek na dtikladnost a pravidelnost této kontroly, zejména
je potfeba zvysit frekvenci kontroly v prvnich nékolika mésicich po zavedeni téchto

opatfeni. Kontrola dodrzovani nové zavedeného rezimu parkovani je vSak s ohledem
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na rozsah oblasti zaleZitost casové velmi ndaro¢nd a lze predpokladat, ze
vymahatelnost dodrzovani nové zavedeného rezimu parkovani nebude v zacatcich

zcela aplna.

S ohledem na moznosti navstév nebo realizace nakupt, ale zaroveii s ohledem na
nebezpedi, ze za delSi dobu uz se bez problému da navstivit celé historické centrum
mésta a vratit se k automobilu zpét, je doporuceno na dodatkové tabulce uvést dobu

2, maximalné 3 hodiny, aby tyto parkovaci plochy nebyly zneuzivané turisty.

7.5.1.3. Detaily vybranych parkovacich ploch na sidlisti Hlouska

Na Gzemi sidlisté HlouSka byla navrzena za ucelem zlepsSeni celkové situace dopravy
v klidu byly navrzeny nové parkovaci plochy. Prvni parkovisté je navrzeno na misté
starych zahradek v ulici Zelenkova a obsahuje 109 parkovacich mist (viz P¥iloha 13.4).
Pro vytvoreni tohoto parkovisté je nutné odstranit jiz existujici podélna parkovaci
mista, ale celkovy pfinos tohoto nové navrzeného parkovisté je 95 mist. Navrzené
parkovisté obsahuje kolma a podélna parkovaci stani véetné 4 mist pro vozidla
prfepravujici osoby ZTP a na jeho ploSe je navrzeno zavedeni jednosmérny provoz

s jednim vjezdem a vyjezdem.

obr. 92 obr.93

P¥iklad parkovacich ploch s vyuZitim prvki zelené Pf¥iklad parkovacich ploch s vyuzitim prvki zelené
(vyuziti zatraviiovaci dlazby Ecoraster E40) (vyuziti zatraviiovaci plastové dlazby ECO)

Dalsi vétsi parkovisté bylo navrzeno v ulici Puskinska po druhé strané pozemni
komunikace pfed budovami & 651 az 653 a & 641 (viz Pfiloha 13.3). Kapacita nového
parkovisté je navrzena na 81 mist a 4 parkovaci mista jsou vyhrazena v navrhu pro
vozidla prepravujici osoby ZTP. V blizkém okoli navrzeného parkovisté se nachazeji
obytné domy a jejich obyvatelé odstavuji vozidla v mistech nevhodnych pro
parkovani, takze nové parkovisté v této casti sidlisté patfi mezi vhodné zplsoby

zlepSeni dopravy v klidu na daném uGzemi. Na parkovisti plati jednosmérny provoz
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s jednim vjezdem a vyjezdem. Pfi ndvrhu tohoto parkovisté byla vyuzita jen ¢ast volné
plochy, aby byla zachovana ¢aste¢né zelen na sidlisti a ze stejného divodu by mélo

obsahovat téz zatravné&né parkovaci plochy (pfiklady viz obr. 92, obr. 93 a obr. 94).

obr. 94

Priklad zeleného parkovisté v Bieclavi

7.5.2. Doporuceni pro realizaci jednosmérnych ulic

Pro sidlisté Hlouska byly navrzeny 2 varianty organizace dopravy:

° varianta 1 byla vytvoiena s vétsim dlirazem na odborny nazor fesitelského tymu
(viz Pfiloha 13.6)

. varianta 2 je navrZena s vétsi mirou zohlednéni pozadavk( a podnétd z osadnich

vybort (viz Pfiloha 13.7)

Na celém sidlisti Hlouska i v pfilehlé obytné oblasti severozapadné od ulice
Masarykova vSechny zmény provozu na pozemni komunikaci v pfedlozeném navrhu
zfizuji a reguluji pfislusné (v nékterych pfipadech nové umisténé) svislé dopravni
znadky, kterymi jsou B2 (,Zdkaz vjezdu viech vozidel”), B28 (,Zakaz zastaveni”), P2

(,Hlavni pozemni komunikace"”) a P4 (,Dej pfednost v jizd&").

Pro obé varianty feSeni byla navrzena nize uvedena organizacni opatfeni:

. V obou navrzZenych variantach byla ulice Hasplifska zjednosmérnéna, aby bylo
mozné zménit nelegalné vyuzivana parkovaci stani na legalni.

. V ulici TrebiSovska v useku kolmém na ulici Masarykova byl také ponechan

obousmérny provoz, ale tsek této ulice, ktery je rovnobézny k ulici Masarykova,
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byl navrzen jako jednosmérny za ucelem vytvoreni novych parkovacich mist
v dané &asti sidlisté (viz Pfiloha 13.6 a Pfiloha 13.7).

Ulice U Tylova divadla v useku rovnobézném s ulici Puskinska byla také navrzena
jako jednosmérna.

Jednosmérny provoz bylo navrzeno ponechat v ulici Puskinska mezi kfizovatkami
s ulicemi U Tylova divadla a Druzebni.

Mezi kfizovatkami s ulicemi TrebiSovskd a Puskinska bylo navrzeno
zjednosmérnéni ulice Druzebni.

V obou variantach se téz pracuje s navrhem nové mistni komunikace mezi domy
¢.582 ac.597, propojujici nové sidlisté s ulici Masarykova — na této nové
komunikaci byl navrzen obousmérny provoz.

V ulicich Zelenkova a Puskinska az kdomu €&.651 (véetn&) byl ponechan jiz
zavedeny obousmeérny provoz pro snadnéjsi dojezd na nové navrzena parkovisté

v t&chto ulicich (viz Pfiloha 13.3 a Pfiloha 13.4).

Na severozapadni strané od ulice Masarykova byly navrzeny stejné zmény organizace

dopravy v obou variantach (vdechny zmény v této €asti obytné oblasti byly navrZzeny

pro zklidnéni dopravy a odstranéni dlouhych pfimych prajezdi oblasti):

Ulice Skolni byla navrzena jako jednosmérna visecich mezi kfizovatkami
s ulicemi Benedova a Nerudova a také Celakovského a Masarykova, ale v useku
mezi kfizovatkami s ulicemi Nerudova a Celakovského byl obousmérny provoz
v navrhu ponechan.

Ulice Nerudova byla v navrhu zjednosmérnéna smérem k ulici OstaSova a ulice
Celakovského naopak ve sméru od ulice Ostasova k ulici Skolni.

Mistni komunikace v ulici Jiraskovy sady je navrZzena jako pfistupnd pouze pro
dopravni obsluhu a je doporuceno ji vyznacit pfisluSnymi svislymi dopravnimi
znackami B1 (,Zakaz vjezdu viech vozidel").

V ulici Ostasova v iseku mezi kfizovatkami s ulicemi BeneSova a Nerudova doslo
v navrhu ke zméné sméru jednosmeérné ulice smérem k ulici BeneSova a v useku
mezi kfizovatkami sulicemi Nerudova aCelakovského byla navrZena nova
jednosmérna komunikace smérem kulici Celakovského. Viseku mezi
kiizovatkami s ulicemi Celakovského aMasarykova byl smér k ulici Ostasova
ponechan jako v souc¢asném stavu.

Ulice Zvéfinova byla navrzena jako jednosmérna smérem k ulici Masarykova.
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Ulice Kampanova byla navrzena jako jednosmérna smérem k ulici Zvéfinova.
Smér provozu v ulicich Rehakova a StroupezZnického byl v ndvrhu ponechéan jako
v soucasném stavu, ale v ulici Zachova doslo v ndvrhu ke zméné sméru provozu,
protoZe vjednom Useku ve sméru od ulice Rehdkova byla navrzena jako
jednosmérna smérem kulici Druzstevni a na opacné strané smérem Kkulici
Zvérinova.

Ulice Druzstevni byla navrzena jako jednosmérna smérem k ulici Masarykova.

Organizaéni opatfeni a zmé&ny navrzené pouze pro variantu 1 (viz Pfiloha 13.6):

Ve varianté 1 (viz Pfiloha 13.6) v ulici Puskinska do3lo v ndvrhu ke zméné sméru
jednosmérného provozu smérem od domu €. 588 k ulici Druzebni pro vytvoreni
novych mist pro parkovani zamezeni dlouhému pfimému prtijezdu ulici.

Od domu ¢. 588 smérem k Zelenkové ulici byl smér provozu v ulici Puskinska
ponechan.

Zmeéna sméru jednosmérného provozu byla navrzena v TrebiSovské ulici v iseku
mezi kfizovatkou s ulici Druzebni a domem ¢&. 583.

Vulici Puskinska okolo domi ¢&.659 a661 doslo vnavrhu kvytvofeni
jednosmérného okruhu s cilem zménit nelegdlné vyuzivana parkovaci stani na

legalni a také zefektivnit usporadani provozu.

Organizaéni opatieni a zmény navrzené pouze pro variantu 2 (viz P¥iloha 13.7):

Ve varianté 2 (viz Pfiloha 13.7) je smér provozu v ulici Trebisovska navrZzeno
ponechat v souc¢asném stavu.

V ulici Puskinska je v navrhu na zakladé pozZadavkl osadniho vyboru sidlisté
v Useku mezi kfizovatkami s ulicemi Zelenkova a Druzebni rekonstrukce ulice na
Sifrku vyhovujici pro obousmérny provoz.

V casti ulice PusSkinskd mezi domy ¢. 656 az 658 je téz ponechan obousmérny
provoz, na ktery navazuje navrzeny jednosmérny polookruh okolo domu ¢. 659

az661.

7.5.3. Souhrnny navrh opatieni pro kratkodoby vyhled

V kratkodobém casovém horizontu Ize ke zlepSeni obecnych podminek pro dopravu

v klidu na sidlisti Hlouska doporucit realizovat zejména nize uvedena a ekonomicky

nejméné narocna opatreni:
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° zména ulic na jednosmérné s cilem transformovat vSechny parkovaci mista
vyuzivana v soucasnosti vrozporu szakonem na legalné vyuzitelnd parkovaci
mista a dale za G&elem ziskani parkovacich mist zcela novych (bud'jejich zfizenim
v isecich mistnich komunikaci, kde se dosud nevyskytovaly) nebo zmé&né&nych na
vhodné&jsi geometrické uspofadani (napf. zmé&na z podélného parkovaciho stani
na Sikmé nebo kolmé parkovaci stani — zde lze v kratkodobém vyhledu uvazovat
i 0o opatifenich v podobé pfistavby malé casti parkovacich ploch za Gcelem
celkového rozsifeni mistni komunikace)

. regulace vyuzivani ploch pro dopravu v klidu pomoci vyuziti dopravni znacky
IP13b ,Parkovisté s parkovacim kotoucem” s 2 dodatkovymi tabulkami E13
.Text"s textem ,PO — PA; 6 — 16 h; MAX 2 h" a ,S PARKOVACIM OPRAVNENIM M&U
KUTNA HORA BEZ OMEZENI"

Ostatni opatieni, ke kterym patfi vystavba novych (pfestoze kratsich) asekd mistnich
komunikaci snovymi parkovacimi plochami nebo vystavba novych zcela
samostatnych parkovacich ploch (viz Pfiloha 13.3 a Pfiloha 13.4) je vhodné zvaZzit

k realizaci az ve stfrednédobém nebo dlouhodobém ¢asovém horizontu.
7.5.4. Souhrnny navrh opatieni pro diouhodoby vyhled

Svyjimkou opatfeni popsanych na konci kapitoly 7.5.3 lze mezi opatfeni pro
dlouhodoby vyhled vramci feSeni dopravy vklidu na sidlisti HlouSka zahrnout
zejména ll. etapu uprav pro dopravu v klidu na sidlisti HlouSka, ktera spociva v navrhu
parkovacich domi a podzemnich parkovacich domt na vhodnych &astech sidlisté (viz

Piiloha 13.5). Na uzemi sidli5té Hlouska byly vramci Il. etapy navrZeny 2 parkovaci

domy (viz P¥iloha 13.5), které rozsifi kapacitu stavajicich parkovist a zvysi pocet mist

pro odstaveni vozidel pro rezidenty sidlisté:

. Prvni parkovaci didm byl navrzen v ulici Puskinskda po druhé strané pozemni
komunikace pfed domy €. 651 az653 a¢. 641 — vsoucasné dobé se vdaném
misté& nachazi nevyuZivané prostranstvi (viz Pfiloha 3.7), které je vhodné pro
stavbu nového parkovisté. Navrzeny parkovaci dim ma 3 podlazi ajeho
predpokladana kapacita je 342 odstavnych mist. Pro zachovani zelené v dané
lokalité mutiZze byt parkovaci dim doplnén o prvky zelené napf. na fasadé

parkovaciho domu (viz obr. 95 a obr. 96).

_-e
C€VUT v Praze Fakulta dopravni Strana 514 (celkem 533)
Ustav dopravnich systému cerven 2020
Horska 3, 128 03 PRAHA 2 1€0: 684007700



Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH

obr. 95 obr. 96
Priklad parkovaciho domu s prvky zelené na fasadé P¥iklad parkovaciho domu s prvky zelené na fasadé
(Stavanger, Norsko) (Helsinki, Finsko)
. Druhy parkovaci diim se vnavrhu vyskytuje vulici Zelenkova po odstranéni

starych zahradkovych pozemkl. Pro maximalni vyuziti existujiciho prostoru
a s ohledem na skutecnost, ze se v blizkosti navrhovaného objektu nevyskytuje
Zadna stavba, které by parkovaci dim branil ve vyhledu, bylo navrZzeno postavit
4-podlazni parkovaci diim s pfedpokladanou kapacitou objektu 444 parkovacich

mist.

7.6. Dopravni souvislosti mezi sidlisti a centrem

Pfedmétem provedenych dopravnich prizkumti zaméfenych na dopravu v klidu bylo
mimo jiné provéreni, zda vozidla parkujici v historickém centru pfijizdéji z nékterého
zvelkych sidlist — ze sidlisté Hlouska nebo ze sidlisté Sipsi. Z celkového poétu
4 323 cest vygenerovanych za den v souvislosti s oblasti historického centra byl ale
zaznamenan pouze zlomek uskutec¢nénych cest mezi jednim ze sidlist a centrem -
konkrétné bylo zaznamenano:

° 126 cest / den mezi sidlistém HlouSka a historickym centrem

. 194 cest / den mezi sidli§tém Sipsi a historickym centrem

Lze tedy predpokladat, Zze vétSina zaznamenanych parkujicich vozidel v historickém

centru mésta byla z okoli mésta Kutna Hora.

7.7. Navrh nastupnich ploch pro pozarni techniku

7.7.1. Obecné principy navrhu

Podle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

8§30 odst. 1 je nutné, aby pfi uzivani stavby byla zachovana troven pozarni ochrany
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vyplyvajici z technickych podminek pozarni ochrany staveb, podle kterych byla stavba

navrzZena, provedena a bylo zahajeno jeji uzivani.

Nastupni plocha pro hasi¢skou techniku musi navazovat na pfistupovou komunikaci
aslouzit k postaveni pozarni techniky v takové vzdalenosti od objektu (idedln&
4 a7 6 metrd od paty objektu), aby bylo moZné napf. vyuZit vy$kovou techniku
k zdchrané ohrozenych osob nebo provést pozarni zasah z vnéjsi strany budovy. P¥i
tom Sifka nastupni plochy musi byt nejméné 4 m a délka podle pouzivané pozarni
techniky v daném hasebnim obvodu, plocha musi byt odvodnéna a schopna alespon
jednorazového pouziti vozidlem, jehoz tiha na nejvice zatizenou ndpravu je nejméné

100 kN.

Povinnost zfidit nastupni plochu pro pozZarni techniku neni u objektli vybavenych
vnitinimi zasahovymi cestami, dale u objektlii o vySce do 12 m a uobjektd, jejichz

vSechny prostory jsou bez pozarniho rizika.

Tabulka 158 — moznosti vyuziti hasi¢ského vozidla AZ 30 lveco Magirus

Moznosti vyuziti hasi¢ského vozidla AZ 30 lveco Magirus

Vzdalenost osy Zebrikové sady od objektu | VySkovy dosah Nadzemni podlazi

5 metru 27 metrd cca9 NP
13 metru 21 metrd cca 7 NP
17 metra 15 metra cca 5 NP

Zakladni technické parametry pro hasi¢sky viiz AZ 30 lveco Magirus (viz Tabulka 158
atzv. pracovni diagram vozidla viz obr. 97), podle kterého byly navrZeny nastupni

plochy pro pozarni techniku na sidlistich Sipsi a Hlouska, jsou:

o CEIKOVA AEIKA ..ot 10000 mm
. o 7.4 Y o T 4815 mm
. rozchod predniCh KOl ...t e e e e e e e e e 1960 mm
. rozchod zadnich KOl ...t 2150 mm
. VA1 LG IR Le 7.4 e | = S 3300 mm
. Sifka vozidla Pri JIZAG ...t e 2500 mm
. Sifka vozidla pfi VYSUuNULi POAPET ... e e e e e e 4500 mm
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Pracovni diagram hasi¢ského vozu AZ 30 Iveco Magirus

7.7.2. Nastupniplochy pro pozZarni techniku sidlisti Sipsi

Na sidlisti Sipsi byly v navrhu zavedeny dva typy nastupnich ploch pro pozarni

techniku:

. Prvni typ pozarnich nastupnich ploch je navrZen podle poZarnich pozadavk
v mistech s existujicim zpevné&nym pfistupem a na vykresu (viz Pfiloha 12.8)
vyznaceny zlutou barvou.

. Druhy typ nastupnich ploch je vnavrhu vyznaéen zelenou barvou (viz

Pfiloha 12.8) a je navrhovan v mistech s Gizemni rezervou pro pfistup v zeleni.
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VySe uvedené tyto typy nastupnich ploch je nezbytné nutné vzdy zachovat volné pro
pfistup hasi¢skych jednotek do prostoru postizenych pozarem za ucelem bezpecné

evakuace osob z objektu ohrozeného pozarem.

Sidlisté Sipsi obsahuje velké mnozstvi nastupnich ploch pro pozarni techniku se
zpevnénym pristupem, které byly vyuzity pro navrhovani téchto nastupnich ploch -
tyto plochy se nachazi v blizkosti budov, jejichZ vySka presahuje 12 m a nachazi se zde
prostory s pozarnim rizikem. Minimalni Sitka téchto komunikaci je 3 m a Sifka nastupni
plochy musi byt nejméné 4 m. Pro bezbariérovy pfristup Zebiikové sady pozarni
techniky (viz Tabulka 158 a obr. 97) musi byt vzdalenost 4 az 6 metrd od pfislusného

objektu.

Nastupni plochy pro pozarni techniku s vyuzitim zelené byly navrzeny podle stejnych
parametrli anékteré znich jsou napojené na nastupni plochy se zpevnénym
pfistupem. Problém ale spoc¢iva téz v tom, Ze na Uzemi sidlisté Sipsi se nachazi velké
mnoZstvi starych stromt a kefl, které rostou v blizkosti budov s pozarnim rizikem
a zabranuji plynulému prajezdu hasi¢skych vozidel — cilem bylo proto navrhnout cestu
pro pfistup pozarni techniky po zeleni bez jejiho odstranéni. Pfikladem takového
feSeni je napfr. navrh nastupni plochy pro pozarni techniku za domy ¢. 75 az 80 v ulici

Ortenova (viz Pfiloha 12.8).

V nékterych mistech je nezbytné nutné zfidit vodorovnou dopravni znacku V12c
(,Zakaz zastaveni"), vyznaéenou ve vykresech ¢ervenou barvou (viz Pfiloha 12.8), aby
se dosahlo dodrzovani zakazu zastaveni astani v mistech potfebnych pro prajezd
a zastaveni pozarni techniky. Zakaz zastaveni se provadi jako souvisla zluta c¢ara na
obrubniku nebo u okraje vozovky. Na sidlisti Sipsi byl vyse popsany zdkaz zastaveni
navrzen u okraje vozovky v mistech pred nastupnimi plochami IZS nebo pfimo pired
budovami, pfed kterymi musi byt zachovana trovei poZarni ochrany (napfiklad tuto
zlutou caru bylo navrzeno zfidit vulici BeneSova prfed domy ¢&. 637 az 649, aby
zabezpecila obyvatele budovy pfed rizikem vzniku nebezpecné situace pfi pozarni
evakuaci. Na zakladé stejné myslenky byla vodorovna dopravni zna¢ka V12c (,Zakaz

zastaveni

Pfiloha 12.8).

) navrZen vpotiebnych mistech na celém UGzemi sidlisté Sipsi (viz
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7.7.3. Nastupni plochy pro pozZarni techniku sidlisti Hlouska

SYSTEMU

Na sidlisti Hlouska byly v ndavrhu zavedeny dva typy nastupnich ploch pro pozarni

techniku:

Prvni typ poZarnich nastupnich ploch je navrZen podle poZarnich pozadavk
v mistech s existujicim zpevn&nym pfistupem a na vykresu (viz Pfiloha 13.8)
vyznaceny zlutou barvou.

Druhy typ ndstupnich ploch je vndvrhu vyznaéen zelenou barvou (viz

Pfiloha 13.8) a je navrhovan v mistech s Gizemni rezervou pro pfistup v zeleni.

VySe uvedené tyto typy nastupnich ploch je nezbytné nutné vzdy zachovat volné pro

pfistup hasi¢skych jednotek do prostoru postizenych pozarem za ucelem bezpecné

evakuace osob z objektu ohrozeného pozarem.

Aby se umoznila dobra prijezdnost hasi¢skych vozidel ulicemi, ¢ervenou barvou byla

vyznadena ve vykresu (viz Pfiloha 13.8) vodorovna dopravni zna¢ka V12c (,Zakaz

zastaveni”) za uéelem zamezeni pfitomnosti nevhodné zaparkovanych vozidel:

V ulici Hasplitska byla na jedné strané pozemni komunikace navrzena vysSe
uvedend vodorovna dopravni znacka V12c, aby byl umoznén bezbariérovy
pristup pozarni techniky k domiim ¢. 561 az 564 a zaroven byla za témito domy
navrzena nastupni plocha pro pozarni techniku se zpevnénym pfistupem.

Domy €. 559 az 560 v ulici Puskinska byly také v navrhu dovybaveny nastupnimi
plochami pro pozarni techniku z obou stran.

Prfed domy v ulici U Tylova divadla €. 538/7 az 541/1 byly pro pfistup hasi¢skych
vozl navrzené nastupni plochy srezervou pro pfistup vzeleni a za témito
budovami vulici Puskinska uz ale bylo doporucené zavedeni vodorovného
dopravniho znaceni V12c.

V ulici TrebiSovska mezi domy €&. 521 (ulice Trebisovska) a 542/1 (ulice Puskinska)
je vsoucasné dobé zpevnéna cesta pro chodce, ktera v nouzové situaci mize byt
vyuzita pro prljezd pozarni techniky, tudiz ale pfed ni nesmi zastavovat Zadny
dopravni prostiedek, a proto tam byla navrzeno zfidit téz vodorovnou dopravni
znacku V12c, ktera byla zaroven navrzena na konci téze cesty v ulici Druzebni.

V ulici TrebiSovska byl na jedné jeji strané doporucen k realizaci zdkaz zastaveni
mezi domy €. 521 az 534 a pfed domem ¢&. 602 kvili zabezpeceni obyvatel budov

pred rizikem vzniku nebezpecénych situaci pf¥i pozarni evakuaci.
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Nastupni plochy IZS se zpevnénym pfistupem byly navrZeny v ulici Puskinska pred
domy ¢.656 az 658 aza domy €. 659 aZz661, za domy €. 566 az 568 v ulici Puskinska
svjezdem zulice Masarykova, pifed domy €. 600 az601 a 598 aZ 599 (Masarykova)

s vjezdem z ulice TrebiSovska.

Nastupni plochy IZS s rezervou pro pfistup v zeleni byly navrzeny pred domy v ulici
Puskinskd, Zelenkova, Masarykova pro okamzity pristup k témto budovam pfi pozarni

situaci.

8. SOUHRN NAVRZENYCH OPATRENI

8.1. Organizacné technicka opatreni
8.1.1. Odhad investi¢nich nakladii
8.1.1.1. Centrum

Investi¢ni naklady spojené s organizaéné technickymi opatienimi v oblasti centra (viz

Tabulka 159) jsou pfevazné spojeny s nasledujicimi polozkami:

Tabulka 159 — odhad investi¢nich nakladuli spojenych s organiza¢né technickymi opatifenimi v oblasti

centra
Centrum (v tis. K&)
varianta 1 varianta 2 varianta 3
Navrh jednosmérnych ulic 387 -470 350 -425 252 - 306
Zavedeni parkovacich zén 6147 - 7442 6147 - 7442 6650 - 8052
svislé dopravni znaceni 1112-1347 1112 - 1347 1140- 1382
parkovaci automaty 5035 - 6095 5035 - 6095 5510-6670
Zavedeni zon omezeného vjezdu 109-133 133 -161 368 - 447
Celkem 6644 - 8044 6631 - 8027 7272 - 8804

zavedeni navrhu jednosmérnych ulic vyzaduje naklady spojené s nakupem
nového svislého dopravniho znaceni spole¢né spraci spojenou s instalaci

a deinstalaci nového Ci stavajiciho dopravniho znaceni

investice do zavedeni parkovacich zén je opét spojena s nakupem a instalaci
nového svislého dopravniho znaceni spole¢né snakupem potiebnych

parkovacich automatu
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° investice do zavedeni z6n omezeného vjezdu v oblasti centra je opét prevazné
spojena s ndkupem a instalaci svislého dopravniho znaceni regulujiciho vjezd

jednotlivych vozidel (residenti, vozidla nad 3,5 t, p&3i zény atd.)
8.1.1.2.  Sidlisté Sipsi
Investi¢ni naklady spojené s organizacné technickymi opatfenimi v oblasti sidlisté
Sipsi (viz Tabulka 160) jsou obdobné jako u oblasti centra spojeny prevazné

s nakupem svislého dopravniho znaceni regulujici vjezd vozidel do dané oblasti a

oznacujicim jednotlivé parkovaci plochy.

Tabulka 160 — odhad investi€¢nich nakladi spojenych s organizaéné technickymi opatfenimi v oblasti

sidlisté Sipsi

(v tis. K&)

varianta 1 varianta 2
Navrh jednosmérnych ulic 139-170 132 -160

Zavedeni zén omezeného vjezdu 60 -74 60 -74

200-243 192 -234

8.1.1.3.  Sidlisté Hlouska

Investi¢ni naklady spojené s organizacné technickymi opatfenimi v oblasti sidlisté
Hlouska (viz Tabulka 161) jsou obdobné& jako u oblasti centra spojeny pfevazné
s nakupem svislého dopravniho znaceni regulujici vjezd vozidel do dané oblasti
a oznacujicim jednotlivé parkovaci plochy.

Tabulka 161 — odhad investi¢nich nakladl spojenych s organizaéné technickymi opatifenimi v oblasti

sidlisté Hlouska

Sidlisté Hlouska (v tis. K&)
varianta 1 varianta 2
Navrh jednosmérnych ulic 153 -187 155 - 189

Zavedeni zon omezeného vjezdu 22 -28 22 -28

Celkem 176 -214 178 - 217

8.1.1.4. Ostatni oblasti

Investicni ndaklady spojené sorganizacné technickymi opatienimi v ostatnich
oblastech Kutné Hory (viz Tabulka 162) vyjma centra, sidlisté Sipsi a sidli§té Hlouska
obsahuji ndklady na ndkup svislého dopravniho znaceni regulujici vjezd vozidel do

dané oblasti a vyznacdenim novych cyklotras vedenych ve vyhrazenych jizdnich
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pruzich, piktogramovych koridorech ¢i v jednosmérnych ulicich ve kterych je umoznén
obousmérny provoz cyklistli. Do nakladl na vyznaceni cyklotras jsou zahrnuty naklady
za svislé dopravni znaceni i vodorovné dopravni znaceni.

Tabulka 162 - odhad investi¢nich nakladi spojenych s organizaéné technickymi opatfenimi v ostatnich

oblastech Kutné Hory vyjma centra, sidlisté Sipsi a sidlisté Hlouska

Ostatni (v tis. K&)

Zavedeni zén regulace vjezdu vozidel nad

3.5t (mimo centrum, sidli$té Sip3i a sidlisté 361 - 437

Hlouska)
etapa 1 152 -184
etapa 2 209 - 253

Cyklisticka doprava 1799 - 2179
vyhrazené jizdni pruhy pro cyklisty 698 - 846
piktogramové koridory pro cyklisty 198 - 241
Jednosmern_e t:llce umoziujici obousmény 902 - 1093
provoz cyklistu

|
8.1.2. Na&vrh etapizace realizaci

Aby jednotliva organizacné technicka opatfeni méla pozadovany ucinek, tak je
nezbytné je realizovat vzdy pro celou feSenou oblast, jinak by nemohl byt dosazen

v v

pozadovany ucinek a dili feSeni by pro fidi¢e mohl plisobit zmatecné.

V prvni Casové etapé je navrzeno doplnéni plosnych zakazl vjezdu pro tranzitni
nakladni dopravu do oblasti sidlisté Hlouska a doplnéni dalSich lokalnich zakazu

vjezdl pro tranzitni nakladni dopravu.

V dalsSi etapé se predpoklada dopinéni ploSného zakazu vjezdu pro tranzitni nakladni
dopravu v oblasti sidlisté Zizkov a do okoli historického centra. Déle je ve Il. etapé
zahrnuta vystavba obchvatu silnice 1/2 v trase v souladu s Uzemnim planem
StfedoCeského kraje, coz umozni zklidnéni Masarykovy ulice auplné prevedeni
dopravni zatéze do BeneSovy ulice. Vramci cyklistické dopravy, kde by dochazelo
k vytvofeni prostoru pro pohyb cyklisti pomoci svislého nebo vodorovného

dopravniho znaceni, by se méli vytvaret vzdy logické a na sebe navazné lseky.
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8.2. Rekonstrukce stavajici dopravni infrastruktury

8.2.1. Odhad investi¢nich nakladii

Investicni ndklady spojené srekonstrukci stavajici dopravni infrastruktury
(viz Tabulka 163) obsahuji pouze naklady spojené srekonstrukci stavajicich
parkovacich ploch. Jedna se o rekonstrukci parkovacich mist v oblasti centra, sidlisté
Sipsi, sidlisté Hlouska a rekonstrukce zachytnych parkovist v blizkosti zelezni¢ni

stanice a autobusového nadrazi.

Tabulka 163 - odhad investi€¢nich nakladl spojenych s rekonstrukci stavajici dopravni infrastruktury

Centrum (v tis. K&)
varianta 1 varianta 2 varianta 3
Parkovaci mista 319 - 387 319 - 387 319 - 387
(v tis. K&)
varianta 1 varianta 2
Parkovaci mista 3012 - 3647 2852 - 3454

Sidlisté Hlouska (v tis. K&)
varianta 1 varianta 2
Parkovaci mista 1975 - 2391 1975 - 2391

Ostatni (v tis. KO

Zachytna parkovisté 8122 -9833

Z2elezni¢ni stanice 1852 - 2243

autobusové nadrazi 6270 - 7590

8.2.2. Navrh etapizace realizaci

Navrzené zmény v oblasti parkovani je nutné resSit komplexné, a ne je délit na dilci
projekty, nebot v takovém pfipadé by mohl nastat pfenos problému z jedné lokality do
lokality druhé. V pfipadé zavadéni nového systému parkovani je nutné dbat na to, aby
pfi postupné redukci volné dostupnych parkovacich mist v historickém centru, které
vyuzivali zejména dojizdéjici fidici, zaroven postupné vznikala nabidka alternativnich

parkovacich mist v rdmci zachytnych parkovist na jeho okraji.
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8.3. Nové investice v dopravni infrastrukture

8.3.1. Odhad investi¢nich nakladi

Investicni naklady spojené snovymi investicemi vdopravni infrastrukture
obsahuji nasledujici polozky (viz Tabulka 164):
. voblasti centra se jedna o vybudovani novych parkovacich mist vcetné

dopravniho znaceni a stavebnich praci

v oblasti sidlist Sipsi a Hlouska jsou opét zahrnuty naklady na vybudovani novych

parkovacich mist véetné& vystavby parkovacich domi (nadzemnich i podzemnich)

Tabulka 164 — odhad investi€¢nich nakladi spojenych s novymi investicemi v dopravni infrastruktuie

v oblasti centra, sidlisté Sipsi a sidli§té Hlouska

Centrum (v tis. K&)

Parkovaci mista 2493 - 3019

(v tis. K&)

varianta 1 varianta 2
Parkovaci mista 15029 - 18193 11571 - 14007
Parkovaci domy 295849 - 358133
nadzemni 209950 - 254150
podzemni 85899 - 103983
Celkem 310878 - 376326 307420 - 372140

Sidlisté Hlouska (v tis. K&)
varianta 1 varianta 2
Parkovaci mista 12535 -15175 13632 - 16503

Parkovaci domy 186675 - 225975
nadzemni 186675 - 225975
Celkem 199210 - 241150 200307 - 242478

V ostatnich oblastech Kutné Hory vyjma oblasti centra, sidli§té Sipsi a sidlisté Hlouska
jsou uvedeny odhady investi¢nich naklada (viz Tabulka 165) spojenych s vystavbou
novych zachytnych parkovist, vystavbou novych cyklotras (dopravni znaéeni, potiebné
stavebni Gpravy), zavedeni &i rekonstrukce cyklotras v ramci stavajici infrastruktury &i

vystavbou zcela novych komunikaci.
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Tabulka 165 — odhad investi€¢nich nakladi spojenych s novymi investicemi v dopravni infrastruktufe

v ostatnich oblastech Kutné Hory vyjma centra, sidli§té Sipsi a sidlisté Hlouska

Ostatni (v tis. K&)
varianta 1 varianta 2

Zachytna parkovisté 114950 - 139150

Zeleznic¢ni stanice 26125 -31625

u okruzni kfizovatky 1/2 x 11/126 28500 - 34500

ulice Nadrazni 11162 -13513

ulice Caslavska 17337 - 20988

u Tylova divadla 2850 - 3450

ulice Ceskoslovenskych legion&fi 2375 - 2875

ulice Pod Valy 5937 -7188

ulice Na Valech 5225 -6325

ulice Taborska 15437 - 18688
Cyklisticka doprava 41097 - 49749

vystavba novych komunikaci 12597 - 15249

e i ez rame 28500- 24500
Nové komunikace

okruzni kfizovatka Na Spici 19000 - 23000

prise¢na kiizovatka Na Spici 7600 - 9200

1/2 185250 - 224250

1/38 96330-116610 111150 - 134550

111733719 15817 - 19148

8.3.2. Navrh etapizace realizaci

V oblasti parkovani i zde plati stejny pfistup jako v pfipadé rekonstrukci parkovacich
ploch, tedy Ze navrzené zmény v oblasti parkovani je nutné fesit komplexné, a ne je
délit na dil¢i projekty, nebot v takovém pfipadé by mohl nastat pfenos problémi
z jedné lokality do lokality druhé. Co se tyCe dopravy cyklistické, tak je opét nutné
realizovat novou vystavbu v logicky navazujicich uUsecich. Velmi casto dochazi
k realizacim dil¢ich ¢asti, at uz v duisledku investi¢ni naro¢nosti nebo v disledku
slozitych majetkovych poméru ¢i stavebnich fizeni. Vysledkem je ale nehomogenni
infrastruktura, ktera plnohodnotné neplni sviij icel. Proto by méli byt pfi urCovani
pofadi staveb uvazovany i tyto a okolnosti tak, aby bylo jiz od pocatku ziejmé, Ze se

stavba podafirealizovat v navrzeném rozsahu.
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Pfiloha 4.13 .... Lokalita 6 - Dojizdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért.....A3
Pfiloha 4.14 .... Lokalita 6 - Vyjizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smér .....A3
Pfiloha 4.15 .... Lokalita 7 - Dojizdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért.....A3
Pfiloha 4.16 .... Lokalita 7 - Tranzitujici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do sméri....A3
Pfiloha 4.17 .... Lokalita 7 - Vyjizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smér .....A3
Pfiloha 4.18 .... Lokalita 8 - Dojizdé&jici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri...... A3
Pfiloha 4.19 .... Lokalita 8 - Dojizdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért.....A3
Pfiloha 4.20 .... Lokalita 8 - Tranzitujici vozidla - pomala vozidla - rozpad do smért.....A3
Pfiloha 4.21 .... Lokalita 8 - Tranzitujici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do sméri....A3
Pfiloha 4.22 .... Lokalita 8 - Vyjizdéjici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri ...... A3

Pfiloha 4.23 .... Lokalita 8 - Vyjizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smér .....A3
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Generel dopravy 0USTAV
Kutna Hora DOPRAVNICH
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Pfiloha 4.24 .... Lokalita 9 - Dojizdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért.....A3
Pfiloha 4.25 .... Lokalita 9 - Tranzitujici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smér....A3
Pfiloha 4.26 .... Lokalita 9 - Vyjizdéjici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri ...... A3
Pfiloha 4.27 .... Lokalita 9 - Vyjizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smér .....A3
Pfiloha 4.28 .... Lokalita 10 - Dojizdéjici vozidla - pomala vozidla - rozpad do smért....A3
Pfiloha 4.29 .... Lokalita 10 - Dojizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smérti...A3
Pfiloha 4.30 .... Lokalita 10 - Tranzitujici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméra...A3
Pfiloha 4.31 .... Lokalita 10 - Tranzitujici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smérui..A3
Pfiloha 4.32 .... Lokalita 10 - VyjiZzdé&jici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri ....A3
Pfiloha 4.33 .... Lokalita 10 - VyjiZzdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do sméri...A3
Pfiloha 4.34 .... Lokalita 12 - Dojizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért...A3
Pfiloha 4.35 .... Lokalita 12 - VyjiZzdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do sméri...A3
Pfiloha 4.36 .... Lokalita 14 - DojiZzdé&jici vozidla - pomala vozidla - rozpad do smért....A3
Pfiloha 4.37 .... Lokalita 14 - DojiZdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smér(...A3
Pfiloha 4.38 .... Lokalita 14 - Tranzitujici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri...A3
Pfiloha 4.39 .... Lokalita 14 - Tranzitujici vozidla - vdechna vozidla - rozpad do sméri..A3
Pfiloha 4.40 .... Lokalita 14 - Vyjizdéjici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri ....A3
Pfiloha 4.41 .... Lokalita 14 - Vyjizdéjici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért...A3
Pfiloha 4.42 .... Lokalita 15 - Dojizdé€jici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri....A3
Pfiloha 4.43 .... Lokalita 15 - Dojizdé€jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért...A3
Pfiloha 4.44 .... Lokalita 15 - Tranzitujici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do sméru..A3
Pfiloha 4.45 .... Lokalita 15 - Vyjizdé&jici vozidla - pomala vozidla - rozpad do sméri ....A3

Pfiloha 4.46 .... Lokalita 15 - Vyjizdé&jici vozidla - vSechna vozidla - rozpad do smért...A3

Pfiloha 5.1....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky VHD, duben 2079........ccoorroreeeececee e 1:25 000
Pfiloha 5.2....... Denni pFfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky MHD, duben 2079 ... 1:25000
Pfiloha 5.3....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky PAD, duben 2079 ... 1:25000
Pfiloha5.4....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky PID, duben 2079 ... 1:25000
Pfiloha 5.5....... Denni pFfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky SID, duben 2079........ccciirrrereeeeeeeee e 1:25000
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Pfiloha 5.6....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Ze1ezZNice, dUDEN 20T ...t e e e s s e e ses e e s s eeesesenennns 1:25000
Pfiloha 5.7....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FOT, duben 2079.......ircereeres e eseee s ee e s 1:25000
Pfiloha 5.8....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FO2, duben 2079.......oiirccerrererceee s e ssee e s sme s e 1:25000
Pfiloha 5.9....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FO3, duben 2079.......ooiciiecerreeerceeeerceee e e e 1:25000
Pfiloha 5.10 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka MHD FO4, duben 2079.......coiircerrcrerceeesrcee e s e e e sme e s 1:25000
Pfiloha 5.11 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka MHD FO5, duben 2079.......coiciicerrerercee e ee e e sme s 1:25000
Pfiloha 5.12 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka MHD FO6, duben 2079........ooireceerceeerceceeeceeeeceeeseee e s 1:25000
Pfiloha 5.13 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka PAD G46, duben 2079 ... e e s e e 1:25000
Pfiloha 5.14 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka PID 381, duben 2079 ... e 1:25 000
Pfiloha 5.15 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

LIiNka SID F11, duben 20T 9 ... ieeeeecieeeieeeeeecceee e e e e e s sse e e e e s e mmmnnas 1:25000
Pfiloha 5.16 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F12, duben 2079 ... 1:25 000
Pfiloha 5.17 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F13, duben 2079 ... 1:25 000
Pfiloha 5.18 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F14, duben 2079 ... 1:25000
Pfiloha 5.19 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F15, duben 2079 ... 1:25000
Pfiloha 5.20 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F16, duben 2079 ... 1:25000
Pfiloha 5.21 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F17, duben 2079 ... e e 1:25000
Pfiloha 5.22 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F18, duben 2079 ... e 1:25000
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Generel dopravy X 0USTAV
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Pfiloha 5.23 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka SID F19, duben 2079 ... e 1:25000
Pfiloha 5.24 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F20, duben 2079 .......ciiccrrcerreresceee e ee e s 1:25000
Pfiloha 5.25 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F21, duben 2079 ... ee e 1:25000
Pfiloha 5.26 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F22, duben 2079 ... e e e 1:25000
Pfiloha 5.27 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F23, duben 2079 ........iiicrrcerrerer e s 1:25000
Pfiloha 5.28 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka SID F24, duben 2079 ........iiccercerrerercceescee e sme s 1:25000
Pfiloha 5.29 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F25, duben 2079 ........oiiecerceereeeerceeeerceeeecee e s e s s 1:25000
Pfiloha 5.30 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F41, duben 2079 ... ieeeeecccee e e e e e e e e e s 1:25000
Pfiloha 5.31 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F52, duben 2079 ... 1:25 000
Pfiloha 5.32 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F56, duben 2079 ... 1:25 000
Pfiloha 5.33 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Zelezniéni linka S28, dUDEN 20T9.... ..ot eeeeee e e eeeenaesens 1:25000
Priloha 5.34 .... Celkové obraty cestujicich v zastavkach:

VSechny linky VHD, duben 2019......... e 1:25 000
Pfiloha 6.1....... Denni pFfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky VHD, €erven 20719 ... e 1:25 000
Pfiloha 6.2....... Denni pFfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky MHD, €erven 20719....... i cnee e 1:25 000
Pfiloha 6.3....... Denni pFfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky PAD, ¢erven 20719........cicceimrcceeeerr e s csee e 1:25 000
Pfiloha 6.4....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky PID, €erven 20T9........ccceirrcceeerrc e s 1:25 000
Pfiloha 6.5....... Denni pFfepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

VSechny linky SID, €erven 2079........ccvcerrrcceeer e e 1:25 000
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Pfiloha 6.6....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:
Zeleznice, €erven 20T 9..... . ccceeeeecereee e sese e esees e eses s assenennnans 1:25 000

Pfiloha 6.7....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FO1, €erven 2079 ... irccereeeesceee s e ssee s e ss s 1:25000
Pfiloha 6.8....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FO2, €erven 2079 ... irccerrererceeeescsee e s ee s ssee s s 1:25000
Pfiloha 6.9....... Denni pfepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FO3, €erven 20719 ... eeeeciiiiieeeeeeecceeeeeeeemsaasss s e e e e s smnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.10 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka MHD FO4, Cerven 2079 ... eeeecciiiieeeeeeecceeeeeesesssasss s e s e e s smnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.11 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych usecich:

Linka MHD FO5, €erven 20719 ... eeeeiciiiieeeeeeecceee e eesessaas e e e e s e emnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.12 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka MHD FOGB, Cerven 2079 ... eeeeeceieiieeeeeeeceeeeeesemessss s e e e e e emmnnnas 1:25000
Pfiloha 6.13 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka PAD G46, Cerven 20T 9... .. eeeceeeeieeeeeeecceee e e e eessssssss e e e e eesmmnnas 1:25000

Pfiloha 6.14 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka PID 3871, €erven 2079 ... eeeeciieeieeeeeeecceee e e e sssmssssss e s s e eesnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.15 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

LIiNka SID F11, €erven 20T 9... . eeeeecieeieeeemeeccee e e eesemsssssss e s e e e e smnnnas 1:25000
Pfiloha 6.16 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F12, €erven 20T 9. . eeeeecceeereeeesmesesereesssnsssssssssesssnnnnes 1:25000
Pfiloha 6.17 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F13, €erven 20T 9........sssssssssssssssssnsnnns 1:25000
Pfiloha 6.18 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F14, €erven 20T 9..... ... s 1:25000
Pfiloha 6.19 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F15, €erven 20T 9........nnsssssnssssnssnnsnnnnns 1:25000
Pfiloha 6.20 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F16, €erven 20T 9........nnnnsnssnnnssnnnsnsnnnnns 1:25000
Pfiloha 6.21 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F17, €Cerven 2071 9. cceeeeeeeeeeceeeeee e e e e s s smmne e e e e e 1:25000
Pfiloha 6.22 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F18, Cerven 2071 9.........o e ccceeeeeeeeeeccceeeeee e e e e e s smmeee e e e e 1:25000
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Pfiloha 6.23 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:
Linka SID F19, €erven 20T 9........cccreecceeeeeecceee e e cesee e e s seeeesssnnes 1:25000

Pfiloha 6.24 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F20, €erven 2079........iicercerreeesceeesssse e s e ssesee s sne e s nes 1:25000
Pfiloha 6.25 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F21, €erven 2079....... e cee e e s s 1:25000
Pfiloha 6.26 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F22, €erven 20T 9.... . ccceiieeeeeeeccce e s e e esssssss e s e s e s e nnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.27 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F23, €erven 20T 9.... . ccceiieeeeeeeccce e e eesesssss e e e e e e e nnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.28 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F24, €erven 20T 9.... . ciciiieeeeeeeccee e s e e sesssss e e e e e s e snnnnas 1:25000
Pfiloha 6.29 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F25, €erven 20T 9... . eeeeeieiieeeeeecceee e e e semm e e e e e e e mmmnnas 1:25000
Pfiloha 6.30 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F41, €erven 20T 9... e ieeeeeecceee e e e eemm s e e e e e e e mmmnnas 1:25000

Pfiloha 6.31 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F52, €erven 20T 9. . eeeeccceereeeeemeesee e s e e s sssssssss e e s s eesnnnnas 1:25000
Pfiloha 6.32 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Linka SID F56, €erven 20T 9... .o eeeececceeieeeeeeescsse e e e esssssssssssss s s eesnnnnes 1:25000
Pfiloha 6.33 .... Denni prepravni poptavka v mezizastavkovych tsecich:

Zelezniéni linka S28, €erVen 20719 ... e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesensessesen 1:25000
Priloha 6.34 .... Celkové obraty cestujicich v zastavkach:

VSechny linky VHD, €erven 2019 ... ceeeeee e e e e e 1:25 000
Pfiloha 7.1....... KFiZzovatka Na Spici - navrh Gprav (varianta okruzni) ......cocoeceeeeueecn.. 1:500
Pfiloha 7.2....... Kfizovatka Na Spici - ndvrh tGprav (varianta stykova) .......c.ccceeeeeuee. 1:500
Pfiloha 8.1....... Infrastruktura pro cyklisty — ndavrh (mésto a blizké okoli)........... 1:20000
Priloha 8.2....... Infrastruktura pro cyklisty — navrh

(detail - ZApPad - Varianta 1) ...cccceceeeeereeeesereesesesssesssessssessnesssssssesans 1:10000
Priloha 8.3....... Infrastruktura pro cyklisty — navrh

(detail - ZAPad - Varianta 2) ......cceceeeeereeeeeeereeeeeessessssssssessssssssssssesns 1:10000
Pfiloha 8.4....... Infrastruktura pro cyklisty — navrh (detail - vychod).................... 1:10000
Pfiloha 9.1....... Patefni sit pozemnich komunikaci (ndvrh - I. etapa).....ccccceeueuee.. 1:25000
Pfiloha 9.2....... Patefni sit pozemnich komunikaci (navrh - Il. etapa).....cccceeueeu.... 1:25000
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Pfiloha 10.1 ....
Pfiloha 10.2 ....

Pfiloha 10.3 ....
Pfiloha 104 ....

Pfiloha 10.5 ....
Pfiloha 10.6 ....

Pfiloha 10.7 ....
Pfiloha 10.8 ....

Priloha 11.1 ...
Priloha11.2 ...
Priloha 11.3 ...
Priloha11.4 ...
Pfiloha11.5 ...
Pfiloha11.6 ....
Pfiloha 11.7 ...
Pfiloha11.8 ...
Pfiloha11.9 ....
Pfiloha 11.10..
Pfiloha 12.1 ...
Pfiloha12.2 ....
Pfiloha12.3 ...

Pfiloha 12.4 ....

Pfiloha 12.5 ....
Pfiloha 12.6 ....
Pfiloha 12.7 ....
Pfiloha 12.8 ....
Pfiloha 13.1 ....
Pfiloha 13.2 ....

0USTAV
DOPRAVNICH

b

Schéma linkového vedeni - varianta A

SYSTEMU

Schéma linkového vedeni - varianta A

(se zachovanim pavodni organizace dopravy v hist. centru)............. 1xA4
Schéma linkového vedeni - varianta B..........cccoooooiireeciiecccee e 1xA4
Schéma linkového vedeni - varianta B

(se zachovanim pavodni organizace dopravy v hist. centru)............. 1xA4
Mapa linkového vedeni - varianta A ........ e 1xA3
Mapa linkového vedeni - varianta A

(se zachovanim ptivodni organizace dopravy v hist. centru)............. 1xA3
Mapa linkového vedeni - varianta B ..........ccccorrrrrrrrrccercrccerrreeeeree e 1xA3

Mapa linkového vedeni - varianta B

(se zachovanim ptivodni organizace dopravy v hist. centru)............. 1xA3
Centrum - organizace dopravy (navrh - varianta 1) .....cccccceceeeeueenee 1:4000
Centrum - organizace dopravy (navrh - varianta 2)........ccccccceeeeueene. 1:4000
Centrum - prtizkum dopravy v klidu (vysledKy)........ccceeeerveruerrereunns 1:4000
Centrum - doprava v klidu (ndvrh - varianta 1) .....cccceceeeeeeeeciercineenns 1:4000
Centrum - doprava v klidu (ndvrh - varianta 2)......ccccceeeeeeereeeresnennns 1:4000
Navrh lokalit pro zachytna parkovisté ..., 1:20000
Navrh lokalit pro zachytna parkovisté (zapad)........ccceeeeeeercueennnee. 1:5000
Navrh lokalit pro zachytna parkovisté (vychod) .......ccceeeveeeecueennnnee. 1:5000
Centrum - organizace dopravy (navrh - varianta 3) ......ccccceceeeeueene. 1:4000
Centrum - doprava v klidu (ndvrh - varianta 3).....cccccceeeeeveereeceennnes 1:4000
Sidlisté Sipsi - doprava v klidu (ndvrh - |. etapa - varianta 1)......... 1:4000
Sidlisté Sipsi - doprava v klidu (ndvrh - |. etapa - varianta 2)......... 1:4000

Sidlisté Sipsi - doprava v klidu (ndvrh — detaily

PArkoVaCiCR PIOCH).....cieiececceccce e sae e sae s s sse s sesnesseeneans 1:500
Sidlisté Sipsi - doprava v klidu (ndvrh - detaily

PArkoVaciCh PIOCN)......cc et e e e e ennns 1:500
Sidlisté Sipsi - doprava v klidu (ndvrh - 1. €tapa).....coeveeeeeecevevenenns 1:4000
Sidlisté Sipsi - organizace dopravy (ndvrh - varianta 1).................. 1:4000
Sidlisté Sipsi - organizace dopravy (ndvrh - varianta 2).................. 1:4000
Sidlisté Sipsi - nastupni plochy pro pozarni techniku.........cc.c........ 1:4000

Sidlisté Hlouska - doprava v klidu (navrh - I. etapa - varianta 1)...1 : 4 000
Sidlisté Hlouska - doprava v klidu (navrh - I. etapa - varianta 2)...1 : 4 000

C€VUT v Praze Fakulta dopravni
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