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Zpracovani Rozpoc€tu investi€ni akce

Rozpocet investicni akce se nachazi na nékolika provazanych listech v tabulkovém souboru
ROZPIS PROJEKTU RVO 657157 Husitska.xlsx, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

Listy vyplfiujte postupné. Vyplnuji se Zluté oznacené buniky (resp. sloupce).

Na listu Soupis bodl doplnite do radkd, na kterych je uveden TYP (viz PoZadavky na reseni)
nabizeny konkrétni model svitidla.

V souladu s dota¢nimi podminkami muize byt maximaini svételny vykon o 30% vy3si nez pro
dany Usek pFedepisuje norma CSN EN 13 201-2. Hodnotu maximalniho povoleného pFikonu,
ktery odpovida povolené hodnoté svételného vykonu zapiste do sloupecku Max prikon.

Do sloupecku Korekce zapiSte z vyroby nastavené snizeni prikonu, které ve vysledku spini
normou pozadované parametry. Novy pFikon se dopocita automaticky.

Po vyplnéni vSech radkd se na radku 3 ve sloupcich N a O zobrazi novy pfikon svitidel a
prechodU. Jejich soucet predstavuje neregulovany prikon soustavy.

Na listu Rozpocet projektu doplrite ndzvy prvk (svitidel, fidicich prvkd a rozvadécl) pro
jednotlivé poZzadované Typy (Zluty sloupec C). Prvky musi splfnovat mandatorni poZadavky na
né kladené.

Do sloupecku F vepiste nabidkovou cenu pro jednotlivé prvky. V burice G2 se automaticky
vypocte cena za dodavku.

Vepsané hodnoty se automaticky propisi do listu Rozpocet akce.

Na listu Rozpocet akce doplnte Zluté podbarvené bunky. Pokud Vam néjaka polozka k
uplnému provedeni akce chybi, pak jeji naklady prictéte do logicky nejblizSi polozky, ktera je na
listu uvedena.

Na zavér vSechny listy vytisknéte a opatfete datem zpracovani, razitkem dodavatele a
podpisem opravnéné osoby.

Zpracovani mandatornich parametrui prvki

Na samostatnych formularich, které jsou soucasti zadavaci dokumentace, dodavatel uvede
mandatorni parametry jednotlivych poZzadovanych prvkda.

Jim uvedené parametry musi byt shodné nebo lepsi neZ pozadované. Budou-li horsi nebo
nebude-li néktery parametr vyplnény, bude nabidka vyloucena z dalSiho hodnoceni.

Jedna se o tyto formulare:

e Pozadované parametry svitidel. xIsx
e PoZadované parametry rozvadécd. xIsx
e  Pozadované parametry ovladacich prvkud.xlsx

Navrh smlouvy o dilo



Dodavatel zpracuje navrh smlouvy o dilo, ktery bude minimalné obsahovat nasledujici body.
Soucasti smlouvy se stanou i povinné prilohy nabidky.

e smluvni strany

e predmét plnéni smlouvy

e cenadila

e platebni a dodaci podminky

e terminy a misto plnéni (harmonogram praci je i samostatny dokument)
e odpovédné osoby

e sankce za nedodrzeni podminek smlouvy

e povinnosti smluvnich stran

e podminky odstoupeni od smlouvy

e zaruku na dilo na dobu 60 mésict

Platebni podminky

Nasledujici body jsou povinnym textem navrhu Smlouvy o dilo v sekci Platebni podminky:

e Cena bude uhrazena bezhotovostnim prevodem na Ucet dodavatele jednorazové po
predani dila dodavatelem a jeho protokolarnim prevzeti objednatelem.

e  Zalohy objednatel neposkytuje.

e Doba splatnosti dafovych dokladd - faktur je 30 dnd od jejich doruceni objednateli.

e  Zadavatel pripousti Upravu vySe nabidkové ceny pouze v tom pripadé, Ze v priibéhu
plnéni dila dojde ke zméné dafovych predpist majicich vliv na kone¢nou
nabidkovou cenu. Jiné podminky pro prekroceni ceny nejsou pfipustné.

DalSi povinnosti dodavatele

Vybrany dodavatel, se kterym ma byt uzavfena smlouva:

e je povinen pred jejim uzavienim predlozit zadavateli ovérené kopie doklad(
prokazujicich splnéni kvalifikace, (prislusna Zivnostenska opravnéni, ktera musi byt v
minimalnim rozsahu predmeétu této VZ, vypis z obchodniho rejstfiku (pokud je do néj
uchazec zapsan) pokud nebyly tyto doklady vloZeny jiz v nabidce,

e predlozi jeho statutarnim zastupcem nebo povérenou osobou jednat jménem i za
zajemce podepsany navrh smlouvy o provedeni dila (v tiSténé i elektronické formé),
vypracovany v souladu s Obcanskym zakonikem dle navrhu uchazece.

DalSi povinné prilohy

Nabidka bude obsahovat i nasledujici povinné prilohy. Jejich absence muize byt divodem k
vylouceni z vybérového fizeni.

1. katalogové listy vSech prvk( uvedenych v nabidce



2. prohlaseni o shodé& nebo jiny dokument prokazujici opradvnénost provozu v CR ke
vSem prvkim z nabidky

3. garance vyrobce na poskytnutou zaruku a Zivotnost provozu jednotlivych prvkd v
délce minimalné 10 let

4. svételné technické vypocty v uvedenych lokalitach (véetné vypoctl na rusivé svétlo) a
v pfipadé dodani prechodovych svitidel i STV pro pfechody

5. zavazny harmonogram praci

6. potvrzenivyrobce, Ze uchazec absolvoval skoleni a je zpUsobily nabizenou
technologii instalovat, ozivit a pfedat do uzivani

Svételné technické vypocty

Pro ucely posouzeni a nasledného hodnoceni nabidek zadavatel pozaduje, aby kazdy ucastnik
v ramci své nabidky predlozil pro vSechny definované Useky ulic svételné technické vypocty
prokazujici spravnost nabidky svitidel. Svételné technické vypocty musi prokazat spinéni
pozadavkU platnych technickych norem na kazdém uUseku. V zajmu obsahové shody nabidek
zadavatel pozaduje, aby dodavatelé provedli svételné technicky vypocet prostrednictvim volné
pristupného programového vybaveni DIALux evo v aktudlni verzi (pfistupné napr. na
strankach https://www.dial.de). Tento vypoclet zadavatel pozaduje v otevieném formatu pro
import do programu DIALux evo v aktualni verzi a i ve formatu pdf, a to se vSemi
hodnocenymi svételnymi parametry pro viechna vyznacena mista vypoctl. Pfesah svételného
bodu udava fotometricky stfed svitidla.

Zadavatel dale upozorfiuje, Ze u nabizenych svitidel poZaduje i spinéni poZzadavkd normy CSN
EN 12464-2 - Rusiveé svétlo, Tabulka 2 pro zénu Zivotniho prostrfedi E3, zejména ¢ast ,svétlo na
objektech”.

PrekroCeni intenzity Zadouciho osvétleni je v souladu s dotacnimi podminkami pFfipustné
maximalné o 30% proti tfidé osvétleni v daném misté.

PFekroceni intenzity nezadouciho osvétleni dané normou neni pFipustné.



