Osvétlovaci stozar bezpaticovy - tristupfiovy
Lichtmast ohne Sockel
Lighting pylon without base - 3-stepped
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K 3-133/89/60 3000 1.28
K3.5-133/89/60 | 3500 137

K 4 - 133/89/60 4000 1.51
K4,5-133/89/60 | 4500 165 !
K 5 - 133/89/60 5000 1.74
K5.5-133/89/60 | 6500 193 F
K 6 - 133/89/60 6000 2.07

K 7-133/89/60 7 000 2.59

K 8 - 133/89/60 8000 9 200 1200 82 3.01

K 6 - 133/89/60 9000. | 10200 1200 o7 3.20
K10-133/89/60 | 10000 11 500 1500 115 374
K11-133/89/60 | 11000 12 500 1500 125 408§
K 12-133/89/60 | 12000 13500 1500 136 4.44

TYPY VYLOZNIKU: -

SK, SKA, SKB, SKC, SKD (1-4ramenné), nebo Ize instalovat svitidlo
primo na drik

POUZITI:
osvétleni sadd, parkd, p&sich zdn a vedlejsich komunikaci

POVRCHOVA UPRAVA:

zarové zinkovani podle normy DIN EN ISO 1461
metalizace Zn+Al v min. tlout'ce 160 mikron(
natér z&kladni barvou

nétéry dle barevného odstinu tabulek barev RAL

PROVEDENI:
spodni ¢ast driku je opatfena otvorem s dvirky pro montaz

svorkovnice
v ose dvirek jsou dva protilehlé ovalné otvory pro prichod kabeld

VARIANTA STOZARU:
bez ochranné manzety

s ochrannou manzetou
s prirubou

OSTATNI NABIDKA:
stozarova vyzbroj
svitidia se zdrojem
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Stavba Kutna Hora Kank Format
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Rekonstrukce ulic - vétev B1,B2,B3 ¢l [oeun

duben 2017

Rekonstrukce vefejného osvétleni
Rozmeérovy vykres stozaru




